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本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心(北京市白广路二条

一号， 100761) 。

11 



DL/T 1150-2012 

火电厂烟气脱硫装置验收技术规范

1 范围

本标准规定了火电厂烟气脱硫装置验收的主要条件、内容、要求、方法和流程。

本标准适用于石灰石一石膏湿法烟气服疏装置的验收ι其他烟气脱硫装置的验收可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文4的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件， 仅注目期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)-声用于本文j牛。

GB 13223 火电广大严污染物排放标准

GB厅 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物来样方法

DLIT 414 和J;ff境监测技术规范
DL厅 986 、、，气脱硫工艺性能检测技术规范

DL厅 997 火雨厂石灰石一石膏湿法脱硫废水水质控制指标
』二

DLIT阴 阳手一石膏湿法烟气脱硫装置魄壁也精规范
~羁l一烟气脱硫工程调整试运发质量验收谏定规程

HJ厅 75 固J、染源烟气排放连续监测技术规范〈试行〉

HJ厅 76 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)
" .,-., l.L 

3 术语和定义

下列术语和定义!适用于本标准。

3.1 

脱硫效率 desulfútization efficiency 
表示烟气脱硫装置脱隔了802 的能力，在数值上等于单位时间内烟气脱硫装置脱除的 S02量与进入脱

硫装置时烟气中的 S02 量之比。 其计算公式是

(1) 

式中:

η一一脱硫效率， %; 

Craw伊一一原烟气在标准状态干烟气和过量空气系数为 1.4 时的 S02 浓度:
Ccleangas一一净烟气在标准状态干烟气和过量空气系数为1.4 时的 S02 浓度。

3.2 

二氧化硫排放质量浓度 802 emuent-quality concentration 
指烟气经脱硫装置脱除 S02 后，将实际测量的 S02 排放体积浓度折算为标准状态下干烟气

(101 325Pa, 273K，湿度为零)和过量空气系数为1.4 时的 S02质量浓度。

3.3 
装置可利用率 operation availability ratio 
指脱硫装置每年正常运行时间与发电机组每年总运行时间的百分比，其计算公式是
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3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

K=A-B =一一一:.. x 100% 
A 

式中:

A一一发电机组每年的总运行时间， h; 
B一一脱硫装置每年因脱硫系统故障导致的停运时间， h。

吸收剂消耗 absorbentconSUD1ption 
指脱硫装置在设计工况条件下消耗的吸收剂的量。

电能消耗 power consumption 
指脱硫装置在设计工况条件下消耗的各种电能之和。

水量消耗 water consuD1ption 
指脱硫装置在设计工况条件下消耗的所有水量之和。

系统压力降 systeD1 pressure drop 
指脱硫装置在设计工况条件下进出口烟气流的平均全压之差。

除雾器出口烟气中携带的液滴质量浓度 droplet content of the deD1ister outlet 
指在设计工况条件下离开除雾器单位体积烟气中所携带液滴的质量浓度。

4 验收条件

4.1 脱硫装置应在设计技术条件下进行验收。
4.2 验收主要技术条件。
4.2.1 化学方面主要有以下内容:

a) 燃煤状况，包括燃煤量、燃煤工业分析和元素分析:

(2) 

b) 烟气条件，包括机组负荷、 S02质量浓度、烟气体积流量、烟气温度、烟尘质量浓度、烟气含

湿量、氧分等:

c) 钙硫比:

d) 液气比:

e) 吸收剂的状况，包括主要成分、纯度、活性、可磨性、粒径分布和比表面积:

f) 脱硫副产物在氧化池中的停留时间:

g) 循环浆液的 pH 值:

h) 水质分析。

4.2.2 机械方面主要有以下内容:
a) 脱硫塔内的烟气流速和速度分布:

b) 脱硫塔内吸收剂的喷淋分布:

c) 除雾器冲洗喷淋:

d) 主要设备规定的型号和制造厂;

e) 结构材料的要求:

f) 设备容量及备用要求:

g) 系统设计规范和设计裕度。

4.2.3 电控方面主要有以下内容:

2 
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a) 系统设计规范和设计裕度:

b) 主要设备规定的型号、功率消耗和制造厂:

c) 结构材料和外壳类型的要求:

d) 烟气在线监测系统。

4.2.4 结构方面主要有以下内容:
a) 系统设计规范、设计载荷和设计裕度:

b) 工程质量偏差:

c) 支架、地沟及其他相关设施的结构。

5 验收内容

5.1 脱硫工艺性能指标:主要有脱硫效率、二氧化硫排放质量浓度、水量消耗、电能消耗、吸收剂消

耗、系统压力降、除雾器出口烟气中携带的液滴质量浓度、石膏品质、废水品质、蒸汽消耗和压缩空气

消耗。

5.2 脱硫设备性能指标:主要有设备效率、设计裕度、结构材料、设备噪声、腐蚀裕度、防磨性能。

5.3 脱硫装置运行应符合下列要求:

a) 脱硫装置的运行应适应机组的运行方式。

b) 脱硫装置的运行以及在紧急情况下的处理不应影响电厂的安全生产，尤其在脱硫装置启停、旁

路挡板门动作时。

c) 脱硫装置的运行不应对周围环境和生态造成二次污染。

6 验收指标分类及评价

6.1 验收指标的分类

6.1.1 1 类指标:脱硫效率、二氧化硫排放质量浓度、装置的可利用率、对机组运行方式的适应性、对

机组正常运行的影响。

6.1.2 II 类指标:水量消耗、电能消耗、吸收剂消耗、系统压力降、除雾器出口烟气中携带的液滴质量

浓度。

6.1.3 囚类指标:蒸汽消耗和压缩空气消耗、石膏品质、废水品质、对周围环境和生态的影响、装置的

可维护性、设备效率、设计裕度、结构材料、设备噪声、腐蚀裕度、防磨性能。

6.2 验收指标的评价

6.2.1 单项指标的评价

a) 达到标准要求或合同和设计文件规定保证值的，判为合格。

b) 没有达到标准要求或合同和设计文件规定保证值的，判为不合格。

6.2.2 综合指标的评价

a) 评价等级:优、良、合格和不合格。

b) 评价方法:综合评价法见表 10

表 1 综合评价分级表

序号 单项指标的评价状况 综合评价等级

所有验收指标均合格 优

2 I 、 II类验收指标合格、田类验收指标合格率不低于 60% 良

3 I 类验收指标合格， II 、 III类验收指标合格率不低于 60% 合格

4 I 类验收指标有不合格工页，或 I 类验收指标合格. II 、田类验收指标合格率不超过 30% 不合格

3 
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7 验收要求

7.1 基本要求

7.1.1 烟气排放指标应符合 GB 13223 的规定。

7.1.2 废水排放指标应参照 DL/T 997 的规定。

7.1.3 质量验收应符合 DL厅 5403 的规定、脱硫废水应符合 DL厅 998 的规定或地方标准的规定。

7.2 验收时间

7.2.1 验收应在整套脱硫装置安装~ru毕，通过调整试运
月 ----6 个月内进行。

7.2.2 验问应在设计咙巧，有i装置连续稳定前阴森少于 7天附试验。
7.3 验收依据

7.3.1 国家和地方环

7.3.2 脱硫装置合同

7.3.3 脱硫装置及

7.4 验收检测工:
7.4.1 验收检测岳重乎验收期间，检测工况至少应保证燃煤粉等于或接选设计媒种时，额定工况、
75%额定工况和 纠纠翻定工况三个工况.

7.4.2 为确保检源撒掘的有效性和正确性，每个工况至少应进行 2 次----3 次有效的重复性测试。

8 验收检测方湛01

8.1 脱硫装置 腹益和方法应采用国家和行业标准规定的监测、分析方法，对洁无国家和行业标准的

可参照国内外同 硕 t的验收方法。

8.2 工艺性能检〓 委照 DL/T 986 执行J 烟气采样及监测应参照 GB/T 1615'7 、 DL/T 414 、 HJ/T 75 、

HJ厅 76 执行。

9 验收流程
飞τn

9.1 验收前，验收方应 预见场踏勘，查阅资料，并制定详细的验收工作的安排，包括验收组织、验

收计划、验收网络、 峡移利验收程序。
9.2 验收时，验收方应杂着科学、客观、公正、公平的原则进行检套，并由有资质的检测单位进行性

能检测。

9.3 验收结束后，验收方应综吝现场检查和性能检测结果于组织编制，收报告，并对样本进行不少于 1
年的保管。

10 验收报告

10.1 验收报告至少应包括现场检查、性能检测和验收结果及其评价的内容。

10.2 验收结果应列出所有验收指标的实际状况，并列出其与标准要求或合同和设计文件规定保证值的

相对偏差。

10.3 对验收结果先采用分项对照法，对单项指标进行评价，再采用综合评价法对装置的综合性能进行

综合评价。

4 
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