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Hit 胃

    本标准是根据原国家经济贸易委员会 《关于下达2002年度电力行业标准制、修订计划项目的通知》

  (电力 【2002] 973号文)的安排制订的。
    本标准主要参照美国ASTM D 1688-1995《标准测试方法 水中铜的测试》方法C一石墨炉原子吸

收法和ASTM D 1068-1996《标准测试方法 水中铁的测试》方法C一石墨炉原子吸收法，并结合火力
发电厂水、汽中铜、铁测试的特点编写制订。

    本标准与ASTM D 1688-1995和ASTM D 1068-19%的主要区别是:取样前预先加适量硝酸酸化
水样，改变了样品的消解条件。

    本标准附录A、附录B为资料性附录。

    本标准由中国电力企业联合会提出。

    本标准由电力行业电厂化学标准化技术委员会归口并解释。

    本标准主要负责起草单位:西安热工研究院有限公司。

    本标准主要起草人:常旭红、柯于进、部方方、赵爱华。
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火力发电厂水、汽试验方法

铜、铁的测定 石墨炉原子吸收法

， 范围

    本标准规定了火力发电厂水、汽中铜、铁的测试方法。

    本标准适用于锅炉给水、凝结水、蒸汽、水内冷发电机冷却水和炉水的测定。测定范围为:铜ORg/L-

l001tg/L:铁Ogg/L-100gg几·
    核电站水、汽中铜、铁的测定可参照本标准。

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单 (不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

    GB/T 6903 锅炉用水和冷却水分析方法 通则

    GB/f 6907 锅炉用水和冷却水分析方法 水样的采集方法

3 原理

    用石墨炉原子吸收分光光度仪测定水中痕量铜、铁，将酸化后水样注入石墨管中，蒸发干燥、灰化、

原子化，测量原子化阶段铜、铁元素产生的吸收信号的吸光度，再从标准工作曲线上查得与各吸光度相

对应的待测铜、铁元素的含量。

4 试剂与材料

4.1 试剂水:使用符合GB/T 6903规定的一级试剂水。

4.2 盐酸溶液:(1+1)，用p=1.19g/mL，优级纯盐酸配制。
4.3 硫酸溶液:(1+1)，用p=1.84g/mL，优级纯硫酸配制。

4.4硝酸溶液:(1+199)，用p =1.42g/mL，光谱纯或优级纯硝酸配制。
4.5 硝酸溶液:(1+1)，用p=1.42g/mL，光谱纯或优级纯硝酸配制。
4.6 铜标准溶液:

4.6.1 铜标准贮备液，1000mg/L:称取1.000g金属铜(含铜99.99%以上)于烧杯中，加入硝酸溶液(4.5)

30mL,缓慢加入硫酸溶液 〔4.3) 4mL,缓慢加热溶解，继续加热蒸发至近干，冷却后，用水溶解转移

至1000ML容量瓶中，稀释至标线。
4.6.2 铜标准中间液 (I)，l Omg/L:准确移取铜标准贮备液(4.6.1) lOmL于l000mL容量瓶中，用
硝酸溶液 (4.4)稀释至标线。

4.6.3 铜标准中间液( II ), l00gg/L:准确移取铜标准中间液(I)(4.6.2) IOmL于1000ML容量瓶中，
用硝酸溶液 (4.4)稀释至标线。此标准中间液用于分析时配制标准工作溶液。

4.6.4 铜标准工作液，logg几:准确移取铜标准中间液 (II ) (4.6.3) lOmL于100ML容量瓶中，用硝
酸溶液(4.4)稀释至标线。此标准工作液应于分析当天配制。铜标准工作液的浓度可以根据待测水样中
铜的浓度范围而改变。

4.7 铁标准溶液:
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4.7.1 铁标准贮备液，I000mg/L:称取1.000g纯铁丝(含铁99.99%以上)于烧杯中，加入盐酸溶液((4.2)
100mL，加热溶解，冷却后，转移至1000ML容量瓶中，用水稀释至标线。

4.7.2 铁标准中间液(I)，1 Omg/L:准确移取铁标准贮备液 ((4.7.1) lOmL于1000ML容量瓶中，用
硝酸溶液 ((4.4)稀释至标线。

4.7.3 铁标准中间液(II ), 200gg/L:准确移取铁标准中间液(I)(4.7.2) 20mL于I OOOmL容量瓶中，
用硝酸溶液 ((4.4)稀释至标线。此标准中间液用于分析时配制标准工作溶液。

4.7.4 铁标准工作液，201xg/L:准确移取铁标准中间液 (II ) (4.7.3) 1OmL于100mL容量瓶中，用硝
酸溶液 ((4.4)稀释至标线。此标准工作液应于分析当天配制。铁标准工作液的浓度可以根据待测水样中

铁的浓度范围而改变。

4.8 氢气，纯度99.998%或更高。

仪器

5.1 石墨炉原子吸收分光光度仪及相应的辅助设备。

5.2 铜空心阴极灯和铁空心阴极灯。

5.3 石墨管，热解涂层石墨管。
5.4 石墨炉自动进样器。

5.5 规格齐全的玻璃器皿，清洗配制标准和水样测试中使用的所有玻璃器皿，先用分析纯或以上级别

的硝酸 (1+1)浸泡24h以上，再用试剂水清洗干净后备用。

6 分析步骤

6.1 仪器条件的选择

    根据仪器使用说明书选择最佳仪器参数，设置石墨炉原子化器的工作条件，参见附录Ao

6.2 标准工作曲线的绘制

6.2.1 根据铜、铁元素的检测灵敏度和水样中铜、铁含量，确定进样体积，一般选取lOgL-40匹。
6.2.2 以硝酸溶液 ((4.4)为空白溶液和稀释溶液，以铜标准工作液 (4.6.4)为铜最高浓度校正标准工

作溶液，设置五个以上校正标准工作溶液，自动进样器将自动进行稀释配制校正标准工作溶液，测定空

白溶液和校正标准工作溶液的吸光度(峰面积或峰高)。以浓度为横坐标、吸光度为纵坐标，绘制铜标

难工作曲线或求得回归方程，线性相关系数应大于0.995，参见附录A

6.2.3 以硝酸溶液 ((4.4)为空白溶液和稀释溶液，以铁标准工作液 ((4.7.4)为铁最高浓度校正标准工

作溶液，设置五个以上校正标准工作溶液，自动进样器将自动进行稀释配制校正标准工作溶液，测定空

白溶液和校正标准工作溶液的吸光度 (峰面积或峰高)。以浓度为横坐标、吸光度为纵坐标，绘制铁标

准工作曲线或求得回归方程，线性相关系数应大于。.995，参见附录Ao

6.3 水样的测定

6.3.1 水样的采集方法应符合GB/T 6907的规定。

6.3.2 取样前，向1 OOmL取样瓶中加入硝酸溶液 ((4.5) 1mL，然后采集水样 100ML。酸化水样所用硝

酸的纯度以及酸度与标准工作溶液一致。

6.3.3 准确移取50mL水样于100mL烧杯中，用电热板加热水样，确保水样不沸腾，使水样体积浓缩
至20mL-25mL，冷却，将水样转移至50mL容量瓶中，用水稀释至标线。

    注:如果试验证明仅酸化水样和加热消解水样测试结果一致，此步可以取消

6.3.4 在与测定铜校正标准工作溶液相同的条件下，将水样注入石墨管中，测得吸光度，由铜标准工作

曲线得出水样中铜含量。

6.3.5在与测定铁校正标准工作溶液相同的条件下，将水样注入石墨管中，测得吸光度，由铁标准工作

曲线得出水样中铁含量。

wwwbz
fx

w.c
om

http://www.bzxzk.com/


DL/T955一 2005

6.3.6 如果水样中铜、铁浓度超过最高标准工作溶液浓度，可设置自动进样器用硝酸溶液 ((4.4)稀释

水样，重新测试。水样中铜、铁含量超过10即B/L时，可以通过稀释后测试，也可以用火焰原子吸收法
直接测试

6.3.7 分析水样时的进样量应与分析标准工作溶液时的进样量完全相同;每测试一定数目样品后，应分

析一个标准样品，检查石墨管的寿命。若有影响厂应更换新石墨管。

7 精密度

    由三个实验室对本标准方法做了验证试验，精密度数据参见附录Bo

8 试验报告

    试验报告格式应固定，且至少包含下列信息:

    a)注明引用本标准:

    b)受检水样的完整标识:包括水样名称、水样编号、采样日期、采样人、采样地点、厂名等:

    c)水样中铜、铁含量，99几;
    d)试验人员和试验日期。
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    附 录 A

  (资料性附录)

仪 器 工 作 条 件

仪器工作条件见表A.la

表A.1 原子吸收光谱仪、石墨炉工作参数

元素 臀 灯电流
  MA

光谱通带
    nnl

铜 324.8 10 0.7

铁 248.3 15 0.2

石墨炉温度程序 (Fe)

步骤
温度

  ℃

斜坡升温
      s

保持时间
      s

氢气流量

1 90 10 20 250mUnun

2 130 10 20 250mUnun

3 1100 10 加 250mUnun

4 2400 0 5 关

5 2600 1 3 250mUmin

石墨炉温度程序 (Cu)

步骤
温度

  ℃

斜坡升温
        S wt fuls 氮气流量

1 90 10 20 250mUnun

2 130 10 20 250mLlmin

3 100旧 10 20 250m1七iln

4 2300 0 5 关

5 2600 1 3 250mUmin

注:铁、铜进样体积均为201LL

标准工作溶液系列

元素
浓度水平

  W创L

铜 空白 1刀 3.0 5.0 7.0 10刀

铁 空白 2.0 5.0 10刀 巧.0 20.0
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      附 录 B

    (资料性附录)

方 法 精 密 度 结 果

方法精密度结果见表B

表B.1方法精密度结果

元素
浓度 值

p9/L

测试值

林g/L

标准偏差

  p留L

相对标准偏差
      %

铜

1.00 1.01 0.13 123

5.00 5.04 0.19 3.6

10.00 10.10 0.31 2.3

20.00 20.22 0.68 3.0

铁

5.00 5.06 0.27 4.5

10.00 10.12 0.31 3.1

20.00 20.10 0.57 2.4

40.00 40.25 0.88 2.1
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