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中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 公 告

第 1 4 2 8 号

关于发布国家标准 

《光伏发电站设计规范》的公告

现 批 准 《光 伏 发 电 站 设 计 规 范 》 为 国 家 标 准 ， 编 号 为  

GB 50797— 2012， 自 2012年 1 1 月 1 日 起 实 施 。其 中 ，第 3_0_6、

3 .0 . 7 、14.1 .6、14. 2. 4 条 为 强 制 性 条 文 ，必 须 严 格 执 行 。

本 规 范 由 我 部 标 准 定 额 研 究 所 组 织 中 国 计 划 出 版 社 出 版

发 行 。

中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部  

二 〇 一 二 年 六 月 二 十 八 曰



本 规 范 是 根 据 住 房 和 城 乡 建 设 部 《关 于 印 发 〈2009年 工 程 建  

设 标 准 规 范 制 订 、修 订 计 划 〉的 通 知 》（建 标 〔2 0 0 9〕8 8 号 ）的 要 求 ， 

由 上 海 电 力 设 计 院 有 限 公 司 会 同 有 关 单 位 编 制 完 成 的 。

本 规 范 共 分 1 4 章 ，主 要 技 术 内 容 是 ：总 则 ，术 语 和 符 号 ，基 本  

规 定 ，站 址 选 择 ，太 阳 能 资 源 分 析 ，光 伏 发 电 系 统 ，站 区 布 置 ，电 气 ， 

接 入 系 统 ，建 筑 与 结 构 ，给 排 水 、暖 通 与 空 调 ，环 境 保 护 与 水 土 保  

持 ，劳 动 安 全 与 职 业 卫 生 ，消 防 ，并 有 三 个 附 录 。

本 规 范 中 以 黑 体 字 标 志 的 条 文 为 强 制 性 条 文 ，必 须 严 格 执 行 。 

本 规 范 由 住 房 和 城 乡 建 设 部 负 责 管 理 和 对 强 制 性 条 文 的 解  

释 ，由 中 国 电 力 企 业 联 合 会 负 责 日 常 管 理 ，由 上 海 电 力 设 计 院 有 限  

公 司 负 责 具 体 技 术 内 容 的 解 释 。执 行 过 程 如 有 意 见 或 建 议 ，请 寄  

送 上 海 电 力 设 计 院 有 限 公 司 （地 址 ：上 海 市 重 庆 南 路 310号 ；邮政  

编 码 ：200025) 。

本 规 范 主 编 单 位 、参 编 单 位 、主 要 起 草 人 和 主 要 审 查 人 ： 

主 编 单 位 ：上 海 电 力 设 计 院 有 限 公 司  

中 国 电 力 企 业 联 合 会  

参 编 单 位 ：中 国 电 子 工 程 设 计 院  

协 鑫 光 伏 系 统 有 限 公 司  

中 国 科 学 院 电 工 研 究 所  

北 京 科 诺 伟 业 科 技 有 限 公 司  

新 疆 电 力 设 计 院  

福 建 钧 石 能 源 有 限 公 司  

上 海 绿 色 环 保 能 源 有 限 公 司  

中 电 电 气 （南 京 ）太 阳 能 研 究 院 有 限 公 司
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1 总 则

1 . 0 . 1 为 了 进 一 步 贯 彻 落 实 国 家 有 关 法 律 、法 规 和 政 策 ，充 分 利  

用 太 阳 能 资 源 ，优 化 国 家 能 源 结 构 ，建 立 安 全 的 能 源 供 应 体 系 ，推 

广 光 伏 发 电 技 术 的 应 用 ，规 范 光 伏 发 电 站 设 计 行 为 ，促 进 光 伏 发 电  

站 建 设 健 康 、有 序 发 展 ，制 定 本 规 范 。

1 . 0 . 2 本 规 范 适 用 于 新 建 、扩 建 或 改 建 的 并 网 光 伏 发 电 站 和  

lOOkWp及 以 上 的 独 立 光 伏 发 电 站 。

1 . 0 . 3 并 网 光 伏 发 电 站 建 设 应 进 行 接 人 电 网 技 术 方 案 的 可 行 性

研 允 。

1 . 0 . 4 光 伏 发 电 站 设 计 除 符 合 本 规 范 外 ，尚 应 符 合 国 家 现 行 有 关  

标 准 的 规 定 。



2 术语和符号

2. 1 术 语

2. 1. 1 光 伏 组 件  P V  module

具 有 封 装 及 内 部 联 结 的 、能 单 独 提 供 直 流 电 输 出 的 、最 小 不 可  

分 割 的 太 阳 电 池 组 合 装 置 。又 称 太 阳 电 池 组 件 （solar cell module) 。

2 .1 .2  光 伏 组 件 串  photovoltaic modules string

在 光 伏 发 电 系 统 中 ，将 若 干 个 光 伏 组 件 串 联 后 ，形 成 具 有 一 定  

直 流 电 输 出 的 电 路 单 元 。

2 .1 .3  光 伏 发 电 单 元  photovoltaic (PV )pow er unit 

光 伏 发 电 站 中 ，以 一 定 数 量 的 光 伏 组 件 串 ，通 过 直 流 汇 流 箱 汇

集 ，经 逆 变 器 逆 变 与 隔 离 升 压 变 压 器 升 压 成 符 合 电 网 频 率 和 电 压  

要 求 的 电 源 。 又 称 单 元 发 电 模 块 。

2 . 1 . 4 光 伏 方 阵  P V  array

将 若 干 个 光 伏 组 件 在 机 械 和 电 气 上 按 一 定 方 式 组 装 在 一 起 并  

且 有 固 定 的 支 撑 结 构 而 构 成 的 直 流 发 电 单 元 。 又 称 光 伏 阵 列 。

2 .1 .5  光 伏 发 电 系 统  photovoltaic ( P V )  power generation 

system

利 用 太 阳 电 池 的 光 生 伏 特 效 应 ，将 太 阳 辐 射 能 直 接 转 换 成 电  

能 的 发 电 系 统 。

2. 1.6  光 伏 发 电 站  photovoltaic (PV )pow er station

以 光 伏 发 电 系 统 为 主 ，包 含 各 类 建 （构 ）筑 物 及 检 修 、维 护 、生 

活 等 辅 助 设 施 在 内 的 发 电 站 。

2 .1 .7  辅 射 式 连 接  radial connection

各 个 光 伏 发 电 单 元 分 别 用 断 路 器 与 发 电 站 母 线 连 接 。

2. 1. 8 “T ”接 式 连 接  tapped connection



若 干 个 光 伏 发 电 单 元 并 联 后 通 过 一 台 断 路 器 与 光 伏 发 电 站 母  

线 连 接 。

2 .1 .9  跟 踪 系 统  tracking system

通 过 支 架 系 统 的 旋 转 对 太 阳 人 射 方 向 进 行 实 时 跟 踪 ，从 而 使  

光 伏 方 阵 受 光 面 接 收 尽 量 多 的 太 阳 辐 照 量 ，以 增 加 发 电 量 的 系 统 。 

2. 1. 10 单 轴 跟 踪 系 统  single-axis tracking system

绕 一 维 轴 旋 转 ，使 得 光 伏 组 件 受 光 面 在 一 维 方 向 尽 可 能 垂 直  

于 太 阳 光 的 人 射 角 的 跟 踪 系 统 。

2.1.11  双 轴 跟 踪 系 统  double-axis tracking system 

绕 二 维 轴 旋 转 ，使 得 光 伏 组 件 受 光 面 始 终 垂 直 于 太 阳 光 的 人

射 角 的 跟 踪 系 统 。

2.1 .12  集 电 线 路  collector line

在 分 散 逆 变 、集 中 并 网 的 光 伏 发 电 系 统 中 . 将 各 个 光 伏 组 件 串  

输 出 的 电 能 ，经 汇 流 箱 汇 流 至 逆 变 器 ，并 通 过 逆 变 器 输 出 端 汇 集 到  

发 电 母 线 的 直 流 和 交 流 输 电 线 路 。

2. 1. 13 公 共 连 接 点  point of common coupling(PCC )

电 网 中 一 个 以 上 用 户 的 连 接 处 。

2. 1. 14 并 网 点  point of coupling(POC)

对 于 有 升 压 站 的 光 伏 发 电 站 ，指 升 压 站 高 压 侧 母 线 或 节 点 。 

对 于 无 升 压 站 的 光 伏 发 电 站 ，指 光 伏 发 电 站 的 输 出 汇 总 点 。

2. 1. 15 孤 岛 现 象  islanding

在 电 网 失 压 时 ，光 伏 发 电 站 仍 保 持 对 失 压 电 网 中 的 某 一 部 分  

线 路 继 续 供 电 的 状 态 。

2. 1. 16 计 划 性 孤 岛 现 象  intentional islanding

按 预 先 设 置 的 控 制 策 略 ，有 计 划 地 出 现 的 孤 岛 现 象 。

2. 1. 17 非 计 划 性 孤 岛 现 象  unintentional islanding 

非 计 划 、不 受 控 出 现 的 孤 岛 现 象 。

2. 1. 18 防孤岛 Anti-islanding 

防 止 非 计 划 性 孤 岛 现 象 的 发 生 。



2. 1. 19 峰 值 日 照 时 数  peak sunshine hours

一 段 时 间 内 的 辐 照 度 积 分 总 量 相 当 于 辐 照 度 为 lk W /m 2 的 

光 源 所 持 续 照 射 的 时 间 ，其 单 位 为 小 时 （h ) 。

2 .1 .2 0  低 电 压 穿 越  low vo丨tage ride through

当 电 力 系 统 故 障 或 扰 动 引 起 光 伏 发 电 站 并 网 点 电 压 跌 落 时 ， 

在 一 定 的 电 压 跌 落 范 围 和 时 间 间 隔 内 ，光 伏 发 电 站 能 够 保 证 不 脱  

网 连 续 运 行 。 '

2 .1 .21  光 伏 发 电 站 年 峰 值 日 照 时 数  annual peak sunshine 

hours of P V  station

将 光 伏 方 阵 面 上 接 收 到 的 年 太 阳 总 辐 照 量 ，折 算 成 辐 照 度  

lk W /m 2 下 的 小 时 数 。

2. 1. 22 法 向 直 接 辅 射 辅 照 度  direct normal irradiance(DNI) 

到 达 地 表 与 太 阳 光 线 垂 直 的 表 面 上 的 太 阳 辐 射 强 度 。

2. 1. 23 安 装 容 量  capacity of installation

光 伏 发 电 站 中 安 装 的 光 伏 组 件 的 标 称 功 率 之 和 ，计 量 单 位 是  

峰 瓦 （W p ) 。

2. 1. 24 峰 瓦  watts peak

光 伏 组 件 或 光 伏 方 阵 在 标 准 测 试 条 件 下 ，最 大 功 率 点 的 输 出  
功 率 的 单 位 。

2.1 .2 5  真 太 阳 时  solar time

以 太 阳 时 角 作 标 准 的 计 时 系 统 ，真 太 阳 时 以 日 面 中 心 在 该 地  

的 上 中 天 的 时 刻 为 零 时 。

2 . 2 符 号

2 .2 .1  能 量 、功 率

Cc—— 储 能 电 池 的 容 量 （kW • h ) ；

Ep-----上 网 发 电 量 （kW • h ) ；

E ,—— 标 准 条 件 下 的 辐 照 度 （常 数 = lk W / m 2) ;

H a----- 水 平 面 太 阳 能 总 辐 照 量 （kW • h/m2 ) ；



P az—— 组 件 安 装 容 量 （k w p) ;

Po—— 平 均 电 负 荷 容 量 （k W ) ；

Q—— 光 伏 阵 列 倾 斜 面 年 总 辐 照 量 （kW • h/m2) 。

2 .2 .2  电压

Us—— 光 伏 发 电 站 并 网 点 的 电 网 标 称 电 压 （k V ) ；

V dcmax—— 逆 变 器 允 许 的 最 大 直 流 输 入 电 压 （V ) ；

V mpptmax—— 逆 变 器 M P P T 电 压 最 大 值 （V ) ；

V mpptmin—— 逆 变 器 M P P T 电 压 最 小 值 （V )  ■’

V oc—— 光 伏 组 件 的 开 路 电 压 （V ) ；

V pm — 光 伏 电 池 组 件 的 工 作 电 压 （V ) 。

2 .2 .3  温 度 、时间

D—— 最 长 无 日 照 期 间 用 电 时 数 （h ) ;

T P—— 光 伏 阵 列 倾 斜 面 年 峰 值 日 照 时 数 （h) ； 

t一-一 光 伏 组 件 工 作 条 件 下 的 极 限 低 温 （°C ) ;  

t '一 一 光 伏 组 件 工 作 条 件 下 的 极 限 高 温 （°C) 。

2 . 2 . 4 无 量 纲 系 数

F 一 一 储 能 电 池 放 电 效 率 的 修 正 系 数 （通 常 取 1. 05) ；

K —— 综 合 效 率 系 数 ；

K , - 一- 包 括 逆 变 器 等 交 流 回 路 的 损 耗 率 （通 常 为 0. 7〜 0. 8) ； 

K v—— 光 伏 组 件 的 开 路 电 压 温 度 系 数 ；

K ： 光 伏 组 件 的 工 作 电 压 温 度 系 数 ；

N —— 光 伏 组 件 的 串 联 数 （N 取 整 ）；

U----储 能 电 池 的 放 电 深 度 （取 0. 5〜 0. 8) 。

2. 2 . 5 结 构 系 数

C 结 构 构 件 达 到 正 常 使 用 要 求 所 规 定 的 变 形 限 值 ；

R —— 结 构 构 件 承 载 力 的 设 计 值 ；

S—— 荷 载 效 应 （和 地 震 作 用 效 应 ）组 合 的 设 计 值 ；

7o—— 重 要 性 系 数 ；

/ R E _ 承 载 力 抗 震 调 整 系 数 ；



永 久 荷 载 分 项 系 数 ；

风 荷 载 分 项 系 数 ；

温 度 作 用 分 项 系 数 ； 

雪 荷 载 的 分 项 系 数 ；

水 平 地 震 作 用 分 项 系 数 ； 

永 久 荷 载 效 应 标 准 值 ；

温 度 作 用 标 准 值 效 应 ； 

风 荷 载 效 应 标 准 值 ； 

雪 荷 载 效 应 标 准 值 ；

水 平 地 震 作 用 标 准 值 效 应  

温 度 作 用 组 合 值 系 数 ；

雪 荷 载 的 组 合 值 系 数 ；

风 荷 载 的 组 合 值 系 数 。



3 基 本 规 定

3.0 .  1 光 伏 发 电 站 设 计 应 综 合 考 虑 日 照 条 件 、土 地 和 建 筑 条 件 、 

安 装 和 运 输 条 件 .等 因 素 ，并 应 满 足 安 全 可 靠 、经 济 适 用 、环 保 、美 

观 、便 于 安 装 和 维 护 的 要 求 。

3 . 0 . 2 光 伏 发 电 站 设 计 在 满 足 安 全 性 和 可 靠 性 的 同 时 ，应 优 先 采  

用 新 技 术 、新 工 艺 、新 设 备 、新 材 料 。

3 . 0 . 3 大 、中 型 光 伏 发 电 站 内 宜 装 设 太 阳 能 辐 射 现 场 观 测 装 置 。

3 . 0 . 4 光 伏 发 电 站 的 系 统 配 置 应 保 证 输 出 电 力 的 电 能 质 量 符 合  

国 家 现 行 相 关 标 准 的 规 定 。

3 . 0 . 5 接 入 公 用 电 网 的 光 伏 发 电 站 应 安 装 经 当 地 质 量 技 术 监 管  

机 构 认 可 的 电 能 计 量 装 置 ，并 经 校 验 合 格 后 投 人 使 用 。

3 .0 .6  建 筑 物 上 安 装 的 光 伏 发 电 系 统 ，不 得 降 低 相 邻 建 筑 物 的 日  

照 标 准 。

3 . 0 . 7 在 既 有 建 筑 物 上 增 设 光 伏 发 电 系 统 ，必 须 进 行 建 筑 物 结 构  

和 电 气 的 安 全 复 核 ，并 应 满 足 建 筑 结 构 及 电 气 的 安 全 性 要 求 。

3 . 0 . 8 光 伏 发 电 站 设 计 时 应 对 站 址 及 其 周 围 区 域 的 工 程 地 质 情  

况 进 行 勘 探 和 调 查 ，查 明 站 址 的 地 形 地 貌 特 征 、结 构 和 主 要 地 层 的  

分 布 及 物 理 力 学 性 质 、地 下 水 条 件 等 。

3 . 0 . 9 光 伏 发 电 站 中 的 所 有 设 备 和 部 件 ，应 符 合 国 家 现 行 相 关 标  

准 的 规 定 ，主 要 设 备 应 通 过 国 家 批 准 的 认 证 机 构 的 产 品 认 证 。



4 站 址 选 择

4 . 0 . 1 光 伏 发 电 站 的 站 址 选 择 应 根 据 国 家 可 再 生 能 源 中 长 期 发  

展 规 划 、地 区 自 然 条 件 、太 阳 能 资 源 、交 通 运 输 、接 人 电 网 、地 区 经  

济 发 展 规 划 、其 他 设 施 等 因 素 全 面 考 虑 ；在 选 址 工 作 中 ，应 从 全 局  

出 发 ，正 确 处 理 与 相 邻 农 业 、林 业 、牧 业 、渔 业 、工 矿 企 业 、城 市 规  

划 、国 防 设 施 和 人 民 生 活 等 各 方 面 的 关 系 。

4 . 0 . 2 光 伏 发 电 站 选 址 时 ，应 结 合 电 网 结 构 、电 力 负 荷 、交 通 、运 

输 、环 境 保 护 要 求 ，出 线 走 廊 、地 质 、地 震 、地 形 、水 文 、气 象 、占地拆 

迁 、施 工 以 及 周 围 工 矿 企 业 对 电 站 的 影 响 等 条 件 ，拟 订 初 步 方 案 ， 

通 过 全 面 的 技 术 经 济 比 较 和 经 济 效 益 分 析 ，提 出 论 证 和 评 价 。 当 

有 多 个 候 选 站 址 时 ，应 提 出 推 荐 站 址 的 排 序 。

4 . 0 . 3 光 伏 发 电 站 防 洪 设 计 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 按 不 同 规 划 容 量 ，光 伏 发 电 站 的 防 洪 等 级 和 防 洪 标 准 应 符  

合 表 4. 0 . 3 的 规 定 。对 于 站 内 地 面 低 于 上 述 高 水 位 的 区 域 ，应有  

防 洪 措 施 。 防 排 洪 措 施 宜 在 首 期 工 程 中 按 规 划 容 量 统 一 规 划 ，分  

期 实 施 。

表 4.0 . 3 光伏发电站的防洪等级和防洪标准

防 洪 等 级 规划容量（MW) 防洪标准（重现期）

I >500 > 1 0 0 年一遇的高水（潮）位

n 30 〜 500 > 5 0 年一遇的高水（潮）位

<30 > 3 0 年一遇的高水（潮）位

2 位 于 海 滨 的 光 伏 发 电 站 设 置 防 洪 堤 （或 防 浪 堤 ）时 ，其 堤 顶  

标 高 应 依 据 本 规 范 表 4 . 0 . 3 中 防 洪 标 准 （重 现 期 ）的 要 求 ，应 按 照  

重 现 期 为 5 0 年 波 列 累 计 频 率 1 % 的 浪 爬 高 加 上 0. 5 m 的 安 全 超 高  

确 定 。



3 位 于 江 、河 、湖 旁 的 光 伏 发 电 站 设 置 防 洪 堤 时 ，其 堤 顶 标 高  

应 按 本 规 范 表 4. 0 .3 中 防 洪 标 准 （重 现 期 ）的 要 求 ，加 0 .5 m 的安  

全 超 高 确 定 ；当 受 风 、浪 、潮 影 响 较 大 时 ，尚 应 再 加 重 现 期 为 50年 

的 浪 爬 高 。 •

4 在 以 内 涝 为 主 的 地 区 建 站 并 设 置 防 洪 堤 时 ，其 堤 顶 标 高 应  

按 5 0 年 一 遇 的 设 计 内 涝 水 位 加 0. 5 m 的 安 全 超 高 确 定 ；难 以 确 定  

时 ，可 采 用 历 史 最 高 内 涝 水 位 加 0. 5 m 的 安 全 超 高 确 定 。 如 有 排  

涝 设 施 时 ，则 应 按 设 计 内 涝 水 位 加 0. 5 m 的 安 全 超 高 确 定 。

5 对 位 于 山 区 的 光 伏 发 电 站 ，应 设 防 山 洪 和 排 山 洪 的 措 施 ， 

防 排 设 施 应 按 频 率 为 2 % 的 山 洪 设 计 。

6 当 站 区 不 设 防 洪 堤 时 ，站 区 设 备 基 础 顶 标 高 和 建 筑 物 室 外  

地 坪 标 高 不 应 低 于 本 规 范 表 4. 0. 3 中 防 洪 标 准 （重 现 期 ）或 5 0 年 

一 遇 最 高 内 涝 水 位 的 要 求 。

4 . 0 . 4 地 面 光 伏 发 电 站 站 址 宜 选 择 在 地 势 平 坦 的 地 区 或 北 高 南  

低 的 坡 度 地 区 。坡 屋 面 光 伏 发 电 站 的 建 筑 主 要 朝 向 宜 为 南 或 接 近  

南 向 ，宜 避 开 周 边 障 碍 物 对 光 伏 组 件 的 遮 挡 。

4 . 0 . 5 选 择 站 址 时 ，应 避 开 空 气 经 常 受 悬 浮 物 严 重 污 染 的 地 区 。

4 . 0 . 6 选 择 站 址 时 ，应 避 开 危 岩 、泥 石 流 、岩 溶 发 育 、滑 坡 的 地 段  

和 发 震 断 裂 地 带 等 地 质 灾 害 易 发 区 。

4 . 0 . 7 当 站 址 选 择 在 采 空 区 及 其 影 响 范 围 内 时 ，应 进 行 地 质 灾 害  

危 险 性 评 估 ，综 合 评 价 地 质 灾 害 危 险 性 的 程 度 ，提 出 建 设 站 址 适 宜  

性 的 评 价 意 见 ，并 应 采 取 相 应 的 防 范 措 施 。

4 . 0 . 8 光 伏 发 电 站 宜 建 在 地 震 烈 度 为 9 度 及 以 下 地 区 。 在 地 震  

烈 度 为 9 度 以 上 地 区 建 站 时 ，应 进 行 地 震 安 全 性 评 价 。

4 . 0 . 9 光 伏 发 电 站 站 址 应 避 让 重 点 保 护 的 文 化 遗 址 ，不 应 设 在 有  

开 采 价 值 的 露 天 矿 藏 或 地 下 浅 层 矿 区 上 。

站 址 地 下 深 层 压 有 文 物 、矿 藏 时 ，除 应 取 得 文 物 、矿 藏 有 关 部  

门 同 意 的 文 件 外 ，还 应 对 站 址 在 文 物 和 矿 藏 开 挖 后 的 安 全 性 进 行  

评 估 。



4 . 0 . 1 0 光 伏 发 电 站 站 址 选 择 应 利 用 非 可 耕 地 和 劣 地 ，不 应 破 坏  

原 有 水 系 ，做 好 植 被 保 护 ，减 少 土 石 方 开 挖 量 ，并 应 节 约 用 地 ，减少 

房 屋 拆 迁 和 人 口 迁 移 。

4. 0. 1 1 光 伏 发 电 站 站 址 选 择 应 考 虑 电 站 达 到 规 划 容 量 时 接 人 电  

力 系 统 的 出 线 走 廊 。

4 . 0 . 1 2 条 件 合 适 时 ，可 在 风 电 场 内 建 设 光 伏 发 电 站 。
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5 太阳能资源分析

5.1 一 般 规 定

5. 1. 1 光 伏 发 电 站 设 计 应 对 站 址 所 在 地 的 区 域 太 阳 能 资 源 基 本  

状 况 进 行 分 析 ，并 对 相 关 的 地 理 条 件 和 气 候 特 征 进 行 适 应 性 分 析 。 

5 . 1 . 2 当 对 光 伏 发 电 站 进 行 太 阳 能 总 辐 射 量 及 其 变 化 趋 势 等 太  

阳 能 资 源 分 析 时 ，应 选 择 站 址 所 在 地 附 近 有 太 阳 辐 射 长 期 观 测 记  

录 的 气 象 站 作 为 参 考 气 象 站 。

5. 1 . 3 当 利 用 现 场 观 测 数 据 进 行 太 阳 能 资 源 分 析 时 ，现 场 观 测 数  

据 应 连 续 ，且 不 应 少 于 一 年 。

5 . 1 . 4 大 型 光 伏 发 电 站 建 设 前 期 宜 先 在 站 址 所 在 地 设 立 太 阳 辐  

射 现 场 观 测 站 ，现 场 观 测 记 录 的 周 期 不 应 少 于 一 个 完 整 年 。

5 . 2 参 考 气 象 站 基 本 条 件 和 数 据 采 集

5. 2. 1 参 考 气 象 站 应 具 有 连 续 1 0 年 以 上 的 太 阳 辐 射 长 期 观 测 记

录 。

5. 2. 2 参 考 气 象 站 所 在 地 与 光 伏 发 电 站 站 址 所 在 地 的 气 候 特 征 、 

地 理 特 征 应 基 本 一 致 。

5 . 2 . 3 参 考 气 象 站 的 辐 射 观 测 资 料 与 光 伏 发 电 站 站 址 现 场 太 阳  

辐 射 观 测 装 置 的 同 期 辐 射 观 测 资 料 应 具 有 较 好 的 相 关 性 。

5 . 2 . 4 参 考 的 气 象 站 采 集 的 信 息 应 包 括 下 列 内 容 ：

1 气 象 站 长 期 观 测 记 录 所 采 用 的 标 准 、辐 射 仪 器 型 号 、安装  

位 置 、高 程 、周 边 环 境 状 况 ，以 及 建 站 以 来 的 站 址 迁 移 、辐 射 设 备 维  

护 记 录 、周 边 环 境 变 动 等 基 本 情 况 和 时 间 。

2 最 近 连 续 1 0 年 以 上 的 逐 年 各 月 的 总 辐 射 量 、直 接 辐 射 量 、 

散 射 辐 射 量 、日 照 时 数 的 观 测 记 录 ，且 与 站 址 现 场 观 测 站 同 期 至 少
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一 个 完 整 年 的 逐 小 时 的 观 测 记 录 。

3 最 近 连 续 10年 的 逐 年 各 月 最 大 辐 照 度 的 平 均 值 。

4 近 30年 来 的 多 年 月 平 均 气 温 、极 端 最 高 气 温 、极 端 最 低 气  

温 、昼 间 最 高 气 温 、昼 间 最 低 气 温 。

5 近 30年 来 的 多 年 平 均 风 速 、多 年 极 大 风 速 及 发 生 时 间 、主 

导 风 向 ，多 年 最 大 冻 土 深 度 和 积 雪 厚 度 ，多 年 年 平 均 降 水 量 和 蒸  

发 量 。

6 近 30年 来 的 连 续 阴 雨 天 数 、雷 暴 日 数 、冰 雹 次 数 、沙 尘 暴  

次 数 、强 风 次 数 等 灾 害 性 天 气 情 况 。

5 . 3 太 阳 辐 射 现 场 观 测 站 基 本 要 求

5.3 .  1 在 光 伏 发 电 站 站 址 处 宜 设 置 太 阳 能 辐 射 现 场 观 测 站 ，观测  

内 容 应 奋 括 总 辐 射 量 、直 射 辐 射 量 、散 射 辐 射 量 、最 大 辐 照 度 、气 

温 、湿 度 、风 速 、风 向 等 的 实 测 时 间 序 列 数 据 ，且 应 按 照 现 行 行 业 标  

准 《地 面 气 象 观 测 规 范 》Q X/T  5 5 的 规 定 进 行 安 装 和 实 时 观 测  

记 录 。

5 . 3 . 2 对 于 按 最 佳 固 定 倾 角 布 置 光 伏 方 阵 的 大 型 光 伏 发 电 站 ，宜 

增 设 在 设 计 确 定 的 最 佳 固 定 倾 角 面 上 的 日 照 辐 射 观 测 项 目 。

5. 3. 3 对 于 有 斜 单 轴 或 平 单 轴 跟 踪 装 置 的 大 型 光 伏 发 电 站 ，宜增  

设 在 设 计 确 定 的 斜 单 轴 或 平 单 轴 跟 踪 受 光 面 上 的 日 照 辐 射 观 测

项 目 。

5 . 3 . 4 对 于 高 倍 聚 光 光 伏 发 电 站 ，应 增 设 法 向 直 接 辐 射 辐 照 度  

(D N I)的 观 测 项 目 。

5. 3. 5 现 场 实 时 观 测 数 据 宜 采 用 有 线 或 无 线 通 信 信 道 直 接 传 送 。

5 . 4 太 阳 辐 射 观 测 数 据 验 证 与 分 析

5 . 4 . 1 对 太 阳 辐 射 观 测 数 据 应 进 行 完 整 性 检 验 ，观 测 数 据 应 符 合  

下 列 要 求 ：

1 观 测 数 据 的 实 时 观 测 时 间 顺 序 应 与 预 期 的 时 间 顺 序 相 同 。
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2 按 某 时 间 顺 序 实 时 记 录 的 观 测 数 据 量 应 与 预 期 记 录 的 数  

据 量 相 等 。

5- 4. 2 对 太 阳 辐 射 观 测 数 据 应 依 据 日 天 文 辐 射 量 等 进 行 合 理 性  

检 验 ，观 测 数 据 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 总 辐 射 最 大 辐 照 度 小 于 2kW/m2。

2 散 射 辐 射 数 值 小 于 总 辐 射 数 值 。

3 日 总 辐 射 量 小 于 可 能 的 日 总 辐 射 量 ，可 能 的 日 总 辐 射 量 应  

符 合 本 规 范 附 录 A 的 规 定 。

5. 4. 3 太 阳 辐 射 观 测 数 据 经 完 整 性 和 合 理 性 检 验 后 ，其 中 不 合 理  

和 缺 测 的 数 据 应 进 行 修 正 ，并 补 充 完 整 。 其 他 可 供 参 考 的 同 期 记  

录 数 据 经 过 分 析 处 理 后 ，可 填 补 无 效 或 缺 测 的 数 据 ，形 成 完 整 的 长  

序 列 观 测 数 据 。

5 . 4 . 4 光 伏 发 电 站 太 阳 能 资 源 分 析 宜 包 括 下 列 内 容 ：

1 长 时 间 序 列 的 年 总 辐 射 量 变 化 和 各 月 总 辐 射 量 年 际 变 化 。

2 1 0 年 以 上 的 年 总 辐 射 量 平 均 值 和 月 总 辐 射 量 平 均 值 。

3 最 近 三 年 内 连 续 1 2 个 月 各 月 辐 射 量 日 变 化 及 各 月 典 型 日  

辐 射 量 小 时 变 化 。

4 总 辐 射 最 大 辐 照 度 。

5. 4. 5 当 光 伏 方 阵 采 用 固 定 倾 角 、斜 单 轴 、平 单 轴 、斜 面 垂 直 单 轴  

或 双 轴 跟 踪 布 置 时 , 应 依 据 电 站 使 用 年 限 内 的 平 均 年 总 辐 射 量 预  

测 值 进 行 固 定 倾 角 、斜 单 轴 、平 单 轴 、斜 面 垂 直 单 轴 或 双 轴 跟 踪 受  

光 面 上 的 平 均 年 总 辐 射 量 预 测 。
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6 光伏发电系统

6.1  — 般 规 定

6. 1 . 1 大 、中 型 地 面 光 伏 发 电 站 的 发 电 系 统 宜 采 用 多 级 汇 流 、分 

散 逆 变 、集 中 并 网 系 统 ；分 散 逆 变 后 宜 就 地 升 压 ，升 压 后 集 电 线 路  

回 路 数 及 电 压 等 级 应 经 技 术 经 济 比 较 后 确 定 。

6. 1 . 2 光 伏 发 电 系 统 中 ，同 一 个 逆 变 器 接 人 的 光 伏 组 件 串 的 电  

压 、方 阵 朝 向 、安 装 倾 角 宜 一 致 。

6. 1 . 3 光 伏 发 电 系 统 直 流 侧 的 设 计 电 压 应 高 于 光 伏 组 件 串 在 当  

地 昼 间 极 端 气 温 下 的 最 大 开 路 电 压 ，系 统 中 所 采 用 的 设 备 和 材 料  

的 最 高 允 许 电 压 应 不 低 于 该 设 计 电 压 。

6 . 1 . 4 光 伏 发 电 系 统 中 逆 变 器 的 配 置 容 量 应 与 光 伏 方 阵 的 安 装  

容 量 相 匹 配 ，逆 变 器 允 许 的 最 大 直 流 输 人 功 率 应 不 小 于 其 对 应 的  

光 伏 方 阵 的 实 际 最 大 直 流 输 出 功 率 。

6. 1 . 5 光 伏 组 件 串 的 最 大 功 率 工 作 电 压 变 化 范 围 应 在 逆 变 器 的  

最 大 功 率 跟 踪 电 压 范 围 内 。

6 . 1 . 6 独 立 光 伏 发 电 系 统 的 安 装 容 量 应 根 据 负 载 所 需 电 能 和 当  

地 曰 照 条 件 来 确 定 。

6. 1. 7 光 伏 方 阵 设 计 应 便 于 光 伏 组 件 表 面 的 清 洗 ，当 站 址 所 在 地  

的 大 气 环 境 较 差 、组 件 表 面 污 染 较 严 重 且 又 无 自 洁 能 力 时 ，应 设 置  

清 洗 系 统 或 配 置 清 洗 设 备 。

6.2 光 伏 发 电 系 统 分 类

6 . 2 . 1 光 伏 发 电 系 统 按 是 否 接 人 公 共 电 网 可 分 为 并 网 光 伏 发 电  

系 统 和 独 立 光 伏 发 电 系 统 。

6 . 2 . 2 并 网 光 伏 发 电 系 统 按 接 人 并 网 点 的 不 同 可 分 为 用 户 侧 光
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伏 发 电 系 统 和 电 网 侧 光 伏 发 电 系 统 。

6 . 2 . 3 光 伏 发 电 系 统 按 安 装 容 量 可 分 为 下 列 三 种 系 统 ：

1 小 型 光 伏 发 电 系 统 ：安 装 容 量 小 于 或 等 于 1MWP 。

2 中 型 光 伏 发 电 系 统 ：安 装 容 量 大 于 1MWP 和 小 于 或 等 于  

30MWp。

3 大 型 光 伏 发 电 系 统 ：安 装 容 量 大 于 30MWP 。

6 . 2 . 4 光 伏 发 电 系 统 按 是 否 与 建 筑 结 合 可 分 为 与 建 筑 结 合 的 光  

伏 发 电 系 统 和 地 面 光 伏 发 电 系 统 。

6 . 3 主 要 设 备 选 择

6.3.  1 光 伏 组 件 可 分 为 晶 体 硅 光 伏 组 件 、薄 膜 光 伏 组 件 和 聚 光 光  

伏 组 件 三 种 类 型 。

6 . 3 . 2 光 伏 组 件 应 根 据 类 型 、峰 值 功 率 、转 换 效 率 、温 度 系 数 、组 

件 尺 寸 和 重 量 、功 率 辐 照 度 特 性 等 技 术 条 件 进 行 选 择 。

6 . 3 . 3 光 伏 组 件 应 按 太 阳 辐 照 度 、工 作 温 度 等 使 用 环 境 条 件 进 行  

性 能 参 数 校 验 。

6 . 3 . 4 光 伏 组 件 的 类 型 应 按 下 列 条 件 选 择 ：

1 依 据 太 阳 辐 射 量 、气 候 特 征 、场 地 面 积 等 因 素 ，经 技 术 经 济  

比 较 确 定 。

2 太 阳 辐 射 量 较 高 、直 射 分 量 较 大 的 地 区 宜 选 用 晶 体 硅 光 伏  

组 件 或 聚 光 光 伏 组 件 。

3 太 阳 辐 射 量 较 低 、散 射 分 量 较 大 、环 境 温 度 较 高 的 地 区 宜  

选 用 薄 膜 光 伏 组 件 。

4 在 与 建 筑 相 结 合 的 光 伏 发 电 系 统 中 ，当 技 术 经 济 合 理 时 ， 

宜 选 用 与 建 筑 结 构 相 协 调 的 光 伏 组 件 。 建 材 型 的 光 伏 组 件 ，应 符  

合 相 应 建 筑 材 料 或 构 件 的 技 术 要 求 。

6 . 3 . 5 用 于 并 网 光 伏 发 电 系 统 的 逆 变 器 性 能 应 符 合 接 人 公 用  

电 网 相 关 技 术 要 求 的 规 定 ，并 具 有 有 功 功 率 和 无 功 功 率 连 续 可 调  

功 能 。用 于 大 、中 型 光 伏 发 电 站 的 逆 变 器 还 应 具 有 低 电 压 穿 越



功 能 。

6 . 3 . 6 逆 变 器 应 按 型 式 、容 量 、相 数 、频 率 、冷 却 方 式 、功 率 因 数 、 

过 载 能 力 、温 升 、效 率 、输 人 输 出 电 压 、最 大 功 率 点 跟 踪 （M P P T ) 、 

保 护 和 监 测 功 能 、通 信 接 口 、防 护 等 级 等 技 术 条 件 进 行 选 择 。

6 . 3 . 7 逆 变 器 应 按 环 境 温 度 、相 对 湿 度 、海 拔 高 度 、地 震 烈 度 、污 

秽 等 级 等 使 用 环 境 条 件 进 行 校 验 。

6 . 3 . 8 湿 热 带 、工 业 污 秽 严 重 和 沿 海 滩 涂 地 区 使 用 的 逆 变 器 ，应 

考 虑 潮 湿 、污 秽 及 盐 雾 的 影 响 。

6 . 3 . 9 海 拔 高 度 在 2000m 及 以 上 高 原 地 区 使 用 的 逆 变 器 ，应 选  

用 高 原 型 （G ) 产 品 或 采 取 降 容 使 用 措 施 。

6 . 3 . 1 0 汇 流 箱 应 依 据 型 式 、绝 缘 水 平 、电 压 、温 升 、防 护 等 级 、输 

入 输 出 回 路 数 、输 入 输 出 额 定 电 流 等 技 术 条 件 进 行 选 择 。

6. 3. 1 1 汇 流 箱 应 按 环 境 温 度 、相 对 湿 度 、海 拔 高 度 、污 秽 等 级 、地 

震 烈 度 等 使 用 环 境 条 件 进 行 性 能 参 数 校 验 。

6. 3. 1 2 汇 流 箱 应 具 有 下 列 保 护 功 能 ：

1 应 设 置 防 雷 保 护 装 置 。

2 汇 流 箱 的 输 入 回 路 宜 具 有 防 逆 流 及 过 流 保 护 ；对 于 多 级 汇  

流 光 伏 发 电 系 统 ，如 果 前 级 已 有 防 逆 流 保 护 ，则 后 级 可 不 做 防 逆 流  

保 护 。

3 汇 流 箱 的 输 出 回 路 应 具 有 隔 离 保 护 措 施 。

4 宜 设 置 监 测 装 置 。

6 . 3 . 1 3 室 外 汇 流 箱 应 有 防 腐 、防 锈 、防 暴 晒 等 措 施 ，汇 流 箱 箱 体  

的 防 护 等 级 不 低 于 IP  54。

6 . 4 光 伏 方 阵

6 . 4 . 1 光 伏 方 阵 可 分 为 固 定 式 和 跟 踪 式 两 类 ，选 择 何 种 方 式 应 根  

据 安 装 容 量 、安 装 场 地 面 积 和 特 点 、负 荷 的 类 别 和 运 行 管 理 方 式 ， 

由 技 术 经 济 比 较 确 定 。

6 . 4 . 2 光 伏 方 阵 中 ，同 一 光 伏 组 件 串 中 各 光 伏 组 件 的 电 性 能 参 数
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宜 保 持 一 致 ，光 伏 组 件 串 的 串 联 数 应 按 下 列 公 式 计 算 ：

N < V ocX [ 1  +  ( « - 2 5 ) X K v]  ( 6 .4 .2  —1) 

V
v  m pptm in <  k j  <

VpmX [ l  + ( ^ - 2 5 ) X K ；]

V____________________ r  m pptm ax____________________  /  <2 A O  O \

V pm X  [1 + ( r - 2 5 )  X K ：]

式 中 ：K V—— 光 伏 组 件 的 开 路 电 压 温 度 系 数 ；

K ：—— 光 伏 组 件 的 工 作 电 压 温 度 系 数 ；

N —— 光 伏 组 件 的 串 联 数 （N 取 整 ）； 

t—— 光 伏 组 件 工 作 条 件 下 的 极 限 低 温 （°C ) ;  

t —— 光 伏 组 件 工 作 条 件 下 的 极 限 高 温 r c ) ;

—— 逆 变 器 允 许 的 最 大 直 流 输 人 电 压 （v ) ;

V m|)pIm„ —— 逆 变 器 M P P T 电 压 最 大 值 （V ) ； 

v mpptm,„—— 逆 变 器 M P P T 电 压 最 小 值 （V ) ；

V oc—— 光 伏 组 件 的 开 路 电 压 （V ) ；

V pm—— 光 伏 组 件 的 工 作 电 压 （V ) 。

6 . 4 . 3 光 伏 方 阵 采 用 固 定 式 布 置 时 ，最 佳 倾 角 应 结 合 站 址 当 地 的  

多 年 月 平 均 辐 照 度 、直 射 分 量 辐 照 度 、散 射 分 量 辐 照 度 、风 速 、雨 

水 、积 雪 等 气 候 条 件 进 行 设 计 , 并 宜 符 合 下 列 要 求 ：

1 对 于 并 网 光 伏 发 电 系 统 , 倾 角 宜 使 光 伏 方 阵 的 倾 斜 面 上 受  

到 的 全 年 辐 照 量 最 大 。

2 对 于 独 立 光 伏 发 电 系 统 ，倾 角 宜 使 光 伏 方 阵 的 最 低 辐 照 度  

月 份 倾 斜 面 上 受 到 较 大 的 辐 照 量 。

3 对 于 有 特 殊 要 求 或 土 地 成 本 较 高 的 光 伏 发 电 站 ，可 根 据 实  

际 需 要 ，经 技 术 经 济 比 较 后 确 定 光 伏 方 阵 的 设 计 倾 角 和 阵 列 行 距 。

6 . 5 储 能 系 统

6. 5. 1 独 立 光 伏 发 电 站 应 配 置 恰 当 容 量 的 储 能 装 置 ，并 满 足 向 负  

载 提 供 持 续 、稳 定 电 力 的 要 求 。并 网 光 伏 发 电 站 可 根 据 实 际 需 要
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配 置 恰 当 容 量 的 储 能 装 置 。

6 . 5 . 2 独 立 光 伏 发 电 站 配 置 的 储 能 系 统 容 量 应 根 据 当 地 日 照 条  

件 、连 续 阴 雨 天 数 、负 载 的 电 能 需 要 和 所 配 储 能 电 池 的 技 术 特 性 来  

确 定 。

储 能 电 池 的 容 量 应 按 下 式 计 算 ：

Cc =  DFP 0/ (U K a) ( 6 .5 .2 )

式 中 ：C。—— 储 能 电 池 容 量 （kW • h ) ;

D —— 最 长 无 日 照 期 间 用 电 时 数 （h ) ;

F —— 储 能 电 池 放 电 效 率 的 修 正 系 数 （通 常 为 1 .0 5 ) ;

Po— 一 平 均 负 荷 容 量 （k W ) ;

U—— 储 能 电 池 的 放 电 深 度 （0. 5〜 0. 8 ) ；

K a—— 包 括 逆 变 器 等 交 流 回 路 的 损 耗 率 ( 通 常 为 0. 7〜 0. 8) 。

6 . 5 . 3 用 于 光 伏 发 电 站 的 储 能 电 池 宜 根 据 储 能 效 率 、循 环 寿 命 、 

能 量 密 度 、功 率 密 度 、响 应 时 间 、环 境 适 应 能 力 、充 放 电 效 率 、自放 

电 率 、深 放 电 能 力 等 技 术 条 件 进 行 选 择 。

6 . 5 . 4 光 伏 发 电 站 储 能 系 统 应 采 用 在 线 检 测 装 置 进 行 智 能 化 实  

时 检 测 ，应 具 有 在 线 识 别 电 池 组 落 后 单 体 、判 断 储 能 电 池 整 体 性  

能 、充 放 电 管 理 等 功 能 ，宜 具 有 人 机 界 面 和 通 讯 接 口 。

6 . 5 . 5 光 伏 发 电 站 储 能 系 统 宜 选 用 大 容 量 单 体 储 能 电 池 ，减 少 并  

联 数 . 并 宜 采 用 储 能 电 池 组 分 组 控 制 充 放 电 。

6 . 5 . 6 充 电 控 制 器 应 依 据 型 式 、额 定 电 压 、额 定 电 流 、输 人 功 率 、 

温 升 、防 护 等 级 、输 人 输 出 回 路 数 、充 放 电 电 压 、保 护 功 能 等 技 术 条  

件 进 行 选 择 。

6 . 5 . 7 充 电 控 制 器 应 按 环 境 温 度 、相 对 湿 度 、海 拔 高 度 、地 震 烈 度  

等 使 用 环 境 条 件 进 行 校 验 。

6 .5 .8  充 电 控 制 器 应 具 有 短 路 保 护 、过 负 荷 保 护 、蓄 电 池 过 充  

( 放 ）保 护 、欠 （过 ）压 保 护 及 防 雷 保 护 功 能 ，必 要 时 应 具 备 温 度 补  

偿 、数 据 采 集 和 通 信 功 能 。

6 . 5 . 9 充 电 控 制 器 宜 选 用 低 能 耗 节 能 型 产 品 。
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6.6 发 电 量 计 算

6 . 6 . 1 光 伏 发 电 站 发 电 量 预 测 应 根 据 站 址 所 在 地 的 太 阳 能 资 源  

情 况 ，并 考 虑 光 伏 发 电 站 系 统 设 计 、光 伏 方 阵 布 置 和 环 境 条 件 等 各  

种 因 素 后 计 算 确 定 。

6 . 6 . 2 光 伏 发 电 站 上 网 电 量 可 按 下 式 计 算 ：

E p =  H A X ^  X K  (6. 6. 2)

式 中 ：H a—一 水 平 面 太 阳 能 总 辐 照 量 （kW  • h/m2，峰 值 小 时 数 ）；

Ev-----上 网 发 电 量 （kW  . h ) ；

— 标 准 条 件 下 的 辐 照 度 （常 数 =  lk W  • h/m2) ；

PaZ- - —组 件 安 装 容 量 （kW p ) ;

K 一- 综 合 效 率 系 数 。综 合 效 率 系 数 K 包 括 ：光 伏 组 件 类  

型 修 正 系 数 、光 伏 方 阵 的 倾 角 、方 位 角 修 正 系 数 、光 

伏 发 电 系 统 可 用 率 、光 照 利 用 率 、逆 变 器 效 率 、集电  

线 路 损 耗 、升 压 变 压 器 损 耗 、光 伏 组 件 表 面 污 染 修 正  

系 数 、光 伏 组 件 转 换 效 率 修 正 系 数 。

6.7  跟 踪 系 统

6.7.  1 跟 踪 系 统 可 分 为 单 轴 跟 踪 系 统 和 双 轴 跟 踪 系 统 。

6 . 7 . 2 跟 踪 系 统 的 控 制 方 式 可 分 为 主 动 控 制 方 式 、被 动 控 制 方 式  

和 复 合 控 制 方 式 。

6 . 7 . 3 跟 踪 系 统 的 设 计 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 跟 踪 系 统 的 支 架 应 根 据 不 同 地 区 特 点 采 取 相 应 的 防 护 措 施 。 

2 跟 踪 系 统 宜 有 通 讯 端 口 。

3 在 跟 踪 系 统 的 运 行 过 程 中 ，光 伏 方 阵 组 件 串 的 最 下 端 与 地  

面 的 距 离 不 宜 小 于 300mm。

6 . 7 . 4 跟 踪 系 统 的 选 择 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 跟 踪 系 统 的 选 型 应 结 合 安 装 地 点 的 环 境 情 况 、气 候 特 征 等
19



因 素 ，经 技 术 经 济 比 钕 后 确 定 。

2 水 平 单 轴 跟 踪 系 统 宜 安 装 在 低 纬 度 地 区 。

3 倾 斜 单 轴 和 斜 面 垂 直 单 轴 跟 踪 系 统 宜 安 装 在 中 、高 纬 度 地 区 。

4 双 轴 跟 踪 系 统 宜 安 装 在 中 、高 纬 度 地 区 。

5 容 易 对 传 感 器 产 生 污 染 的 地 区 不 宜 选 用 被 动 控 制 方 式 的  

跟 踪 系 统 。

6 宜 具 备 在 紧 急 状 态 下 通 过 远 程 控 制 将 跟 踪 系 统 的 角 度 调  

整 至 受 风 最 小 位 置 的 功 能 。 .

6 . 7 . 5 跟 踪 系 统 的 跟 踪 精 度 应 符 合 下 列 规 定 ：

1 单 轴 跟 踪 系 统 跟 踪 精 度 不 应 低 于 ± 5 °。

2 双 轴 跟 踪 系 统 跟 踪 精 度 不 应 低 于 ± 2 °。

3 线 聚 焦 跟 踪 系 统 跟 踪 精 度 不 应 低 于 ± 1 °。

4 点 聚 焦 跟 踪 系 统 跟 踪 精 度 不 应 低 于 ± 0 . 5 °。

6 . 8 光 伏 支 架

6.8 .  1 光 伏 支 架 应 结 合 工 程 实 际 选 用 材 料 、设 计 结 构 方 案 和 构 造  

措 施 ，保 证 支 架 结 构 在 运 输 、安 装 和 使 用 过 程 中 满 足 强 度 、稳 定 性  

和 刚 度 要 求 ，并 符 合 抗 震 、抗 风 和 防 腐 等 要 求 。

6 . 8 . 2 光 伏 支 架 材 料 宜 采 用 钢 材 ，材 质 的 选 用 和 支 架 设 计 应 符 合  

现 行 国 家 标 准 《钢 结 构 设 计 规 范 》GB  50017的 规 定 。

6 . 8 . 3 支 架 应 按 承 载 能 力 极 限 状 态 计 算 结 构 和 构 件 的 强 度 、稳定  

性 以 及 连 接 强 度 ，按 正 常 使 用 极 限 状 态 计 算 结 构 和 构 件 的 变 形 。

6. 8. 4 按 承 载 能 力 极 限 状 态 设 计 结 构 构 件 时 ，应 采 用 荷 载 效 应 的  

基 本 组 合 或 偶 然 组 合 。 荷 载 效 应 组 合 的 设 计 值 应 按 下 式 验 算 ：

y0S  ^  i? (6. 8. 4)

式 中 ：7。—— 重 要 性 系 数 。 光 伏 支 架 的 设 计 使 用 年 限 宜 为 2 5 年 ， 

安 全 等 级 为 三 级 ，重 要 性 系 数 不 小 于 0. 95 ; 在 抗 震 设  

计 中 ，不 考 虑 重 要 性 系 数 ；

S —— 荷 载 效 应 组 合 的 设 计 值 ；

20



R ~ 结 构 构 件 承 载 力 的 设 计 值 。在 抗 震 设 计 时 ，应 除 以 承  

载 力 抗 震 调 整 系 数 7 K E ，7 R E按 现 行 国 家 标 准 《构 筑 物  

抗 震 设 计 规 范 》GB  50191的 规 定 取 值 。

6 . 8 . 5 按 正 常 使 用 极 限 状 态 设 计 结 构 构 件 时 ，应 采 用 荷 载 效 应 的  

标 准 组 合 。荷 载 效 应 组 合 的 设 计 值 应 按 下 式 验 算 ：

S <  C ( 6 .8 .5 )

式 中 ：S - - 荷 载 效 应 组 合 的 设 计 值 ；

C - - … 结 构 构 件 达 到 正 常 使 用 要 求 所 规 定 的 变 形 限 值 。

6. 8 . 6 在 抗 震 设 防 地 区 ，支 架 应 进 行 抗 震 验 算 。

6. 8 . 7 支 架 的 荷 载 和 荷 载 效 应 计 算 应 符 合 下 列 规 定 ：

1 风 荷 载 、雪 荷 载 和 温 度 荷 载 应 按 现 行 国 家 标 准 《建 筑 结  

构 荷 载 规 范 》GB  5 0 0 0 9 中 2 5 年 一 遇 的 荷 载 数 值 取 值 。 地 面 和  

楼 顶 支 架 风 荷 载 的 体 型 系 数 取 1. 3 。 建 筑 物 立 面 安 装 的 支 架 风  

荷 载 的 确 定 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《建 筑 结 构 荷 载 规 范 》GB  50009 

的 要 求 。

2 无 地 震 作 用 效 应 组 合 时 ，荷 载 效 应 组 合 的 设 计 值 应 按 下 式  

计 算 ：

S =  y<jSGK +  十 y U tK (6. 8. 7-1)

式 中 ： S- - 荷 载 效 应 组 合 的 设 计 值 ；

7o一 一 永 久 荷 载 分 项 系 数 ；

SGK—— 永 久 荷 载 效 应 标 准 值 ；

S wK—— 风 荷 载 效 应 标 准 值 ；

S sK- - - 雪 荷 载 效 应 标 准 值 ；

S.K—— 温 度 作 用 标 准 值 效 应 ； 

m —— 风 荷 载 、雪 荷 载 和 温 度 作 用 的 分 项 系 数 ，取 1 . 4;  

风 荷 载 、雪 荷 载 和 温 度 作 用 的 组 合 值 系 数 。

3 无 地 震 作 用 效 应 组 合 时 ，位 移 计 算 采 用 的 各 荷 载 分 项 系 数  

均 应 取 1 . 0 ; 承 载 力 计 算 时 ，无 地 震 作 用 荷 载 组 合 值 系 数 应 符 合 表

6. 8. 7 -1的 规 定 。
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表 6. 8. 7-1 无 地 震 作 用 组 合 荷 载 组 合 值 系 数

荷 载 组 合 少， 少丨

永久荷载、风荷载和温度作用 1. 0 0. 6 |

永久荷载、雪荷载和温度作用 - 1. 0 0. 6

永久荷载、温度作用和风荷载 0. 6 — 1. 0

永久荷载、温度作用和雪荷载 0. 6 1. 0

注 ：表中“一”号表示组合中不考虑该项荷载或作用效应。

4 有 地 震 作 用 效 应 组 合 时 ，荷 载 效 应 组 合 的 设 计 值 应 按 下 式  

计 算 ：

s  =  7 g S gk H-  7EhSEhK +  yw^wSwK +  S tK (6_ 8. 7 - 2 )  

式 中 ：s —— 荷 载 效 应 和 地 震 作 用 效 应 组 合 的 设 计 值 ；

7Eh— 水 平 地 震 作 用 分 项 系 数 ； 

s EhK—— 水 平 地 震 作 用 标 准 值 效 应 ；

^ —— 风 荷 载 的 组 合 值 系 数 ，应 取 0. 6 ;

少,—— 温 度 作 用 的 组 合 值 系 数 ，应 取 0. 2 。

5 有 地 震 作 用 效 应 组 合 时 ，位 移 计 算 采 用 的 各 荷 载 分 项 系 数  

均 应 取 1_0 ; 承 载 力 计 算 时 ，有 地 震 作 用 组 合 的 荷 载 分 项 系 数 应 符  

合 表 6.8.  7 -2的 规 定 。

表 6.8. 7 - 2 有地震作用组合荷载分项系数

荷 载 组 合 7 o 7Eh Yt

永久荷载和水平地震作用 1.2 1. 3 - -

永久荷载、水平地簾作用、风荷载及温度作用 1. 2 1. 3 1. 4 1. 4

注 当 永 久 荷 载 效 应 对 结 构 承 载 力 有 利 时 . 应 取 1.0;

2 表 中 “一 ”号 表 示 组 合 中 不 考 虑 该 项 荷 载 或 作 用 效 应 。

6 支 架 设 计 时 ，应 对 施 工 检 修 荷 载 进 行 验 算 ，并 应 符 合 下 列  

规 定 ：

1 )施 工 检 修 荷 载 宜 取 l k N ，也 可 按 实 际 荷 载 取 用 并 作 用 于  

支 架 最 不 利 位 置 ；

2 ) 进 行 支 架 构 件 承 载 力 验 算 时 ，荷 载 组 合 应 取 永 久 荷 载 和
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施 T 检 修 荷 载 ，永 久 荷 载 的 分 项 系 数 取 1 . 2 , 施 工 或 检 修  

荷 载 的 分 项 系 数 取 1.4 ;

3 ) 进 行 支 架 构 件 位 移 验 算 时 ，荷 载 组 合 应 取 永 久 荷 载 和 施  

工 检 修 荷 载 ，分 项 系 数 均 应 取 1 . 0 。

6 . 8 . 8 钢 支 架 及 构 件 的 变 形 应 符 合 下 列 规 定 ：

1 风 荷 载 取 标 准 值 或 在 地 震 作 用 下 ，支 架 的 柱 顶 位 移 不 应 大  

于 柱 高 的 1/60。

2 受 弯 构 件 的 挠 度 容 许 值 不 应 超 过 表 6. 8. 8 的 规 定 。

表 6. 8. 8 受弯构件的挠度容许值

受 弯 构 件 挠 度 容 许 值

主 梁 L/250

次 梁
无 边 框 光 伏 组 件 L/250

其 他 L/200

注 ：L 为 受 弯 构 件 的 跨 度 。对 悬 臂 梁 . L 为 悬 伸 长 度 的 2 倍 。

6.8 . 9 钢 支 架 的 构 造 应 符 合 下 列 规 定 ：

1 用 于 次 梁 的 板 厚 不 宜 小 于 1.5mm，用 于 主 梁 和 柱 的 板 厚  

不 宜 小 于 2. 5m m ,当 有 可 靠 依 据 时 板 厚 可 取 2mm。

2 受 压 和 受 拉 构 件 的 长 细 比 限 值 应 符 合 表 6. 8. 9 的 规 定 。

表 6.8. 9 受压和受拉构件的长细比限值

构 件 类 别 容 许 长 细 比

受 压 构 件
主 要 承 重 构 件 180

其 他 构 件 、支撑 等 220

受 拉 构 件

主 要 构 件 350

柱 间 支 撑 300

其 他 支 撑 400

注 ：对 承 受 静 荷 载 的 结 构 ，可 仅 计 算 受 拉 构 件 在 竖 向 平 面 内 的 长 细 比 。

6 . 8 . 1 0 支 架 的 防 腐 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 支 架 在 构 造 上 应 便 于 检 査 和 清 刷 。

2 钢 支 架 防 腐 宜 采 用 热 镀 浸 锌 ，镀 锌 层 平 均 厚 度 不 应 小 于
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55pm。

3 当 铝 合 金 材 料 与 除 不 镑 钢 以 外 的 其 他 金 属 材 料 或 与 酸 、碱 

性 的 非 金 属 材 料 接 触 、紧 固 时 ，宜 采 取 隔 离 措 施 。

4 铝 合 金 支 架 应 进 行 表 面 防 腐 处 理 ，可 采 用 阳 极 氧 化 处 理 措  

施 ，阳 极 氧 化 膜 的 最 小 厚 度 应 符 合 表 6.8.  1 0 的 规 定 。

表 6. 8. 1 0 氧化膜的最小厚度

腐 蚀 等 级 最 小 平 均 膜 厚 最 小 局 部 膜 厚 （fxm)

弱 腐 蚀 15 12

中 等 腐 蚀 20 16

( 强 腐 蚀 25 20

6 . 9 聚 光 光 伏 系 统

6 . 9 . 1 聚 光 光 伏 系 统 应 包 括 聚 光 系 统 和 跟 踪 系 统 。

6 . 9 . 2 线 聚 焦 聚 光 宜 采 用 单 轴 跟 踪 系 统 ，点 聚 焦 聚 光 应 采 用 双 轴  

跟 踪 系 统 。

6 . 9 . 3 聚 光 光 伏 系 统 的 选 择 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 采 用 水 平 单 轴 跟 踪 系 统 的 线 聚 焦 聚 光 光 伏 系 统 宜 安 装 在  

低 纬 度 且 直 射 光 分 量 较 大 地 区 。

2 采 用 倾 斜 单 轴 跟 踪 系 统 的 线 聚 焦 聚 光 光 伏 系 统 宜 安 装 在  

中 、高 纬 度 且 直 射 光 分 量 较 大 地 区 。

3 点 聚 焦 聚 光 光 伏 系 统 宜 安 装 在 直 射 光 分 量 较 大 地 区 。 

6 . 9 . 4 用 于 光 伏 发 电 站 的 聚 光 光 伏 系 统 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 聚 光 组 件 应 通 过 国 家 相 关 认 证 机 构 的 产 品 认 证 ，并 具 有 良  

好 的 散 热 性 能 。

2 具 有 有 效 的 防 护 措 施 ，应 能 保 证 设 备 在 当 地 极 端 环 境 下 安  

全 、长 效 运 行 。

3 用 于 低 倍 聚 光 的 跟 踪 系 统 ，其 跟 踪 精 度 不 应 低 于 ± 1 ° ，用 

于 高 倍 聚 光 的 跟 踪 系 统 ，其 跟 踪 精 度 不 应 低 于 ±0.  5°。
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7 站 区 布 置

7.1  站 区 总 平 面 布 置

7. 1. 1 光 伏 发 电 站 的 站 区 总 平 面 应 根 据 发 电 站 的 生 产 、施 工 和 生  

活 需 要 ，结 合 站 址 及 其 附 近 地 区 的 自 然 条 件 和 建 设 规 划 进 行 布 置 ， 

应 对 站 区 供 排 水 设 施 、交 通 运 输 、出 线 走 廊 等 进 行 研 究 ，立 足 近 期 ， 

远 近 结 合 ，统 筹 规 划 。

7 . 1 . 2 光 伏 发 电 站 的 站 区 总 平 面 布 置 应 贯 彻 节 约 用 地 的 原 则 ，通 

过 优 化 ，控 制 全 站 生 产 用 地 、生 活 区 用 地 和 施 工 用 地 的 面 积 ；用 地  

范 围 应 根 据 建 设 和 施 工 的 需 要 按 规 划 容 量 确 定 ，宜 分 期 、分 批 征 用  

和 租 用 。

7 . 1 . 3 光 伏 发 电 站 的 站 区 总 平 面 设 计 应 包 括 下 列 内 容 ：

1 光 伏 方 阵 。

2 升 压 站 （或 开 关 站 ）。

3 站 内 集 电 线 路 。

4 就 地 逆 变 升 压 站 。

5 站 内 道 路 。

6 其 他 防 护 功 能 设 施 （防 洪 、防 雷 、防 火 ）。

7. 1 . 4 光 伏 发 电 站 的 站 区 总 平 面 布 置 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 交 通 运 输 方 便 。

2 协 调 好 站 内 与 站 外 、生 产 与 生 活 、生 产 与 施 工 之 间 的 关 系 。

3 与 城 镇 或 工 业 区 规 划 相 协 调 。

4 方 便 施 工 ，有 利 扩 建 。

5 合 理 利 用 地 形 、地 质 条 件 。

6 减 少 场 地 的 土 石 方 工 程 量 。

7 降 低 工 程 造 价 ，减 少 运 行 费 用 ，提 高 经 济 效 益 。
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7. 1 . 5 光 伏 发 电 站 的 站 区 总 平 面 布 置 还 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 站 内 建 筑 物 应 结 合 日 照 方 位 进 行 布 置 ，合 理 紧 凑 ；辅 助 、附 

属 建 筑 和 行 政 管 理 建 筑 宜 采 用 联 合 布 置 。

2 因 地 制 宜 地 进 行 绿 化 规 划 ，利 用 空 闲 场 地 植 树 种 草 . 绿 地  

率 应 满 足 当 地 规 划 部 门 的 绿 化 要 求 。

3 升 压 站 （或 开 关 站 ）及 站 内 建 筑 物 的 选 址 应 根 据 光 伏 方 阵  

的 布 置 、接 入 系 统 的 方 案 、地 形 、地 质 、交 通 、生 产 、生 活 和 安 全 等 要  

素 确 定 。

4 站 内 集 电 线 路 的 布 置 应 根 据 光 伏 方 阵 的 布 置 、升 压 站 （或 

开 关 站 ）的 位 置 及 单 回 集 电 线 路 的 输 送 距 离 、输 送 容 量 、安 全 距 离  

等 确 定 。

5 站 内 道 路 应 能 满 足 设 备 运 输 、安 装 和 运 行 维 护 的 要 求 ，并 

保 留 可 进 行 大 修 与 吊 装 的 作 业 面 。

7. 1 . 6 大 、中 型 地 面 光 伏 发 电 站 站 区 可 设 两 个 出 人 口 ，其 位 置 应  

使 站 内 外 联 系 方 便 。站 区 主 要 出 人 口 处 主 干 道 行 车 部 分 的 宽 度 宜  

与 相 衔 接 的 进 站 道 路 一 致 ，宜 采 用 6 m ;次 干 道 （环 行 道 路 ）宽 度 宜  

采 用 4m。通 向 建 筑 物 出 人 口 处 的 人 行 引 道 的 宽 度 宜 与 门 宽 相

适 应 。

7 . 1 . 7 地 面 光 伏 发 电 站 的 主 要 进 站 道 路 应 与 通 向 城 镇 的 现 有 公  

路 连 接 ，其 连 接 宜 短 捷 且 方 便 行 车 ，宜 避 免 与 铁 路 线 交 叉 。应 根 据  

生 产 、生 活 和 消 防 的 需 要 ，在 站 区 内 各 建 筑 物 之 间 设 置 行 车 道 路 、 

消 防 车 通 道 和 人 行 道 。 站 内 主 要 道 路 可 采 用 泥 结 碎 石 路 面 、混 凝  

土 路 面 或 沥 青 路 面 。

7 . 1 . 8 光 伏 发 电 站 站 区 的 竖 向 布 置 ，应 根 据 生 产 要 求 、工 程 地 质 、 

水 文 气 象 条 件 、场 地 标 高 等 因 素 确 定 ，并 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 在 不 设 大 堤 或 围 堤 的 站 区 ，升 压 站 （或 开 关 站 ）区 域 的 室 外  

地 坪 设 计 标 高 应 高 于 设 计 高 水 位 0. 5m。

2 所 有 建 筑 物 、构 筑 物 及 道 路 等 标 高 的 确 定 ，应 满 足 生 产 使  

用 方 便 。地 上 、地 下 设 施 中 的 基 础 、管 线 ，管 架 、管 沟 、隧 道 及 地 下
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室 等 的 标 高 和 布 置 ，应 统 一 安 排 ，合 理 交 叉 ，维 修 、扩 建 便 利 ，排水

畅 通 。

3 应 减 少 工 程 土 石 方 工 程 量 ，降 低 基 础 处 理 和 场 地 平 整 费  

用 ，使 填 方 量 和 挖 方 量 接 近 平 衡 。 在 填 、挖 方 量 无 法 达 到 平 衡 时 ， 

应 落 实 取 土 或 弃 土 地 点 。

4 站 区 场 地 的 最 小 坡 度 及 坡 向 以 能 较 快 排 除 地 面 水 为 原 则 ， 

应 与 建 筑 物 、道 路 及 场 地 的 雨 水 窨 井 、雨 水 口 的 设 置 相 适 应 ，并按  

当 地 降 雨 量 和 场 地 土 质 条 件 等 因 素 确 定 。

5 地 处 山 坡 地 区 光 伏 发 电 站 的 竖 向 布 置 ，应 在 满 足 工 艺 要 求  

的 前 提 下 ，合 理 利 用 地 形 ，节 省 土 石 方 量 并 确 保 边 坡 稳 定 。

7. 1.9  •站 区 场 地 排 水 系 统 应 根 据 地 形 、工 程 地 质 、地 下 水 位 等 因  

素 进 行 设 计 ，并 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 场 地 的 排 水 系 统 应 按 规 划 容 量 进 行 设 计 ，并使 每 期丁 . 程排  

水 畅 通 。

2 当 室 外 沟 道 高 于 设 计 地 坪 标 高 时 ，应 有 过 水 措 施 ，或 在 沟  

道 的 两 侧 设 排 水 设 施 。

3 对 建 在 山 区 或 丘 陵 地 区 的 光 伏 发 电 站 ，在 站 区 边 界 处 应 有  

防 止 山 洪 流 人 站 区 的 设 施 。

7. 1. 10 生 产 建 筑 物 底 层 地 面 标 高 ，宜 高 出 室 外 地 面 设 计 标 高  

150mm〜 300mm ,并 应 根 据 地 质 条 件 计 人 建 筑 物 沉 降 的 影 响 。

7. 1. 1 1 光 伏 发 电 站 的 交 通 运 输 、供 水 和 排 水 、输 电 线 路 等 站 外 设  

施 ，应 在 确 定 站 址 和 落 实 站 内 各 个 主 要 系 统 的 基 础 上 ，根 据 规 划 容  

量 和 站 址 的 自 然 条 件 进 行 综 合 规 划 。

7 . 1 . 1 2 应 结 合 丁 程 具 体 条 件 ，做 好 光 伏 发 电 站 的 防 排 洪 （涝 ）规 

划 ，充 分 利 用 现 有 防 排 洪 （涝 ）设 施 。 当 必 须 新 建 时 ，可 因 地 制 宜 地  

选 用 防 洪 （涝 ）堤 、排 洪 （涝 ）沟 或 挡 水 围 墙 。

7. 1. 1 3 光 伏 发 电 站 的 出 线 走 廊 ，应 根 据 系 统 规 划 、输 电 线 出 线 方  

向 、电 压 等 级 和 回 路 数 ，按 光 伏 发 电 站 规 划 容 量 ，全 面 规 划 ，避 免

交 叉 。
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7. 1. 1 4 光 伏 发 电 站 的 施 工 区 应 按 规 划 容 量 统 筹 规 划 ，并 应 符 合  

下 列 要 求 ：

1 布 置 应 紧 凑 合 理 ，节 省 用 地 。

2 应 按 施 工 流 程 的 要 求 安 排 施 工 临 时 建 筑 、材 料 设 备 堆 置  

场 、施 工 作 业 场 所 及 施 工 临 时 用 水 、用 电 干 线 路 径 。

3 施 工 场 地 排 水 系 统 宜 单 独 设 置 ，施 工 道 路 宜 永 临 结 合 。

4 利 用 地 形 ，减 少 场 地 平 整 土 石 方 量 ，并 应 避 免 施 工 区 场 地  

表 土 层 的 大 面 积 破 坏 ，防 止 水 土 流 失 。

7 . 2 光 伏 方 阵 布 置

7 . 2 . 1 光 伏 方 阵 应 根 据 站 区 地 形 、设 备 特 点 和 施 工 条 件 等 因 素 合  

理 布 置 。 大 、中 型 地 面 光 伏 发 电 站 的 光 伏 方 阵 宜 采 用 单 元 模 块 化  

的 布 置 方 式 。

7 . 2 . 2 地 面 光 伏 发 电 站 的 光 伏 方 阵 布 置 应 满 足 下 列 要 求 ：

1 固 定 式 布 置 的 光 伏 方 阵 、光 伏 组 件 安 装 方 位 角 宜 采 用 正 南  

方 向 。

2 光 伏 方 阵 各 排 、列 的 布 置 间 距 应 保 证 每 天 9 : 0 0 〜 15 :00 

( 当 地 真 太 阳 时 ）时 段 内 前 、后 、左 、右 互 不 遮 挡 。

3 光 伏 方 阵 内 光 伏 组 件 串 的 最 低 点 距 地 面 的 距 离 不 宜 低 于  

300mm，并 应 考 虑 以 下 因 素 ：

1 )当 地 的 最 大 积 雪 深 度 ；

2 ) 当 地 的 洪 水 水 位 ；

3 )植 被 高 度 。

7. 2 . 3 与 建 筑 相 结 合 的 光 伏 发 电 站 的 光 伏 方 阵 应 结 合 太 阳 辐 照  

度 、风 速 、雨 水 、积 雪 等 气 候 条 件 及 建 筑 朝 向 、屋 顶 结 构 等 因 素 进 行  

设 计 ，经 技 术 经 济 比 较 后 确 定 方 位 角 、倾 角 和 阵 列 行 距 。

7. 2. 4 大 、中 型 地 面 光 伏 发 电 站 的 逆 变 升 压 室 宜 结 合 光 伏 方 阵 单  

元 模 块 化 布 置 ，宜 采 用 就 地 布 置 方 式 。 逆 变 升 压 室 宜 根 据 工 艺 要  

求 布 置 在 光 伏 方 阵 单 元 模 块 的 中 部 ，且 靠 近 主 要 通 道 处 。
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7 . 2 . 5 工 艺 管 线 的 敷 设 方 式 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 工 艺 管 线 和 管 沟 宜 沿 道 路 布 置 。 地 下 管 线 和 管 沟 一 般 宜  

敷 设 在 道 路 行 车 部 分 之 外 。

2 电 缆 不 应 与 其 他 管 道 同 沟 敷 设 。

3 管 沟 、地 下 管 线 与 建 筑 物 、道 路 及 其 他 管 线 的 水 平 距 离 以  

及 管 线 交 叉 时 的 垂 直 距 离 ，应 根 据 地 下 管 线 和 管 沟 的 埋 深 、建筑物  

的 基 础 构 造 及 施 工 、检 修 等 因 素 综 合 确 定 。

7 . 3 站 区 安 全 防 护 设 施

7 . 3 . 1 光 伏 发 电 站 宜 设 置 安 全 防 护 设 施 ，该 设 施 宜 包 括 ：人 侵 报  

警 系 统 、视 频 安 防 系 统 和 出 人 口 控 制 系 统 等 ，并 能 相 互 联 动 。

7 . 3 . 2 安 装 于 室 外 的 安 全 防 护 设 施 应 采 取 防 雷 、防 尘 、防 雨 、防冻 

等 措 施 。

7 . 3 . 3 入 侵 报 警 系 统 设 计 应 按 下 列 要 求 进 行 ：

1 人 侵 报 警 系 统 设 置 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《人 侵 报 警 系 统 工  

程 设 计 规 范 》GB  50394的 规 定 。

2 人 侵 报 警 系 统 应 能 与 视 频 监 控 系 统 、出 入 口 控 制 系 统 等 联  

动 。 防 范 区 内 人 侵 探 测 器 的 设 置 不 得 有 盲 区 ，系 统 除 应 具 有 本 地  

报 警 功 能 外 ，还 宜 具 有 异 地 报 警 功 能 。

3 人 侵 报 警 系 统 的 信 号 传 输 可 采 用 专 用 有 线 传 输 为 主 、无线  

信 道 传 输 为 辅 的 传 输 方 式 。控 制 信 号 电 缆 及 电 源 线 耐 压 等 级 、导 

线 及 电 缆 芯 线 的 截 面 积 均 应 满 足 传 输 要 求 。

4 系 统 报 警 应 有 记 录 ，并 能 按 时 间 、区 域 、部 位 任 意 编 程 设 防  

和 撤 防 。 系 统 应 具 有 设 备 防 拆 功 能 、系 统 自 检 功 能 及 故 障 报 警  

功 能 。

5 主 控 室 内 应 装 有 紧 急 按 钮 。 紧 急 按 钮 的 设 置 应 隐 蔽 、安 全  

并 便 于 操 作 ，且 应 具 有 防 误 触 发 、触 发 报 警 自 锁 、人 工 复 位 等 功 能 。 

7 . 3 . 4 视 频 安 防 监 控 系 统 设 计 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 视 频 安 防 监 控 系 统 设 置 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《视 频 安 防 监
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控 系 统 工 程 设 计 规 范 》GB  50395的 规 定 ，并 应 具 有 对 图 像 信 号 的  

分 配 、切 换 、存 储 、还 原 、远 传 等 功 能 。

2 系 统 设 计 应 满 足 监 控 区 域 有 效 覆 盖 、布 局 合 理 、图 像 清 晰 、 

控 制 有 效 的 要 求 。

3 视 频 监 控 系 统 宜 与 灯 光 系 统 联 动 。 监 视 场 所 的 最 低 环 境  

照 度 应 高 于 摄 像 机 要 求 最 低 照 度 （灵 敏 度 ）的 1 0 倍 ，当 被 监 视 场 所  

照 度 低 于 所 采 用 摄 像 机 要 求 的 最 低 照 度 时 ，应 在 摄 像 机 防 护 罩 上  

或 附 近 加 装 辅 助 照 明 （应 急 照 明 ）设 施 。

4 摄 像 机 、解 码 器 等 宜 由 控 制 中 心 专 线 集 中 供 电 。距 控 制 中  

心 （机 房 ）较 远 时 ，可 就 地 供 电 ，但 控 制 中 心 应 能 对 其 进 行 开 关  

控 制 。

7. 3 . 5 出 人 口 控 制 系 统 设 计 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 在 建 筑 物 内 （外 ）出 人 口 、重 要 房 间 门 等 处 宜 设 置 出 人 口 控  

制 系 统 ，出 人 口 控 制 系 统 宜 按 现 行 国 家 标 准 《出 人 口 控 制 系 统 工 程  

设 计 规 范 》GB  50396的 要 求 设 计 。

2 出 人 口 控 制 系 统 宜 由 出 人 对 象 识 别 装 置 ，出 人 口 信 息 处  

理 、控 制 、通 信 装 置 及 出 入 口 执 行 机 构 等 三 部 分 组 成 。

3 系 统 应 与 火 灾 报 警 系 统 及 其 他 紧 急 疏 散 系 统 联 动 ，并 满 足  

紧 急 逃 生 时 人 员 疏 散 的 要 求 。
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8 电 气

8. 1 变 压 器

8. 1. 1 光 伏 发 电 站 升 压 站 主 变 压 器 的 选 择 应 符 合 现 行 行 业 标 准  

《导 体 和 电 器 选 择 设 计 技 术 规 定 》D L / T  5222的 规 定 ，参 数 宜 按 现  

行 国 家 标 准 《油 浸 式 电 力 变 压 器 技 术 参 数 和 要 求 》G B / T  6 4 51、《干 

式 电 力 变 压 器 技 术 参 数 和 要 求 》G B / T  10228、《三 相 配 电 变 压 器 能  

效 限 定 值 及 节 能 评 价 值 》GB  20052或 《电 力 变 压 器 能 效 限 定 值 及  

能 效 等 级 》GB  24790的 规 定 进 行 选 择 。

8. 1 . 2 光 伏 发 电 站 升 压 站 主 变 压 器 的 选 择 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 应 优 先 选 用 自 冷 式 、低 损 耗 电 力 变 压 器 。

2 当 无 励 磁 调 压 电 力 变 压 器 不 能 满 足 电 力 系 统 调 压 要 求 时 ， 

应 采 用 有 载 调 压 电 力 变 压 器 。

3 主 变 压 器 容 量 可 按 光 伏 发 电 站 的 最 大 连 续 输 出 容 量 进 行  

选 取 ，且 宜 选 用 标 准 容 量 。

8. 1 . 3 光 伏 方 阵 内 就 地 升 压 变 压 器 的 选 择 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 宜 选 用 自 冷 式 、低 损 耗 电 力 变 压 器 。

2 变 压 器 容 量 可 按 光 伏 方 阵 单 元 模 块 最 大 输 出 功 率 选

取 。

3 可 选 用 高 压 （低 压 ）预 装 式 箱 式 变 电 站 或 变 压 器 、高 低 压 电  

气 设 备 等 组 成 的 装 配 式 变 电 站 。对 于 在 沿 海 或 风 沙 大 的 光 伏 发 电  

站 ，当 采 用 户 外 布 置 时 ，沿 海 防 护 等 级 应 达 到 IP  65，风 沙 大 的 光 伏  

发 电 站 防 护 等 级 应 达 到 IP 54。

4 就 地 升 压 变 压 器 可 采 用 双 绕 组 变 压 器 或 分 裂 变 压 器 。

5 就 地 升 压 变 压 器 宜 选 用 无 励 磁 调 压 变 压 器 。
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8. 2  电 气 主 接 线

8 . 2 . 1 光 伏 发 电 站 发 电 单 元 接 线 及 就 地 升 压 变 压 器 的 连 接 应 符  

合 下 列 要 求 ：

1 逆 变 器 与 就 地 升 压 变 压 器 的 接 线 方 案 应 依 据 光 伏 发 电 站  

的 容 量 、光 伏 方 阵 的 布 局 、光 伏 组 件 的 类 别 和 逆 变 器 的 技 术 参 数 等  

条 件 ，经 技 术 经 济 比 较 确 定 。

2 一 台 就 地 升 压 变 压 器 连 接 两 台 不 自 带 隔 离 变 压 器 的 逆 变  

器 时 ，宜 选 用 分 裂 变 压 器 。

8 . 2 . 2 光 伏 发 电 站 发 电 母 线 电 压 应 根 据 接 人 电 网 的 要 求 和 光 伏  

发 电 站 的 安 装 容 量 ，经 技 术 经 济 比 较 后 确 定 ，并 宜 符 合 下 列 规 定 ：

1 光 伏 发 电 站 安 装 总 容 量 小 于 或 等 于 1MWP 时 ，宜 采 用  

0. 4 k V 〜 1 0 k V 电 压 等 级 。

2 光 伏 发 电 站 安 装 总 容 量 大 于 1MWP ，且 不 大 于 30MWP 

时 ，宜 采 用 10kV〜 3 5 k V 电 压 等 级 。

3 光 伏 发 电 站 安 装 容 量 大 于 30MWP 时 ，宜 采 用 3 5 k V 电压  

等 级 。

8. 2. 3 光 伏 发 电 站 发 电 母 线 的 接 线 方 式 应 按 本 期 、远 景 规 划 的 安  

装 容 量 、安 全 可 靠 性 、运 行 灵 活 性 和 经 济 合 理 性 等 条 件 选 择 ，并 应  

符 合 下 列 要 求 ：

1 光 伏 发 电 站 安 装 容 量 小 于 或 等 于 3 0 M W 时 ，宜 采 用 单 母  

线 接 线 。

2 光 伏 发 电 站 安 装 容 量 大 于 3 0 M W 时 ，宜 采 用 单 母 线 或 单  

母 线 分 段 接 线 。

3 当 分 段 时 ，应 采 用 分 段 断 路 器 。

8 . 2 . 4 光 伏 发 电 站 母 线 上 的 短 路 电 流 超 过 所 选 择 的 开 断 设 备 允  

许 值 时 ，可 在 母 线 分 段 回 路 中 安 装 电 抗 器 。母 线 分 段 电 抗 器 的 额  

定 电 流 应 按 其 中 一 段 母 线 上 所 联 接 的 最 大 容 量 的 电 流 值 选 择 。

8. 2 . 5 光 伏 发 电 站 内 各 单 元 发 电 模 块 与 光 伏 发 电 母 线 的 连 接 方
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式 ，由 运 行 可 靠 性 、灵 活 性 、技 术 经 济 合 理 性 和 维 修 方 便 等 条 件 综  

合 比 较 确 定 ，可 采 用 下 列 连 接 方 式 ：

1 辐 射 式 连 接 方 式 。

2 “T ”接 式 连 接 方 式 。

8 . 2 . 6 光 伏 发 电 站 母 线 上 的 电 压 互 感 器 和 避 雷 器 应 合 用 一 组 隔  

离 开 关 ，并 组 装 在 一■个 柜 内 。

8 . 2 . 7 光 伏 发 电 站 内 1 0 k V 或 3 5 k V 系 统 中 性 点 可 采 用 不 接 地 、 

经 消 弧 线 圈 接 地 或 小 电 阻 接 地 方 式 。经 汇 集 形 成 光 伏 发 电 站 群 的  

大 、中 型 光 伏 发 电 站 ，其 站 内 汇 集 系 统 宜 采 用 经 消 弧 线 圈 接 地 或 小  

电 阻 接 地 的 方 式 。 就 地 升 压 变 压 器 的 低 压 侧 中 性 点 是 否 接 地 应 依  

据 逆 变 器 的 要 求 确 定 。

8 . 2 . 8 当 采 用 消 弧 线 圈 接 地 时 ，应 装 设 隔 离 开 关 。 消 弧 线 圈 的 容  

量 选 择 和 安 装 要 求 应 符 合 现 行 行 业 标 准 《交 流 电 气 装 置 的 过 电 压  

保 护 和 绝 缘 配 合 》D L / T  6 20 的 规 定 。

8 . 2 . 9 光 伏 发 电 站 l l O k V 及 以 上 电 压 等 级 的 升 压 站 接 线 方 式 ， 

应 根 据 光 伏 发 电 站 在 电 力 系 统 的 地 位 、地 区 电 力 网 接 线 方 式 的 要  

求 、负 荷 的 重 要 性 、出 线 回 路 数 、设 备 特 点 、本 期 和 规 划 容 量 等 条 件  

确 定 。

8.2.  10 2 2 0 k V 及 以 下 电 压 等 级 的 母 线 避 雷 器 和 电 压 互 感 器 宜  

合 用 一 组 隔 离 开 关 ，llO k V 〜 2 2 0 k V 线 路 电 压 互 感 器 与 耦 合 电 容  

器 、避 雷 器 、主 变 压 器 引 出 线 的 避 雷 器 不 宜 装 设 隔 离 开 关 ；主 变 压  

器 中 性 点 避 雷 器 不 应 装 设 隔 离 开 关 。

8. 3  站 用 电 系 统

8.3.  1 光 伏 发 电 站 站 用 电 系 统 的 电 压 宜 采 用 380V。

8 .3 .2  3 80 V 站 用 电 系 统 ，应 采 用 动 力 与 照 明 网 络 共 用 的 中 性 点  

直 接 接 地 方 式 。

8 . 3 . 3 站 用 电 工 作 电 源 引 接 方 式 宜 符 合 下 列 要 求 ：

1 当 光 伏 发 电 站 有 发 电 母 线 时 ，宜 从 发 电 母 线 引 接 供 给 自 用
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负 荷 。

2 当 技 术 经 济 合 理 时 ，可 由 外 部 电 网 引 接 电 源 供 给 发 电 站 自  

用 负 荷 。

3 当 技 术 经 济 合 理 时 ，就 地 逆 变 升 压 室 站 用 电 也 可 由 各 发 电  

单 元 逆 变 器 变 流 出 线 侧 引 接 ，但 升 压 站 （或 开 关 站 ）站 用 电 应 按 本  

条 的 第 1 款 或 第 2 款 中 的 方 式 引 接 。

8 . 3 . 4 站 用 电 系 统 应 设 置 备 用 电 源 ，其 引 接 方 式 宜 符 合 下 列  

要 求 ：

1 当 光 伏 发 电 站 只 有 一 段 发 电 母 线 时 ，宜 由 外 部 电 网 引 接  

电 源 。

2 当 发 电 母 线 为 单 母 线 分 段 接 线 时 ，可 由 外 部 电 网 引 接 电  

源 ，也 可 由 其 中 的 另 一 段 母 线 上 引 接 电 源 。

3 各 发 电 单 元 的 工 作 电 源 分 别 由 各 自 的 就 地 升 压 变 压 器 低  

压 侧 引 接 时 ，宜 采 用 邻 近 的 两 发 电 单 元 互 为 备 用 的 方 式 或 由 外 部  

电 网 引 接 电 源 。

4 工 作 电 源 与 备 用 电 源 间 宜 设 置 备 用 电 源 自 动 投 入 装 置 。

8 . 3 . S 站 用 电 变 压 器 容 量 选 择 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 站 用 电 工 作 变 压 器 容 量 不 宜 小 于 计 算 负 荷 的 1 . 1 倍 。

2 站 用 电 备 用 变 压 器 的 容 量 与 工 作 变 压 器 容 量 相 同 。

8. 3 . 6 站 用 电 装 置 的 布 置 位 置 及 方 式 应 根 据 光 伏 发 电 站 的 容 量 、 

光 伏 方 阵 的 布 局 和 逆 变 器 的 技 术 参 数 等 条 件 确 定 。

8 . 4  直 流 系 统

8.4.  1 光 伏 发 电 站 宜 设 蓄 电 池 组 向 继 电 保 护 、信 号 、自 动 装 置 等  

控 制 负 荷 和 交 流 不 间 断 电 源 装 置 、断 路 器 合 闸 机 构 及 直 流 事 故 照  

明 等 动 力 负 荷 供 电 ，蓄 电 池 组 应 以 全 浮 充 电 方 式 运 行 。

8 . 4 . 2  蓄 电 池 组 的 电 压 可 采 用 2 2 0 V 或 110V。

8 . 4 . 3  蓄 电 池 组 及 充 电 装 置 的 选 择 可 按 现 行 行 业 标 准 《电 力 工 程  

直 流 系 统 设 计 技 术 规 程 》D L / T  5044的 规 定 执 行 。
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8 . 5 配 电 装 置

8 . 5 . 1 光 伏 发 电 站 的 升 压 站 （或 开 关 站 ）配 电 装 置 的 设 计 应 符  

合 国 家 现 行 标 准 《高 压 配 电 装 置 设 计 技 术 规 程 》D L / T  5 3 5 2 及 

《3〜 l l O k V 高 压 配 电 装 置 设 计 规 范 》GB  50060的 规 定 。

8 . 5 . 2 升 压 站 3 5 k V 以 上 配 电 装 置 应 根 据 地 理 位 置 选 择 户 内 或  

户 外 布 置 。在 沿 海 及 土 石 方 开 挖 工 程 量 大 的 地 区 宜 采 用 户 内 配 电  

装 置 ；在 内 陆 及 荒 漠 不 受 气 候 条 件 、占 用 土 地 及 施 工 工 程 量 等 限 制  

时 ，宜 采 用 户 外 配 电 装 置 。

8 . 5 . 3  10kV〜 3 5 k V 配 电 装 置 宜 采 用 户 内 成 套 式 高 压 开 关 柜 配  

置 型 式 ，也 可 采 用 户 外 装 配 式 配 电 装 置 。

对 沿 海 、海 拔 高 于 2000m及 土 石 方 开 挖 工 程 量 大 的 地 区 ，当 

技 术 经 济 合 理 时 ，6 6 k V 及 以 上 电 压 等 级 的 配 电 装 置 可 采 用 气 体  

绝 缘 金 属 封 闭 开 关 设 备 ；在 内 陆 及 荒 漠 地 区 可 采 用 户 外 装 配 式  

布 置 。

8 . 6 无 功 补 偿 装 置

8 . 6 . 1 光 伏 发 电 站 的 无 功 补 偿 装 置 应 按 电 力 系 统 无 功 补 偿 就 地  

平 衡 和 便 于 调 整 电 压 的 原 则 配 置 。

8. 6. 2 并 联 电 容 器 装 置 的 设 计 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《并 联 电 容 器  

装 置 设 计 规 范 》GB  50227的 规 定 。

8 . 6 . 3 无 功 补 偿 装 置 设 备 的 型 式 宜 选 用 成 套 设 备 。

8 . 6 . 4 无 功 补 偿 装 置 依 据 环 境 条 件 、设 备 技 术 参 数 及 当 地 的 运 行  

经 验 ，可 采 用 户 内 或 户 外 布 置 型 式 ，并 应 考 虑 维 护 和 检 修 方 便 。

8 . 7  电 气 二 次

8 . 7 . 1 光 伏 发 电 站 控 制 方 式 宜 按 无 人 值 班 或 少 人 值 守 的 要 求 进  

行 设 计 。

8 . 7 . 2 光 伏 发 电 站 电 气 设 备 的 控 制 、测 量 和 信 号 应 符 合 现 行 行 业
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标 准 《火 力 发 电 厂 、变 电 所 二 次 接 线 设 计 技 术 规 程 》D L / T  5136的 

规 定 。

8 . 7 . 3  电 气 二 次 设 备 应 布 置 在 继 电 器 室 ，继 电 器 室 面 积 应 满 足 设  

备 布 置 和 定 期 巡 视 维 护 的 要 求 ，并 留 有 备 用 屏 位 。屏 、柜 的 布 置 宜  

与 配 电 装 置 间 隔 排 列 次 序 对 应 。

8 . 7 . 4 升 压 站 内 各 电 压 等 级 的 断 路 器 以 及 隔 离 开 关 、接 地 开 关 、 

有 载 调 压 的 主 变 分 接 头 位 置 及 站 内 其 他 重 要 设 备 的 启 动 （停 止 ）等 

元 件 应 在 控 制 室 内 监 控 。

8 . 7 . 5 光 伏 发 电 站 内 的 电 气 元 件 保 护 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《继电  

保 护 和 安 全 自 动 装 置 技 术 规 程 》G B / T  14285的 规 定 。3 5 k V 母 线  

可 装 设 母 差 保 护 。

8 . 7 . 6 光 伏 发 电 站 逆 变 器 、跟 踪 器 的 控 制 应 纳 人 监 控 系 统 。

8 . 7 . 7 大 、中 型 光 伏 发 电 站 应 采 用 计 算 机 监 控 系 统 ，主 要 功 能 应  

符 合 下 列 要 求 ：

1 应 对 发 电 站 电 气 设 备 进 行 安 全 监 控 。

2 应 满 足 电 网 调 度 自 动 化 要 求 ，完 成 遥 测 、遥 信 、遥 调 、遥 控  

等 远 动 功 能 。

3 电 气 参 数 的 实 时 监 测 ，也 可 根 据 需 要 实 现 其 他 电 气 设 备 的  

监 控 操 作 。

8. 7. 8 大 型 光 伏 发 电 站 站 内 应 配 置 统 一 的 同 步 时 钟 设 备 ，对 站 控  

层 各 工 作 站 及 间 隔 层 各 测 控 单 元 等 有 关 设 备 的 时 钟 进 行 校 正 ，中 

型 光 伏 发 电 站 可 采 用 网 络 方 式 与 电 网 对 时 。

8. 7 . 9 光 伏 发 电 站 计 算 机 监 控 系 统 的 电 源 应 安 全 可 靠 ，站 控 层 应  

采 用 交 流 不 停 电 电 源 （U  P S ) 系 统 供 电 。交 流 不 停 电 电 源 系 统 持 续  

供 电 时 间 不 宜 小 于 l h 。

8 . 8 过 电 压 保 护 和 接 地

8 . 8 . 1 光 伏 发 电 站 的 升 压 站 区 和 就 地 逆 变 升 压 室 的 过 电 压 保 护  

和 接 地 应 符 合 现 行 行 业 标 准 《交 流 电 气 装 置 的 过 电 压 保 护 和 绝 缘
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配 合 》D L / T  620和 《交 流 电 气 装 置 的 接 地 》D L / T  6 2 1 的 规 定 。 

8 . 8 . 2 光 伏 发 电 站 生 活 辅 助 建 （构 ）筑 物 防 雷 应 符 合 现 行 国 家 标  

准 《建 筑 物 防 雷 设 计 规 范 》GB  50057的 规 定 。

8 . 8 . 3 光 伏 方 阵 场 地 内 应 设 置 接 地 网 ，接 地 网 除 应 采 用 人 工 接 地  

极 外 ，还 应 充 分 利 用 支 架 基 础 的 金 属 构 件 。

8 . 8 . 4 光 伏 方 阵 接 地 应 连 续 、可 靠 ，接 地 电 阻 应 小 于 4 0 。

8 . 9 电 缆 选 择 与 敷 设

8 . 9 . 1 光 伏 发 电 站 电 缆 的 选 择 与 敷 设 ，应 符 合 现 行 国 家 标 准 《电 

力 工 程 电 缆 设 计 规 范 》GB  50217的 规 定 ，电 缆 截 面 应 进 行 技 术 经  

济 比 较 后 选 择 确 定 。

8 . 9 . 2 集 中 敷 设 于 沟 道 、槽 盒 中 的 电 缆 宜 选 用 C 类 阻 燃 电 缆 。

8. 9. 3 光 伏 组 件 之 间 及 组 件 与 汇 流 箱 之 间 的 电 缆 应 有 固 定 措 施  

和 防 晒 措 施 。

8 . 9 . 4 电 缆 敷 设 可 采 用 直 埋 、电 缆 沟 、电 缆 桥 架 、电 缆 线 槽 等 方  

式 。 动 力 电 缆 和 控 制 电 缆 宜 分 开 排 列 。

8 . 9 . 5 电 缆 沟 不 得 作 为 排 水 通 路 。

8 . 9 . 6 远 距 离 传 输 时 ，网 络 电 缆 宜 采 用 光 纤 _电 缆 。



统系入接9

9.1  _ 般 规 定

9 . 1 . 1 光 伏 发 电 站 接 人 电 网 的 电 压 等 级 应 根 据 光 伏 发 电 站 的  

容 量 及 电 网 的 具 体 情 况 ，在 接 人 系 统 设 计 中 经 技 术 经 济 比 较 后  

确 定 。

9 . 1 . 2 光 伏 发 电 站 向 当 地 交 流 负 载 提 供 电 能 和 向 电 网 发 送 的 电  

能 质 量 应 符 合 公 用 电 网 的 电 能 质 量 要 求 。

9 . 1 . 3 光 伏 发 电 站 应 具 有 相 应 的 继 电 保 护 功 能 。

9 . 1 . 4 大 、中 型 光 伏 发 电 站 应 具 备 与 电 力 调 度 部 门 之 间 进 行 数 据  

通 信 的 能 力 ，并 网 双 方 的 通 信 系 统 应 符 合 电 网 安 全 经 济 运 行 对 电  

力 通 信 的 要 求 。

9 . 2 并 网 要 求

9. 2. 1 有 功 功 率 控 制 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 大 、中 型 光 伏 发 电 站 应 配 置 有 功 功 率 控 制 系 统 ，具 有 接  

收 并 自 动 执 行 电 力 调 度 部 门 发 送 的 有 功 功 率 及 其 变 化 速 率 的 控  

制 指 令 、调 节 光 伏 发 电 站 有 功 功 率 输 出 、控 制 光 伏 发 电 站 停 机 的  

能 力 。

2 大 、中 型 光 伏 发 电 站 应 具 有 限 制 输 出 功 率 变 化 率 的 能 力 ， 

输 出 功 率 变 化 率 和 最 大 功 率 的 限 值 不 应 超 过 电 力 调 度 部 门 的 限  

值 ，但 因 太 阳 光 辐 照 度 快 速 减 少 引 起 的 光 伏 发 电 站 输 出 功 率 下 降  

率 不 受 此 限 制 。

3 除 发 生 电 气 故 障 或 接 收 到 来 自 于 电 力 调 度 部 门 的 指 令 以  

外 ，光 伏 发 电 站 同 时 切 除 的 功 率 应 在 电 网 允 许 的 最 大 功 率 变 化 率  

范 围 内 。
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9 . 2 . 2 电 压 与 无 功 调 节 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 应 结 合 无 功 补 偿 类 型 和 容 量 进 行 接 人 系 统 方 案 设 计 。

2 大 、中 型 光 伏 发 电 站 参 与 电 网 的 电 压 和 无 功 调 节 可 采 用 调  

节 光 伏 发 电 站 逆 变 器 输 出 的 无 功 功 率 、无 功 补 偿 设 备 的 投 人 量 和  

变 压 器 的 变 化 等 方 式 。

3 大 、中 型 光 伏 发 电 站 应 配 置 无 功 电 压 控 制 系 统 ，具 备 在 其  

允 许 的 容 量 范 围 内 根 据 电 力 调 度 部 门 指 令 自 动 调 节 无 功 输 出 ，参 

与 电 网 电 压 调 节 的 能 力 。 其 调 节 方 式 、参 考 电 压 等 应 由 电 力 调 度  

部 门 远 程 设 定 。

4 接人 10kV 〜 3 5 k V 电 压 等 级 公 用 电 网 的 光 伏 发 电 站 ，功 

率 因 素 应 能 在 超 前 0. 9 8 和 滞 后 0. 9 8 范 围 内 连 续 可 调 。

5 接 人 1 10kV (6 6kV )及 以 上 电 压 等 级 公 用 电 网 的 光 伏 发 电  

站 ，其 配 置 的 容 性 无 功 容 量 应 能 够 补 偿 光 伏 发 电 站 满 发 时 站 内 汇  

集 线 路 、主 变 压 器 的 全 部 感 性 无 功 及 光 伏 发 电 站 送 出 线 路 的 一 半  

感 性 无 功 之 和 ；其 配 置 的 感 性 无 功 容 量 能 够 补 偿 光 伏 发 电 站 站 内  

全 部 充 电 无 功 功 率 及 光 伏 发 电 站 送 出 线 路 的 一 半 充 电 无 功 功 率  

之 和 。

6 对 于 汇 集 升 压 至 3 3 0 k V 及 以 上 电 压 等 级 接 入 公 用 电 网 的  

光 伏 发 电 站 群 中 的 光 伏 发 电 站 ，其 配 置 的 容 性 无 功 容 量 应 能 够 补  

偿 光 伏 发 电 站 满 发 时 站 内 汇 集 线 路 、主 变 压 器 及 光 伏 发 电 站 送 出  

线 路 的 全 部 感 性 无 功 之 和 ，其 配 置 的 感 性 无 功 容 量 能 够 补 偿 光 伏  

发 电 站 站 内 全 部 充 电 无 功 功 率 及 光 伏 发 电 站 送 出 线 路 的 全 部 充 电  

无 功 功 率 之 和 。

7 T 接 于 公 用 电 网 和 接 人 用 户 内 部 电 网 的 大 、中 型 光 伏 发  

电 站 应 根 据 其 特 点 ，结 合 电 网 实 际 情 况 选 择 无 功 装 置 类 型 及

容 量 。

8 小 型 光 伏 发 电 站 输 出 有 功 功 率 大 于 其 额 定 功 率 的 50%时 ， 

功 率 因 数 不 应 小 于 0. 98(超 前 或 滞 后 ）；输 出 有 功 功 率 在 20%〜50% 

时 ，功 率 因 数 不 应 小 于 0. 95(超 前 或 滞 后 ）。
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9. 2 . 3 电 能 质 量 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 直 接 接 入 公 用 电 网 的 光 伏 发 电 站 应 在 并 网 点 装 设 电 能 质  

量 在 线 监 测 装 置 ；接 人 用 户 侧 电 网 的 光 伏 发 电 站 的 电 能 质 量 监 测  

装 置 应 设 置 在 关 口 计 量 点 。 大 、中 型 光 伏 发 电 站 电 能 质 量 数 据 应  

能 够 远 程 传 送 到 电 力 调 度 部 分 ，小 型 光 伏 发 电 站 应 能 储 存 一 年 以  

上 的 电 能 质 量 数 据 ，必 要 时 可 供 电 网 企 业 调 用 。

2 光 伏 发 电 站 接 人 电 网 后 引 起 电 网 公 共 连 接 点 的 谐 波 电 压  

畸 变 率 以 及 向 电 网 公 共 连 接 点 注 人 的 谐 波 电 流 应 符 合 现 行 国 家 标  

准 《电 能 质 量 公 用 电 网 谐 波 》G B / T  14549的 规 定 。

3 光 伏 发 电 站 接 人 电 网 后 ，公 共 连 接 点 的 电 压 应 符 合 现 行 国  

家 标 准 《电 能 质 量 供 电 电 压 偏 差 》G B / T  12325的 规 定 。

4 光 伏 发 电 站 引 起 公 共 连 接 点 处 的 电 压 波 动 和 闪 变 应 符  

合 现 行 国 家 标 准 《电 能 质 量 电 压 波 动 和 闪 变 》G B / T  12326的 

规 定 。

5 光 伏 发 电 站 并 网 运 行 时 ，公 共 连 接 点 三 相 电 压 不 平 衡 度 应  

符 合 现 行 国 家 标 准 《电 能 质 量 三 相 电 压 不 平 衡 》G B / T  15543的 

规 定 。

6 光 伏 发 电 站 并 网 运 行 时 ，向 电 网 馈 送 的 直 流 电 流 分 量 不 应  

超 过 其 交 流 额 定 值 的 0. 5% 。

9 . 2 . 4 电 网 异 常 时 应 具 备 下 列 响 应 能 力 ；

1 电 网 频 率 异 常 时 的 响 应 ，应 符 合 下 列 要 求 ：

1 )光 伏 发 电 站 并 网 时 应 与 电 网 保 持 同 步 运 行 。

2 ) 大 、中 型 光 伏 发 电 站 应 具 备 一 定 的 耐 受 电 网 频 率 异 常 的  

能 力 。 大 、中 型 光 伏 发 电 站 在 电 网 频 率 异 常 时 的 运 行 时  

间 要 求 应 符 合 表 9. 2. 4 - 1 的 规 定 。 当 电 网 频 率 超 出  

49. 5H z〜 50. 2 H z 范 围 时 ，小 型 光 伏 发 电 站 应 在 0. 2 s 以 

内 停 止 向 电 网 线 路 送 电 。

3 ) 在 指 定 的 分 闸 时 间 内 系 统 频 率 可 恢 复 到 正 常 的 电 网 持 续  

运 行 状 态 时 ，光 伏 发 电 站 不 应 停 止 送 电 。
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表 9 . 2 . 4 - 1 大 、中 型 光 伏 发 电 站 在 电 网 频 率 异 常 时 的 运 行 时 间 要 求

电 网 频 率 运 行 时 间 要 求

/< 48H z
根 据 光 伏 电 站 逆 变 器 允 许 运 行 的 最 低 频 率 或 电 网 要 求  

而定

48H z< /< 49. 5Hz 每 次 低 于 49. 5H z 时 要 求 至 少 能 运 行 lOmin

49. 5H z^ /^ 50 . 2Hz 连 续 运 行

50. 2Hz<C/<C50. 5Hz

每 次 频 率 高 于 50. 2 H z时 ，光 伏 发 电 站 应 具 备 能 够 连 续  

运 行 2min的 能 力 ，但 同 时 具 备 0. 2 s 内 停 止 向 电 网 送 电 的  

能 力 ，实 际 运 行 时 间 由 电 网 调 度 机 构 决 定 ：不 允 许 处 于 停  

运 状 态 的 光 伏 电 站 并 网

/^ 5 0 .  5Hz
在 0 .2 s 内 停 止 向 电 网 送 电 ，且 不 允 许 停 运 状 态 的 光 伏  

发 电 站 并 网

2 电 网 电 压 异 常 时 的 响 应 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 )光 伏 发 电 站 并 网 时 输 出 电 压 应 与 电 网 电 压 相 匹 配 。

2 ) 大 、中 型 光 伏 发 电 站 应 具 备 一 定 的 低 电 压 穿 越 能 力 （图

9. 2. 4 ) ，当 并 网 点 电 压 在 图 9. 2 _ 4 中 电 压 曲 线 及 以 上 区  

域 时 ，光 伏 发 电 站 应 保 持 并 网 运 行 。 当 并 网 点 运 行 电 压  

高 于 110% 电 网 额 定 电 压 时 ，光 伏 发 电 站 的 运 行 状 态 由  

光 伏 发 电 站 的 性 能 确 定 。 接 人 用 户 内 部 电 网 的 大 、中型  

光 伏 发 电 站 的 低 电 压 穿 越 要 求 由 电 力 调 度 部 门 确 定 。 图 

中 为 正 常 运 行 的 最 低 电 压 限 值 ，宜 取 0_ 9 倍 额 定 电  

压 。U u 宜 取 0 . 2 倍 额 定 电 压 。 T , 为 电 压 跌 落 到 0 时需  

要 保 持 并 网 的 时 间 ，T 2 为 电 压 跌 落 到 时 需 要 保 持 并  

网 的 时 间 。 了,、̂ 、̂ 的 数 值 需 根 据 保 护 和 重 合 闸 动 作  

时 间 等 实 际 情 况 来 确 定 。

3 ) 小 型 光 伏 发 电 站 并 网 点 电 压 在 不 同 的 运 行 范 围 时 ，光 伏  

发 电 站 在 电 网 电 压 异 常 的 响 应 要 求 应 符 合 表 9. 2 .4 - 2 的 

规 定 。
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0 r, t2 Ti 时 间 (s)

图 9. 2. 4 大 、中 型 光 伏 发 电 站 低 电 压 穿 越 能 力 要 求  

表 9 . 2 . 4 - 2 光 伏 发 电 站 在 电 网 电 压 异 常 的 响 应 要 求

并 网 点 电 压 最 大 分 闸 时 间

L7<50%Un 0. Is

50^C/n< U < 8 5 % C /n 2. Os

8S%Un̂ U<\10%Uu 连 续 运 行

H0%Û <U<l3S%Vsi 2. Os

ns%uN̂ u 0. 05s

注 ，1 U N 为 光 伏 发 电 站 并 网 点 的 电 网 标 称 电 压 。

2 最 大 分 闸 时 间 是 指 异 常 状 态 发 生 到 逆 变 器 停 止 向 电 网 送 电 的 时 间 。

9 . 2 . 5 光 伏 发 电 站 的 逆 变 器 应 具 备 过 载 能 力 ，在 1 . 2 倍 额 定 电 流  

以 下 ，光 伏 发 电 站 连 续 可 靠 工 作 时 间 不 应 小 于 lm in 。

9. 2. 6 光 伏 发 电 站 应 在 并 网 点 内 侧 设 置 易 于 操 作 、可 闭 锁 且 具 有  

明 显 断 开 点 的 并 网 总 断 路 器 。

9 . 3 继 电 保 护

9 .3 .  1 光 伏 发 电 站 的 系 统 保 护 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《继 电 保 护 和  

安 全 自 动 装 置 技 术 规 程 》G B / T  14285的 规 定 ，且 应 满 足 可 靠 性 、 

选 择 性 、灵 敏 性 和 速 动 性 的 要 求 。专 线 接 人 公 用 电 网 的 大 、中型光  

伏 电 站 可 配 置 光 纤 电 流 差 动 保 护 。
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9 . 3 . 2 光 伏 发 电 站 设 计 为 不 可 逆 并 网 方 式 时 ，应 配 置 逆 向 功 率 保  

护 设 备 ，当 检 测 到 逆 流 超 过 额 定 输 出 的 5 % 时 ，逆 向 功 率 保 护 应 在  

0. 5s〜 2 s 内 将 光 伏 发 电 站 与 电 网 断 开 。

9 . 3 . 3 小 型 光 伏 发 电 站 应 具 备 快 速 检 测 孤 岛 且 立 即 断 开 与 电 网  

连 接 的 能 力 ，其 防 孤 岛 保 护 应 与 电 网 侧 线 路 保 护 相 配 合 。

9 . 3 . 4 大 、中 型 光 伏 发 电 站 的 公 用 电 网 继 电 保 护 装 置 应 保 障 公 用 电  

网在发生故障时可 切除 光伏发电站，光 伏 发 电 站 可 不 设 置 防 孤 岛 保 护 。

9 . 3 . 5 在 并 网 线 路 同 时 T 接 有 其 他 用 电 负 荷 情 况 下 ，光 伏 发 电  

站 防 孤 岛 效 应 保 护 动 作 时 间 应 小 于 电 网 侧 线 路 保 护 重 合 闸 时 间 。

9 . 3 . 6 接 人 6 6 k V 及 以 上 电 压 等 级 的 大 、中 型 光 伏 发 电 站 应 装 设  

专 用 故 障 记 录 装 置 。 故 障 记 录 装 置 应 记 录 故 障 前 1 0 s 到 故 障 后  

6 0 s 的 情 况 ，并 能 够 与 电 力 调 度 部 门 进 行 数 据 传 输 。

9 . 4 自 动 化

9 . 4 . 1 大 、中 型 光 伏 发 电 站 应 配 置 相 应 的 自 动 化 终 端 设 备 ，采集  

发 电 装 置 及 并 网 线 路 的 遥 测 和 遥 信 量 ，接 收 遥 控 、遥 调 指 令 ，通 过  

专 用 通 道 与 电 力 调 度 部 门 相 连 。

9 . 4 . 2 大 、中 型 光 伏 发 电 站 计 算 机 监 控 系 统 远 动 通 信 设 备 宜 冗 余  

配 置 ，分 别 以 主 、备 两 个 通 道 与 电 力 调 度 部 门 进 行 通 信 。

9. 4 . 3 在 正 常 运 行 情 况 下 ，光 伏 发 电 站 向 电 力 调 度 部 门 提 供 的 远  

动 信 息 应 包 括 遥 测 量 和 遥 信 量 ，并 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 遥 测 量 应 包 括 下 列 内 容 ：

1 )发 电 总 有 功 功 率 和 总 无 功 功 率 。

2 )无 功 补 偿 装 置 的 进 相 及 滞 相 运 行 时 的 无 功 功 率 。

3 ) 升 压 变 压 器 高 压 侧 有 功 功 率 和 无 功 功 率 。

4 ) 双 向 传 输 功 率 的 线 路 、变 压 器 的 双 向 功 率 。

5 ) 站 用 总 有 功 电 能 量 。

6 )光 伏 发 电 站 的 电 压 、电 流 、频 率 、功 率 因 数 。

7 ) 大 、中 型 光 伏 发 电 站 的 辐 照 强 度 、温 度 等 。
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8 ) 光 伏 发 电 站 的 储 能 容 量 状 态 。

2 遥 信 量 应 包 括 下 列 内 容 ：

1 )并 网 点 断 路 器 的 位 置 信 号 。

2 ) 有 载 调 压 主 变 分 接 头 位 置 。

3) 逆 变 器 、变 压 器 和 无 功 补 偿 设 备 的 断 路 器 位 置 信 号 。

4)事 故 总 信 号 。

5 ) 出 线 主 要 保 护 动 作 信 号 。

9 . 4 . 4 电 力 调 度 部 门 根 据 需 要 可 向 光 伏 发 电 站 传 送 下 列 遥 控 或  

遥 调 命 令 ：

1 并 网 线 路 断 路 器 的 分 合 。

2 无 功 补 偿 装 置 的 投 切 。

3 有 载 调 压 变 压 器 分 接 头 的 调 节 。

4 光 伏 发 电 站 的 启 停 。

5 光 伏 发 电 站 的 功 率 调 节 。

9 . 4 . 5 接 人 2 2 0 k V 及 以 上 电 压 等 级 的 光 伏 发 电 站 应 配 置 相 量 测  

量 单 元 （P M U ) 。

9 . 4 . 6 中 、小 型 光 伏 发 电 站 可 根 据 当 地 电 网 实 际 情 况 对 自 动 化 设  

备 进 行 适 当 简 化 。

9 . 5 通  信

9 . 5 . 1 光 伏 发 电 站 通 信 可 分 为 站 内 通 信 与 系 统 通 信 。 通 信 设 计  

应 符 合 现 行 行 业 标 准 《电 力 系 统 通 信 管 理 规 程 》D L / T  5 4 4 和 《电 

力 系 统 通 信 自 动 交 换 网 技 术 规 范 》D L / T  5 9 8 的 规 定 。 中 、小 型 光  

伏 发 电 站 可 根 据 当 地 电 网 实 际 情 况 对 通 信 设 备 进 行 简 化 。

9 . 5 . 2 站 内 通 信 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 光 伏 发 电 站 站 内 通 信 应 包 括 生 产 管 理 通 信 和 生 产 调 度 通 信 。 

2 大 、中 型 光 伏 发 电 站 为 满 足 生 产 调 度 需 要 ，宜 设 置 生 产 程  

控 调 度 交 换 机 ，统 一 供 生 产 管 理 通 信 和 生 产 调 度 通 信 使 用 。

3 大 、中 型 光 伏 发 电 站 内 通 信 设 备 所 需 的 交 流 电 源 ，应由能自
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动 切 换 的 、可 靠 的 、来 自 不 同 站 用 电 母 线 段 的 双 回 路 交 流 电 源 供 电 。

4 站 用 通 信 设 备 可 使 用 专 用 通 信 直 流 电 源 或 D C / D C 变 换  

直 流 电 源 ，电 源 宜 为 直 流 48V 。通 信 专 用 电 源 的 容 量 ，应 按 发 展 所  

需 最 大 负 荷 确 定 ，在 交 流 电 源 失 电 后 能 维 持 放 电 不 小 于 l h 。

5 光 伏 发 电 站 可 不 单 独 设 置 通 信 机 房 ，通 信 设 备 宜 与 线 路 保  

护 、调 度 自 动 化 设 备 共 同 安 装 于 同 一 机 房 内 。

9.5 . 3 系 统 通 信 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 光 伏 发 电 站 应 装 设 与 电 力 调 度 部 门 联 系 的 专 用 调 度 通 信  

设 施 。通 信 系 统 应 满 足 调 度 自 动 化 、继 电 保 护 、安 全 自 动 装 置 及 调  

度 电 话 等 对 电 力 通 信 的 要 求 。

2 光 伏 发 电 站 至 电 力 调 度 部 门 间 应 有 可 靠 的 调 度 通 道 。 大 

型 光 伏 发 电 站 至 电 力 调 度 部 门 应 有 两 个 相 互 独 立 的 调 度 通 道 ，且 

至 少 一 个 通 道 应 为 光 纤 通 道 。 中 型 光 伏 发 电 站 至 电 力 调 度 部 门 宜  

有 两 个 相 互 独 立 的 调 度 通 道 。

3 光 伏 发 电 站 与 电 力 调 度 部 门 之 间 通 信 方 式 和 信 息 传 输 应  

由 双 方 协 商 一 致 后 确 定 ，并 在 接 人 系 统 方 案 设 计 中 明 确 。

9.6 电 能 计 量

9.6. 1 光 伏 发 电 站 电 能 计 量 点 宜 设 置 在 电 站 与 电 网 设 施 的 产 权  

分 界 处 或 合 同 协 议 中 规 定 的 贸 易 结 算 点 ；光 伏 发 电 站 站 用 电 取 自  

公 用 电 网 时 ，应 在 高 压 引 入 线 高 压 侧 设 置 计 量 点 。 每 个 计 量 点 均  

应 装 设 电 能 计 量 装 置 。 电 能 计 量 装 置 应 符 合 现 行 行 业 标 准 《电能  

计 量 装 置 技 术 管 理 规 程 》D L / T  4 4 8 和 《电 测 量 及 电 能 计 量 装 置 设  

计 技 术 规 程 》D L / T  5137的 规 定 。

9.6 . 2 光 伏 发 电 站 应 配 置 具 有 通 信 功 能 的 电 能 计 量 装 置 和 相 应  

的 电 能 量 采 集 装 置 。 同 一 计 量 点 应 安 装 同 型 号 、同 规 格 、准 确 度 相  

同 的 主 备 电 能 表 各 一 套 。

9. 6 . 3 光 伏 发 电 站 电 能 计 量 装 置 采 集 的 信 息 应 接 人 电 力 调 度 部  

门 的 电 能 信 息 采 集 系 统 。
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1 0 建筑与结构

10. 1 — 般 规 定

10. 1. 1 光 伏 发 电 站 建 （构 ）筑 物 的 布 置 应 根 据 总 体 布 置 要 求 、站 

址 地 质 条 件 、设 备 型 号 、电 源 进 线 方 向 、对 外 交 通 以 及 有 利 于 站 房  

施 工 、设 备 安 装 与 检 修 和 工 程 管 理 等 条 件 ，经 技 术 经 济 比 较 确 定 。

1 0 . 1 . 2 建 筑 设 计 应 根 据 规 划 留 有 扩 建 的 空 间 。

1 0 . 1 . 3 光 伏 一 体 化 的 建 筑 应 结 合 建 筑 功 能 、建 筑 外 观 以 及 周 围  

环 境 条 件 进 行 光 伏 组 件 类 型 、安 装 位 置 、安 装 方 式 和 色 泽 的 选 择 ， 

使 之 成 为 建 筑 的 有 机 组 成 部 分 。建 筑 设 计 应 为 光 伏 组 件 安 装 、使 

用 、维 护 和 保 养 等 提 供 承 载 条 件 和 空 间 。

1 0 . 1 . 4 在 既 有 建 筑 物 上 增 设 光 伏 发 电 系 统 时 ，应 根 据 建 筑 物 的 种  

类 分 别 按 照 现 行 国 家 标 准 《工 业 建 筑 可 靠 性 鉴 定 标 准 》GB 50144和 

《民 用 建 筑 可 靠 性 鉴 定 标 准 》GB 50292的 规 定 进 行 可 靠 性 鉴 定 。

位 于 抗 震 设 防 烈 度 为 6 度 〜 9 度 地 区 的 建 筑 还 应 依 据 其 设 防  

烈 度 、抗 震 设 防 类 别 、后 续 使 用 年 限 和 结 构 类 型 ，按 照 现 行 国 家 标  

准 《建 筑 抗 震 鉴 定 标 准 》GB  50023的 规 定 进 行 抗 震 鉴 定 。 经 抗 震  

鉴 定 后 需 要 进 行 抗 震 加 固 的 建 筑 应 按 现 行 行 业 标 准 《建 筑 抗 震 加  

固 技 术 规 程 》JGJ 116的 规 定 设 计 施 工 。

1 0 . 1 . 5 电 气 间 应 设 防 止 蛇 、鼠 类 等 小 动 物 危 害 的 措 施 。

10.2 地 面 光 伏 发 电 站 建 筑

10.2. 1 地 面 光 伏 发 电 站 的 建 筑 物 设 计 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 满 足 设 备 布 置 、安 装 、运 行 和 检 修 的 要 求 。

2 满 足 内 外 交 通 运 输 的 要 求 。

3 满 足 站 房 结 构 布 置 的 要 求 。
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4 满 足 站 房 内 采 暖 、通 风 和 采 光 要 求 。

5 满 足 防 水 、防 潮 、防 尘 、防 噪 声 要 求 。

6 建 筑 造 型 与 场 地 协 调 ，布 置 合 理 ，适 用 美 观 。

1 0 . 2 . 2 建 筑 物 节 能 设 计 应 满 足 建 筑 功 能 和 使 用 质 量 的 要 求 ，并 

应 符 合 下 列 要 求 ：

1 满 足 建 筑 围 护 结 构 的 基 本 热 工 性 能 。

2 宜 利 用 自 然 采 光 。

1 0 . 2 . 3 建 筑 物 门 窗 应 根 据 建 筑 物 内 通 风 、采 暖 和 采 光 的 需 要 合  

理 布 置 ，必 要 时 可 采 用 双 层 玻 璃 窗 。

1 0 . 2 . 4 建 筑 物 屋 面 可 根 据 当 地 气 候 条 件 和 站 房 内 通 风 、采 暖 要  

求 设 置 保 温 隔 热 层 。

1 0 . 2 . 5 建 筑 物 应 预 留 设 备 搬 人 口 ，设 备 搬 人 口 可 结 合 门 窗 洞 或  

非 承 重 墙 设 置 。

10. 2 . 6 采 用 酸 性 蓄 电 池 的 蓄 电 池 室 和 贮 酸 室 应 采 用 耐 酸 地 面 ， 

其 内 墙 面 应 涂 耐 酸 漆 或 铺 设 耐 酸 材 料 。

1 0 . 3 屋 顶 及 建 筑 _ 体化

10.3. 1 与 光 伏 发 电 系 统 相 结 合 的 建 筑 ，应 依 据 建 设 地 点 的 地 理 、 

气 候 条 件 、建 筑 功 能 、周 围 环 境 等 因 素 进 行 规 划 设 计 ，并 确 定 建 筑  

布 局 、朝 向 、间 距 、群 体 组 合 和 空 间 环 境 。 规 划 应 满 足 光 伏 发 电 系  

统 设 计 和 安 装 的 技 术 要 求 。

10. 3. 2 建 筑 设 计 应 为 光 伏 发 电 系 统 的 安 装 、使 用 、维 护 、保 养 等  

提 供 条 件 ，在 安 装 光 伏 组 件 的 部 位 应 采 取 安 全 防 护 措 施 。 在 人 员  

有 可 能 接 触 或 接 近 光 伏 发 电 系 统 的 位 置 ，应 设 置 防 触 电 警 示 标 识 。 

1 0 . 3 . 3 光 伏 组 件 安 装 在 建 筑 屋 面 、阳 台 、墙 面 或 建 筑 其 他 部 位  

时 ，不 应 影 响 该 部 位 的 建 筑 功 能 ，并 应 与 建 筑 协 调 一 致 ，保 持 建 筑  

统 一 和 谐 的 外 观 。

1 0 . 3 . 4 合 理 规 划 光 伏 组 件 的 安 装 位 置 ，建 筑 物 及 建 筑 物 周 围 的  

环 境 景 观 与 绿 化 种 植 不 应 对 投 射 到 光 伏 组 件 上 的 阳 光 造 成 遮 挡 。
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1 0 . 3 . 5 光 伏 发 电 系 统 各 组 成 部 分 在 建 筑 中 的 位 置 应 满 足 其 所 在  

部 位 的 建 筑 防 水 、排 水 和 保 温 隔 热 等 要 求 ，同 时 便 于 系 统 的 维 护 、 

检 修 和 更 新 。

1 0 . 3 . 6 直 接 以 光 伏 组 件 构 成 建 筑 围 护 结 构 时 ，光 伏 组 件 除 应 与  

建 筑 整 体 有 机 结 合 、与 建 筑 周 围 环 境 相 协 调 外 ，还 应 满 足 所 在 部 位  

的 结 构 安 全 和 建 筑 围 护 功 能 的 要 求 。

1 0 . 3 . 7 光 伏 组 件 不 应 跨 越 建 筑 变 形 缝 设 置 。

1 0 . 3 . 8 建 筑 一 体 化 光 伏 组 件 的 构 造 及 安 装 应 采 取 通 风 降 温  

措 施 。

1 0 . 3 . 9 多 雪 地 区 建 筑 屋 面 安 装 光 伏 组 件 时 ，宜 设 置 人 工 融 雪 、清 

雪 的 安 全 通 道 。

1 0 . 3 . 1 0 在 屋 面 防 水 层 上 安 装 光 伏 组 件 时 ，若 防 水 层 上 没 有 保 护  

层 ，其 支 架 基 座 下 部 应 增 设 附 加 防 水 层 。 光 伏 组 件 的 引 线 穿 过 屋  

面 处 应 预 埋 防 水 套 管 ，并 作 防 水 密 封 处 理 。 防 水 套 管 应 在 屋 面 防  

水 层 施 工 前 埋 设 完 毕 。

10. 3. 1 1 光 伏 玻 璃 幕 墙 的 结 构 性 能 应 符 合 现 行 行 业 标 准 《玻 璃 幕  

墙 工 程 技 术 规 范 》JG J 1 02的 规 定 ，并 应 满 足 建 筑 室 内 对 视 线 和 透  

光 性 能 的 要 求 。

1 0 .4 结 构

1 0 . 4 . 1 光 伏 发 电 站 中 ，除 光 伏 支 架 外 的 建 （构 ）筑 物 的 结 构 设 计  

使 用 年 限 应 为 5 0 年 。

1 0 . 4 . 2 建 （构 ）筑 物 结 构 型 式 、地 基 处 理 方 案 应 根 据 地 基 土 质 、建 

( 构 ）筑 物 结 构 特 点 、施 工 条 件 和 运 行 要 求 等 因 素 ，经 技 术 经 济 比 较  

后 确 定 。

1 0 . 4 . 3 光 伏 发 电 站 建 （构 ）筑 物 的 抗 震 设 防 烈 度 应 按 国 家 对 该 地  

区 的 要 求 确 定 。 地 震 烈 度 6 度 及 以 上 地 区 建 筑 物 、结 构 物 的 抗 震  

设 防 要 求 ，应 符 合 现 行 国 家 标 准 《建 筑 抗 震 设 计 规 范 》GB  50011的 

规 定 。
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10. 4. 4 结 构 构 件 应 根 据 承 载 能 力 极 限 状 态 及 正 常 使 用 极 限 状 态  

的 要 求 ，进 行 承 载 能 力 、稳 定 、变 形 、抗 裂 、抗 震 验 算 。

1 0 . 4 . 5 与 光 伏 发 电 系 统 相 结 合 建 筑 的 主 体 结 构 或 结 构 构 件 应 能  

够 承 受 光 伏 发 电 系 统 传 递 的 荷 载 。

10. 4 . 6 光 伏 发 电 站 的 结 构 设 计 应 依 据 岩 土 工 程 勘 察 报 告 中 下 列  

内 容 进 行 ：

1 有 无 影 响 场 地 稳 定 性 的 不 良 地 质 条 件 及 其 危 害 程 度 。

2 场 地 范 围 内 的 地 层 结 构 及 其 均 匀 性 ，以 及 各 岩 土 层 的 物 理  

力 学 性 质 。

3 地 下 水 埋 藏 情 况 、类 型 和 水 位 变 化 幅 度 及 规 律 ，以 及 对 建  

筑 材 料 的 腐 蚀 性 。

4 在 抗 震 设 防 区 划 分 的 场 地 土 类 型 和 场 地 类 别 ，并 对 饱 和 砂  

土 及 粉 土 进 行 液 化 判 别 。

5 对 可 供 采 用 的 地 基 基 础 设 计 方 案 进 行 论 证 分 析 ；确 定 与 设  

计 要 求 相 对 应 的 地 基 承 载 力 及 变 形 计 算 参 数 ，以 及 设 计 与 施 工 应  

注 意 的 问 题 。

6 土 壤 腐 蚀 性 。

7 地 基 土 冻 胀 性 、湿 陷 性 、膨 胀 性 的 评 价 。

1 0 . 4 . 7 建 筑 结 构 及 支 架 的 基 础 应 进 行 强 度 、变 形 、抗 倾 覆 和 抗  

滑 移 验 算 ，采 取 相 应 的 措 施 ，且 应 符 合 国 家 现 行 标 准 《构 筑 物 抗  

震 设 计 规 范 》GB  50191、《建 筑 地 基 基 础 设 计 规 范 》GB  50007、《建 

筑 桩 基 技 术 规 范 》 9 4 和《建 筑 地 基 处 理 技 术 规 范 》JG J 7 9 等的  

规 定 。

1 0 . 4 . 8 当 场 地 地 下 水 位 低 、稳 定 持 力 层 埋 深 大 、冬 季 施 工 、地 形  

起 伏 大 或 对 场 地 生 态 恢 复 要 求 较 高 时 ，支 架 的 基 础 可 采 用 钢 制 地  

锚 。 采 用 钢 制 地 锚 时 ，应 符 合 本 规 范 附 录 C 的 要 求 。

10. 4. 9 天 然 地 基 的 支 架 基 础 底 面 在 风 荷 载 和 地 震 作 用 下 允 许 局  

部 脱 开 地 基 土 ，但 脱 开 地 基 土 的 面 积 不 应 大 于 底 面 全 面 积 的 1/4。

10.4.  1 0 新 建 光 伏 一 体 化 建 筑 的 结 构 设 计 应 为 光 伏 发 电 系 统 的
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安 装 埋 设 预 埋 件 或 其 他 连 接 件 。连 接 件 与 主 体 结 构 的 锚 固 承 载 力  

设 计 值 应 大 于 连 接 件 本 身 的 承 载 力 设 计 值 。安 装 光 伏 发 电 系 统 的  

预 埋 件 设 计 使 用 年 限 应 与 主 体 结 构 相 同 。

10.4.  1 1 与 建 筑 结 合 的 光 伏 支 架 ，当 采 用 后 加 锚 栓 连 接 时 宜 采 用  

化 学 锚 栓 ，且 每 个 连 接 节 点 锚 栓 数 量 不 应 少 于 两 个 ，直 径 不 小 于  

10mm，承 载 力 设 计 值 不 应 大 于 其 选 用 材 料 极 限 承 载 力 的 50% 。

50



1 1 给 排 水 、暖通与空调

1 1 . 1 给 卩 水

1 1 .1 .1 光 伏 发 电 站 给 排 水 设 计 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 应 满 足 生 产 、生 活 和 消 防 用 水 要 求 ，且 应 符 合 现 行 国 家 标  

准 《建 筑 给 水 排 水 设 计 规 范 》GB  50015的 规 定 。

2 应 合 理 利 用 水 资 源 和 保 护 水 体 ，且 排 水 设 计 应 符 合 现 行 国  

家 标 准 《污 水 综 合 排 放 标 准 》GB  8978的 规 定 。

11. 1 . 2 给 水 水 源 的 选 择 应 根 据 水 资 源 勘 察 资 料 和 总 体 规 划 的 要  

求 ，通 过 技 术 经 济 比 较 后 确 定 。

1 1 . 1 . 3 生 活 饮 用 水 的 水 质 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《生 活 饮 用 水 卫  

生 标 准 》GB  5749的 规 定 。

11. 1 . 4 条 件 允 许 时 宜 设 置 光 伏 组 件 清 洗 系 统 。

11. 1 . 5 寒 冷 及 严 寒 地 区 ，给 水 管 设 计 时 应 设 泄 水 装 置 。

11.2 暖 通 与空调

1 1 . 2 . 1 光 伏 发 电 站 建 筑 采 暖 通 风 与 空 气 调 节 设 计 方 案 ，应 根 据  

建 筑 的 用 途 与 功 能 、使 用 要 求 、冷 热 负 荷 构 成 特 点 、环 境 条 件 以 及  

能 源 状 况 等 ，结 合 国 家 有 关 安 全 、环 保 、节 能 、卫 生 等 方 针 、政 策 ，经 

综 合 技 术 经 济 比 较 确 定 。

1 1 . 2 . 2 累 年 日 平 均 温 度 稳 定 低 于 或 等 于 5°C的 日 数 大 于 或 等 于  

9 0 天 的 地 区 ，当 建 筑 物 内 经 常 有 人 停 留 、工 作 或 对 室 内 温 度 有 一  

定 要 求 时 ，应 设 置 采 暖 设 施 。

1 1 . 2 . 3 采 暖 通 风 和 空 气 调 节 室 外 空 气 计 算 参 数 的 选 用 ，应 符  

合 现 行 国 家 标 准 《采 暖 通 风 与 空 气 调 节 设 计 规 范 》GB  5 0 0 1 9 的 

规 定 。
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1 1 . 2 . 4 光 伏 发 电 站 内 各 类 建 筑 物 冬 季 采 暖 室 内 计 算 温 度 宜 符 合  

表 11. 2. 4 的 规 定 ：

表 1 1 . 2 . 4 建 筑 物 冬 季 采 暖 室 内 计 算 温 度

序号 房 间 室内计算温度（°c)

1 主控制室 18

2 配电室 5

3 继电器室 5

4 无功补偿室 5

5 逆变器室 按工艺要求

6 蓄电池室 5

7 电缆夹层 5

8 办公室 .8

9 生活间 18

注 ：采用阀控式密封铅酸电池组的蓄电池室，室内计算温度为1 5 f 。

1 1 . 2 . 5 需 设 置 采 暖 的 建 筑 物 ，当 其 位 于 严 寒 地 区 或 寒 冷 地 区  

且 在 非 工 作 时 间 或 中 断 使 用 的 时 间 内 ，室 内 温 度 需 保 持 在 0 °C以 

上 而 利 用 房 间 蓄 热 量 不 能 满 足 要 求 时 ，应 按 5°C设 置 值 班 采 暖 。

1 1 . 2 . 6 低 温 加 热 电 缆 辐 射 采 暖 宜 采 用 地 板 式 ；低 温 电 热 膜 辐 射  

采 暖 宜 采 用 顶 棚 式 。

1 1 - 2 . 7 光 伏 发 电 站 各 类 建 筑 应 有 良 好 的 自 然 通 风 。 当 自 然 通 风  

达 不 到 室 内 空 气 参 数 要 求 时 ，可 采 用 自 然 与 机 械 联 合 通 风 、机 械 通  

风 、局 部 空 气 调 节 等 方 式 。通 风 系 统 应 考 虑 防 风 沙 措 施 。

1 1 . 2 . 8 当 通 风 装 置 不 能 满 足 工 艺 对 室 内 的 温 度 、湿 度 要 求 时 ，主 

控 制 室 、继 电 器 室 等 应 设 置 空 气 调 节 装 置 。 在 满 足 工 艺 要 求 的 条  

件 下 ，宜 减 少 空 气 调 节 区 的 面 积 。 当 采 用 局 部 空 气 调 节 或 局 部 区  

域 空 气 调 节 能 满 足 要 求 时 ，不 应 采 用 全 室 性 空 气 调 节 。

1 1 . 2 . 9 逆 变 器 室 的 通 风 及 空 气 调 节 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 逆 变 器 室 的 环 境 温 度 应 控 制 在 设 备 运 行 允 许 范 围 内 。
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2 逆 变 器 室 应 有 通 风 设 施 ，确 保 逆 变 器 产 生 的 废 热 能 排 离

设 备 。

3 出 风 口 的 朝 向 应 根 据 当 地 主 导 风 向 确 定 。

4 进 风 口 、出 风 口 应 有 防 尘 、防 雨 设 施 。
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1 2 环境保护与水土保持

12.1 _ 般 规 定

12. 1. 1 光 伏 发 电 站 的 环 境 保 护 和 水 土 保 持 设 计 应 贯 彻 执 行 国 家  

和 所 在 省 （市 ）颁 布 的 环 境 保 护 和 水 土 保 持 法 律 、法 规 、标 准 、行 政  

规 章 及 环 境 保 护 规 划 。

12. 1. 2 光 伏 发 电 站 的 环 境 保 护 设 计 应 贯 彻 国 家 产 业 政 策 和 发 展  

循 环 经 济 及 节 能 减 排 的 要 求 ，采 用 清 洁 生 产 工 艺 ，对 产 生 的 各 项 污  

染 物 及 生 态 环 境 影 响 应 采 取 防 治 措 施 。

1 2 . 1 . 3 光 伏 发 电 站 应 根 据 国 家 和 地 方 环 境 保 护 行 政 主 管 部 门 的  

要 求 进 行 环 境 影 响 评 价 。

12. 1. 4 光 伏 发 电 站 的 环 境 保 护 设 计 方 案 应 以 批 复 的 环 境 影 响 报  

告 书 （表 ）为 依 据 。

1 2 . 1 . 5 各 污 染 物 的 处 理 应 选 用 资 源 利 用 率 高 、污 染 物 排 放 量 少  

的 设 备 和 工 艺 ，对 处 理 过 程 中 产 生 的 二 次 污 染 应 采 取 相 应 的 治 理  

措 施 。

1 2 . 2 污 染 防 治

12.2. 1 光 伏 发 电 站 生 活 污 水 应 集 中 处 理 ，有 条 件 的 应 集 中 排 人  

站 址 所 在 地 区 的 污 水 处 理 系 统 统 一 处 理 ；没 有 条 件 的 应 在 站 内 收  

集 处 理 。 可 外 排 的 ，应 满 足 排 放 标 准 的 要 求 。

12. 2. 2 光 伏 发 电 站 污 水 排 放 口 的 设 置 应 满 足 地 方 环 境 保 护 标 准  

的 要 求 。

1 2 . 2 . 3 光 伏 发 电 站 噪 声 防 治 设 计 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《工 业 企  

业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》GB  12348的 规 定 。对 逆 变 器 及 其 他 输  

变 电 设 施 产 生 的 噪 声 应 从 声 源 上 进 行 控 制 ，并 可 采 用 隔 声 、消 声 、
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吸 声 等 控 制 措 施 。噪 声 控 制 的 设 计 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《工 业 企  

业 噪 声 控 制 设 计 规 范 》GBJ 8 7 的 规 定 。

1 2 . 3 水 土 保 持

12. 3. 1 光 伏 发 电 站 水 土 保 持 设 计 应 符 合 当 地 水 土 流 失 防 治 目 标  

的 要 求 。

1 2 . 3 . 2 光 伏 发 电 站 所 在 地 为 山 区 、丘 陵 等 水 土 易 流 失 区 域 时 ，应 

按 国 家 相 关 规 定 编 制 水 土 保 护 方 案 ，并 取 得 相 关 的 批 复 文 件 。 

1 2 . 3 . 3 施 工 结 束 后 ，除 基 础 和 道 路 外 ，其 他 地 方 宜 恢 复 原 有 植  

被 。对 施 工 过 程 中 形 成 的 控 制 地 貌 应 进 行 整 治 。

1 2 . 3 . 4 站 内 生 活 区 可 绿 化 部 位 宜 进 行 绿 化 。
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1 3 劳动安全与职业卫生

1 3 . 0 . 1 光 伏 发 电 站 设 计 应 符 合 国 家 现 行 的 职 业 安 全 与 职 业 病 危  

害 防 治 相 关 法 律 、标 准 及 规 范 的 规 定 ，且 应 贯 彻 “安 全 第 一 、预 防 为  

主 、综 合 治 理 ”的 方 针 。

13. 0. 2 光 伏 发 电 站 的 职 业 安 全 与 职 业 病 危 害 防 护 设 施 和 各 项 措  

施 应 与 主 体 工 程 同 时 设 计 、同 时 施 工 、同 时 投 人 生 产 和 使 用 。

1 3 . 0 . 3 光 伏 发 电 站 站 区 的 配 电 间 、逆 变 器 室 、变 压 器 室 、综 合 楼 、 

库 房 、车 库 、作 业 场 所 等 的 防 火 分 区 、防 火 隔 断 、防 火 间 距 、安 全 疏  

散 和 消 防 通 道 设 计 均 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《建 筑 设 计 防 火 规 范 》 

GB  50016、《建 筑 内 部 装 修 设 计 防 火 规 范 》GB  50222、《火 力 发 电 厂  

与 变 电 站 设 计 防 火 规 范 》GB  50229等 标 准 的 规 定 。

1 3 . 0 . 4 光 伏 发 电 站 防 爆 设 计 应 符 合 国 家 现 行 标 准 《爆 炸 和 火 灾  

危 险 环 境 电 力 装 置 设 计 规 范 》GB  50058、《电 力 工 程 电 缆 设 计 规  

范 》G B  50217、《交 流 电 气 装 置 的 接 地 》D L / T  6 21等 标 准 的 规 定 。

1 3 . 0 . 5 电 气 设 备 的 布 置 应 满 足 带 电 设 备 的 安 全 防 护 距 离 要 求 ， 

并 应 有 必 要 的 隔 离 防 护 措 施 和 防 止 误 操 作 措 施 ；应 设 置 防 直 击 雷  

设 施 ，并 采 取 安 全 接 地 等 措 施 。

防 电 灼 伤 的 设 计 应 符 合 国 家 现 行 标 准 《高 压 配 电 装 置 设 计  

技 术 规 程 》D L / T  5352、、《建 筑 物 防 雷 设 计 规 范 》GB  50057、 

《3〜 11 0 k V 高 压 配 电 装 置 设 计 规 范 》GB  50060、《交 流 电 气 装 置 的  

接 地 》D L / T  621、《交 流 电 气 装 置 的 过 电 压 保 护 和 绝 缘 配 合 》 

D L / T  620、《电 业 安 全 工 作 规 程 》D L  408、《电 气 设 备 安 全 设 计 导  

则 》G B / T  25295等 标 准 的 规 定 。

1 3 . 0 . 6 平 台 、走 道 、吊 装 孔 等 有 坠 落 危 险 处 ，应 设 栏 杆 或 盖 板 。 

需 登 高 检 査 、维 修 及 更 换 光 伏 组 件 处 ，应 设 操 作 平 台 或 扶 梯 。
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防 坠 落 伤 害 设 计 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《生 产 设 备 安 全 卫 生 设  

计 总 则 》GB  5083等 标 准 的 规 定 ^

1 3 . 0 . 7 防 暑 、防 寒 、防 潮 、防 噪 声 设 计 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《采暖  

通 风 与 空 气 调 节 设 计 规 范 》GB  50019等 标 准 的 规 定 。
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1 4 . 1 建 （构 ）筑 物 火 灾 危 险 性 分 类

14. 1. 1 光 伏 发 电 站 建 （构 ）筑 物 火 灾 危 险 性 分 类 及 耐 火 等 级 应 符

合 表 14.  1. 1 的 规 定 ：

表 1 4 . 1 . 1 建 （构 ）筑 物 火 灾 危 险 性 分 类 及 其 耐 火 等 级

建（构）筑物名称 火灾危险性分类 耐火等级

综合控制楼（室） 戊 二级

继电器室 戊 二级

逆变器室 戊 二级

电缆夹层 丙 二级

配电装置楼（室）

单台设备油量60kg以

上
丙 二级

单台设备油量60kg及 

以下
丁 二级

无含油设备 戊 二级

屋外配电装置

单台设备油量60kg以

上
丙 二级

单台设备油量60kg及 

以下
丁 二级

无含油设备 戊 二级
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续 表 14. 1. 1

建（构）筑物名称 火灾危险性分类 耐火等级

油浸变压器室 丁 二级

气体或干式变压器室 丁 二级

电容器室（有可燃介质） 丙 二级

干式电容器室 丁 二级

油浸电抗器室 丙 二级

总事故贮油池 丙 一级

生活、消防水栗房 戊 二级

雨淋阀室、泡沫设备室 戊 二级

污水、雨水栗房 戊 二级

警卫室 戊 三级

汽车库 丁 二级

注 当 综 合 控 制 楼 （室）未采取防止电缆着火后延伸的措施时，火灾危险性应为 

丙类。

2 当将不同使用用途的变配电部分布置在一幢建筑物或联合建筑物内时，除 

另有防火隔离措施的，其建筑物火灾危险性分类及耐火等级应按火灾危险 

性类别高的确定。

3 当电缆夹层电缆采用A 类阻燃电缆时，其火灾危险性可为丁类。

14. 1. 2 建 （构 ）筑 物 构 件 的 燃 烧 性 能 和 耐 火 极 限 应 符 合 现 行 国 家  

标 准 《建 筑 设 计 防 火 规 范 》G B  50016的 规 定 。

14. 1 . 3 电 站 内 的 建 （构 ）筑 物 与 电 站 外 的 民 用 建 （构 ）筑 物 及 各 类  

厂 房 、库 房 、堆 场 、储 罐 之 间 的 防 火 间 距 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《建 筑  

设 计 防 火 规 范 》G B  50016的 规 定 。

1 4.1 .4  电 站 内 的 建 （构 ）筑 物 及 设 备 的 防 火 间 距 不 宜 小 于 表  

14. 1 . 4 的 规 定 。
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1 4 . 1 . 5 控 制 室 室 内 装 修 应 采 用 不 燃 材 料 。

1 4 . 1 . 6 设 置 带 油 电 气 设 备 的 建 （构 ）筑 物 与 贴 邻 或 靠 近 该 建 （构 ） 

筑 物 的 其 他 建 （构 ）筑 物 之 间 必 须 设 置 防 火 墙 。

14. 1 . 7 大 、中 型 光 伏 发 电 站 内 的 消 防 车 道 宜 布 置 成 环 形 ；当为尽  

端 式 车 道 时 ，应 设 回 车 场 地 或 回 车 道 。 消 防 车 道 宽 度 及 回 车 场 的  

面 积 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《建 筑 设 计 防 火 规 范 》GB  50016的 规 定 。

1 4 . 2 变 压 器 及 其 他 带 油 电 气 设 备

14. 2. 1 油 量 为 2500kg及 以 上 的 屋 外 油 浸 变 压 器 之 间 的 最 小 间  

距 应 符 合 表 1 4 .2 .1 的 规 定 。

表 1 4 . 2 . 1 屋 外 油 浸 变 压 器 之 间 的 最 小 间 距 （m)

电 压 等 级 最 小 间 距

3 5 k V 及以下 5

llO kV 8

220 kV 及 以上 10

1 4 . 2 . 2 当 油 量 为 2500kg及 以 上 的 屋 外 油 浸 变 压 器 之 间 的 防 火  

间 距 不 能 满 足 本 规 范 表 14.2. 1 的 要 求 时 ，应 设 置 防 火 墙 。 防火墙  

的 高 度 应 高 于 变 压 器 油 枕 ，其 长 度 不 应 小 于 变 压 器 的 储 油 池 两 侧  

各 lm 。

1 4 . 2 . 3 油 量 为 2500kg及 以 上 的 屋 外 油 浸 变 压 器 与 本 回 路 油 量  

为 600kg以 上 且 2500kg以 下 的 带 油 电 气 设 备 之 间 的 防 火 间 距 不  

应 小 于 5m。

14 . 2 . 4  3 5 k V 以 上 屋 内 配 电 装 置 必 须 安 装 在 有 不 燃 烧 实 体 墙 的  

间 隔 内 ，不 燃 烧 实 体 墙 的 高 度 严 禁 低 于 配 电 装 置 中 带 油 设 备 的  

高度。

总 油 量 超 过 100kg的 屋 内 油 浸 变 压 器 必 须 设 置 单 独 的 变 压 器  

室 ，并 设 置 灭 火 设 施 。

1 4 . 2 . 5 屋 内 单 台 总 油 量 为 100kg以 上 的 电 气 设 备 应 设 置 !C 油
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或 挡 油 设 施 。挡 油 设 施 的 容 积 宜 按 油 量 的 20%设 计 ，并 应 设 置 将  

事 故 油 排 至 安 全 处 的 设 施 。 当 不 能 满 足 上 述 要 求 时 ，应 设 置 能 容  

纳 全 部 油 量 的 贮 油 设 施 。

1 4 . 2 . 6 屋 外 单 台 油 量 为 1000kg以 上 的 电 气 设 备 应 设 置 贮 油 或  

挡 油 设 施 。 当 设 置 容 纳 油 量 的 20% 贮 油 或 挡 油 设 施 时 ，应 设 置 将  

油 排 至 安 全 处 的 设 施 。 当 不 能 满 足 上 述 要 求 时 ，应 设 置 能 容 纳 全  

部 油 量 的 贮 油 或 挡 油 设 施 。

当 设 置 有 油 水 分 离 措 施 的 总 事 故 贮 油 池 时 ，其 容 量 宜 按 最 大  

一 个 油 箱 容 量 的 60% 确 定 。

贮 油 或 挡 油 设 施 应 大 于 .变 压 器 外 廓 每 边 各 lm 。

1 4 . 2 . 7 贮 油 设 施 内 应 铺 设 卵 石 层 ，其 厚 度 不 应 小 于 250mm，卵 

石 直 径 宜 为 50mm〜 80mm。

14 . 3 电 缆

1 4 . 3 . 1 当 控 制 电 缆 或 通 信 电 缆 与 电 力 电 缆 敷 设 在 同 一 电 缆 沟 内  

时 ，宜 采 用 防 火 槽 盒 或 防 火 隔 板 进 行 分 隔 。

1 4 . 3 . 2 电 缆 沟 道 的 下 列 部 位 应 设 置 防 火 分 隔 措 施 ：

1 电 缆 从 室 外 进 人 室 内 的 人 口 处 。

2 穿 越 控 制 室 、配 电 装 置 室 处 。

3 电 缆 沟 道 每 隔 100m处 。

4 电 缆 沟 道 分 支 引 接 处 。

5 控 制 室 与 电 缆 夹 层 之 间 。

1 4 . 4 建 （构 ）筑 物 的 安 全 疏 散 和 建 筑 构 造

1 4 . 4 . 1 变 压 器 室 、电 缆 夹 层 、配 电 装 置 室 的 门 应 向 疏 散 方 向 开  

启 ；当 门 外 为 公 共 走 道 或 其 他 房 间 时 ，该 门 应 采 用 乙 级 防 火 门 。 

配 电 装 置 室 的 中 间 隔 墙 上 的 门 应 采 用 不 燃 材 料 制 作 的 双 向 弹  

簧 门 。

14. 4 . 2 建 筑 面 积 超 过 250m2 的 主 控 室 、配 电 装 置 室 、电 缆 夹 层 ，
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其 疏 散 出 口 不 宜 少 于 两 个 ，楼 层 的 第 二 个 出 口 可 设 在 固 定 楼 梯 的  

室 外 平 台 处 。 当 配 电 装 置 室 的 长 度 超 过 6 0 m 时 ，应 增 设 一 个 中 间  

疏 散 出 口 。

1 4 . 5 消 防 给 水 、灭 火 设 施 及 火 灾 自 动 报 警

1 4 . 5 . 1 在 进 行 光 伏 发 电 站 的 规 划 和 设 计 时 ，应 同 时 设 计 消 防 给  

水 系 统 。 消 防 水 源 应 有 可 靠 的 保 证 。

当 电 站 内 的 建 筑 物 满 足 耐 火 等 级 不 低 于 二 级 ，建 筑 物 单 体 体  

积 不 超 过 3000m3 且 火 灾 危 险 性 为 戊 类 时 ，可 不 设 置 消 防 给 水  

系 统 。
1 4 . 5 . 2 光 伏 发 电 站 同 一 时 间 内 的 火 灾 次 数 应 按 一 次 确 定 。 

1 4 . 5 . 3 光 伏 发 电 站 消 防 给 水 量 应 按 火 灾 时 一 次 最 大 消 防 用 水 量  

的 室 内 和 室 外 消 防 用 水 量 之 和 计 算 。

14. 5 . 4 含 逆 变 器 室 、就 地 升 压 变 压 器 的 光 伏 方 阵 区 不 宜 设 置 消  

防 水 系 统 。

1 4 . 5 . 5 除 采 用 水 喷 雾 主 变 压 器 消 火 栓 的 光 伏 电 发 站 之 外 ，光伏  

电 发 站 屋 外 配 电 装 置 区 域 可 不 设 置 消 火 栓 。

1 4 . 5 . 6 电 站 室 外 消 火 栓 用 水 量 不 应 小 于 表 14. 5. 6 的 规 定 。

表 1 4 . 5 . 6 室 外 消 火 栓 用 水 量 （L/s)

建 筑物  

耐 火 等 级

建 筑 物  

火 灾 危  

险 性 类 别

建 筑 物 体 积 (m 3)

<1500 1501〜 3000 3001〜 5000 5001〜 20000

— 、二级

丙类 10 15 20 25

丁 、戊 类 10 10 10 15

生 活 建 筑 10 15 15 20

注 ：1 室 外 消 火 栓 用 水 量 应 按 消 防 用 水 量 最 大 的 一 座 建 筑 物 计 算 ；

2 当 变 压 器 采 用 水 喷 雾 灭 火 系 统 时 ，变 压 器 室 外 消 火 栓 用 水 量 不 小 于 lO L/s。

14 .5 .7  电 站 室 内 消 火 栓 用 水 量 不 应 小 于 表 14. 5. 7 的 规 定 。
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表 1 4 . 5 . 7 室内消火栓用水量（L /s)

建 筑 物

名称
高 度 、体 积

消 火栓  

用 水 量 （L /s )

同时 使

用 水 枪

数 量 （支 ）

每 支 水

枪 最 小

流 量 （L /s )

每根 竖  

管 最 小 流  

量 （L /s )

综 合 控  

制 楼 、配电  

装 置 楼 、继 

电 器 室 、变 

压 器 室 、电 

容 器 室

高 度 €2 4m  

体 积  <10000m3
5 2 2. 5 5

高 度 <24m  

体 积  >  10000m3
10 2 5 10

高 度 <24m '〜'50m 25 5 5 15

其 他 建 筑
高 度 <24m  

体 积  <  10000m3
10 2 5 10

1 4 . 5 . 8 光 伏 发 电 站 内 建 （构 ）筑 物 符 合 下 列 条 件 时 可 不 设 室 内 消  

火 栓 ：

1 耐 火 等 级 为 一 、二 级 且 可 燃 物 较 少 的 单 层 和 多 层 的 丁 、戊 

类 建 筑 物 。

2 耐 火 等 级 为 三 级 且 建 筑 体 积 小 于 3000m3 的 丁 类 建 筑 物  

和 建 筑 体 积 不 超 过 5000m3 的 戊 类 建 筑 物 。

3 室 内 没 有 生 产 、生 活 用 水 管 道 ，室 外 消 防 用 水 取 自 储 水 池  

且 建 筑 体 积 不 超 过 5000m3 的 建 筑 物 。

14. 5. 9 消 防 管 道 、消 防 水 池 的 设 计 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《建 筑 设  

计 防 火 规 范 》GB  50016的 规 定 。

14.5.  1 0 单 台 容 量 为 125MV • A 及 以 上 的 主 变 压 器 应 设 置 水 喷  

雾 灭 火 系 统 、合 成 型 泡 沫 灭 火 喷 雾 系 统 或 其 他 固 定 式 灭 火 系 统 装  

置 。其 他 带 油 电 气 设 备 宜 采 用 干 粉 灭 火 器 。 当 油 浸 式 变 压 器 布 置  

在 地 下 室 时 ，宜 采 用 固 定 式 灭 火 系 统 。
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14.5.  1 1 当 油 浸 式 变 压 器 采 用 水 喷 雾 灭 火 时 ，水 喷 雾 灭 火 系 统 的  

设 计 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《水 喷 雾 灭 火 系 统 设 计 规 范 》G B 5 0 219 

的 规 定 。

14.5.  1 2 光 伏 发 电 站 的 建 （构 ）筑 物 与 设 备 火 灾 类 别 及 危 险 等 级  

应 符 合 表 14. 5. 1 2 的 规 定 ：

表 14 .5 .1 2 建 （构 ）筑 物 与 设 备 火 灾 类 别 及 危 险 等 级

建 （构 ）筑 物 名 称 火 灾 危 险 类 别 危 险 等 级

综 合 控 制 楼 （室 ） E ( A ) 严重

配 电 装 置 楼 （室 ） E (A ) 中

逆 变 器 室 E (A ) 中

继 电 器 室 E (A ) 中

油 浸 变 压 器 （室 ） B 中

电抗器 B 中

电 容 器 室 E (A ) 中

蓄 电 池 室 CCA) 中

电 缆 夹 层 E (A ) 中

生 活 消 防 水 泵 房 A 轻

污 水 、雨 水 栗 房 A 轻

警 卫 室 A 轻

车库 B 中

14. 5. 1 3 灭 火 器 的 设 置 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《建 筑 灭 火 器 配 置 设  

计 规 范 》GB  50140的 规 定 。

1 4 . 5 . 1 4 大 型 或 无 人 值 守 的 光 伏 发 电 站 在 综 合 控 制 楼 （室 ）、配电  

装 置 楼 （室 ）、继 电 器 间 、可 燃 介 质 电 容 器 室 、电 缆 夹 层 及 电 缆 竖 井  

处 应 设 置 火 灾 自 动 报 警 系 统 。
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1 4 . 5 . 1 5 电 站 主 要 建 （构 ）筑 物 和 设 备 火 灾 探 测 报 警 系 统 应 符 合  

表 14. 5. 1 5 的 规 定 ：

表 1 4 . 5 . 1 5 主 要 建 （构 ）筑 物 和 设 备 火 灾 探 测 报 警 系 统

建 （构 ）筑 物 和 设 备 火 灾 探 测 器 类 型

综 合 控 制 楼 （室 ） 感烟

配 电 装 置 楼 （室 ） 感烟  1

电 缆 层 和 电 缆 竖 井 线 型 感 温

继 电 器 室 感烟

可 燃 介 质 电 容 器 室 感烟

14. 5. 1 6 火 灾 自 动 报 警 系 统 的 设 计 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《火灾自  

动 报 警 系 统 设 计 规 范 》GB  50116的 规 定 。

14. 5. 1 7 消 防 控 制 室 应 与 电 站 主 控 制 室 合 并 设 置 。

1 4 . 6 消 防 供 电 及 应 急 照 明

1 4 . 6 . 1 光 伏 发 电 站 的 消 防 供 电 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 消 防 水 泵 、火 灾 探 测 报 警 、火 灾 应 急 照 明 应 按 n 类 负 荷

供 电 。

2 消 防 用 电 设 备 采 用 双 电 源 或 双 回 路 供 电 时 ，应 在 最 末 一 级  

配 电 箱 处 自 动 切 换 。

3 应 急 照 明 可 采 用 蓄 电 池 作 备 用 电 源 ，其 连 续 供 电 时 间 不 应  

小 于 20m in。

14. 6. 2 火 灾 应 急 照 明 和 疏 散 标 志 应 符 合 下 列 要 求 ：

1 电 站 主 控 室 、配 电 装 置 室 和 建 筑 疏 散 通 道 应 设 置 应 急  

照 明 。

2 人 员 疏 散 用 的 应 急 照 明 的 照 度 不 应 该 低 于 0.5  l x , 连 续 工  

作 应 急 照 明 不 应 低 于 正 常 照 明 照 度 值 的 10 % 。

3 应 急 照 明 灯 宜 设 置 在 墙 面 或 顶 棚 上 。
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附 录 A 可能的总辐射日曝辐量

表 A 可 能 的 总 辐 射 曰 曝 辐 量 [ M J / ( m 2 • d>]
北纬 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

90 0. 0 0. 0 0. 2 14. 0 30. 7 36. 6 33. 3 18. 1 3. 3 0. 0 0. 0 0. 0

85 0. 0 0. 0 1. 0 14. 3 30. 6 36. 1 32. 9 18. 4 4. 3 0. 0 0. 0 0. 0

80 0. 0 0. 0 2.9 15. 1 30. 1 35. 4 32. 2 18. 7 6. 0 0. 6 0. 0 0. 0

75 0. 0 0. 8 5. 6 16. 4 29. 5 34. 4 31. 0 19. 4 8. 2 1. 9 0. 0 0. 0

70 0. 0 2. 2 8. 5 18. 4 28. 8 33. 0 29. 9 20. 5 10. 6 3. 8 0. 7 0. 0

65 1. 0 3. 9 11. 3 20. 4 28. 7 32. 1 29. 5 26. 2 13. 3 6. 1 1. 9 0. 3

60 2. 5 6. 1 13. 9 22. 5 29. 2 32. 2 30. 0 23. 5 15. 8 8. 5 3. 6 1. 6

55 4. 4 8. 7 16. 4 24. 3 30. 2 32. 8 30. 8 25. 2 18. 1 11 0 5. 7 3. 0

50 6. 8 11. 5 18. 7 26. 0 31. 1 33. 3 31. 7 26. 8 20. 2 13 6 8. 1 5，6

45 9. 4 14. 5 21. 6 27. 4 31. 9 33. 6 32. 1 28. 3 22. 2 14 4 10 9 8. 2

40 12 4 17 2 23. 0 28. 5 32. 4 33. 7 33. 0 29. 0 23. 9 18 5 13 6 11 1

35 15 0 19 6 24. 8 29. 4 32. 6 33. 6 33. 1 30. 1 25. 4 20 6 16 0 13 7

30 17 5 21 7 26 2 30. 0 32. 6 33. 3 32. 9 30. 6 26. 8 22 6 18 4 16 1

25 19 8 23 6 27 3 30. 3 32. 2 32. 8 32. 5 30. 7 27. 9 24 4 20 6 18 4

20 21. 8 25 2 28 3 30. 3 31. 6 32. 0 31. 7 30. 6 28. 7 26 0 22 6 20 7

15 23 7 26 6 29 1 30. 1 30. 8 30. 9 30. 8 30. 3 29. 4 27 2 24 4 22 6

10 25. 4 27 8 29 7 29. 8 29. 7 29. 5 29. 6 29. 8 29. 8 28 2 26 0 24 6

5 27. 7 28 7 30 1 29. 4 28. 5 28. 0 28. 3 29. 0 29. 9 29 1 27 5 26 4

0 28 4 29 4 30 2 28. 7 27. 1 26. 4 26. 8 28. 2 29. 8 29 7 28 7 28 0
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附 录 B 光伏阵列最佳倾角参考值

表 B 全 国 各 大 城 市 光 伏 阵 列 最 佳 倾 角 参 考 值

城市 纬度
斜 面 日 均 辐 射 量  

( k j / m 2 )

曰辐射量

( k j / m 2 )

独 立 系 统  

推 荐 倾 角 （°)

并 网 系 统  

推 荐 倾 角 （°)

哈 尔 滨 4 5 .  6 8 1 5 8 3 5 1 2 7 0 3 彡+  3 j >_  3

长春 4 3 .  9 1 7 1 2 7 1 3 5 7 2 彡+ 1 ♦  —  3

沈阳 4 1 .  7 1 6 5 6 3 1 3 7 9 3 1 ♦  一  8

北 京 3 9 .  8 1 8 0 3 5 1 5 2 6 1 彡+  4 多一 7

天津 3 9 .  1 1 6 7 2 2 1 4 3 5 6 #  +  5 ♦  —  3

呼 和 浩 特 4 0 .  7 8 2 0 0 7 5 1 6 5 7 4 彡+  3 ♦  —  3

太原 3 7 .  7 8 1 7 3 9 4 1 5 0 6 1 彡+  5 彡_ 6

乌 鲁 木 齐 4 3 .  7 8 1 6 5 9 4 1 4 4 6 4  ̂+  1 2 ♦  —  3

西宁 3 6 .  7 5 1 9 6 1 7 1 6 7 7 7 彡+ 1 多一 1

兰州 3 6 .  0 5 1 5 8 4 2 1 4 9 6 6 ^  +  8 ♦  —  9

银川 3 8 .  4 8 1 9 6 1 5 1 6 5 5 3 彡+  2 ♦  —  2

西安 3 4 .  3 1 2 9 5 2 1 2 7 8 1 #  +  1 4 <f> 一  5

上海 3 1 .  1 7 1 3 6 9 1 1 2 7 6 0 纟+  3 多- 7

南京 3 2 1 4 2 0 7 1 3 0 9 9 多+  5 广 4

合肥 3 1 .  8 5 1 3 2 9 9 1 2 5 2 5 #  +  9 ♦  —  5

杭州 3 0 .  2 3 1 2 3 7 2 1 1 6 6 8 彡+  3 广 4

南昌 2 8 .  6 7 1 3 7 1 4 1 3 0 9 4 彡+  2 令 — 6

福州 2 6 .  0 8 1 2 4 5 1 1 2 0 0 1 $  +  4 多- 7

济南 3 6 .  6 8 1 5 9 9 4 1 4 0 4 3 爹+  6 j >_  2

郑州 3 4 .  7 2 1 4 5 5 8 1 3 3 3 2 ♦  一 3
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续 表 B

城市 纬 度 0 (°)
斜 面 日 均 辐 射 量  

(k j/m 2)

日辐射量

( k j / m2)

独 立 系 统  

推 荐 倾 角 （°)

并 网 系 统  

推 荐 倾 角 （°)

武汉 30. 63 13707 13201 彡+  7 j ,  — 6

长 沙 28. 2 11589 11377 彡+  6 <j>—6

广州 23. 13 12702 12110  ̂+  0 多- 1

海 U 20. 03 13510 13835 彡+12 — 3

南宁 22. 8 2 12734 12515  ̂+  5 疒 4

成 都 30. 67 10304 10392 # +  2 8

贵阳 26. 58 10235 10327 # +  8 j , 一8

昆明 25. 02 15333 14194 彡十0 令― 1

拉 萨 29. 7 24151 21301 多+  0
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附 录 C 钢 制 地 锚

C . 0 . 1 可 根 据 场 区 地 质 条 件 选 用 钢 制 地 锚 （图 c .o .  1) ，并 应 符 合  

下 列 要 求 ：

—

'艰 ：

—

( a ) 无 外 伸 叶 片 （b ) 连 续 螺 旋叶 片 （c ) 间断双层螺旋叶片（d ) 间断多层螺旋叶片 

图 C. 0. 1 钢 制 地 锚

1 钢 制 地 锚 应 满 足 光 伏 发 电 站 2 5 年 的 设 计 使 用 年 限 要 求 。

2 钢 制 地 描 钢 管 壁 厚 不 应 小 于 4mm ; 螺 旋 叶 片 钢 制 地 描 的  

叶 片 外 伸 宽 度 大 于 或 等 于 20m m 时 ，叶 片 厚 度 应 大 于 5mm ; 当叶  

片 宽 度 小 于 20mm时 ，叶 片 厚 度 不 应 小 于 2mm ; 螺 旋 叶 片 与 钢 管  

之 间 应 采 用 连 续 焊 接 ，焊 缝 高 度 不 应 小 于 焊 接 工 件 的 最 小 壁 厚 。

3 螺 旋 叶 片 钢 制 地 锚 的 外 伸 宽 度 与 叶 片 厚 度 之 比 不 应 大  

于 30。

4 钢 制 地 锚 与 支 架 连 接 节 点 在 保 证 满 足 设 计 要 求 的 承 载 力  

基 础 上 ，在 高 度 方 向 上 宜 具 有 可 调 节 功 能 ，水 平 方 向 应 采 取 措 施 避  

免 支 架 立 柱 晃 动 。
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5 基 础 与 支 架 的 连 接 应 安 全 可 靠 ，不 宜 现 场 切 割 和 焊 接 。有 

现 场 焊 接 时 应 检 验 焊 接 强 度 ，切 割 、焊 接 后 需 要 进 行 防 腐 处 理 。

6 钢 制 地 锚 的 防 腐 设 计 应 满 足 电 站 使 用 年 限 的 要 求 。 当采  

用 热 镀 锌 防 腐 处 理 时 ，镀 锌 层 厚 度 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《金 属 覆 盖  

层 钢 铁 制 件 热 浸 镀 锌 层 技 术 要 求 及 试 验 方 法 》G B / T  13912的 

规 定 。

7 季 节 性 冻 土 区 的 钢 制 地 锚 除 应 符 合 国 家 现 行 标 准 《建 筑 地  

基 基 础 设 计 规 范 》GB  50007和 《建 筑 桩 基 技 术 规 范 》JG J  9 4 的规定  

外 ，尚 应 进 行 基 础 的 冻 胀 稳 定 性 与 钢 制 地 锚 的 抗 拔 强 度 验 算 。
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本规范用词说明

1 为 便 于 在 执 行 本 规 范 条 文 时 区 别 对 待 ，对 要 求 严 格 程 度 不  

同 的 用 词 说 明 如 下 ：

1 )表 示 很 严 格 ，非 这 样 做 不 可 的 ：

正 面 词 采 用 “必 须 ”，反 面 词 采 用 “严 禁 ”；

2 ) 表 示 严 格 ，在 正 常 情 况 下 均 应 这 样 做 的 ；

正 面 词 采 用 “应 ”，反 面 词 采 用 “不 应 ”或 “不 得 ”；

3 ) 表 示 允 许 稍 有 选 择 ，在 条 件 许 可 时 首 先 应 这 样 做 的 ：

正 面 词 采 用 “宜 ”，反 面 词 采 用 “不 宜 ”；

4 ) 表 示 有 选 择 ，在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ，采 用 “可 ”。

2 条 文 中 指 明 应 按 其 他 有 关 标 准 执 行 的 写 法 为 ：“应 符 合 … …  

的 规 定 ”或 “应 按 … … 执 行 ”。
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引用标准名录
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电 力 工 程 电 缆 设 计 规 范 》GB 50217

水 喷 雾 灭 火 系 统 设 计 规 范 》GB 50219

建 筑 内 部 装 修 设 计 防 火 规 范 》GB 50222

并 联 电 容 器 装 置 设 计 规 范 》GB 50227

火 力 发 电 厂 与 变 电 站 设 计 防 火 规 范 》GB 50229

民 用 建 筑 可 靠 性 鉴 定 标 准 》GB 50292
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视 频 安 防 监 控 系 统 工 程 设 计 规 范 》GB 50395
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《玻 璃 幕 墙 工 程 技 术 规 范 》JG J 102 

《建 筑 抗 震 加 固 技 术 规 程 》JG J 116 

《电 业 安 全 工 作 规 程 》D L  408 

《电 能 计 量 装 置 技 术 管 理 规 程 》D L / T  448 

《电 力 系 统 通 信 管 理 规 程 》D L / T  544 

《电 力 系 统 通 信 自 动 交 换 网 技 术 规 范 》D L / T  598 

《交 流 电 气 装 置 的 过 电 压 保 护 和 绝 缘 配 合 》D L / T  620 

《交 流 电 气 装 置 的 接 地 》D L / T  621 

《电 力 工 程 直 流 系 统 设 计 技 术 规 程 》D L / T  5044 

《火 力 发 电 厂 、变 电 所 二 次 接 线 设 计 技 术 规 程 》D L / T  5136
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《电 测 量 及 电 能 计 量 装 置 设 计 技 术 规 程 》D L / T  5137 

《导 体 和 电 器 选 择 设 计 技 术 规 定 》D L / T  5222 

《高 压 配 电 装 置 设 计 技 术 规 程 》D L / T  5352 

《地 面 气 象 观 测 规 范 》Q X / T  55
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中华人民共和国国家标准 

光伏发电站设计规范

GB 50797 - 2012

条 文 说 明



明说定制

《光 伏 发 电 站 设 计 规 范 》G B 5 0 7 9 7— 2 012 , 经 住 房 和 城 乡 建 设  

部 2012年 6 月 2 8 日 以 第 1428号 公 告 批 准 发 布 。

本 规 范 制 定 过 程 中 ，编 制 组 进 行 了 广 泛 、深 人 的 调 査 研 究 ，总 

结 了 我 国 在 太 阳 能 光 伏 发 电 站 建 设 中 的 实 践 经 验 ，同 时 参 考 了 国  

外 先 进 技 术 法 规 、技 术 标 准 。

为 便 于 广 大 设 计 、施 工 、科 研 、学 校 等 单 位 有 关 人 员 在 使 用 本  

规 范 时 能 正 确 理 解 和 执 行 条 文 规 定 ，《光 伏 发 电 站 设 计 规 范 》编制  

组 按 章 、节 、条 顺 序 编 制 了 本 规 范 的 条 文 说 明 。 对 条 文 规 定 的 目  

的 、依 据 以 及 执 行 中 需 注 意 的 有 关 事 项 进 行 了 说 明 ，还 着 重 对 强 制  

性 条 文 的 强 制 性 理 由 作 了 解 释 。但 是 ，本 条 文 说 明 不 具 备 与 规 范  

正 文 同 等 的 法 律 效 力 ，仅 供 使 用 者 作 为 理 解 和 把 握 规 范 规 定 的  

参 考 。
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则

1 . 0 . 2 本 规 范 适 用 于 所 有 类 型 的 并 网 光 伏 发 电 站 ，包 括 地 面 （含 

滩 涂 ）、屋 顶 和 建 筑 一 体 化 （B I P V ) , 同 样 也 包 括 用 户 侧 并 网 光 伏 发  

电 站 ；独 立 光 伏 发 电 站 则 适 用 于 lOOkW及 以 上 的 独 立 光 伏 发 电  

站 ，100 kW 以 下 的 独 立 光 伏 发 电 站 不 在 本 规 范 适 用 范 围 之 内 。

1 . 0 . 3 并 网 光 伏 发 电 站 建 设 应 进 行 接 入 电 网 技 术 方 案 的 可 行 性  

研 究 论 证 ，该 技 术 方 案 需 获 得 当 地 电 网 管 理 部 门 的 认 可 。
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2 术语和符号

2. 1 术 语

2. 1. 1 光 伏 组 件 种 类 较 多 ，目 前 较 常 用 的 光 伏 组 件 有 单 晶 硅 光 伏  

组 件 、多 晶 硅 光 伏 组 件 、非 晶 硅 薄 膜 光 伏 组 件 、碲 化 镉 薄 膜 光 伏 组  

件 和 高 倍 聚 光 光 伏 组 件 。

2 . 1 . 3 单 元 发 电 模 块 一 般 以 逆 变 升 压 系 统 为 单 元 ，其 规 模 容 量 根  

据 电 站 情 况 和 逆 变 器 容 量 确 定 ，大 、中 型 地 面 光 伏 发 电 站 通 常 以  

1 M W 为 一 个 单 元 发 电 模 块 ，该 模 块 一 般 包 括 两 个 5 0 0 k W 逆 变 器  

和 一 个 llOOkV  . A 分 裂 变 压 器 。

2 . 1 . 5 光 伏 发 电 系 统 一 般 包 含 逆 变 器 和 光 伏 方 阵 等 ，也 可 包 含 变

压 器 。

2 . 1 . 2 1 该 术 语 参 照 现 行 国 家 标 准 《太 阳 能 热 利 用 术 语 》G B / T  

12936— 2007，定义 3. 24。
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3 基 本 规 定

3 . 0 . 3 装 设 太 阳 能 辐 射 观 测 装 置 的 目 的 是 便 于 分 析 电 站 运 行 状  

况 （包 括 系 统 效 率 变 化 、组 件 衰 减 率 ），并 为 光 伏 发 电 站 发 电 功 率 预  

测 提 供 太 阳 能 资 源 分 析 实 时 记 录 数 据 。

3 . 0 . 4 电 能 质 量 包 括 频 率 、电 压 偏 差 、三 相 电 压 不 平 衡 、电 压 波 动  

和 闪 变 、谐 波 等 ；国 家 现 相 关 标 准 包 括 ：《电 能 质 量 供 电 电 压 偏  

差 》G B / T  12325、《电 能 质 量 电 压 波 动 和 闪 变 》G B / T  12326、《电 

能 质 量 公 用 电 网 谐 波 》G B / T  14549和 《电 能 质 量 三 相 电 压 不  

平 衡 》G B / T  15543等 。

3 . 0 . 5 用 于 贸 易 结 算 的 电 能 计 量 装 置 应 经 过 国 家 质 检 部 门 认 证 ， 

非 贸 易 结 算 的 电 能 计 量 装 置 没 有 此 项 要 求 。 电 能 计 量 装 置 还 包 括  

计 量 用 电 流 互 感 器 、电 压 互 感 器 等 设 备 。

3 . 0 . 6 本 条 为 强 制 性 条 文 ，必 须 严 格 执 行 。 为 了 避 免 与 建 筑 周 围  

邻 近 地 域 的 建 筑 物 业 主 之 间 因 日 照 引 起 纠 纷 ，在 与 建 筑 相 结 合 的  

光 伏 发 电 站 建 设 初 期 ，有 必 要 事 先 与 相 关 业 主 进 行 充 分 协 商 。

3 . 0 . 7 本 条 为 强 制 性 条 文 ，必 须 严 格 执 行 。在 既 有 建 筑 物 上 建 设  

光 伏 发 电 系 统 ，有 可 能 对 既 有 建 筑 物 的 安 全 性 造 成 不 利 影 响 ，威 胁  

人 身 安 全 ，因 此 必 须 进 行 安 全 复 核 。 这 些 不 利 影 响 包 括 但 不 限 于  

增 加 了 既 有 建 筑 物 的 荷 载 ，对 既 有 建 筑 物 的 结 构 造 成 了 破 坏 ，导热  

不 利 致 使 既 有 建 筑 物 局 部 温 度 过 高 ，防 雷 接 地 性 能 不 足 等 。

3. 0. 8 地 质 勘 探 或 调 査 的 目 的 是 为 确 定 站 址 、解 决 岩 土 工 程 问 题  

提 供 基 础 资 料 。

3 . 0 . 9 光 伏 组 件 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《光 伏 （P V ) 组 件 安 全 鉴  

定 第 1 部 分 ：结 构 要 求 》G B/ t  20047.1 idt I EC  61730. 1 和 《光
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伏 （P V ) 组 件 安 全 鉴 定 第 2 部 分 ：实 验 要 求 》IE C  6 1 7 3 0 .2 的 规  

定 ，且 应 符 合 《地 面 用 晶 体 硅 光 伏 组 件 设 计 鉴 定 和 定 型 》G B / T  

9535 idt I EC  61215、《地 面 用 薄 膜 光 伏 组 件 设 计 鉴 定 和 定 型 》 

G B / T  18911 idt I E C  61646和 《聚 光 光 伏 （C P V ) 组 件 和 装 配 件  

设 计 鉴 定 和 定 型 》IE C  6 2 1 0 8 的 规 定 ，并 确 保 满 足 上 述 标 准 所 规  

定 的 使 用 条 件 。

目 前 针 对 光 伏 发 电 站 需 要 专 门 认 证 的 设 备 主 要 是 光 伏 组 件 和  

逆 变 器 ，其 他 设 备 尚 无 特 殊 要 求 。
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择选址站4

4 . 0 . 2 本 条 是 站 址 选 择 的 基 本 原 则 。

4. 0. 3 如 站 址 外 侧 已 有 永 久 防 洪 堤 ，则 光 伏 发 电 站 不 需 建 设 防 洪  

堤 ，但 在 内 涝 多 发 地 区 ，站 址 仍 需 考 虑 排 内 涝 措 施 。

考 虑 到 光 伏 发 电 站 占 地 面 积 较 大 ，若 建 设 防 洪 堤 ，会 很 大 地 增  

加 工 程 投 资 ，影 响 项 目 的 经 济 性 ，因 此 也 可 使 用 增 加 设 备 基 础 及 建  

筑 物 地 坪 标 高 的 防 洪 措 施 。具 体 采 用 哪 种 措 施 可 根 据 不 同 项 目 特  

点 经 经 济 比 较 后 确 定 。

防 洪 堤 的 设 计 尚 需 征 得 当 地 水 利 部 门 的 同 意 。

4. 0 . 8 对 站 址 区 域 的 地 震 烈 度 复 核 及 站 址 地 震 安 全 性 评 价 ，应由 

具 备 相 应 资 质 的 部 门 出 具 专 题 报 告 ，作 为 选 址 的 依 据 。

4. 0. 1 0 本 条 根 据 合 理 利 用 土 地 、节 约 用 地 、避 免 对 自 然 环 境 造 成  

重 大 影 响 的 原 则 ，对 站 址 选 择 提 出 的 要 求 。

4 . 0 . 1 2 在 风 电 场 内 建 设 光 伏 发 电 站 时 ，需 要 就 光 伏 阵 列 布 置 对  

地 面 粗 糙 度 的 影 响 、风 机 塔 筒 对 光 伏 阵 列 的 遮 挡 影 响 等 进 行 综 合  

分 析 。 •

89



5 太阳能资源分析

5. 1 _ 般 规 定  •
5 . 1 . 1 光 伏 发 电 站 设 计 首 先 需 要 分 析 站 址 所 在 地 区 的 太 阳 能 资  

源 概 况 ，并 对 该 地 区 太 阳 能 资 源 的 丰 富 程 度 进 行 初 步 评 价 ，同时 分  

析 相 关 的 地 理 条 件 和 气 候 特 征 ，为 站 址 选 择 和 技 术 方 案 初 步 确 定  

提 供 参 考 依 据 。

5 . 1 . 2 若 站 址 所 在 地 附 近 没 有 长 期 观 测 记 录 太 阳 辐 射 的 气 象 站 ， 

可 选 择 站 址 所 在 地 周 边 较 远 的 多 个 （两 个 及 以 上 ）具 有 太 阳 辐 射 长  

期 观 测 记 录 的 气 象 站 作 为 参 考 气 象 站 ，同 时 ，借 助 公 共 气 象 数 据 库  

( 包 括 卫 星 观 测 数 据 ）或 商 业 气 象 （辐 射 ）软 件 包 进 行 对 比 分 析 。还 

可 收 集 站 址 所 在 地 附 近 基 本 气 象 站 的 各 年 日 照 时 数 与 参 考 气 象 站  

的 日 照 时 数 进 行 对 比 分 析 。

5. 1 . 4 目 前 在 我 国 有 太 阳 辐 射 长 期 观 测 记 录 的 气 象 站 只 有 近 百  

个 ，实 际 覆 盖 面 积 较 小 ，尤 其 是 在 我 国 西 北 地 区 ，大 多 数 情 况 下 参  

考 气 象 站 距 光 伏 发 电 站 较 远 ，很 难 获 得 站 址 所 在 地 实 际 的 太 阳 能  

辐 射 状 况 。对 于 中 小 型 光 伏 发 电 站 而 言 ，由 于 其 规 模 小 ，各 种 影 响  

相 对 较 小 ，可 借 助 公 共 气 象 数 据 库 或 其 他 手 段 进 行 粗 略 的 分 析 推  

算 。但 大 型 光 伏 发 电 站 ，由 于 规 模 较 大 ，辐 射 资 源 分 析 无 论 是 对 项  

目 本 身 的 收 益 还 是 对 接 人 系 统 的 影 响 都 比 较 大 ，因 此 ，项 目 建 设 前  

期 宜 先 在 站 址 所 在 地 设 立 太 阳 辐 射 现 场 观 测 站 ，并 进 行 至 少 一 个  

完 整 年 的 现 场 观 测 记 录 。

5 . 2 参 考 气 象 站 基 本 条 件 和 数 据 采 集

5 - 2 . 1 在 我 国 西 北 地 区 ，由 于 具 有 连 续 1 0 年 以 上 太 阳 辐 射 长 期  

观 测 记 录 的 气 象 站 较 少 ，往 往 距 站 址 最 近 的 参 考 气 象 站 也 都 比 较
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远 ，故 当 有 太 阳 辐 射 长 期 观 测 记 录 的 气 象 站 距 站 址 较 远 时 ，可 考虑  

选 择 站 址 周 边 两 个 及 以 上 的 气 象 站 作 为 参 考 气 象 站 。

5. 2 . 4 最 近 连 续 1 0 年 以 上 的 最 近 一 年 至 少 不 早 于 前 年 。

3 收 集 最 近 连 续 1 0 年 的 逐 年 各 月 最 大 辐 照 度 平 均 值 的 目 的  

是 分 析 站 址 所 在 地 的 光 伏 发 电 系 统 的 最 大 直 流 和 交 流 输 出 功 率 情  

况 ，为 逆 变 器 、变 压 器 及 其 他 电 气 设 备 选 型 提 供 参 考 依 据 。

4 〜6 为 一 般 气 象 资 料 ，如 参 考 气 象 站 距 站 址 较 远 ，则 需 要 收  

集 站 址 附 近 气 象 站 的 相 关 数 据 。

5 . 3 太 阳 辐 射 现 场 观 测 站 基 本 要 求

5. 3. 1 现 场 观 测 站 的 观 测 装 置 包 括 日 照 辐 射 表 、测 温 探 头 、风 速  

传 感 器 、风 向 传 感 器 、控 制 盒 等 。 观 测 装 置 的 安 装 位 置 需 要 视 野 开  

阔 ，且 在 一 年 当 中 日 出 和 日 没 方 位 不 能 有 大 于 5°的 遮 挡 物 。

5 . 3 . 2 增 设 该 观 测 项 目 的 是 为 了 实 时 观 测 光 伕 组 件 在 最 佳 固 定  

倾 角 面 受 光 条 件 下 的 太 阳 总 辐 射 量 及 变 化 ，便 于 更 好 地 分 析 光 伏  

发 电 系 统 的 运 行 特 性 和 主 要 设 备 的 工 作 状 况 。

5. 3. 3 增 设 该 观 测 项 目 的 目 的 是 为 了 实 时 观 测 光 伏 组 件 在 斜 单  

轴 或 平 单 轴 跟 踪 面 受 光 条 件 下 的 太 阳 总 辐 射 量 及 变 化 ，便 于 更 好  

地 分 析 光 伏 发 电 系 统 的 运 行 特 性 和 主 要 设 备 的 工 作 状 况 。

5. 3. 4 增 设 该 观 测 项 目 是 因 为 只 有 法 向 直 接 辐 射 光 分 量 才 能 实  

现 高 倍 聚 光 ，实 时 观 测 和 记 录 站 址 所 在 地 的 法 向 直 接 辐 射 辐 照 度  

( D N I ) 是 进 行 高 倍 聚 光 光 伏 发 电 站 设 计 和 发 电 量 计 算 的 重 要  

条 件 。

5 . 4 太 阳 辐 射 观 测 数 据 验 证 与 分 析

5. 4. 1 实 测 数 据 记 录 时 ，由 于 设 备 故 障 、断 电 等 原 因 ，有 时 会 出 现  

数 据 缺 测 或 记 录 偏 差 ，因 此 ，需 进 行 实 测 数 据 完 整 性 检 验 。一 般 来  

说 实 测 数 据 完 整 率 应 在 9 0% 以 上 。
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5.4 . 2 实 测 数 据 记 录 时 ，由 于 一 些 特 殊 原 因 ，有 时 会 产 生 不 合 理

的 无 效 数 据 ，因 此 ，需 进 行 实 测 数 据 合 理 性 检 验 。

总 辐 射 最 大 辐 照 度 一 般 应 小 于 太 阳 常 数 （1367W/m2 ± 7 W /

m2) ，由 于 云 层 的 作 用 ，观 测 到 的 瞬 间 最 大 辐 照 度 也 可 能 超 过 太 阳

常 数 ，但 若 大 于 2kW/m2 则 可 判 定 该 数 据 无 效 。

5. 4. 3 太 阳 辐 射 观 测 数 据 经 完 整 性 和 合 理 性 检 验 后 ，需 要 进 行 数

据 完 整 率 计 算 ，可 按 照 下 列 公 式 进 行 计 算 ：

应 测 — 缺 测 — 无 效 数 据  
有 效 数 据 — 数 目 数 目  数 目 、，ln n 。/ m  

完 整 率 — X 1 0 ° ^  (1)

若 数 据 完 整 率 较 小 ，且 由 无 其 他 有 效 数 据 补 缺 ，该 组 数 据 可 视

为 无 效 。

缺 测 数 据 的 填 补 也 可 借 助 其 他 相 关 数 据 ，采 用 插 补 订 正 法 、线 

性 回 归 法 、相 关 比 值 法 等 进 行 处 理 。

5.4 . 4 在 光 伏 发 电 站 设 计 中 ，电 站 使 用 年 限 内 的 平 均 年 总 辐 射 量  

是 进 行 电 站 年 发 电 量 计 算 的 主 要 依 据 ：总 辐 射 最 大 辐 照 度 预 测 是  

逆 变 器 和 电 气 设 备 容 量 选 择 的 依 据 之 一 。

5.4 . 5 通 常 参 考 气 象 站 记 录 的 太 阳 辐 射 观 测 数 据 是 水 平 布 置  

日 照 辐 射 表 接 受 到 的 数 据 ，以 此 预 测 的 电 站 设 计 使 用 年 限 内 的  

平 均 年 总 辐 射 量 也 是 水 平 日 照 辐 射 表 的 数 据 。 当 光 伏 方 阵 采 用  

不 同 布 置 方 式 时 ，需 进 行 折 算 。但 这 种 计 算 比 较 复 杂 ，通 常 可 采 用  

软 件 计 算 。 目 前 ，国 际 上 比 较 流 行 的 软 件 是 R etScreen、P V SySt 、 

Meteonorm 等  0
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6 光伏发电系统

6.1 _ 般 规 定

6 . 1 . 2 光 伏 发 电 系 统 通 常 以 逆 变 器 为 单 元 划 分 子 系 统 ，其 目 的 是  

便 于 建 设 和 运 行 管 理 。

接 入 一 个 逆 变 器 的 光 伏 电 池 组 件 串 的 直 流 电 压 要 尽 可 能 一  

致 ，故 要 求 对 应 的 光 伏 方 阵 朝 向 、安 装 倾 角 要 一 致 ，但 也 有 例 外 情  

况 。 如 为 了 适 应 B I P V 系 统 的 要 求 ，允 许 接 入 组 串 式 逆 变 器 的 光  

伏 组 件 串 电 压 不 同 ，但 也 应 需 根 据 组 串 式 逆 变 器 的 具 体 参 数 进 行  

配 置 。

6 . 1 . 5 为 了 提 高 光 伏 发 电 系 统 输 出 效 率 ，计 算 光 伏 组 件 串 中 组 件  

数 量 时 ，需 考 虑 光 伏 组 件 的 工 作 温 度 和 工 作 电 压 温 度 系 数 ，由环境  

温 度 变 化 等 引 起 的 光 伏 组 件 串 工 作 电 压 的 变 化 范 围 需 在 逆 变 器 的  

最 大 功 率 跟 踪 电 压 范 围 之 内 。

6 . 1 . 7 当 光 伏 组 件 表 面 受 到 污 染 时 ，其 发 电 效 率 会 大 幅 下 降 ；同 

时 ，组 件 表 面 局 部 污 染 会 产 生 热 斑 效 应 ，影 响 光 伏 组 件 使 用 寿 命 。 

鉴 于 以 上 原 因 ，光 伏 发 电 站 需 设 置 清 洗 系 统 或 配 置 清 洗 设 备 ，对光  

伏 组 件 表 面 进 行 定 期 清 洗 。 当 环 境 对 组 件 表 面 有 较 好 的 自 洁 作 用  

( 如 有 频 繁 的 雨 水 冲 刷 ，且 组 件 布 置 倾 角 较 大 ）时 ，可 不 考 虑 清 洗 。

6 . 2 光 伏 发 电 系 统 分 类

6.2.  1 并 网 光 伏 发 电 系 统 适 用 于 当 地 已 存 在 公 共 电 网 的 区 域 ，并 

网 光 伏 发 电 系 统 可 将 发 出 的 电 力 直 接 送 人 公 共 电 网 ，也 可 就 地 送  

入 用 户 侧 的 供 电 系 统 ，由 用 户 直 接 消 纳 ，不 足 部 分 再 由 公 共 电 网 作  

为 补 充 。独 立 光 伏 发 电 系 统 一 般 应 用 于 远 离 公 共 电 网 覆 盖 的 区  

域 ，如 山 区 、岛 屿 等 边 远 地 区 ，独 立 光 伏 发 电 系 统 的 安 装 容 量 （包括
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储 能 设 备 ）需 满 足 用 电 力 负 荷 的 需 求 。

6 . 2 . 4 与 建 筑 结 合 的 光 伏 发 电 系 统 又 可 分 为 建 筑 一 体 化 光 伏 发  

电 系 统 （B I P V ) 和 附 着 在 建 筑 物 上 的 光 伏 发 电 系 统 （B A P V ) 。 用 

于 建 筑 一 体 化 光 伏 发 电 系 统 （B I P V ) 的 光 伏 组 件 一 般 为 建 筑 构 件  

型 光 伏 组 件 ，具 有 特 定 的 建 筑 构 件 功 能 ；而 用 于 附 着 在 建 筑 物 上 的  

光 伏 发 电 系 统 （B A P V ) 的 光 伏 组 件 是 普 通 的 光 伏 组 件 ，该 组 件 没  

有 建 筑 构 件 功 能 。

6 . 3 主 要 设 备 选 择

6 . 3 . 1 目 前 光 伏 组 件 主 要 分 为 三 类 ，其 中 ：晶 体 硅 光 伏 组 件 分 为  

单 晶 硅 光 伏 组 件 和 多 晶 硅 光 伏 组 件 ；薄 膜 光 伏 组 件 分 为 非 晶 硅 薄  

膜 光 伏 组 件 、碲 化 镉 薄 膜 光 伏 组 件 、铜 铟 加 砸 薄 膜 光 伏 组 件 等 ；聚 

光 光 伏 组 件 分 为 低 倍 聚 光 光 伏 组 件 和 高 倍 聚 光 光 伏 组 件 。

6 . 3 . 7 当 逆 变 器 采 用 室 内 安 装 时 ，可 不 检 验 污 秽 等 级 ，当 逆 变 器  

采 用 室 外 安 装 时 ，可 不 检 验 相 对 湿 度 。

6 . 3 . 9 现 行 国 家 标 准 《特 殊 环 境 条 件 高 原 用 低 压 电 器 技 术 要  

求 》G B / T  20645适 用 于 安 装 在 海 拔 2000m以 上 至 5000m的 低 压  

电 器 ，该 电 器 用 于 连 接 额 定 电 压 交 流 不 超 过 1 000V或 直 流 不 超 过  

1 5 0 0 V 的 电 路 ，逆 变 器 属 于 此 范 畴 。该 规 范 对 在 高 原 区 域 使 用 低  

压 电 器 的 绝 缘 介 质 强 度 、温 升 、开 关 电 器 灭 弧 能 力 和 脱 扣 性 能 作 了  

规 定 。该 规 范 未 对 降 容 进 行 规 定 。 目 前 市 场 上 逆 变 器 尚 无 比 较 一  

致 的 降 容 标 准 ，故 逆 变 器 在 高 于 海 拔 2000m的 高 原 地 区 使 用 时 ， 

需 根 据 其 产 品 情 况 给 出 容 量 修 正 系 数 或 降 容 曲 线 。

6 . 3 . 1 2 光 伏 发 电 站 占 地 面 积 大 ，运 行 方 式 主 要 为 少 人 值 守 或 无  

人 值 班 。在 汇 流 箱 上 设 置 监 测 装 置 ，可 以 更 快 、更 准 确 的 了 解 光 伏  

阵 列 的 运 行 信 息 。 目 前 汇 流 箱 监 测 内 容 主 要 包 括 电 压 和 电 流 。

6 . 4 光 伏 方 阵

6 . 4 . 1 跟 踪 式 光 伏 方 阵 又 可 分 为 平 单 轴 跟 踪 、斜 单 轴 跟 踪 和 双 轴
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跟 踪 三 种 ，一 般 来 说 ，当 安 装 容 量 相 同 时 ，固 定 式 、平 单 轴 跟 踪 、斜 

单 轴 跟 踪 和 双 轴 跟 踪 发 电 量 依 次 递 增 ，但 其 占 地 面 积 也 同 时 递 增 。 

6 . 4 . 2 同 一 光 伏 组 件 串 中 各 光 伏 组 件 的 电 流 若 不 保 持 一 致 ，则电  

流 偏 小 的 组 件 将 影 响 其 他 组 件 ，进 而 使 整 个 光 伏 组 件 串 电 流 偏 小 ， 

影 响 发 电 效 率 。

为 了 达 到 技 术 经 济 最 优 化 ，地 面 光 伏 发 电 站 一 般 采 用 最 大 组  

件 串 数 设 计 •此 时 只 需 用 6. 4. 2-1公 式 计 算 即 可 。 与 建 筑 相 结 合  

的 光 伏 发 电 系 统 ，经 常 不 用 最 大 组 件 串 数 设 计 ，此 时 需 要 结 合

6. 4. 2-1和 6. 4. 2-2两 个 公 式 得 出 光 伏 组 件 串 数 的 范 围 ，再 结 合 光  

伏 组 件 排 布 、直 流 汇 流 、施 工 条 件 等 因 素 ，进 行 技 术 经 济 比 较 ，合理  

设 计 组 件 串 数 。 组 件 工 作 电 压 温 度 系 数 很 难 测 量 ，如 果 组 件  

厂 商 无 法 给 出 ，可 采 用 组 件 开 压 温 度 系 统 K v 值 替 代 。

6. 4. 3 光 伏 组 件 倾 斜 面 上 的 总 辐 射 量 为 倾 斜 面 上 的 直 接 辐 射 量 、 

散 射 辐 射 量 以 及 地 面 反 射 辐 射 量 之 和 。工 程 中 常 利 用 下 列 公 式 计  

算 倾 斜 面 上 的 总 辐 射 量 ，并 选 择 最 佳 倾 角 ：

H, =  H bt( S ) + H dl( S )  +  H rt( S )  (2)

Hi,t =  W|, X  R b  ( 3)

H d, =  / ^ 「告 凡 + 0 .  5(1  — 告 ) （1 +  cosS) (4)

H rt 二 0. 5pH (1 一 cosS) (5)

cos( 多—— S)cosdsinhs +  T~r/issin( —  S)sin<^

Rh =  ---------------------------- — --------------------  (6)
cosd>cosdsinh5 +  -^-hssin^sind 

1 o0

式 中 ：H —— 水 平 面 上 总 辐 射 量 ，为 水 平 面 上 的 直 接 辐 射 量 与 散 射  

辅 射 量 之 和 ；

H 0— 大 气 层 外 水 平 面 上 太 阳 辐 射 量 ；

H h—— 水 平 面 上 太 阳 直 接 辐 射 量 ；

H bt—— 倾 斜 面 上 太 阳 直 接 辐 射 量 ；
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H d—— 水 平 面 上 散 射 辐 射 量 ；

H dt—— 倾 斜 面 上 太 阳 散 射 辐 射 量 ；

H rt—— 倾 斜 面 上 地 面 反 射 辐 射 量 ；

H ,—— 倾 斜 面 上 的 总 辐 射 量 ，为 倾 斜 面 上 的 直 接 辐 射 量 、散 

射 辐 射 量 以 及 地 面 反 射 辐 射 量 之 和 ；

K —— 水 平 面 上 的 日 落 时 角 ；

K —— 倾 斜 面 上 的 日 落 时 角 ；

R ,—— 倾 斜 面 与 水 平 面 上 直 接 辐 射 量 的 比 值 ；

S—— 倾 斜 面 的 角 度 ；

今 —— 当 地 的 纬 度 ；

S—— 太 阳 的 赤 纬 角 度 ；

p—— 地 面 反 射 率 ，一 般 计 算 时 ，可 取 p =  0. 2 。地 面 反 射 率  

的 数 值 取 决 于 地 面 状 态 。不 同 地 面 状 态 的 反 射 率 可  

参 照 表 1 执 行 。

表 1 不 同 地 面 状 态 的 反 射 率

地面状态 反射率 地面状态 反射率 地面状态 反射率

沙漠 0 .  2 4 — 0 .  2 8 干湿土 0 .  1 4 湿草地 0 .  1 4 〜0 .  2 6

干燥地带 0 .  1  〜0 .  2 湿黑土 0 .  0 8 新雪 0 .  8 1

湿裸地 0 .  0 8  〜 0 .  0 9 干草地 0 .  1 5 〜0 .  2 5 冰面 0 .  6 9

干燥黑土 0 .  1 4 森林 0 .  0 4 ~ 0 _  1 湿砂地 0 .  0 9

湿灰色地面 0 .  1  〜 0 .  1 2 残雪 0 .  4 6 〜 0 .  7 干砂地 0 .  1 8

干灰色地面 0 .  2 5 〜 0 .  3

一 般 独 立 光 伏 系 统 ，各 月 的 发 电 量 与 用 电 量 要 力 求 均 衡 ，所以 

应 该 重 点 关 注 最 低 辐 照 量 月 份 的 发 电 能 力 ，可 通 过 提 高 最 低 辐 照  

量 月 份 的 发 电 量 来 均 衡 发 电 输 出 ，保 证 全 年 各 月 发 电 量 均 能 满 足  

用 电 需 求 。
• 96 •



6 . 5 储 能 系 统

6 . 5 . 1 独 立 光 伏 发 电 站 配 置 储 能 装 置 的 目 的 是 为 了 满 足 向 负 载  

提 供 持 续 、稳 定 电 力 的 要 求 ；并 网 光 伏 发 电 站 配 置 储 能 装 置 的 目 的  

是 为 了 改 善 光 伏 发 电 系 统 输 出 特 性 ，包 括 平 滑 输 出 功 率 曲 线 、跟踪  

电 网 计 划 出 力 曲 线 、电 力 调 峰 、应 急 供 电 等 。

6 . 5 . 2 本 条 中 ，Ct—— 储 能 电 池 的 容 量 计 算 考 虑 了 环 境 温 度 对 其  

容 量 的 影 响 ，并 根 据 储 能 电 池 供 应 商 提 供 的 温 度 一 容 量 关 系 曲 线  

进 行 修 正 。D —— 最 长 无 日 照 期 间 用 电 时 数 ，是 指 独 立 型 光 伏 发  

电 站 当 地 最 大 连 续 阴 雨 用 电 时 数 。 如 对 供 电 要 求 不 很 严 格 的 用 电  

负 荷 ，可 通 过 调 节 用 电 需 求 克 服 恶 劣 天 气 带 来 的 不 便 ，设 计 时 可 适  

当 减 少 自 给 时 数 ，一 般 可 以 取 3d〜 5 d 的 用 电 时 数 。对 于 重 要 设 施  

的 独 立 型 光 伏 发 电 站 则 需 适 当 增 加 蓄 电 池 容 量 ，一 般 可 以 取 7d〜 

14d的 用 电 时 数 。

6. 5. 3 储 能 电 池 的 选 择 需 根 据 光 伏 发 电 站 运 行 的 不 同 目 的 ，除满  

足 储 能 电 池 正 常 使 用 的 环 境 温 度 、相 对 湿 度 、海 拔 高 度 等 环 境 条 件  

外 ，还 需 将 储 能 电 池 的 循 环 寿 命 、储 能 效 率 、最 大 储 能 容 量 、能 量 密  

度 、功 率 密 度 、响 应 时 间 、建 设 成 本 运 行 维 护 成 本 、技 术 成 熟 度 等 因  

素 作 为 衡 量 各 种 储 能 技 术 的 关 键 指 标 ，在 不 同 的 应 用 场 合 ，关 注 不  

同 的 指 标 。

6 . 5 . 5 储 能 电 池 组 采 用 分 组 控 制 充 放 电 方 式 。 当 一 组 发 生 故 障  

隔 离 或 维 护 时 ，另 一 组 仍 可 确 保 对 重 要 负 荷 的 连 续 供 电 。

6 . 5 . 9 当 技 术 经 济 比 较 合 理 时 ，也 可 选 择 带 有 最 大 功 率 点 跟 踪  

( M P P T ) 功 能 的 充 电 控 制 器 ，提 高 充 电 效 率 。

6 . 6 发 电 量 计 算

6 . 6 . 2 光 伏 发 电 站 上 网 电 量 计 算 中 ：

E P =  H A X  An X  K  =  H A X  ^  X  K  (7)
h Es
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式 中 ：H a—— 水 平 面 太 阳 能 总 辐 照 量 （kW • h/m2，与 参 考 气 象 站  

标 准 观 测 数 据 一 致 ）；

A —— 为 组 件 安 装 面 积 （m2) ;

Tj.—— 组 件 转 换 效 率 （% ) 。

1 考 虑 组 件 类 型 修 正 系 数 是 由 于 光 伏 组 件 的 转 换 效 率 在 不  

同 辐 照 度 、波 长 时 不 同 ，该 修 正 系 数 应 根 据 组 件 类 型 和 厂 家 参 数 确  

定 ，一 般 晶 体 硅 电 池 可 取 1. 0 。

2 光 伏 方 阵 的 倾 角 、方 位 角 的 修 正 系 数 是 将 水 平 面 太 阳 能 总  

辐 射 量 转 换 到 光 伏 方 阵 陈 列 面 上 的 折 算 系 数 ，根 据 组 件 的 安 装 方  

式 ，结 合 站 址 所 在 地 太 阳 能 资 源 数 据 及 纬 度 、经 度 ，进 行 计 算 。

3 光 伏 发 电 系 统 可 用 率 卩 为 ：

_  8760 — （故 障 停 用 小 时 数 + 检 修 小 时 数 ）、， , 。、 
7 ----------------- 876 -̂---------------------X  100/0 (8)

4 由 于 障 碍 物 可 能 对 光 伏 方 阵 上 的 太 阳 光 造 成 遮 挡 或 光 伏  

方 阵 各 阵 列 之 间 的 互 相 遮 挡 ，对 太 阳 能 资 源 利 用 会 有 影 响 ，因此应  

考 虑 太 阳 光 照 利 用 率 。光 照 利 用 率 取 值 范 围 小 于 或 等 于 1 .0 。

5 逆 变 器 效 率 是 逆 变 器 将 输 人 的 直 流 电 能 转 换 成 交 流 电 能  

在 不 同 功 率 段 下 的 加 权 平 均 效 率 。

6 集 电 线 路 、升 压 变 压 器 损 耗 系 数 包 括 光 伏 方 阵 至 逆 变 器 之  

间 的 直 流 电 缆 损 耗 、逆 变 器 至 计 量 点 的 交 流 电 缆 损 耗 ，以 及 升 压 变  

压 器 损 耗 。

7 光 伏 组 件 表 面 污 染 修 正 系 数 是 指 光 伏 组 件 表 面 由 于 受 到  

灰 尘 或 其 他 污 垢 蒙 蔽 而 产 生 的 遮 光 影 响 。该 系 数 的 取 值 与 环 境 的  

清 洁 度 和 组 件 的 清 洗 方 案 有 关 。

8 光 伏 组 件 转 换 效 率 修 正 系 数 应 考 虑 组 件 衰 减 率 、组 件 工 作  

温 度 系 数 、输 出 功 率 偏 离 峰 值 等 因 素 。

6 . 7 跟 踪 系 统

6 . 7 . 1 光 伏 发 电 的 跟 踪 系 统 一 般 可 分 为 单 轴 跟 踪 系 统 和 双 轴 跟
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踪 系 统 ，而 单 轴 跟 踪 系 统 又 可 分 为 水 平 单 轴 、倾 斜 单 轴 和 斜 面 垂 直  

单 轴 三 种 ，且 倾 斜 单 轴 的 倾 斜 角 度 可 根 据 实 际 情 况 有 不 同 的 取 值 。 

一 般 来 说 ，倾 斜 单 轴 的 倾 斜 角 度 不 大 于 当 地 的 纬 度 角 。

6 . 7 . 2 主 动 控 制 方 式 是 指 根 据 地 理 位 置 和 当 地 时 间 实 时 计 算 太  

阳 光 的 人 射 角 度 ，通 过 控 制 系 统 使 太 阳 电 池 方 阵 调 整 到 指 定 位 置 。 

又 称 为 天 文 控 制 方 式 或 时 钟 控 制 方 式 。

被 动 控 制 方 式 是 指 通 过 感 应 器 件 测 量 出 太 阳 光 的 人 射 角 度 ， 

从 而 控 制 光 伏 方 阵 旋 转 并 跟 踪 太 阳 光 人 射 角 度 。 又 称 为 光 感 控 制  

方 式 。

复 合 控 制 方 式 是 主 动 控 制 和 被 动 控 制 相 结 合 的 控 制 方 式 。 

6 . 7 . 3 在 一 些 特 殊 地 区 应 考 虑 腐 蚀 、风 沙 、潮 湿 、冰 雹 、盐 雾 等 因  

素 对 跟 踪 系 统 支 架 的 影 响 ，满 足 其 在 设 计 条 件 下 的 使 用 寿 命 不 低  

于 光 伏 发 电 站 的 设 计 寿 命 。有 时 还 要 加 设 驱 鸟 装 置 。

跟 踪 系 统 预 留 通 信 端 口 用 于 远 程 监 控 和 数 据 采 集 。

6 . 7 . 4 环 境 情 况 需 要 考 虑 安 装 地 点 的 地 势 、阴 影 遮 挡 等 因 素 。

气 候 特 征 需 考 虑 安 装 点 的 环 境 温 度 、风 沙 、雨 雪 、湿 度 、冰 雹 、 

盐 雾 等 因 素 。

水 平 单 轴 跟 踪 系 统 安 装 在 纬 度 20°以 内 的 地 区 最 佳 ，低 纬 度  

地 区 全 年 太 阳 高 度 角 相 对 较 高 ，水 平 面 上 的 太 阳 直 射 辐 照 度 较 大 ， 

水 平 单 轴 跟 踪 系 统 提 高 的 发 电 量 比 较 明 显 。

光 感 控 制 方 式 的 跟 踪 系 统 容 易 因 外 界 因 素 （如 灰 尘 、鸟 粪 等 ） 

的 影 响 而 引 起 系 统 的 非 正 常 工 作 。

在 大 风 天 气 ，当 风 速 超 过 跟 踪 系 统 工 作 风 速 时 ，可 通 过 远 程 控  

制 将 跟 踪 系 统 快 速 调 至 最 小 受 风 面 积 位 置 （顺 风 向 放 平 ）；在 暴 雪  

天 气 ，当 雪 压 超 过 跟 踪 系 统 工 作 雪 压 时 ，可 通 过 远 程 控 制 将 跟 踪 系  

统 快 速 调 至 最 小 受 压 位 置 （最 下 限 位 置 ）。

6 . 8  光 伏 支 架

6 . 8 . 2 当 支 架 采 用 其 他 材 料 时 ，支 架 结 构 设 计 应 满 足 相 应 标 准 的
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规 定 。

6 .8 .4  一 般 光 伏 组 件 的 支 架 的 设 计 使 用 年 限 为 2 5 年 ，安 全 等 级  

为 三 级 。对 于 特 殊 光 伏 组 件 支 架 ，设 计 使 用 年 限 和 重 要 性 系 数 要  

另 行 确 定 。

6. 8 . 6 对 于 地 面 用 光 伏 组 件 的 支 架 ，当 设 防 烈 度 小 于 8 度 时 ，可 

以 不 进 行 抗 震 验 算 ；对 于 与 建 筑 结 合 的 光 伏 组 件 的 支 架 ，应 按 相 应  

的 设 防 烈 度 进 行 抗 震 验 算 。

6 . 8 . 1 0 当 采 用 热 镀 锌 防 腐 时 ，镀 锌 层 厚 度 应 符 合 现 行 国 家 标 准  

《金 属 覆 盖 层 钢 铁 制 件 热 浸 镀 锌 层 技 术 要 求 及 试 验 方 法 》G B / T  

13912的 规 定 。对 于 酸 碱 严 重 的 地 区 ，镀 锌 层 厚 度 的 确 定 应 有 可  

靠 依 据 。

隔 离 材 料 可 采 用 不 锈 钢 薄 片 。

6 . 9 聚 光 光 伏 系 统

6. 9 . 1 聚 光 系 统 包 括 用 于 光 伏 组 件 （接 收 器 ）、聚 光 镜 以 及 连 接 线  

和 框 架 等 其 他 相 关 部 件 ；跟 踪 系 统 包 括 支 架 、驱 动 装 置 和 控 制 系  

统 等 。

聚 光 光 伏 系 统 分 类 如 下 ：

1 根 据 光 学 原 理 的 不 同 ，可 分 为 折 射 聚 光 光 伏 系 统 、反 射 聚  

光 光 伏 系 统 和 混 合 聚 光 光 伏 系 统 等 。

2 根 据 聚 光 形 式 的 不 同 ，可 分 为 线 聚 焦 聚 光 光 伏 系 统 和 点 聚  

焦 聚 光 光 伏 系 统 。

3 根 据 聚 光 倍 率 的 不 同 ，可 分 为 低 倍 聚 光 光 伏 系 统 （聚 光 倍  

率 小 于 100倍 ）和 高 倍 聚 光 光 伏 系 统 （聚 光 倍 率 不 小 于 100倍 ）。
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7 站 区 布 置

7.1 站 区 总 平 面布 置

7. 1.3 用 于 施 工 图 总 平 面 布 置 的 地 形 图 比 例 宜 为 1 : 500〜

1 : 2 0 0 0 。

7. 1 . 7 在 条 件 允 许 的 情 况 下 ，站 区 内 通 往 就 地 逆 变 升 压 站 的 道 路  

宜 采 用 混 凝 土 路 面 或 柏 油 路 面 ，以 减 少 道 路 扬 尘 对 光 伏 组 件 表 面

的 污 染 。

7. 1 . 9 站 区 场 地 排 水 可 根 据 具 体 条 件 ，采 用 雨 水 口 接 入 城 市 型 道  

路 的 下 水 系 统 的 主 干 管 窨 井 内 的 系 统 ，或 采 用 明 沟 接 入 公 路 型 道  

路 的 雨 水 排 水 系 统 。有 条 件 时 ，可 采 用 自 流 排 水 。

7 . 2 光 伏 方 阵 布 置

7 . 2 . 1 大 、中 型 地 面 光 伏 发 电 站 的 光 伏 方 阵 布 置 一 般 均 采 用 分 单  

元 、模 块 化 的 布 置 方 式 ，单 元 模 块 的 容 量 需 结 合 逆 变 器 和 升 压 变 的  

配 置 选 取 ，一 般 取 1 M W ( 2 个 500 kW 逆 变 器 +  1 个 分 裂 变 压 器 ）， 

不 宜 大 于 2M W 。

7 . 2 . 2 光 伏 方 阵 各 排 、列 的 布 置 间 距 ，无 论 是 固 定 式 还 是 跟 踪 式  

均 应 保 证 全 年 9 : 0 0 ~ 1 5 : 0 0 ( 当 地 真 太 阳 时 ）时 段 内 前 、后 、左 、右 

互 不 遮 挡 ，也 即 冬 至 日 当 天 9 :00〜 1 5 :0 0 时 段 内 前 、后 、左 、右 互 不

遮 挡 。

固 定 式 布 置 的 光 伏 方 阵 ，在 冬 至 日 当 天 太 阳 时 9: 00〜 15: 00 

不 被 遮 挡 的 间 距 如 图 1 所 示 ，可 由 以 下 公 式 计 算 ：

D =  LcoSj3+Lsin/?°-  = _ ^ 4338 (9)卜 卜 Q. 707 — 0. 4338tan；J

式 中 ：L—— 阵 列 倾 斜 面 长 度 ；
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D—— 两 排 阵 列 之 间 距 离 ;

13-----阵 列 倾 角 ；

<f>-----当 地 讳 度 。

如 采 用 跟 踪 布 置 方 式 ，在 同 等 土 地 面 积 条 件 下 ，需 要 尽 量 优 化  

每 台 跟 踪 器 上 的 光 伏 组 件 排 布 ，选 择 合 适 的 跟 踪 器 形 式 ，有 效 地 对  

跟 踪 器 阵 列 进 行 南 北 和 东 西 间 距 设 计 ，使 得 光 伏 组 件 能 够 在 同 等  

条 件 下 ，最 有 效 地 跟 踪 太 阳 运 动 轨 迹 ，最 大 化 地 提 高 光 伏 阵 列 的 发  

电 量 ，提 高 光 伏 发 电 站 总 体 经 济 效 益 。

7 . 2 . 4 逆 变 升 压 室 布 置 在 光 伏 方 阵 单 元 模 块 中 部 是 为 了 尽 量 缩  

短 光 伏 方 阵 汇 流 直 流 线 缆 的 敷 设 长 度 ，进 而 降 低 直 流 线 损 、减 少 投  

资 ；逆 变 升 压 室 布 置 在 靠 近 主 要 通 道 处 是 为 了 方 便 设 备 安 装 及  

检 修 。

7 . 3 站 区 安 全 防 护 设 施

7 . 3 . 1 光 伏 发 电 站 一 般 为 无 人 或 少 人 值 守 站 ，为 了 安 全 运 行 ，需 

要 设 置 红 外 线 报 警 及 视 频 监 控 系 统 ，并 需 要 将 信 息 传 至 远 方 有 人  

值 班 的 控 制 中 心 。

本 规 范 中 配 置 的 相 关 设 备 ，应 满 足 现 行 国 家 标 准 《安 全 防 范 工  

程 技 术 规 范 》G B  50348和 《民 用 闭 路 监 控 电 视 系 统 工 程 技 术 规 范 》 

GB  50198的 要 求 。

若 是 与 1 10 联 网 的 系 统 ，还 需 通 过 当 地 公 安 部 门 技 防 办 的  
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验 收 。

7 . 3 . 4 视 频 监 控 电 视 图 像 质 量 的 主 观 评 价 可 采 用 5 级 损 伤 制 评  

定 。在 正 常 工 作 条 件 下 . 图 像 质 量 应 不 低 于 4 级 的 要 求 ；在 允 许 的  

最 恶 劣 工 作 条 件 下 或 应 急 照 明 情 况 下 ，图 像 质 量 应 不 低 于 3 级的  

要 求 。 •

103



8 电 气

8. 1 变 压 器

8. 1 . 1 光 伏 发 电 站 的 变 压 器 可 分 为 两 部 分 ：一 是 升 压 站 主 变 压  

器 ，二 是 就 地 升 压 变 压 器 。 升 压 站 主 变 压 器 一 般 采 用 常 规 电 力 变  

压 器 ，可 按 现 行 行 业 标 准 《导 体 和 电 器 选 择 设 计 技 术 规 定 》 

D L / T  5222的 要 求 选 择 。

8 . 1 . 3 就 地 升 压 变 压 器 一 般 选 用 无 励 磁 调 压 变 压 器 ，经 调 压 计 算  

论 证 确 有 必 要 且 技 术 经 济 比 较 合 理 时 ，可 选 有 载 调 压 变 压 器 。

8 . 2 电 气 主 接 线

8.2 .  1 光 伏 发 电 站 设 计 ，必 须 根 据 逆 变 器 的 输 人 端 直 流 电 压 要  

求 ，将 一 定 数 量 的 光 伏 组 件 组 成 串 ，通 过 直 流 汇 流 箱 多 串 汇 集 ，经 

逆 变 器 逆 变 与 升 压 变 压 器 升 压 成 符 合 电 网 频 率 和 电 压 要 求 的 电  

源 。这 种 由 一 定 数 量 的 光 伏 组 件 —直 流 汇 流 箱 — 逆 变 器 — 就 地 升  

压 变 压 器 的 集 合 体 构 成 为 一 个 发 电 单 元 ，光 伏 发 电 站 就 是 由 多 个  

发 电 单 元 组 合 而 成 的 。发 电 单 元 逆 变 器 一 就 地 升 压 变 压 器 接 线 方  

案 则 按 本 条 第 1 款 中 的 要 求 确 定 。

一 台 就 地 升 压 变 压 器 与 两 台 不 带 隔 离 变 压 器 的 逆 变 器 连 接  

时 ，根 据 目 前 一 般 逆 变 器 生 产 技 术 水 平 ，为 了 限 制 并 联 两 台 逆 变 器  

交 流 低 压 输 出 侧 的 环 流 ，一 般 采 用 分 裂 绕 组 变 压 器 。

8 . 2 . 2 光 伏 发 电 站 内 连 接 各 单 元 发 电 模 块 就 地 升 压 变 高 压 侧 的  

母 线 为 光 伏 电 站 母 线 。母 线 电 压 的 确 定 ，既 要 符 合 地 区 电 力 网 络  

的 需 要 ，也 要 根 据 光 伏 电 站 的 容 量 、远 景 规 划 、一 次 性 投 资 和 长 期  

运 营 费 诸 多 因 素 综 合 考 虑 。依 据 现 行 企 业 标 准 《城 市 电 力 网 规 划 设  

计 导 则 》Q/GDW  156有 关 分 布 式 电 源 并 网 的 电 压 等 级 和 现 行 国
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家 标 准 《标 准 电 压 》G B / T  1 5 6 的 有 关 规 定 ，本 规 范 中 光 伏 电 站 母  

线 电 压 可 有 380V、10kV、2 0 k V 和 3 5 k V 四 种 系 统 标 称 电 压 等 级 。

光 伏 发 电 站 安 装 容 量 小 于 或 等 于 1 M W 时 ，与 建 筑 相 结 合 的  

光 伏 发 电 系 统 能 就 地 消 纳 ，并 网 电 量 可 不 上 网 时 ，为 降 低 造 价 和 运  

营 费 用 ，可 采 用 0 . 4 k V 。 当 不 能 就 地 消 纳 时 ，也 可 采 用 10kV。

光 伏 发 电 站 安 装 容 量 大 于 1M W且 小 于 3 0 M W 时 ，一 般 采 用  

10kV〜 3 5kV。其 发 电 站 母 线 电 压 有 10kV、2 0 k V 和 3 5 k V 三 种 等  

级 可 供 选 择 ，主 要 取 决 于 其 综 合 技 术 经 济 效 益 和 光 伏 发 电 站 周 边  

电 网 的 实 际 情 况 。 由 于 为 发 电 站 发 电 的 母 线 电 压 应 高 于 系 统 标 称  

电 压 ，以 利 于 母 线 设 备 的 选 型 和 电 量 的 送 出 ，宜 确 定 为 10kV〜 

3 5 k V ( 1 0 k V 、2 0k V 、35kV  三 种 ）等 级 。

光 伏 发 电 站 发 电 容 量 大 于 30MW，经 技 术 经 济 分 析 计 算 ，母 

线 电 压 采 用 3 5 k V 时 ，电 站 总 体 效 益 比 采 用 1 0 k V 和 2 0 k V 好，光 
伏 发 电 站 母 线 电 压 宜 确 定 为 35k V。

8 . 2 . 3 根 据 光 伏 发 电 站 的 特 点 ，发 电 母 线 接 线 方 式 除 按 照 本 期 、 

远 景 规 划 的 发 电 容 量 、安 全 可 靠 、运 行 灵 活 和 经 济 合 理 等 条 件 选 择  

外 ，还 需 考 虑 下 列 因 素 ：

1 光 伏 发 电 站 总 容 量 小 于 或 等 于 3 0 M W 时 ，母 线 电 压 一 般  

采 用 10kV〜 3 5k V ，根 据 当 前 成 套 开 关 柜 设 备 制 造 技 术 水 平 ，采用  

单 母 线 接 线 就 能 满 足 安 全 经 济 运 行 的 要 求 。

2 光 伏 发 电 站 发 电 容 量 大 于 3 0 M W 时 ，母 线 电 压 一 般 采 用  

3 5kV。 如 果 一 次 建 成 投 产 ，在 一 条 并 网 进 线 、一 个 并 网 点 的 情 况  

下 ，可 采 用 单 母 线 接 线 。如 果 分 期 建 成 投 产 或 有 两 条 并 网 进 线 、两 

个 并 网 点 ，则 采 用 单 母 线 分 段 接 线 较 合 理 。

8 . 2 . 5 根 据 目 前 生 产 技 术 水 平 ，单 个 逆 变 器 容 量 一 般 不 超 过  

1M W ，几 个 兆 瓦 级 的 光 伏 发 电 站 必 定 由 数 量 众 多 的 发 电 单 元 组  

成 ，所 以 站 内 各 单 元 发 电 模 块 与 发 电 母 线 存 在 着 如 何 连 接 问 题 ，需 

要 对 运 行 可 靠 性 、运 行 方 式 灵 活 度 和 维 修 方 便 等 条 件 进 行 综 合 比
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较 ，选 择 技 术 可 行 而 又 经 济 合 理 的 最 佳 方 案 。从 已 建 成 投 产 和 正  

在 建 设 的 多 个 光 伏 电 站 '的 连 接 接 线 的 调 査 结 果 看 ，存 在 着 本 条 规  

范 中 所 列 举 的 几 种 方 式 。

8 . 2 . 8 消 弧 线 圈 的 容 量 选 择 和 安 装 要 求 完 全 套 用 现 行 行 业 标 准  

《交 流 电 气 装 置 的 过 电 压 保 护 和 绝 缘 配 合 》D L / T  6 2 0 中 的 第

3. 1. 6 条 规 定 作 法 。

8 . 3 站 用 电 系统

8 . 3 . 1 光 伏 发 电 站 一 般 无 高 压 站 用 电 设 备 ，所 以 站 用 电 的 电 压 宜  

米 用 380V。

8 . 3 . 3 当 所 选 用 的 逆 变 器 不 带 隔 离 变 压 器 、安 装 容 量 大 于 1MW 

及 以 上 ，采 用 就 地 升 压 变 压 器 低 压 侧 引 接 ，考 虑 要 有 备 用 电 源 时 ， 

集 控 室 和 配 电 室 等 地 还 要 求 按 第 1 款 和 第 2 款 中 方 式 配 置 站 用  

电 ，经 与 集 中 一 至 两 处 的 布 置 形 式 进 行 经 济 比 较 分 析 ，并 无 明 显 的  

优 越 性 ，且 大 型 逆 变 器 一 般 要 求 独 立 的 外 供 控 制 电 源 ，以 增 加 其 运  

行 的 可 靠 性 。 当 选 用 的 逆 变 器 带 隔 离 变 压 器 时 ，通 常 隔 离 变 压 器  

输 出 为 0 . 4 k V ，站 用 电 可 直 接 引 接 ，不 需 配 置 自 用 变 压 器 ，经 济 性  

明 显 ，故 才 采 用 此 种 引 接 方 式 。

8 . 5 配 电 装 置

8 .5 . 3  10kV〜 3 5 k V 配 电 装 置 一 般 采 用 户 内 成 套 式 高 压 开 关 柜  

配 置 型 式 ，若 为 了 减 少 投 资 ，在 符 合 当 地 运 行 管 理 要 求 的 前 提 下 ， 

也 可 采 用 户 外 装 配 式 布 置 。

对 于 66kV〜 220 k V 配 电 装 置 一 般 采 用 户 外 敞 开 式 布 置 ，考 

虑 到 气 体 绝 缘 金 属 封 闭 开 关 设 备 （G I S ) 制 造 技 术 水 平 的 提 高 和 造  

价 的 降 低 ，如 计 及 土 建 费 用 和 安 装 运 行 费 用 后 与 敞 开 式 经 济 指 标  

接 近 时 ，IV级 及 以 上 污 秽 地 区 、土 石 方 开 挖 工 程 量 大 的 地 区 、地 震  

烈 度 9 度 及 以 上 地 区 推 荐 采 用 G I S 配 电 装 置 。
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8. 7. 2 现 行 行 业 标 准 《火 力 发 电 厂 、变 电 所 二 次 接 线 设 计 技 术 规  

程 》D L / T  5136对 变 电 站 二 次 线 设 计 有 明 确 的 规 定 ，二 次 接 线 设  

计 应 符 合 上 述 规 定 的 技 术 要 求 。

8 . 7 . 8 光 伏 发 电 站 宜 配 置 同 步 时 钟 设 备 ，便 于 做 到 与 调 度 端 的 时  

间 保 持 一 致 。

8 . 7 . 9 不 间 断 电 源 的 供 电 时 间 一 般 根 据 光 伏 发 电 站 的 地 点 与 故  

障 修 复 时 间 要 求 而 不 同 。 当 光 伏 发 电 站 内 配 有 直 流 系 统 时 ，宜采  

用 一 体 化 电 源 ，U P S 系 统 不 单 独 配 置 蓄 电 池 。

8.9  电 缆 选 择 与 敷 设

8 . 9 . 2 因 光 伏 电 站 占 地 面 积 大 ，电 缆 敷 设 时 会 比 较 分 散 。在 西 北  

干 旱 地 区 常 采 用 直 埋 方 式 敷 设 ，采 用 此 方 式 敷 设 有 利 于 降 低 工 程  

投 资 并 有 利 于 防 止 电 缆 火 灾 ，因 此 对 此 部 分 电 缆 不 做 阻 燃 要 求 。

8. 9. 6 传 输 数 据 的 金 属 线 缆 超 过 一 定 距 离 时 导 致 信 号 衰 减 ，远距  

离 网 络 电 缆 传 输 时 ，一 般 采 用 光 纤 电 蠓 。

8.7 电 气 二 次
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统系入接9

9.1  _ 般 规 定

9. 1. 1 光 伏 发 电 站 接 人 电 网 的 电 压 等 级 与 电 站 的 装 机 容 量 、周边  

电 网 的 接 人 条 件 等 因 素 有 关 ，需 要 在 接 人 系 统 设 计 中 ，经 技 术 经 济  

比 较 后 确 定 。

9. 1. 2 光 伏 发 电 作 为 可 再 生 能 源 发 电 重 要 的 组 成 部 分 ，具 有 波 动  

性 和 间 歇 性 的 特 点 ，接 人 电 网 易 产 生 电 网 频 率 变 化 、电 压 波 动 和 闪  

变 。 同 时 ，光 伏 发 电 并 网 逆 变 器 易 产 生 谐 波 、三 相 电 流 不 平 衡 等 ， 

为 减 少 光 伏 发 电 接 人 电 网 对 电 力 系 统 产 生 的 影 响 ，并 保 证 电 站 和  

电 网 的 安 全 •，在 出 现 严 重 偏 差 时 ，需 要 有 安 全 防 范 措 施 。

9. 1 . 3 本 条 规 定 光 伏 发 电 站 应 具 有 相 应 的 继 电 保 护 功 能 ，出现异  

常 及 时 断 开 与 电 网 的 连 接 ，以 保 证 设 备 和 人 身 安 全 。

9 . 1 . 4 本 条 规 定 大 、中 型 光 伏 发 电 站 应 具 备 与 电 力 调 度 部 门 之 间  

进 行 实 时 数 据 通 信 的 能 力 ，以 满 足 电 网 调 度 的 需 要 。 小 型 光 伏 电  

站 与 电 力 调 度 部 门 之 间 的 通 信 要 求 可 以 适 当 简 化 。

9 . 2 并 网 要 求

9. 2. 1 光 伏 发 电 站 有 功 功 率 控 制 是 很 重 要 的 能 力 ，进 行 功 率 控 制  

可 以 产 生 非 常 显 著 的 好 处 ，特 别 是 在 光 伏 装 机 容 量 比 例 比 较 高 的  

电 网 中 ，对 光 伏 发 电 站 进 行 功 率 控 制 可 以 在 系 统 能 力 降 低 的 情 况  

下 ，帮 助 系 统 恢 复 正 常 运 行 ，随 着 光 伏 电 站 容 量 的 增 加 ，控 制 有 功  

功 率 的 能 力 也 应 提 高 。 大 型 和 中 型 光 伏 电 站 应 具 备 一 定 的 电 源 特  

性 ，在 一 定 程 度 上 参 与 电 网 的 频 率 调 节 。 出 现 事 故 时 ，如 果 光 伏 发  

电 站 的 并 网 运 行 危 及 电 网 的 安 全 稳 定 ，则 需 要 电 力 调 度 部 门 暂 时  

将 光 伏 发 电 站 解 列 。 针 对 目 前 的 技 术 条 件 ，允 许 太 阳 光 辐 照 度 快
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速 降 低 引 起 功 率 下 降 速 率 超 过 最 大 变 化 率 的 情 况 。

9 . 2 . 2 无 功 功 率 通 常 与 输 电 系 统 电 压 控 制 有 关 ，因 此 ，光 伏 发 电  

站 能 够 提 供 无 功 功 率 的 能 力 非 常 重 要 。按 电 力 系 统 无 功 分 层 分 区  

平 衡 的 原 则 ，光 伏 发 电 站 所 消 耗 的 无 功 负 荷 需 要 其 自 身 提 供 的 无  

功 出 力 来 平 衡 ，并 且 当 系 统 需 要 时 ，大 型 和 中 型 光 伏 发 电 站 需 要 向  

电 网 中 注 人 所 需 要 的 无 功 ，以 维 持 并 网 点 的 电 压 水 平 ，对 电 网 电 压  

稳 定 性 做 出 贡 献 。 当 光 伏 发 电 站 所 发 无 功 能 力 不 足 时 ，则 需 要 装  

设 动 态 无 功 补 偿 装 置 来 动 态 地 连 续 调 节 无 功 。 由 于 电 网 对 光 伏 发  

电 站 的 无 功 需 求 与 光 伏 发 电 站 的 容 量 大 小 及 所 接 入 电 网 的 情 况 有  

关 ，因 此 很 难 对 光 伏 发 电 站 的 无 功 容 量 提 出 具 体 要 求 的 范 围 ，本条  

给 出 的 是 基 本 要 求 ，实 际 需 要 补 偿 的 容 量 一 般 需 要 结 合 电 网 需 求  

进 行 相 关 论 证 。小 型 光 伏 发 电 站 要 求 其 无 功 能 够 自 平 衡 ，尽 量 少  

地 依 靠 电 网 进 行 平 衡 无 功 。

9 . 2 . 3 光 伏 发 电 站 电 能 质 量 问 题 一 般 包 括 以 下 几 个 主 要 方 面 ：谐 

波 、直 流 分 量 、电 压 波 动 和 闪 变 以 及 三 相 不 平 衡 等 。

首 先 ，光 伏 发 电 站 会 对 电 网 产 生 谐 波 污 染 。 光 伏 发 电 站 通 过  

光 伏 电 池 组 件 将 太 阳 能 转 化 为 直 流 电 能 ，再 通 过 并 网 型 逆 变 器 将  

直 流 电 能 转 化 为 与 电 网 同 频 率 、同 相 位 的 正 弦 波 电 流 ，在 将 直 流 电  

能 经 逆 变 转 换 为 交 流 电 能 的 过 程 中 会 产 生 高 次 谐 波 。特 别 是 逆 变  

器 输 出 莱 载 时 ，谐 波 会 明 显 变 大 。 在 10%额 定 出 力 以 下 时 ，电流  

总 谐 波 畸 变 率 甚 至 会 达 到 2 0 % 以 上 。 因 此 ，在 太 阳 能 光 伏 发 电 站  

实 际 并 网 时 需 对 其 谐 波 电 压 （电 流 ）进 行 测 量 ，检 测 其 是 否 满 足 国  

家 标 准 的 相 关 规 定 ，如 不 满 足 ，需 采 取 加 装 滤 波 装 置 等 相 应 措 施 ， 

避 免 对 公 用 电 网 的 电 能 质 量 造 成 污 染 ，滤 波 装 置 可 与 无 功 补 偿 装  

置 配 合 安 装 。

其 次 ，光 伏 发 电 站 易 造 成 电 网 的 电 压 闪 变 。 光 伏 发 电 站 的 启  

动 和 停 运 与 气 候 条 件 等 因 素 有 关 ，其 不 确 定 性 易 造 成 电 网 明 显 的  

电 压 闪 变 ；同 时 ，若 光 伏 发 电 站 输 出 突 然 变 化 ，系 统 和 反 馈 环 节 的
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电 压 控 制 设 备 相 互 影 响 也 容 易 直 接 或 间 接 引 起 电 压 闪 变 。

最 后 ，对 系 统 电 压 的 影 响 。 光 伏 发 电 站 电 压 波 动 可 能 是 出 力  

变 化 引 起 ，也 可 能 是 电 站 电 气 系 统 引 起 的 。若 大 量 光 伏 发 电 站 接  

人 在 配 网 的 终 端 或 馈 线 末 端 ，由 于 存 在 反 向 的 潮 流 ，光 伏 发 电 站 电  

流 通 过 馈 线 阻 抗 产 生 的 压 降 将 使 沿 馈 线 的 各 负 荷 节 点 处 电 压 被 抬  

高 ，可 能 会 导 致 一 些 负 荷 节 点 的 电 压 越 限 。 另 外 ，光 伏 发 电 站 输 出  

电 流 的 变 化 也 会 引 起 电 压 波 动 ，当 光 伏 发 电 站 容 量 较 大 时 ，这 将 加  

剧 电 压 的 波 动 ，可 能 引 起 电 压 / 无 功 调 节 装 置 的 频 繁 动 作 ，加 大 配  

电 网 电 压 的 调 整 难 度 。

《光 伏 ( P V ) 系 统 电 网 接 口 的 特 性 》IE C  61727中 规 定 光 伏 发  

电 站 总 谐 波 畸 变 率 少 于 逆 变 器 输 出 的 5% , 各 次 谐 波 畸 变 率 限 制 值  

见 表 2。此 范 围 内 偶 次 谐 波 限 值 应 小 于 更 低 奇 次 谐 波 的 25% 。

表 2 IE C  61727推 荐 的 逆 变 器 畸 变 率 限 制 值

奇 次 谐 波 畸 变 限 制 值

3〜 9 < 4 . 0 %

11 〜 15 < 2 . 0 %

17 〜 2] < 1 . 5 %

23 〜 33 < 0 . 6 %

偶 次 谐 波 畸 变 限 制 值

2〜 8 < 1 . 0 %

10 〜 32 < 0 . D %

I E C  61727中 规 定 光 伏 发 电 站 运 行 造 成 的 电 压 闪 变 ，不 应 超  

出 《谐 波 电 流 、电 压 波 动 和 闪 烁 测 试 系 统 》IE C  61000-3-3 ( 小 于  

1 6 A 的 系 统 ）或 《电 磁 兼 容 性 （E M C ) 。 第 3 部 分 ：极 限 第 5 节 ： 

额 定 电 流 大 于 1 6 A 的 设 备 低 压 供 电 系 统 电 压 波 动 和 闪 动 的 限 制 》 

I E C  61000-3-5C16A及 以 上 的 系 统 ）相 关 章 节 规 定 的 限 值 。

在 电 能 质 量 方 面 ，我 国 已 正 式 发 布 了 《电 能 质 量 公 用 电 网 谐  

波 》G B / T  14549、《电 能 质 量 供 电 电 压 偏 差 》G B / T  12325、《电能
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质 量 电 压 波 动 和 闪 变 》G B / T  12326、《电 能 质 量 三 相 电 压 不 平  

衡 》G B / T  15543等 规 定 ，本 规 范 规 定 光 伏 电 站 的 电 能 质 量 按 上 述  

标 准 执 行 。 其 中 光 伏 电 站 向 电 网 注 人 的 谐 波 电 流 允 许 值 按 照 装 机  

容 量 与 公 共 连 接 点 上 具 有 谐 波 源 的 发 （供 ）电 设 备 总 容 量 之 比 进 行  

分 配 ，引 起 的 长 时 间 闪 变 值 按 照 装 机 容 量 与 公 共 连 接 点 上 的 干 扰  

源 总 容 量 之 比 进 行 分 配 。

9 . 2 . 4 光 伏 发 电 站 检 测 到 电 网 异 常 时 ，一 方 面 应 在 一 定 的 时 间 内  

与 电 网 断 开 ，以 有 效 防 止 孤 岛 情 况 ，另 一 方 面 ，也 要 保 证 能 运 行 必  

要 的 时 间 ，以 避 免 因 短 时 扰 动 造 成 的 过 多 跳 闸 。

随 着 光 伏 发 电 站 接 人 电 网 比 例 的 增 加 ，在 故 障 时 将 电 站 切 除  

不 再 是 一 个 合 适 的 策 略 ，因 此 要 求 大 中 型 光 伏 发 电 站 能 够 耐 受 系  

统 故 障 状 态 ，在 故 障 清 除 后 能 够 正 常 地 发 出 功 率 ，帮 助 电 网 恢 复 频  

率 与 电 压 ，减 少 对 电 力 系 统 的 影 响 。

由 于 低 电 压 穿 越 对 地 区 和 整 个 电 网 的 安 全 稳 定 都 很 必 要 ，因 

此 ，已 经 成 为 电 力 调 度 部 门 主 要 关 心 的 问 题 之 一 。低 电 压 穿 越 曲  

线 包 括 瞬 时 电 压 跌 落 ，最 低 电 压 水 平 持 续 时 间 以 及 电 压 恢 复 曲 线 。 

T ,、T2、T3 的 数 值 需 根 据 当 地 电 网 的 保 护 和 重 合 闸 动 作 时 间 等 实  

际 情 况 来 确 定 。 一 般 情 况 下 T , 为 0 .1 5s，T 2 为 0.625s，T 3 为 

2. Os。

9 . 2 . 5 本 条 是 考 虑 在 电 网 重 负 荷 的 情 况 下 末 端 节 点 电 压 水 平 偏  

低 ，有 可 能 导 致 光 伏 发 电 站 输 出 电 流 超 过 额 定 值 ，此 时 光 伏 发 电 站  

不 应 立 即 解 列 ，而 应 能 够 对 电 网 提 供 短 时 的 支 撑 。根 据 调 研 结 果 ， 

当 逆 变 器 输 出 电 流 超 过 1. 2 额 定 电 流 时 ，逆 变 器 自 动 关 闭 输 出 ，一 

般 允 许 持 续 时 间 为 20s〜 10mm。

9 . 2 . 6  设 置 并 网 总 断 路 器 的 目 的 在 于 逆 变 器 维 护 时 ，可 以 实 现  

电 站 与 电 网 的 安 全 断 开 ，保 证 设 备 与 人 身 安 全 。

9 . 3  继 电 保 护

9. 3. 3 〜9. 3. 4 防 孤 岛 保 护 是 针 对 电 网 失 压 后 光 伏 发 电 站 可 能
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继 续 运 行 ，且 向 电 网 线 路 送 电 的 情 况 而 提 出 的 。孤 岛 现 象 的 发 生 ， 

将 对 维 修 人 员 、电 网 与 负 荷 造 成 诸 多 不 良 影 响 。 如 当 电 网 发 生 故  

障 或 中 断 后 ，由 于 光 伏 发 电 系 统 持 续 独 立 供 电 给 负 载 ，电 力 部 门 认  

为 巳 经 停 电 的 电 力 设 施 可 能 仍 然 带 电 ，将 使 得 维 修 人 员 在 进 行 修  

复 时 受 到 安 全 威 胁 ；当 电 网 发 生 故 障 或 中 断 时 ，电 网 不 能 控 制 孤 岛  

中 的 电 压 和 频 率 ，造 成 电 站 输 出 电 流 、电 压 和 频 率 出 现 漂 移 而 偏 离  

电 网 频 率 ，产 生 不 稳 定 的 情 况 ，且 可 能 含 有 较 大 的 电 压 与 电 流 的 谐  

波 成 分 ，如 果 不 能 将 光 伏 发 电 站 切 除 ，处 于 孤 岛 中 的 用 电 设 备 会 因  

电 压 、频 率 或 谐 波 的 变 化 而 损 坏 。 此 外 ，孤 岛 供 电 还 干 扰 电 网 的 正  

常 合 闸 ，降 低 用 户 的 供 电 可 靠 性 等 。

由 于 大 、中 型 光 伏 电 站 防 孤 岛 保 护 依 靠 电 站 内 多 个 并 联 逆 变  

器 的 控 制 存 在 技 术 问 题 ，同 时 一 些 逆 变 器 厂 商 在 同 时 实 现 低 电 压  

穿 越 和 防 孤 岛 保 护 要 求 时 还 存 在 技 术 困 难 ，因 此 大 、中 型 光 伏 电 站  

无 需 专 门 设 置 孤 岛 保 护 ，但 公 用 电 网 继 电 保 护 装 置 必 须 保 障 公 用  

电 网 在 发 生 故 障 时 能 够 合 理 切 除 光 伏 电 站 。其 中 接 人 用 户 内 部 电  

网 的 大 、中 型 光 伏 发 电 站 的 防 孤 岛 保 护 能 力 可 由 电 力 调 度 部 门  

确 定 。

9. 3.5  本 条 规 定 目 的 是 保 障 其 他 用 户 的 用 电 可 靠 性 。

9.4  自 动 化

9 .4 .2  计 算 机 监 控 系 统 远 动 通 信 设 备 一 般 为 双 套 配 置 ，分 别 以  

主 、备 两 个 通 道 与 调 度 端 进 行 通 信 。满 足 相 关 调 度 要 求 ，其 容 量 及  

性 能 指 标 需 满 足 光 伏 发 电 站 端 远 动 功 能 及 规 约 转 换 要 求 ，并 能 实  

现 与 光 伏 发 电 站 内 其 他 智 能 I E D 设 备 的 通 信 接 口 ，实 现 数 据
廿 章

9 .4 .3  在 工 程 设 计 中 ，根 据 各 地 电 力 调 度 部 门 实 际 需 要 ，信 号 会  

有 所 不 同 。

9. 4. 6 由 于 配 置 的 调 度 自 动 化 设 备 投 资 较 大 ，考 虑 到 投 资 方 的
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经 济 效 益 ，建 议 对 中 、小 型 光 伏 电 站 可 根 据 当 地 电 网 实 际 情 况 对 自  

动 化 设 备 进 行 适 当 简 化 。

9 . 5 通 信

9 . 5 . 2  对 于 无 人 站 ，站 内 通 信 部 分 可 以 简 化 。 当 光 伏 发 电 站 内  

配 有 直 流 系 统 时 ，推 荐 采 用 一 体 化 电 源 ，通 信 设 备 所 需 的 直 流 电 源  

可 由 D C / D C 变 换 取 得 。

9 . 5 . 3  光 伏 发 电 站 与 电 力 调 度 部 门 之 间 通 信 方 式 和 信 息 传 输 ， 

一 般 可 采 用 基 于  IEC-60870-5-101 和 IEC-60870-5-104 的 通 信  

协 议 。

9. 6  电 能 计 量

9.6.  1 电 能 计 量 点 原 则 上 应 设 置 在 电 站 与 电 网 设 施 的 产 权 分 界  

处 ，但 为 了 便 于 计 量 和 管 理 ，经 双 方 协 商 同 意 ，也 可 设 置 在 购 售 电  

合 同 协 议 中 规 定 的 贸 易 结 算 点 处 。
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10 建筑与结构

10.1 _ 般 规 定

10. 1. 1 光 伏 发 电 站 主 要 配 备 有 综 合 控 制 室 、变 配 电 站 、水 泵 房 、 

汽 车 库 、警 卫 室 等 。根 据 项 目 规 模 及 总 体 布 置 ，这 些 站 、室 可 增 减  

或 合 并 。 本 条 规 定 了 以 上 站 房 布 置 的 基 本 要 求 。

10. 1.2 站 房 建 筑 平 面 和 空 间 布 局 一 般 具 有 适 当 的 灵 活 性 ，为生  

产 工 艺 的 扩 建 、调 整 创 造 条 件 。

10 . 1 . 3  光 伏 一 体 化 的 建 筑 设 计 应 与 光 伏 发 电 系 统 设 计 同 步 进  

行 。 建 筑 设 计 需 要 根 据 选 定 的 光 伏 发 电 系 统 类 型 ，确 定 光 伏 组 件  

形 式 、安 装 面 积 、尺 寸 大 小 、安 装 位 置 方 式 ，考 虑 连 接 管 线 走 向 及 辅  

助 能 源 及 辅 助 设 施 条 件 ，明 确 光 伏 发 电 系 统 各 部 分 的 相 对 关 系 ，合 

理 安 排 光 伏 发 电 系 统 各 组 成 部 分 在 建 筑 中 的 位 置 ，并 满 足 所 在 部  

位 防 水 、排 水 等 技 术 要 求 。 建 筑 设 计 需 为 光 伏 发 电 系 统 各 部 分 的  

安 全 检 修 、光 伏 构 件 表 面 清 洗 等 提 供 便 利 条 件 。

10. 1 . 4  根 据 现 行 国 家 标 准 《建 筑 抗 震 鉴 定 标 准 》GB  50023的规  

定 . 当 需 要 改 变 结 构 的 用 途 和 使 用 环 境 的 现 有 建 筑 时 ，需 要 进 行 抗  

震 鉴 定 。抗 震 鉴 定 指 对 现 有 建 筑 物 是 否 存 在 不 利 于 抗 震 的 构 造 缺  

陷 和 各 种 损 伤 进 行 系 统 “诊 断 ”，因 此 其 基 本 内 容 、步 骤 、要 求 和 鉴  

定 结 论 必 须 依 照 现 行 国 家 标 准 《建 筑 抗 震 鉴 定 标 准 》GB  50023的 

要 求 执 行 . 确 保 鉴 定 结 论 的 可 靠 性 。

10.2 地 面 光 伏 发 电 站 建 筑

10.2 .2  地 面 光 伏 发 电 站 建 筑 物 的 节 能 设 计 ，主 要 以 加 强 建 筑 围  

护 结 构 的 热 工 性 能 及 自 然 通 风 采 光 为 主 。建 筑 热 工 设 计 主 要 包 括  

建 筑 物 及 其 围 护 结 构 的 保 温 、隔 热 和 防 潮 设 计 . 所 采 取 的 主 要 措 施
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有 ：控 制 窗 户 面 积 ，提 高 窗 户 气 密 性 ；围 护 结 构 实 际 采 用 的 传 热 阻  

尽 量 接 近 经 济 传 热 阻 ；在 严 寒 和 寒 冷 地 区 ，人 口 处 设 置 门 斗 ，加 强  

外 门 、窗 保 温 等 。采 取 这 些 措 施 后 ，将 在 一 定 程 度 上 降 低 采 暖 和 空  

调 能 耗 ，提 高 经 济 和 社 会 效 益 。

建 筑 物 设 计 中 ，需 合 理 布 置 各 用 房 的 外 墙 的 开 窗 位 置 、窗 口 大  

小 、开 窗 方 向 ，有 效 地 组 织 与 室 外 空 气 直 接 流 通 的 自 然 风 ，提 高 各  

用 房 的 空 气 质 量 ，降 低 设 备 运 行 温 度 。

建 筑 设 计 中 宜 尽 量 争 取 好 的 朝 向 。各 类 房 间 的 平 面 空 间 组 合  

需 有 利 于 获 取 良 好 的 天 然 采 光 ，这 样 既 可 以 保 证 卫 生 ，又 可 以 节 约  

能 源 。各 类 用 房 的 采 光 标 准 应 按 现 行 国 家 标 准 《建 筑 采 光 设 计 标  

准 》G B / T  50033中 的 有 关 规 定 执 行 。

10. 2. 3 在 严 寒 和 寒 冷 地 区 ，一 般 可 采 用 双 层 玻 璃 窗 以 满 足 保 温  

要 求 。在 风 沙 较 大 的 荒 漠 地 区 ，外 门 窗 还 需 有 防 风 沙 措 施 。

10. 3 屋 顶 及 建 筑 _ 体化

10. 3.1  根 据 我 国 的 地 理 条 件 ，建 筑 单 体 或 建 筑 群 体 朝 南 可 为 光  

伏 发 电 系 统 接 收 更 多 的 太 阳 能 创 造 条 件 。安 装 光 伏 发 电 系 统 的 建  

筑 ，建 筑 间 距 需 满 足 所 在 地 区 日 照 间 距 要 求 ，且 不 能 因 布 置 光 伏 发  

电 系 统 而 降 低 相 邻 建 筑 的 日 照 标 准 。

10.3 .2  — 般 情 况 下 ，建 筑 的 设 计 寿 命 是 光 伏 发 电 系 统 寿 命 的 2 

倍 〜 3 倍 ，光 伏 组 件 及 系 统 其 他 部 件 在 构 造 、型 式 上 需 利 于 在 建 筑  

围 护 结 构 上 安 装 ，便 于 维 护 、修 理 、局 部 更 换 。 为 此 ，建 筑 设 计 需 为  

光 伏 发 电 系 统 的 日 常 维 护 ，尤 其 是 光 伏 组 件 的 安 装 、维 护 、日常保  

养 、更 换 提 供 必 要 的 安 全 便 利 条 件 。

当 光 伏 发 电 系 统 从 交 流 侧 断 开 后 ，直 流 侧 的 设 备 仍 有 可 能 带  

电 。 因 此 ，光 伏 发 电 系 统 直 流 侧 应 设 置 触 电 警 示 和 防 止 触 电 的 安  

全 措 施 。

10.3 .3  安 装 在 建 筑 屋 面 、阳 台 、墙 面 、窗 面 或 其 他 部 位 的 光 伏 组  

件 ，应 满 足 该 部 位 的 承 载 、保 温 、隔 热 、防 水 及 防 护 要 求 ，并 应 成 为
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建 筑 的 有 机 组 成 部 分 ，保 持 与 建 筑 和 谐 统 一 的 外 观 。
1 0 . 3 . 4  当 对 投 射 到 光 伏 组 件 上 的 阳 光 造 成 遮 挡 时 ，会 减 少 发 电  

量 ，影 响 组 件 的 正 常 使 用 。因 此 ，在 进 行 建 筑 周 围 的 景 观 设 计 和 绿  

化 种 植 时 ，要 避 免 对 投 射 到 光 伏 组 件 上 的 阳 光 造 成 遮 挡 ，从而保证  

光 伏 组 件 的 正 常 工 作 。

10. 3 .7  建 筑 主 体 结 构 在 伸 缩 缝 、沉 降 缝 、抗 震 缝 的 变 形 缝 两 侧  

会 发 生 相 对 位 移 ，光 伏 组 件 跨 越 变 形 缝 时 容 易 遭 到 破 坏 ，造 成漏 

电 、脱 落 等 危 险 。所 以 光 伏 组 件 不 应 跨 越 主 体 结 构 的 变 形 缝 ，或应 

采 用 与 主 体 建 筑 的 变 形 缝 相 适 应 的 构 造 措 施 。
10 .3 .8  光 伏 组 件 温 度 升 高 ，特 别 是 高 于 85°C时会严重影响发电  

量 。因 此 ，安 装 光 伏 组 件 时 ，应 采取 必 要 的 通 风 降 温 措 施 以 抑 制 其  

表 面 温 度 升 高 。

10 .3 .11  光 伏 幕 墙 的 性 能 应 与 所 安 装 普 通 幕 墙 具 备 同 等 的 强  
度 ，以 及 具 有 同 等 保 温 、隔 热 、防 水 等 性 能 ，保 证 幕 墙 的 整 体 性 能 。

1 0 .4 结 构

10.4. 1 按 照 现 行 国 家 标 准 《建 筑 结 构 可 靠 度 设 计 统 一 标 准 》 

GB 50068，光 伏 发 电 站 建 （构 ）筑 物 的 结 构 设 计 使 用 年 限 为 5 0 年 ， 

结 构 在 规 定 的 设 计 使 用 年 限 内 应 具 有 足 够 的 可 靠 度 。

10 .4 .3  — 般 情 况 下 ，建 筑 的 抗 震 设 防 烈 度 应 采 用 根 据 中 国 地 震  

动 参 数 区 划 图 确 定 的 地 震 基 本 烈 度 。

10 .4 .5  在 新 建 建 筑 上 安 装 光 伏 发 电 系 统 时 ，结 构 设 计 时 需 事 先  

考 虑 其 传 递 的 荷 载 效 应 ；在 既 有 建 筑 物 上 安 装 光 伏 发 电 系 统 时 ，需 

进 行 结 构 安 全 复 核 。

10. 4. 10 进 行 结 构 设 计 时 ，不 但 要 校 核 安 装 部 位 结 构 的 强 度 和  

变 形 ，而 且 需 要 计 算 支 架 、支 撑 金 属 件 及 各 个 连 接 节 点 的 承 载 能  

力 。光 伏 方 阵 与 主 体 结 构 的 连 接 和 锚 固 必 须 牢 固 可 靠 ，主体结构  

的 承 载 力 必 须 经 过 计 算 或 实 物 试 验 予 以 确 认 ，并 要 留 有 余 地 ，防止 

偶 然 因 素 产 生 破 坏 。
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1 1 给 排 水 、暖通与空调

11.1 给 排 水

11. 1 .2 条 件 允 许 时 ，可 与 农 业 、水 利 、邻 近 城 镇 和 工 业 企 业 协  

调 ，综 合 利 用 水 资 源 。

11.2 暖 通 与 空 调

11.2. 1 由 于 空 气 调 节 系 统 的 初 投 资 和 运 行 费 用 较 高 ，因 此 ，建 

( 构 ）筑 物 是 否 设 置 全年 使 用 的 空 气 调 节 系 统 应 从 多 个 方 面 进 行 综  

合 分 析 。建 筑 物 所 在 地 的 室 外 气 象 条 件 、建 筑 物 室 内 温 、湿度要求  

以 及 投 资 是 影 响 空 调 系 统 设 置 与 否 的 主 要 因 素 ，需 要 充 分 考 虑 。

11 .2 .2  光 伏 发 电 站 建 筑 物 可 采 用 散 热 器 采 暖 、燃 气 红 外 线 辐 射  

采 暖 、热 风 采 暖 及 热 空 气 幕 、电 采 暖 等 采 暖 方 式 。

11. 2. 4 因 环 境 温 度 太 低 会 影 响 蓄 电 池 容 量 ，温 度 太 高 会 影 响 其  

使 用 寿 命 ，可 按 现 行 行 业 标 准 《电 力 工 程 直 流 系 统 设 计 技 术 规 程 》 
DL/T 5044选 择 蓄 电 池 。

11 .2 .5  位 于 严 寒 和 寒 冷 地 区 的 建 筑 物 在 非 丁 作 时 间 或 中 断 使  

用 时 间 内 ，室 内 温 度 应 保 持 在 4 °C以 上 ，当 利 用 房 间 蓄 热 量 不 能 满  

足 要 求 时 ，需 按 5°C设 置 值 班 采 暖 系 统 。

11 .2 .9  逆 变 器 工 作 时 散 热 量 较 大 ，需 采 取 有 效 的 通 风 降 温 措  

施 ，保 证 设 备 正 常 运 行 。
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12.2 污 染 防 治

12 .2 .1  为 避 免 重 复 投 资 ，有 条 件 的 光 伏 发 电 站 的 生 活 污 水 可 引  

人 集 中 污 水 处 理 系 统 统 一 处 理 ，但 当 企 业 周 围 没 有 污 水 集 中 处 理  

场 ，或 有 集 中 处 理 场 但 距 离 太 远 时 ，可 采 用 厂 内 集 中 处 理 、回收利 

用 或 达 标 排 放 。

12. 2 .3  设 计 时 需 对 设 备 制 造 企 业 提 出 要 求 ，采 取 措 施 ，有;效降 

低 噪 声 。

12 环境保护与水土保持
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13 劳动安全与职业卫生

13.0. 1 大 、中 型 光 伏 发 电 站 在 项 目 可 行 性 研 究 阶 段 ，可 根据 需  

要 单 独 编 制 《劳 动 安 全 与 职 业 卫 生 专 篇 》。

1 3 . 0 . 2 《中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 》规 定 ：“劳 动 安 全 与 职 业 卫 生  

设 施 必 须 符 合 国 家 规 定 的 标 准 。新 建 、改 建 、扩 建工 程 的 劳 动 安 全  

与 职 业 卫 生 设 施 必 须 与 主 体 T 程 同 时 设 计 、同 时 施 工 、同时投入生  

产 和 使 用 。”
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1 4 . 1 建 （构 ）筑 物 火 灾 危 险 性 分 类

14. 1. 1 表 14. 1. 1 系 根 据 现 行 国 家 标 准 《建 筑 设 计 防 火 规 范 》 

GB  50016及 《火 力 发 电 厂 与 变 电 站 设 计 防 火 规 范 》GB  50229的规  

定 ，结 合 光 伏 发 电 站 内 建 筑 物 的 特 性 确 定 。

14. 1.4  表 14. 1. 4 系 根 据 现 行 国 家 标 准 《建 筑 设 计 防 火 规 范 》 

GB  50016的 规 定 ，结 合 光 伏 电 站 内 建 筑 物 的 特 性 确 定 。

14.1 .5  主 控 制 室 是 光 伏 电 站 的 核 心 ，是 人 员 集 中 的 地 方 ，有 必  

要 限 制 其 可 燃 物 放 烟 量 ，减 少 火 灾 损 失 。

14.1 .6  本 条 为 强 制 性 条 文 ，必 须 严 格 执 行 。带 油 电 气 设 备 在 使  

用 过 程 中 容 易 引 发 火 灾 。 一 旦 发 生 火 灾 ，为 了 防 止 火 势 蔓 延 到 与  

其 贴 邻 或 靠 近 该 建 （构 ）筑 物 的 其 他 建 （构 ）筑 物 ，在 与 其 他 建 （构 ） 

筑 物 贴 邻 或 靠 近 侧 应 设 置 防 火 墙 。

14. 1.7  光 伏 发 电 站 占 地 面 积 大 ，光 伏 组 件 阵 列 区 道 路 布 置 为 环  

形 后 更 易 于 满 足 消 防 半 径 要 求 。

14.2 变 压 器 及 其 他 带 油 电 气 设 备

14 .2 .4  本 条 为 强 制 性 条 文 ，必 须 严 格 执 行 。 由 于 3 5 k V 以 上 屋  

外 配 电 装 置 中 带 油 设 备 较 多 且 较 大 ，如 发 生 火 灾 容 易 向 周 边 蔓 延 ， 

因 此 应 安 装 在 有 不 燃 烧 实 体 墙 的 间 隔 内 。

总 油 量 超 过 100k g 的 屋 内 油 浸 变 压 器 单 独 设 置 变 压 器 室  

( 3 5 k V 变 压 器 和 10kV、80kV . A 及 以 上 的 变 压 器 油 量 均 超 过  

100kg )，并 设 置 灭 火 设 施 ，目 的 也 是 防 止 火 势 向 周 边 蔓 延 。

14 消 防
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14.3 电 缆

14.3.  1 电 力 电 缆 发 热 量 较 大 ，火 灾 发 生 几 率 远 大 于 控 制 电 缆 或  

通 讯 电 缆 ，采 用 适 当 的 防 火 分 隔 措 施 可 提 高 监 控 系 统 的 可 靠 性 。

14 . 3 . 2  电 缆 的 火 灾 事 故 率 在 光 伏 发 电 站 较 低 。考 虑 到 光 伏 发  

电 站 电 缆 分 布 广 ，如 在 电 站 内 大 量 设 置 固 定 的 灭 火 装 置 ，不仅投资  

太 高 ，而 且 从 发 现 火 情 到 人 员 赶 到 地 方 需 要 一 定 的 时 间 ，鉴于电缆  
火 灾 的 蔓 延 速 度 很 快 ，仅 仅 靠 灭 火 器 不 一 定 能 及 时 防 止 火 灾 蔓 延 ， 

为 了 尽 量 缩 小 事 故 范 围 ，缩 短 修 复 时 间 并 节 约 投 资 ，在电缆沟道内  

应 采 用 分 隔 和 阻 燃 作 为 应 对 电 缆 火 灾 的 主 要 措 施 。

14.5 消 防 给 水 、灭 火 设 施 及 火 灾 自 动 报 警

14. 5. 1 根 据 现 行 国 家 标 准 《建 筑 设 计 防 火 规 范 》GB 50016确定 

光 伏 电 站 消 防 给 水 的 基 本 原 则 。消 防 用 水 可 由 城 市 给 水 管 网 、天 

然 水 源 或 消 防 水 池 供 给 。 利 用 天 然 水 源 时 ，其 保 证 率 不 应 小 于  

9 7 % , 且 应 设 置 可 靠 的 取 水 设 施 。在 我 国 ，有些地 区 水 源十 分丰 富  

( 例 如 长 江 三 角 洲 地 区 等 ），有 的 地 区 常 年 干 旱 ，水 资 源 十 分 缺 乏  

( 如 西 北 地 区 等 ），因 此 光 伏 电 站 消 防 水 源 的 选 择 应 根 据 当 地 实 际  

情 况 确 定 。
14 . 5 . 4  根 据 现 行 国 家 标 准 《建 筑 设 计 防 火 规 范 》GB 50016和光 

伏 发 电 株 实 际 情 况 ，光 伏 阵 列 区 主 要 由 电 气 设 备 构 成 ,扃 天 直 流 侧  

始 终 带 电 ，不 适 合 采 用 水 消 防 。

14.5.  14 根 据 现 行 国 家 标 准 《火 力 发 电 厂 与 变 电 站 设 计 防 火 规  

范 》GB 50229的 规 定 ，5 0 M W 及 以 上 的 火 力 发 电 厂 在 重 点 部 位 设  

置 火 灾 探 测 报 警 系 统 。光 伏 发 电 站 火 灾 危 险 源 主 要 是 电 缆 及 电 气  

类 设 备 ，因 光 伏 电 站 发 电 量 由 太 阳 辐 射 大 小 决 定 ，其电气设备负荷  

及 电 缆 载 流 量 也 随 太 阳 辐 射 量 的 变 化 而 变 化 ，早 晚 为 零 ，中午接近  

设 计 值 ，因 此 光 伏 发 电 站 火 灾 发 生 概 率 较 常 规 火 电 厂 小 许 多 。结 

合 光 伏 发 电 站 特 性 ，建 议 大 型 光 伏 发 电 站 或 无 人 值 守 电 站 设 置 火
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灾 报 警 系 统 ，并 相 应 规 定 火 灾 探 测 报 警 系 统 的 设 置 范 围 ，以减少设  

备 投 资 。

14. 5. 15 根 据 现 行 国 家 标 准 《建 筑 灭 火 器 配 置 设 计 规 范 》 

GB 50016，结 合 光 伏 发 电 站 的 实 际 情 况 ，规 定 了 主 要 建 筑 物 火 灾  

危 险 类 别 和 危 险 等 级 。建 筑 物 不 同 的 火 灾 危 险 类 别 和 危 险 等 级 需  

配 不 同 种 类 的 灭 火 设 施 ，才 能 防 患 于 未 然 。

14.6 消 防 供 电 及 应 急 照 明

14. 6 . 1  消 防 电 源 采 用 双 电 源 或 双 回 路 供 电 时 ，为 了 避 免 一 路 电  

源 或 一 路 母 线 故 障 造 成 消 防 电 源 失 去 ，延 误 消 防 灭 火 的 时 机 ，保证  

消 防 供 电 的 安 全 性 和 消 防 系 统 的 正 常 运 行 ，规 定 两 路 电 源 供 电 至  

末 级 配 电 箱 进 行 自 动 切 换 。但 是 在 设 置 自 动 切 换 设 备 时 ，要 有防  

止 由 于 消 防 设 备 本 身 故 障 且 开 关 拒 动 时 造 成 的 全 站 站 用 电 停 电 的  

保 护 措 施 ，因 此 需 配 置 必 要 的 控 制 回 路 和 备 用 设 备 ，保 证 可 靠 的  

切 换 。
14. 6. 2 光 伏 发 电 站 主 控 室 、配 电 装 置 室 在 发 生 火 灾 时 应 能 维 持  

正 常 工 作 ，疏 散 通 道 是 人 员 逃 生 的 途 径 ，应 设 置 火 灾 事 故 照 明 。
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