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前  言

  GB/T12604《无损检测 术语》分为11个部分:
———12604.1 无损检测 术语 超声检测

———12604.2 无损检测 术语 射线照相检测

———12604.3 无损检测 术语 渗透检测

———12604.4 无损检测 术语 声发射检测

———12604.5 无损检测 术语 磁粉检测

———12604.6 无损检测 术语 涡流检测

———12604.7 无损检测 术语 泄漏检测

———12604.8 无损检测 术语 中子检测

———12604.9 无损检测 术语 红外检测

———12604.10 无损检测 术语 磁记忆检测

———12604.11 无损检测 术语 X射线数字成像检测

本部分为GB/T12604的第5部分。
本部分按照 GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T12604.5—2008《无损检测 术语 磁粉检测》,与GB/T12604.5—2008相比,主

要技术变化如下:
———删除了部分术语和定义,具体见附录NA;
———新增了部分术语和定义,具体见附录NB。
本部分使用翻译法等同采用ISO12707:2016《无损检测 磁粉检测 词汇》。
本部分做了下列编辑性修改:
———为与现有标准系列一致,将标准名称改为《无损检测 术语 磁粉检测》;
———增加了资料性附录NA和资料性附录NB;
———增加了索引。
本部分由全国无损检测标准化技术委员会(SAC/TC56)提出并归口。
本部分起草单位:上海材料研究所、国网上海市电力公司电力科学研究院、天津诚信达金属检测技

术有限公司、吉林省电力科学研究院有限公司。
本部分主要起草人:丁杰、骆国防、张平、杜好阳、蒋建生、黄隐、宋飞、宋逵、赵子谦。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T12604.5—1990、GB/T12604.5—2008。
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无损检测 术语 磁粉检测

1 范围

GB/T12604的本部分界定了磁粉检测相关的通用术语。

2 术语和定义

2.1
近体导体法 adjacentconductortechnique 
用通电导体棒或电缆法,接近检测面的磁化技术。

2.2
安匝 ampereturns
线圈匝数和流过线圈的电流安培值的乘积。

2.3
电弧烧伤 arcingstrike
因触点和被检件接触面接触不良引起电弧对被检件的局部烧损。

2.4
载液 carrierliquid
在湿法技术中用来悬浮磁粉(2.30)的液体。

2.5
中心导体 centralconductor
穿过被检件孔径中心的导体。

2.6 
周向磁化 circularmagnetization
由通过被检件的电流或由被检件环绕的导体产生的、在被检件中形成周向闭合磁场的磁化技术。

2.7
线圈技术 coiltechnique
使用柔性线圈或刚性线圈对被检件进行整体或局部的磁化技术。

2.8
有色检测介质 coloureddetectionmedium
用于在可见光下检测的介质。

2.9
浓缩液 concentrate
在检测前需要稀释的检测介质。

2.10
调节剂 conditioningagent
可能包含有润湿剂,消泡剂和腐蚀抑制剂等,为提高水基检测介质性能的添加剂。

2.11
恒流控制 constantcurrentcontrol
稳定电流的器件。

1
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2.12
接触衬垫 contactpad
通常由铜制作,置于电极上的用以改善触点和接触面接触和防止电弧烧伤被检件的可替换的编

织垫。

2.13
连续磁化技术 continuousmagnetizationtechnique
磁化被检件的同时施加检测介质的技术。

2.14
反差增强剂 contrastaidpaint
在被测面表面施加薄的涂层和薄膜,以提高使用有色检测介质(2.8)的可视性。

2.15
通电技术 currentflowtechnique
电流通过被检件的磁化技术。

2.16
电流发生器 currentgenerator
产生磁化电流的电源。

2.17
检测介质 detectionmedium
磁粉检测中所用的磁悬液或磁粉(2.30)。

2.18
干粉技术 drypowdertechnique
使用干磁粉(2.30)进行磁粉检测的技术。

2.19
固定装置 fixedinstallation
为被检件提供特定磁化方式的固定式设备。

2.20
柔性线圈技术 flexiblecoiltechnique
在被检件上缠绕通电电缆进行磁化的技术。

2.21
荧光检测介质 fluorescentdetectionmedium
在通常为UV-A的辐照下,激发出可见光的检测介质。

2.22
磁场指示器 fluxindicator
含有人工不连续的磁场方向探测器。

2.23
荧光稳定性 fluorescentstability
检测介质保持荧光特性的能力。

2.24
感应电流技术 inducedcurrentflowtechnique
环形工件作为变压器的次级线圈,使其内部产生环形电流的技术。

2.25
提升力测试 lifttest
便携式电磁铁磁性吸力的性能核查。

2
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2.26
磁化工作台 magneticbench
使用通磁技术(2.28)和/或通电技术(2.15)的固定式通用磁粉检测装置。

2.27
磁性延长块 magneticextender
放置在被检件端部以提高磁化性能的铁磁性物体。

2.28
通磁技术 magneticflowtechnique
磁通导入被检件使其磁化的技术。

2.29
磁悬液 magneticink
磁粉(2.30)和载液按一定比例混合而成的悬浮液体。

2.30
磁粉 magneticparticle
能被漏磁场吸附的铁磁性粉末。

2.31
磁粉浓度 magneticparticlecontent
磁悬液中磁粉(2.30)的含量。

2.32
磁粉检测 magneticparticletesting
利用磁场和检测介质来检测铁磁性材料表面和近表面不连续的无损检测方法。

2.33
磁写 magneticwriting
当被检件与已磁化的工件互相接触,由于局部和随机磁化形成的虚假显示。

2.34
磁化线圈 magnetizingcoil
缠绕零件整体或局部的刚性或柔性线圈。

2.35
机械稳定性 mechanicalstability
检测介质在工作状态下保持特性的能力。

2.36
多方向磁化 multidirectionalmagnetization
在被检件中产生多方向磁场的单次磁化。

2.37
便携式电磁铁(磁轭) portableelectromagnet(yoke)
用于通磁技术(2.28)的手持式设备。

2.38
触头 prods
手持式电极。

2.39
剩磁 residualfield
磁化结束后铁磁性材料中剩余的磁感应强度。

3
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2.40
刚性线圈技术 rigidcoiltechnique
应用固定尺寸线圈的磁化技术。

2.41
切向磁场 tangentialfield
平行于被检件表面的磁场分布。

2.42
切向磁场强度 tangentialfieldstrength
切向磁场(2.41)强度的数值。

  注:磁场强度是指单位正磁极所受的力,或在某一点测得的磁场强度,用安培每米表示。

2.43
芯棒导体技术 threadedconductortechnique
在被检件孔径中穿过芯棒或电缆的磁化技术。

4

GB/T12604.5—2020/ISO12707:2016

库七七 www.kqqw.com 提供下载



附 录 NA
(资料性附录)

本部分删除GB/T12604.5—2008的术语和定义

  表NA.1给出本部分删除GB/T12604.5—2008的术语和定义。

表NA.1 本部分删除的GB/T12604.5—2008中的术语和定义

序号
GB/T12604.5—2008

的章条编号
术语和定义

1 2.1
交流电磁轭 A.C.electromagnetyoke
通以交流电的磁轭。

2 2.2
交流电 alternatingcurrent
大小和方向随时间按正弦规律变化的电流,用符号AC表示。

3 2.3
交流磁场 alternatingcurrentfield
导体通以交流电而在导体内部及其周围感生的磁场。

4 2.4
交流磁化 alternatingcurrentmagnetization
用交流电感生的磁场而进行的磁化。

5 2.5
安培 ampere
电流的单位,缩写为A或amp。

6 2.6

安培每米 amperepermeter
处于空气中的、直径1m的单匝线圈,通以1A电流时,线圈中心的磁场强度。缩写为

A·m-1或A/m。

7 2.8
电弧arc
电流通过气体间隙时,因放电而引起的发光。

8 2.11
黑光 blacklight
波长为320nm~400nm(3200A~4000A)的紫外线,即UV-A。

9 2.12
黑光滤波器 Blacklightfilter
能够吸收其他波长,但能使近紫外线透射的滤光板。

10 2.13

退磁场 cancelmagneticfield
铁磁性材料磁化时,由材料中磁极所产生的磁场为退磁场,它对外加磁场有削弱

作用。

11 2.18
矫顽力 coerciveforce
使剩余磁感应强度降为零时所需要的反向磁场强度。

12 2.23
整流电 rectfiedcurrent
通过整流的方法使交变电流变成的单向电。

13 2.25
接触夹头 contacthead
为便于通电,用以夹持被检件的电极。

5
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表 NA.1(续)

序号
GB/T12604.5—2008

的章条编号
术语和定义

14 2.30

居里点 curiepoint
铁磁性材料在外加磁场作用下,不能被磁化并且剩磁消失时的温度(大多数金属为

650℃~870℃)。

15 2.33
黑暗适应 darkadaptation
视觉调整到照明减弱的环境中也可见的过渡时间。

16 2.35
退磁 demagnetization
使磁化后的铁磁性材料或工件上的剩磁减弱到可接受的水平。

17 2.36
退磁线圈 demagnetizationcoil
用来退磁的专用线圈。

18 2.37
抗磁性材料 diamagneticmaterial
相对磁导率略小于1的材料。

19 2.38
直流电 directcurrent
大小和方向都不变电流,用符号DC表示。

20 3.39
直流磁场 directcurrentfield
由直流通过导体而产生的稠余磁场或有源磁场。

21 2.40
磁畴 magneticdomain
存在于铁磁材料内部的自发磁化的小区域。

22 2.42
干磁粉 drymagneticpowder
干的、微粒状的、具有适当尺寸和形状的供检测不连续用的磁粉。

23 2.43
电极 electrode
一种导体,将电流引入工件或从工件引出的工具。

24 2.44
电磁铁 electromagnet
绕有线圈的软铁芯,当电流通过线圈时,它便成为一个暂时性的磁铁。

25 2.45
有效磁场 effectivemagneticfield
工件上的有效磁场等于外加磁场减去退磁场。

26 2.46
电磁体 electrcitymagnet
需要电源来维持其磁场的磁体。

27 2.47
铁磁性材料 ferromagneticmaterial
相对磁导率远远大于1,其随磁场强度变化的材料。

28 2.48
填充系数 fillfactor
采用线圈法磁化时,线圈的横截面积与工件横截面积之比。

29 2.50
瞬时磁化 flasbmagnetization
短时间通电磁化。
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表 NA.1(续)

序号
GB/T12604.5—2008

的章条编号
术语和定义

30 2.51
闪点 flashpoint
挥发性易燃物质或易燃物质挥发在空气中产生的蒸气被火焰点燃时的最低温度。

31 2.52
柔性线圈 flexiblecoil
电缆缠绕在工件上缠绕的通电电缆

32 2.53
荧光 fluoresent
物质由于吸收紫外线后所发出的可见光。

33 2.55
荧光磁粉检测 fluorescentmagneticparticlestesting
采用荧光磁粉在借助黑光灯观察的检测的一种方。

34 2.56
磁通量密度 fluxdensity
见磁通密度(2.85)。

35 2.57

漏磁场 fluxleakagefield
铁磁性材料磁化后,在不连续性或磁路的截面变化处,磁感应线离开和进入表面时

形成的磁场。

36 2.58
磁通量计 fluxmeter
测量磁通量用的电子装置。

37 2.59
全波直流 full-wavedirectcurrent
由单相或三相交流整流获得的有穿透性的和定向流通的直流电流。

38 2.60

特斯拉 tesla
磁通密度或磁感应强度的单位,可缩写为特(T)。垂直于磁场方向的1m长的导线,

通过1A的电流,受到磁场的作用力为1N时,通电导线所在处的磁感应强度是1T。

39 2.61
特斯拉计 teslameter
用特斯拉读取场强的磁强计。

40 2.62
半波整流电流 half-waverectifiedcurrent
单相交流经单相整流获得的反方向半周截止的电流,用以产生脉冲的单向磁场。

41 2.63
夹头 heads
接在台式磁粉检测装置上的夹钳。

42 2.64
高导磁性 highpermeability
铁磁材料在外磁场中强烈地被磁化,产生非常强的附加磁场。

43 2.65
磁滞 hysteresis
当外磁场方向发生变化时,磁感应强度的变化滞后于磁场强度的变化。

44 2.66
磁滞回线 hysteresisloop
描述磁通密度与磁场强度之间函数关系的曲线。

45 2.67
冲击电流 shotimpactcurrent
一般是由电容器充放电而获得的电流。
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表 NA.1(续)

序号
GB/T12604.5—2008

的章条编号
术语和定义

46 2.73
线状显示 linearindications
长度与宽度之比大予3的磁粉显示。

47 2.74

磁力线 linesofforce
把一块玻璃平放在条形磁铁上,再均匀撒上一层细铁屑,然后连续轻敲玻璃,使铁屑

有规律地排列起来显示出磁力线的形状。

48 2.77
磁体 magnet
能够吸引其他铁磁性材料的物体。

49 2.78
磁场方向 magneticaspect
磁力的方向为磁场方向,或磁针N极所指的方向。

50 2.79
磁极化强度 magneticballyintension
单位面积上的磁极强度。

51 2.80
磁路 magneticcircuit
磁感应线的回路。

52 2.83
磁场强度 magneticfieldstrength
单位正磁极所受的力,或在某一点测得的磁场强度,用安培每米表示。

53 2.84
磁通 magneticflux
磁路中存在的磁力线总数。

54 2.85
磁通密度 fluxdendity
单位面积法向磁感应线数,以特斯拉或高斯表示。

55 2.87
磁性材料 magneticmaterial
能够被磁场吸引的物质。

56 2.90

磁粉检测设备 magneticparticlestestingequipment
磁粉探伤机

提供所需电流和磁通以实施磁粉检测的设备。

57 2.92
磁极 magneticpoles
位于磁铁产生磁场的一端或两端以及被检件漏磁场所在位置。

58 2.93
磁粉显示 magneticparticleindication
由缺陷引起的漏磁场集聚磁粉而形成的磁粉积聚。

59 2.94
磁饱和 magneticsaturation
特定材料的磁化程度,达到饱和后,即使再增加磁场强度,磁感应强度不再增加。

60 2.96
磁性 magnetism
能够吸引铁磁性物质的性质。

61 2.97

磁化 magnetization
使原来没有磁性的物质得到磁性的过程,或将材料的单个磁畴按一个方向整齐排列

的过程。
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表 NA.1(续)

序号
GB/T12604.5—2008

的章条编号
术语和定义

62 2.98
磁化曲线 magnetizationcurve
铁磁材料的磁感应强度与磁场强度之间变化的曲线。

63 2.99
磁化电流 magnetizingelectriccurrent
通过或接近被检件的能产生指定磁场的电流。

64 2.100
磁力 magnetizingforce
磁场对铁磁性材料的作用力。

65 2.101
磁强计 magnetometer
测量磁场强度的仪表。

66 2.103
近表面不连续 nearsurfacediscontinuity
不开口的位于被检件近表面的不连续。

67 2.106
奥斯特 oersted
磁场强度的CGS制单位,现已由SI制单位安培每米(A/m)代替。

68 2.107
初始磁化曲线 originalmagnetizationcurve
表征铁磁性材辩磁特性的曲线。

69 2.110
顺磁性材料 paramagneticmaterial
相对磁导率略大于1的材料。

70 2.111
磁粉尺寸 particlesize
磁粉颗粒的大小。

71 2.112
永久磁体 permanentmagnet
一种在外加磁场的有效作用去除后很长时间仍然保持磁性的材料。

72 2.113
磁导率 permeability
材料磁化难易程度的参效;或磁通密度与磁场强度之比(B/H)。

73 2.114
便携式设备 portableequipment
具有体积小、重量轻和携带方便的磁粉检测设备。

74 2.115
喷粉器 powderblower
利用压缩空气将磁粉施加到被检件表面的器具。

75 2.117
脉冲磁化 pulsemagnetization
通常利用电容放电法直接或间接地对被检件施加磁场。

76 2.118

快速断电 quickbreak
用于高剩磁纵向部件磁粉检测,能突然切断磁化电流的器件,仅限制在三相交流全

波整流时采用。

77 2.120
剩磁法 residualtechnique
磁场强度切断之后再给被检件施加磁粉的方法。
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表 NA.1(续)

序号
GB/T12604.5—2008

的章条编号
术语和定义

78 2.122
圆状显示 roundedindications
长度与宽度之比不大于3的磁粉显示。

79 2.123
顽磁性 retentivity
材料保留剩磁大小的性能。

80 2.124
灵敏度 sensitivity
磁粉检测能显示铁磁材料表面和近表面不连续的能力。

81 2.125
沉淀试验 settlingtesting
用来测定磁悬液中磁粉浓度的一种方法。

82 2.126
聚肤效应 skineffect
采用交流磁化时,磁场集中于铁磁材料表层的现象。

83 2.129

环形试块 testring
一般由工具钢制成的带有近表面人工不连续的环形试件,用以评价和对比磁粉的性

能和灵敏度。

84 2.131
移动式设备 transportableequipment
移动式设备一般装有滚轮可推动,或吊装在车上拉到检验现场,对大型工件检测。

85 2.132
紫外线 ultravioletradiation
波长为200nm~400nm(2000A—4000A)的电磁辐射。

86 2.134
可见光 visiblelight
波长为400nm~700nm(4000A~7000A)的电磁波。

87 2.135
湿法 wetmethod;wetslurrytechnique
采用悬浮于载液中的磁粉进行检测的方法。
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附 录 NB
(资料性附录)

本部分与GB/T12604.5—2008相比新增的术语

  表NB.1给出了本部分与GB/T12604.5—2008相比新增的术语。

表NB.1 本部分与GB/T12604.5—2008相比新增的术语

序号 本部分中的章条编号 术语

1 2.8 有色检测介质

2 2.9 浓缩液

3 2.10 调节剂

4 2.11 恒流控制

5 2.16 电流发生器

6 2.23 荧光稳定性

7 2.26 磁化工作台

8 2.27 磁性延长块

9 2.31 磁粉浓度

10 2.35 机械稳定性
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