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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１７３２—１９９３《漆膜耐冲击测定法》。与ＧＢ／Ｔ１７３２—１９９３相比，除编辑性修改外

主要技术变化如下：

———删除了规范性引用文件“ＧＢ３０８”“ＧＢ７０８”“ＧＢ１７２７”“ＧＢ１７６４”；增加了规范性引用文件

“ＧＢ／Ｔ３０８．１—２０１３”“ＧＢ／Ｔ９２７８”“ＧＢ／Ｔ１３４５２．２”“ＧＢ／Ｔ２０７７７”“ＧＢ／Ｔ３７３５６”（见第２章，

１９９３年版的第２章）；

———增加了原理、结果的表示（见第３章和第８章）；

———修改了对冲击试验器的冲头及钢球的规定（见４．１，１９９３年版的３．２．２）；

———删除了冲击试验器的校正方法（见１９９３年版的３．４）；

———修改了底材的尺寸（见６．１，１９９３年版的５．１）；

———修改了试板受冲击点边缘与试板边缘的距离和相邻冲击点的边缘的距离（见７．３，１９９３年版的

６．２）；

———增加了重锤高度间隔调整要求和结果观察的光照条件（见７．３）；

———修改了试验报告（见第９章，１９９３年版的第７章）。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５）归口。

本标准起草单位：中海油常州涂料化工研究院有限公司、上海市涂料研究所有限公司、标格达精密

仪器（广州）有限公司、浙江明泉工业涂装有限公司、浙江鱼童新材料股份有限公司、青岛爱尔家佳新材

料股份有限公司、深圳广田高科新材料有限公司、中航百慕新材料技术工程股份有限公司、宣城亚邦化

工有限公司、宁波新安涂料有限公司、河北金达涂料有限公司、青岛兴国涂料有限公司、江南大学、江苏

宏泰高分子材料有限公司、东莞大宝化工制品有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、广州市盛华

实业有限公司、福建万安实业集团有限公司、浙江赛飞电器股份有限公司、韶关市合众化工有限公司、中

国建筑科学研究院有限公司、河北晨阳工贸集团有限公司、普申检测仪器（上海）有限公司、浙江飞鲸新

材料科技股份有限公司。

本标准主要起草人：陈刚、王玫玫、解正坤、俞高波、茅立安、杨亚良、王宝柱、胡基如、张健、刘春华、

胡锦平、张然、刘彩霞、刘仁、吴刚强、张芳、郝博、曾玉灵、黄文、康伦国、王连盛、楚会来、孙德旺、颜朝明。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１７３２—１９７９、ＧＢ／Ｔ１７３２—１９９３。
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漆膜耐冲击测定法

１　范围

本标准规定了用固定质量的重锤落于冲头上，以冲头撞击试板不引起漆膜破损的重锤降落最大高

度（ｃｍ）表示的漆膜耐冲击性试验方法。

本标准适用于漆膜耐冲击性能的测定。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ３０８．１—２０１３　滚动轴承　球　第１部分：钢球

ＧＢ／Ｔ３１８６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样

ＧＢ／Ｔ９２７１　色漆和清漆　标准试板

ＧＢ／Ｔ９２７８　涂料试样状态调节和试验的温湿度

ＧＢ／Ｔ１３４５２．２　色漆和清漆　漆膜厚度的测定

ＧＢ／Ｔ２０７７７　色漆和清漆　试样的检查和制备

ＧＢ／Ｔ３７３５６　色漆和清漆　涂层目视评定的光照条件和方法

３　原理

将受试样品施涂于适合的金属底材上，待固化后，将固定质量的重锤从一定高度降落，冲击冲头，使

漆膜和底材产生变形。可以是正冲（漆膜朝上），也可以是反冲（漆膜朝下）。通过逐渐增加重锤降落的

高度，测出漆膜经常出现破损的数值点。

４　仪器设备

４．１　冲击试验器

导管最大刻度为（５０．０±０．１）ｃｍ，分度为１ｃｍ，重锤质量为（１０００±１）ｇ，能在导管中自由移动。冲

头上的钢球，直径（８．０００±０．０１５）ｍｍ，硬度（ＨＲＣ）为６１～６６，应符合ＧＢ／Ｔ３０８．１—２０１３的要求。冲击

中心与冲模凹槽中心对准，冲头进入凹槽的深度为（２．０±０．１）ｍｍ，冲模凹槽应光滑，其直径为（１５．０±

０．３）ｍｍ，凹槽边缘曲率半径为２．５ｍｍ～３．０ｍｍ。冲击试验器示意图见图１。

１
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　　说明：

１ ———导管盖；

２ ———重锤控制器；

３ ———刻度；

４ ———冲头导槽；

５ ———冲模；

６ ———底座；

７ ———支架；

８ ———冲头；

９ ———导管；

１０———重锤。

图１　冲击试验器示意图

４．２　放大镜

４倍放大镜。

２
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５　样品

按ＧＢ／Ｔ３１８６的规定取受试产品的代表性样品（或多涂层体系中的每个产品）。

按ＧＢ／Ｔ２０７７７的规定，检查和制备试验样品。

６　试板

６．１　底材

除另有规定外，底材为马口铁板或钢板。马口铁板或钢板应符合ＧＢ／Ｔ９２７１的技术要求，马口铁

板尺寸为１２０ｍｍ×５０ｍｍ×（０．２０ｍｍ～０．３０ｍｍ），钢板尺寸为１５０ｍｍ×７０ｍｍ×（０．４５ｍｍ～

０．５５ｍｍ）。

６．２　底材的处理和试板的涂装

除另有规定外，按ＧＢ／Ｔ９２７１的规定处理每一块底材，然后按规定方法施涂受试产品或体系。

６．３　干燥和状态调节

每一块已涂装的试板应在规定的条件下干燥（或烘烤）以及养护规定的时间。烘干等不在

ＧＢ／Ｔ９２７８规定的条件下养护的试板，试验前应在ＧＢ／Ｔ９２７８规定的条件下至少调节１６ｈ。

６．４　漆膜厚度

应规定或商定漆膜厚度。漆膜厚度的测定按ＧＢ／Ｔ１３４５２．２中规定的干膜厚度的测定方法之一进

行，以微米（μｍ）计。

７　试验步骤

７．１　试验次数

同一高度位置进行三次试验。

７．２　试验环境

除另有商定外，应在ＧＢ／Ｔ９２７８规定的环境条件下进行试验。

７．３　测试

将冲击试验器（４．１）放在稳固的平台上，导管应垂直于水平面。通过重锤控制器调节冲击试验器的

重锤到某一高度，将试板漆膜朝上（正冲）或漆膜朝下（反冲）平放在底座上，试板受冲击点边缘与试板边

缘的距离不得少于１０ｍｍ，相邻冲击点边缘的距离不得少于１０ｍｍ。按压重锤控制器控制钮，重锤自

由地降落于冲头上。取出试板，在ＧＢ／Ｔ３７３５６中规定的自然日光或人造日光下，观察试板上漆膜有无

裂纹、皱纹及剥落现象，如有需要可采用４倍放大镜（４．２）进行观察。

如果未观察到裂纹、皱纹及剥落现象，依次在更高的位置上重复试验直到观察到裂纹、皱纹及剥落

现象，每次增加的高度是５ｃｍ或５ｃｍ的倍数。如果观察到裂纹、皱纹及剥落现象，依次在更低的位置

上重复试验直到没有观察到裂纹、皱纹及剥落现象，每次下降的高度是５ｃｍ或５ｃｍ的倍数。

　　注：冲头进入冲模凹槽的深度可能发生变化，可按仪器说明书进行调整。
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８　结果的表示

结果以三次试验均未观察到裂纹、皱纹及剥落现象的最大高度（ｃｍ）表示。

９　试验报告

试验报告应至少包括下列内容：

ａ）　本标准编号；

ｂ）　识别受试产品所需要的全部细节；

ｃ）　漆膜厚度、底材等；

ｄ）　与规定的试验方法的任何不同之处；

ｅ）　按第８章表述的试验结果（注明是否使用放大镜）；

ｆ）　试验日期。

０
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