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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准代替ＧＢ／Ｔ２２０５３—２００８《戊烷发泡剂》，与ＧＢ／Ｔ２２０５３—２００８相比，除编辑性修改外主要

内容变化如下：

———删除了Ｆ０、Ｆ１、Ｆ２、Ｆ９、Ｆ１０型号（见表１，２００８年版的表１）；

———每种型号组分含量的调整范围由±５％修改为±２％；戊烷总质量分数由≥９８％修改为≥９９％；

Ｃ６ 及以上重组分质量分数由≤１％修改为≤０．５％；硫含量由≤１０μｇ／ｍＬ修改为≤５ｍｇ／ｋｇ；

蒸发残余物由≤１０ｍｇ／１００ｍＬ修改为≤１ｍｇ／１００ｍＬ；增加了Ｃ４ 及以下轻组分质量分数、

环戊烷质量分数、２．２二甲基丙烷质量分数，水分的指标；删除了机械杂质及水分、铜片腐蚀和

水溶酸或碱的指标（见表２，２００８年版的表２）；

———组分含量的试验方法由ＳＹ／Ｔ０５４２修改为ＳＨ／Ｔ０７１４、ＳＨ／Ｔ１７９０；密度的试验方法由

ＧＢ／Ｔ１８８４修改为ＧＢ／Ｔ２０１３；硫含量的试验方法增加了ＳＨ／Ｔ０６８９；水分的试验方法增加

了ＳＨ／Ｔ０２４６；溴指数的试验方法由ＧＢ／Ｔ１１１３６修改为ＳＨ／Ｔ０６３０、ＳＨ／Ｔ１５５１（见表２，

２００８年版的第４章）；

———删除了型式检验，修改了出厂检验项目（见５．１，２００８年版的５．１）；

———取样由ＳＹ／Ｔ０５４３修改为ＧＢ／Ｔ４７５６（见５．３，２００８年版的５．３）。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６３）归口。

本标准起草单位：山东京博石油化工有限公司、东营市俊源石油技术开发有限公司、濮阳市联众兴

业化工有限公司、山东省产品质量检验研究院、中国石油化工股份有限公司北京化工研究院、中国石化

上海石油化工股份有限公司。

本标准主要起草人：栾波、崔宪峰、王继芹、邹惠玲、于睿、梁仲采、赵传华、潘小燕、黄煜、唐建光、

苗广发、张怀敏、周孟磊。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２２０５３—２００８。

Ⅰ
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戊 烷 发 泡 剂

　　警示———本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保

证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定了戊烷发泡剂的要求和试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于以含戊烷的原料经分馏精制而得的戊烷发泡剂，该产品主要在可发性聚苯乙烯和软

质聚氨酯生产工艺中作发泡剂。

分子式：Ｃ５Ｈ１２

相对分子质量：７２．１５（按２０１８年国际相对原子质量）。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ１９０　危险货物包装标志

ＧＢ／Ｔ２０１３　液体石油化工产品密度测定法

ＧＢ／Ｔ３２０９　苯类产品蒸发残留量的测定方法

ＧＢ／Ｔ４７５６　石油液体手工取样法

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＮＢ／ＳＨ／Ｔ０１６４　石油及相关产品包装、储运及交货验收规则

ＳＨ／Ｔ０２４６　轻质石油产品中水含量测定法（电量法）

ＳＨ／Ｔ０２５３　轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法）

ＳＨ／Ｔ０６３０　石油产品溴价、溴指数测定法（电量法）

ＳＨ／Ｔ０６８９　轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

ＳＨ／Ｔ０７１４　石脑油中单体烃组成测定法（毛细管气相色谱法）

ＳＨ／Ｔ１５５１　工业芳烃溴指数的测定　库仑滴定法

ＳＨ／Ｔ１７９０　工业用裂解碳五中烃类组分的测定　气相色谱法

３　组分和型号

戊烷发泡剂根据正戊烷和异戊烷两种组分的组成可分为以下６种型号，见表１。

表１　戊烷发泡剂组分和型号

组　分
型号

Ｆ３ Ｆ４ Ｆ５ Ｆ６ Ｆ７ Ｆ８

正戊烷质量分数／％ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０

异戊烷质量分数／％ ７０ ６０ ５０ ４０ ３０ ２０

　　注：异戊烷指２甲基丁烷。

１
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４　技术要求和试验方法

戊烷发泡剂的技术要求和试验方法应符合表２的规定。

表２　戊烷发泡剂技术要求和试验方法

项目
指标

Ｆ３ Ｆ４ Ｆ５ Ｆ６ Ｆ７ Ｆ８

试验方法

正戊烷质量分数／％ ３０±２ ４０±２ ５０±２ ６０±２ ７０±２ ８０±２
ＳＨ／Ｔ０７１４

ＳＨ／Ｔ１７９０ａ

异戊烷质量分数／％ ７０±２ ６０±２ ５０±２ ４０±２ ３０±２ ２０±２
ＳＨ／Ｔ０７１４

ＳＨ／Ｔ１７９０ａ

外观 无色透明、无机械杂质 目测ｂ

戊烷总质量分数ｃ／％ ≥ ９９．０
ＳＨ／Ｔ０７１４

ＳＨ／Ｔ１７９０ａ

Ｃ６ 及以上重组分质量分数
ｄ／％

≤
０．５

ＳＨ／Ｔ０７１４

ＳＨ／Ｔ１７９０ａ

Ｃ４ 及以下轻组分质量分数
ｅ／％

≤
０．５

ＳＨ／Ｔ０７１４

ＳＨ／Ｔ１７９０ａ

环戊烷质量分数／％ 报告
ＳＨ／Ｔ０７１４

ＳＨ／Ｔ１７９０ａ

２，２二甲基丙烷质量分数／％ 报告
ＳＨ／Ｔ０７１４

ＳＨ／Ｔ１７９０ａ

密度（２０℃）／（ｋｇ／ｍ
３） ６１５～６３０ ＧＢ／Ｔ２０１３

硫含量／（ｍｇ／ｋｇ） ≤ ５
ＳＨ／Ｔ０６８９ｆ

ＳＨ／Ｔ０２５３

水分／（ｍｇ／ｋｇ） ≤ １５０ ＳＨ／Ｔ０２４６

蒸发残余物／（ｍｇ／１００ｍＬ） ≤ １ ＧＢ／Ｔ３２０９

溴指数／（ｍｇ／１００ｇ） ≤ １００
ＳＨ／Ｔ０６３０

ＳＨ／Ｔ１５５１ｇ

　　
ａ 当发生异议时，ＳＨ／Ｔ１７９０为仲裁方法。

ｂ 取试样１０ｍＬ于内径１５ｍｍ的试管内，横向透视观察试样颜色及有无浑浊。

ｃ 戊烷总质量分数为正戊烷和异戊烷两个组分的质量分数之和。

ｄ Ｃ６ 及以上重组分质量分数为碳原子数为６及以上的所有烷烃、烯烃、环烷烃和芳烃的质量分数之和。

ｅ Ｃ４ 及以下轻组分质量分数为碳原子数为４及以下的所有烷烃、烯烃、环烷烃的质量分数之和。

ｆ 当发生异议时，ＳＨ／Ｔ０６８９为仲裁方法。

ｇ 当发生异议时，ＳＨ／Ｔ１５５１为仲裁方法。

２
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５　检验规则

５．１　出厂检验

表２所列的全部项目均为出厂检验项目。

５．２　组批

在原材料、工艺不变的情况下，产品每生产一罐为一批。

５．３　取样

按ＧＢ／Ｔ４７５６规定进行。

５．４　判定

检验结果的判定按照ＧＢ／Ｔ８１７０中的修约数值比较法进行。检验结果如有一项指标不符合要求

时，应重新双倍取样复检。如果复检仍然不合格，则判定整批产品为不合格。

６　标志、包装、运输、贮存

６．１　一般规定

标志、包装、运输、贮存按ＮＢ／ＳＨ／Ｔ０１６４中规定进行。

６．２　标志

戊烷发泡剂包装容器上应有牢固清晰的标志，内容包括：产品名称、商标、产品型号、生产厂名、厂

址、净含量、批号、本标准编号和ＧＢ１９０规定的“易燃”标志１
）。

１）　本产品有关安全信息的提示参见附录Ａ。

６．３　包装

移动式压力容器充装戊烷发泡剂时，充装系数不大于０．８５。

６．４　运输

戊烷发泡剂运输应使用移动式压力容器，在装卸运输过程中要保持通风，不得撞击、拖拉和直接曝

晒，远离明火，应符合中华人民共和国铁路、公路和轮船对危险货物运输的有关规定。

６．５　贮存

戊烷发泡剂贮存场所应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放；不得靠近热源，严禁日晒雨淋。

贮存场所应有“严禁烟火”的警示牌；有防火防爆技术措施，配备相应品种和数量的消防器材，禁止

使用易产生火花的机械设备和工具。

犌犅／犜２２０５３—２０２０

库七七 www.kqqw.com 提供下载



书书书

犌犅／犜２２０５３—２０２０

附　录　犃

（资料性附录）

安　　全

犃．１　危险警告

犃．１．１　戊烷发泡剂是极为易燃品，其中蒸气和空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。

与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。液体比水轻，不溶于水，可随水漂流扩散到远处，遇明火即

引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇

火源会引起着火、回燃。

犃．１．２　戊烷发泡剂属低毒性化学品。健康危害主要表现为：高浓度可引起眼与呼吸道黏膜轻度刺激症

状和麻醉状态，甚至意识丧失。慢性作用是眼和呼吸道的轻度刺激。可引起轻度皮炎。当环境中戊烷

发泡剂浓度较高时，现场人员应采取必要的防护措施，佩带防护器具。

犃．２　安全措施

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
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