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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准代替ＧＢ／Ｔ２９８６８—２０１３《运动防护用品　针织类基本技术要求》，与ＧＢ／Ｔ２９８６８—２０１３相

比主要变化如下：

———修改了标准的适用范围（见第１章，２０１３年版的第１章）；

———修改和补充了规范性引用文件（见第２章，２０１３年版的第２章）；

———修改了部分指标和规范，包括增加了耐湿摩擦色牢度，修改“金属危害物”名称为“金属针等锐

利物”，修改拉伸弹性回复率考核项目“横向”为“延伸向”，并增加说明不考核该项目的条件（见

表１和３．３，２０１３年版的表１和３．３）；

———修改了拉伸弹性回复率试验方法（见４．９，２０１３年版的４．８）。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国体育用品标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２９１）归口。

本标准起草单位：安踏（中国）有限公司、匹克（中国）有限公司、天纺标检测认证股份有限公司、北极

绒（上海）实业发展有限公司、扬州市强劲体育用品有限公司、扬州奥力克斯体育用品有限公司、华测检

测认证集团股份有限公司、扬州森斯伯特保健用品有限公司、扬州飞亚力体育用品有限公司、天纺标（广

东）检测科技有限公司、扬州市江都区质量技术协会、浙江宝娜斯袜业有限公司、加佳控股集团有限公

司、天纺标（上海）检测科技有限公司。

本标准主要起草人：谭万昌、戴建辉、胡浩、吴一鸣、万福生、仇瑾、田琪、嵇庆卫、何伟华、管建、朱向华、

楼钱坤。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２９８６８—２０１３。
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运动防护用品　针织类基本技术要求

１　范围

本标准规定了针织类运动防护用品的基本技术要求、检测方法、抽样规则。运动防护用品的其他要

求按相关产品标准执行。

本标准适用于以纺织纤维为主要原料采用针织工艺织造成型的或采用针织布与聚氨酯泡沫材料贴

合制作的针织运动防护用品，包括护踝、护腿、护膝、护腰、护腕、护臂、护肘、护肩及头带等产品。

本标准不适用于年龄在３６个月及以下的婴幼儿运动防护用品。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ２９１２．１　纺织品　甲醛的测定　第１部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

ＧＢ／Ｔ３９２０　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度

ＧＢ／Ｔ３９２２　纺织品　色牢度试验　耐汗渍色牢度

ＧＢ／Ｔ５７１３　纺织品　色牢度试验　耐水色牢度

ＧＢ／Ｔ７５７３　纺织品　水萃取液ｐＨ值的测定

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ１７５９２　纺织品　禁用偶氮染料的测定

ＧＢ／Ｔ１７５９３．１　纺织品　重金属的测定　第１部分：原子吸收分光光度法

ＧＢ／Ｔ１７５９３．２　纺织品　重金属的测定　第２部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

ＧＢ／Ｔ１７５９３．４　纺织品　重金属的测定　第４部分：砷、汞原子荧光分光光度法

ＧＢ１８４０１　国家纺织产品基本安全技术规范

ＧＢ／Ｔ２４１２１　纺织制品　断针类残留物的检测方法

ＧＢ／Ｔ２４１５３　橡胶及弹性体材料　Ｎ亚硝基胺的测定

ＧＢ３１７０１　婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

ＦＺ／Ｔ７０００６—２００４　针织物拉伸弹性回复率试验方法

３　基本技术要求

３．１　基本技术要求应按表１规定。

１

犌犅／犜２９８６８—２０２０

库七七 www.kqqw.com 提供下载



表１　基本技术要求

项目 技术要求

耐汗渍色牢度／级 ≥

变色 ３

沾色 ３

耐水色牢度／级 ≥

变色 ３

沾色 ３

耐摩擦色牢度／级 ≥

干摩 ３

湿摩 ２３

甲醛含量／（ｍｇ／ｋｇ）

ｐＨ值

异味

可分解致癌芳香胺染料／（ｍｇ／ｋｇ）

按ＧＢ１８４０１规定执行

金属针等锐利物 不得检出

拉伸弹性回复率／％ ≥ 延伸向 ８８

可萃取的重金属／（ｍｇ／ｋｇ） ≤

铅（Ｐｂ） １．０

镉（Ｃｄ） ０．１

砷（Ａｓ） １．０

Ｎ亚硝基胺／（ｍｇ／ｋｇ） 不得检出

３．２　儿童产品还应符合ＧＢ３１７０１的规定。

３．３　拉伸弹性回复率只考核含氨纶、橡筋等弹性材料的筒状产品，采用针织布与聚氨酯泡沫贴合的产

品不考核。

３．４　Ｎ亚硝基胺项目仅对护具使用的橡筋进行测试。不得检出的Ｎ亚硝基胺清单见附录Ａ，限量值

小于或等于０．５ｍｇ／ｋｇ。

４　检测方法

４．１　耐汗渍色牢度试验

按ＧＢ／Ｔ３９２２规定执行。

４．２　耐水色牢度试验

按ＧＢ／Ｔ５７１３规定执行。

４．３　耐摩擦色牢度试验

按ＧＢ／Ｔ３９２０规定执行，一般考核直向。

４．４　甲醛含量试验

按ＧＢ／Ｔ２９１２．１规定执行。

２
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４．５　狆犎值试验

按ＧＢ／Ｔ７５７３规定执行。

４．６　异味试验

按ＧＢ１８４０１规定执行。

４．７　可分解致癌芳香胺染料试验

按ＧＢ／Ｔ１７５９２规定执行。

４．８　金属针等锐利物

按ＧＢ／Ｔ２４１２１规定执行，采用检测灵敏度（标准铁球测试卡）：１．０ｍｍ。

４．９　拉伸弹性回复率试验

按ＦＺ／Ｔ７０００６—２００４中８．３．２．２规定执行。试验只做产品延伸向，一般为横向拉伸。不破坏产

品，双层夹持。其中夹具宽度大于或等于５０ｍｍ，夹持器移动的恒定速度为拉伸３００ｍｍ／ｍｉｎ，回程速

度为３００ｍｍ／ｍｉｎ，定力为３５Ｎ，反复拉伸次数为３次。根据试样的大小，试验仪的隔距长度可选择

５０ｍｍ 或１００ｍｍ。如果产品的高度即夹住试样的宽度小于５０ｍｍ，则按实际尺寸试验。带松紧口的

产品，夹持松紧口部位；无松紧口的产品，可夹持任意部位。结果取３块试样的平均值，按ＧＢ／Ｔ８１７０

修约至整数。

４．１０　可萃取重金属试验

可萃取重金属铅（Ｐｂ）、镉（Ｃｄ）的试验按 ＧＢ／Ｔ１７５９３．１规定执行，重金属砷（Ａｓ）的试验按

ＧＢ／Ｔ１７５９３．４规定执行。或按ＧＢ／Ｔ１７５９３．２测重金属铅（Ｐｂ）、镉（Ｃｄ）、砷（Ａｓ）。

４．１１　犖亚硝基胺试验

按ＧＢ／Ｔ２４１５３规定执行。采用气相色谱质谱联用仪（ＧＣＭＳ）测试 Ｎ亚硝基胺含量时，可能出

现假阳性情况。若有，建议使用液相色谱质谱联用仪（ＨＰＬＣＭＳ／ＭＳ）或其他适宜方法进行结果确认。

５　抽样规则

按交货批随机抽样，数量应能保证第４章每项试验做一次。
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附　录　犃

（规范性附录）

不应检出的犖亚硝基胺类物质清单

　　不应检出的Ｎ亚硝基胺类物质清单如表Ａ．１所示。

表犃．１　不应检出的犖亚硝基胺类物质清单

序号 中文名称 英文名称 化学文摘编号 化学分子式

１ Ｎ亚硝基二甲胺 Ｎｎｉｔｒｏｓｏｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ（ＮＤＭＡ） ６２７５９ Ｃ２Ｈ６Ｎ２Ｏ

２ Ｎ亚硝基二乙胺 Ｎｎｉｔｒｏｓｏｄｉｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ（ＮＤＥＡ） ５５１８５ Ｃ４Ｈ１０Ｎ２Ｏ

３ Ｎ亚硝基二丙基胺 Ｎｎｉｔｒｏｓｏｄｉｐｒｏｐｙｌａｍｉｎｅ（ＮＤＰＡ） ６２１６４７ Ｃ６Ｈ１４Ｎ２Ｏ

４ Ｎ亚硝基二丁基胺 Ｎｎｉｔｒｏｓｏｄｉｂｕｔｙｌａｍｉｎｅ（ＮＤＢＡ） ９２４１６３ Ｃ８Ｈ１８Ｎ２Ｏ

５ Ｎ亚硝基哌啶 Ｎｎｉｔｒｏｓｏｐｉｐｅｒｉｄｉｎｅ（ＮＰＩＰ） １００７５４ Ｃ５Ｈ１０Ｎ２Ｏ

６ Ｎ亚硝基吡咯烷 Ｎｎｉｔｒｏｓｏｐｙｒｒｏｌｉｄｉｎｅ（ＮＰＹＲ） ９３０５５２ Ｃ４Ｈ８Ｎ２Ｏ

７ Ｎ亚硝基吗啉 Ｎｎｉｔｒｏｓｏｍｏｒｐｈｏｌｉｎｅ（ＮＭＯＲ） ５９８９２ Ｃ４Ｈ８Ｎ２Ｏ２

８ Ｎ亚硝基Ｎ甲基Ｎ苯胺 ＮｎｉｔｒｏｓｏＮｍｅｔｈｙｌＮｐｈｅｎｙｌａｍｉｎｅ（ＮＭＰｈＡ） ６１４００６ Ｃ７Ｈ８Ｎ２Ｏ

９ Ｎ亚硝基Ｎ乙基Ｎ苯胺 ＮｎｉｔｒｏｓｏＮｐｈｅｎｙｌａｍｉｎｅ（ＮＥＰｈＡ） ６１２６４６ Ｃ８Ｈ１０Ｎ２Ｏ
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