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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由全国建筑节能标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４５２）归口。

本标准起草单位：中国建筑科学研究院有限公司、栋梁国际照明设计（北京）中心有限公司、豪尔赛

科技集团股份有限公司、上海麦索照明设计咨询有限公司、中关村半导体照明工程研发及产业联盟、常

州市城市照明管理处、中国照明学会、北京市城市照明管理中心、浙江城建规划设计院有限公司、利亚德

（成都）文旅科技有限公司、昕诺飞（中国）投资有限公司、杭州罗莱迪思照明系统有限公司、欧司朗（中

国）照明有限公司、深圳爱克莱特科技股份有限公司、广东德洛斯照明工业有限公司、浙江晶日科技股份

有限公司、深圳市超频三科技股份有限公司、江西量一光电科技有限公司、上海亚明照明有限公司、上海

大峡谷光电科技有限公司、天津津彩工程设计咨询有限公司、北京良业环境技术股份有限公司、北京新

时空科技股份有限公司、深圳市千百辉照明工程有限公司。

本标准主要起草人：赵建平、王书晓、许东亮、包瑞、王俊、阮军、刘锁龙、窦林平、白鹭、高雅春、沈葳、

王梓硕、姚梦明、王忠泉、蔡军、张锋斌、郭大雄、沈永健、刘卫红、梁毅、廖昆、朱华荣、李永涛、宋彦明、

慈海滨、叶少军。
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犔犈犇夜景照明应用技术要求

１　范围

本标准规定了夜景照明用ＬＥＤ灯具的一般要求、规格分类、灯具性能、驱动电源及控制系统等。

本标准适用于夜景照明用ＬＥＤ灯具、驱动电源、控制系统及其应用。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ７０００．１　灯具　第１部分：一般要求与试验

ＧＢ７０００．７　投光灯具安全要求

ＧＢ７０００．２０３　灯具　第２３部分：特殊要求　道路与街路照明灯具

ＧＢ７０００．２１３　灯具　第２１３部分：特殊要求　地面嵌入式灯具

ＧＢ７０００．２１８　灯具　第２１８部分：特殊要求　游泳池和类似场所用灯具

ＧＢ／Ｔ７９２１　均匀色空间和色差公式

ＧＢ１７６２５．１　电磁兼容　限值　谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤１６Ａ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—２０１９　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７７４３　电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

ＧＢ１９５１０．１　灯的控制装置　第１部分：一般要求和安全要求

ＧＢ１９５１０．１４　灯的控制装置　第１４部分：ＬＥＤ模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求

ＧＢ／Ｔ３５６２６　室外照明干扰光限制规范

ＪＧＪ／Ｔ１１９　建筑照明术语标准

ＪＧＪ／Ｔ１６３　城市夜景照明设计规范

３　术语和定义

ＪＧＪ／Ｔ１１９界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了ＪＧＪ／Ｔ１１９

中的某些术语和定义。

３．１

夜景照明　狀犻犵犺狋狊犮犪狆犲犾犻犵犺狋犻狀犵

除体育场地、室外作业场地和城乡道路的功能性照明的其他室外公共空间、建（构）筑物及其他景物

的夜间照明。

３．２

犔犈犇中杆照明灯具　犔犈犇犾狌犿犻狀犪犻狉犲犳狅狉狀狅狉犿犪犾犿犪狊狋犾犻犵犺狋犻狀犵

以ＬＥＤ作为光源，通常安装在６ｍ～１５ｍ的灯杆上的灯具。

３．３

犔犈犇庭院灯具　犔犈犇犵犪狉犱犲狀犾狌犿犻狀犪犻狉犲

以ＬＥＤ作为光源，通常安装在２．５ｍ～６ｍ的灯杆上的灯具。

１
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３．４

犔犈犇护栏灯具　犔犈犇犵狌犪狉犱狉犪犻犾犾狌犿犻狀犪犻狉犲

以ＬＥＤ作为光源，结合路面、桥面两侧护栏安装的灯具，安装高度通常不超过１．４ｍ。

３．５

犔犈犇草坪灯具　犔犈犇犾犪狑狀犾狌犿犻狀犪犻狉犲

以ＬＥＤ作为光源，用于公园、绿地、步道的灯具，安装高度通常不超过１ｍ。

３．６

犔犈犇台阶灯具　犔犈犇狊狋犲狆犾狌犿犻狀犪犻狉犲

以ＬＥＤ作为光源，安装在台阶表面的灯具。

３．７

犔犈犇壁装式灯具　犔犈犇狑犪犾犾犿狅狌狀狋犲犱犾狌犿犻狀犪犻狉犲

以ＬＥＤ作为光源，固定在墙上或柱子上的灯具。

３．８

犔犈犇埋地灯具　犔犈犇犵狉狅狌狀犱（犳犾狅狅狉）狉犲犮犲狊狊犲犱犾狌犿犻狀犪犻狉犲

以ＬＥＤ作为光源，完全或部分嵌入地表面的灯具。

３．９

犔犈犇直视照明灯具　犔犈犇犾狌犿犻狀犪犻狉犲犳狅狉犱犻狉犲犮狋狏犻犲狑犻狀犵

以ＬＥＤ作为光源，通过直接视看灯具表面实现景观照明效果的灯具。

３．１０

犔犈犇点光源灯具　犔犈犇狆犻狓犲犾犾犻犵犺狋狊狅狌狉犮犲

以ＬＥＤ作为光源，点状发光，可作为像素组合实现文字或视频动画显示效果的户外直视照明灯具。

３．１１

犔犈犇线光源灯具　犾狌犿犻狀犪犻狉犲狑犻狋犺犔犈犇犾犻狀犲犪狉犾犻犵犺狋狊狅狌狉犮犲

以ＬＥＤ作为光源，长度与截面最大尺寸比通常大于８的灯具，也称为ＬＥＤ线条灯具。

３．１２

犔犈犇面光源灯具　犾狌犿犻狀犪犻狉犲狑犻狋犺犔犈犇犪狉犲犪犾犻犵犺狋狊狅狌狉犮犲

以ＬＥＤ作为光源，通过扩散部件或反射部件形成发光面的灯具，也称为ＬＥＤ面板灯具。

３．１３

犔犈犇投光灯具　犔犈犇狆狉狅犼犲犮狋狅狉

以ＬＥＤ作为光源，利用反射器或折射器在限定的立体角内获得高光强的灯具。

３．１４

犔犈犇投影灯具　犔犈犇狆狉狅犼犲犮狋犻狅狀

以ＬＥＤ作为光源，可投射静态或动态图像的灯具。

３．１５

上射光通比　狌狆狑犪狉犱犾犻犵犺狋狅狌狋狆狌狋狉犪狋犻狅

当灯具安装在规定的设计位置时，灯具发射到水平面以上的光通量与灯具中全部光源发出的总光

通量之比。

３．１６

光束角　犫犲犪犿犪狀犵犾犲

在给定平面上，以极坐标表示的发光强度曲线的两矢径间所夹的角度，该矢径的发光强度值通常等

于１０％或５０％的发光强度最大值。

［ＪＧＪ／Ｔ１１９—２００８，定义５．３．４］

２
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３．１７

色品　犮犺狉狅犿犪狋犻犮犻狋狔

用国际照明委员会（ＣＩＥ）标准色度系统所表示的颜色性质。由色品坐标定义的色刺激性质。

　　注：改写ＪＧＪ／Ｔ１１９—２００８，定义２．３．１８。

３．１８

颜色纯度　狆狌狉犻狋狔狅犳犪犮狅犾狅狌狉狊狋犻犿狌犾狌狊

在ＣＩＥ狓狔色品图上，从无彩色点（狓＝１／３，狔＝１／３）到光源色度点的距离与从无彩色点到光源主波

长点的距离之比。

３．１９

主波长　犱狅犿犻狀犪狀狋狑犪狏犲犾犲狀犵狋犺

当规定的无彩色刺激和某单色光刺激以适当的比例相加混色时，与试验色刺激达到色匹配，则该单

色波长为主波长。

　　注：改写ＧＢ／Ｔ５６９８—２００１，定义４．４７。

３．２０

光通量维持率　犾狌犿犲狀犿犪犻狀狋犲狀犪狀犮犲犳犪犮狋狅狉

灯具在规定的条件下，按给定时间工作时光通量与其初始光通量之比。

　　注１：ＬＥＤ灯具初始光通量是指其在规定条件下工作１０００ｈ时的出射光通量。

　　注２：改写ＪＧＪ／Ｔ１１９—２００８，定义４．３．７。

３．２１

灯具寿命　犾犻犳犲狋犻犿犲

标准测试条件下，ＬＥＤ灯具保持正常燃点，且光通量维持率衰减到７０％时的累计燃点时间。

　　注：改写ＪＧＪ／Ｔ１１９—２００８，定义４．３．５。

３．２２

灯具损坏率　犳犪犻犾狌狉犲狉犪狋犲狅犳犾狌犿犻狀犪犻狉犲狊

安装使用后灯具输出光通低于初始光通７０％或无法正常使用的累计数量与该型号灯具安装数量

之比。

３．２３

安全特低电压　狊犪犳犲狋狔犲狓狋狉犪犾狅狑狏狅犾狋犪犵犲；犛犈犔犞

电路中与电网电源隔离的特低电压。

　　注１：特低电压是指导体之间或任一导体与地之间不超过交流５０Ｖ有效值或无纹波直流１２０Ｖ的电压（ＧＢ／Ｔ

１８３７９—２００１电压区段Ｉ）。

　　注２：“隔离”指满足ＧＢ／Ｔ１９２１２．７规定的安全隔离变压器一次电路与二次电路间的绝缘或与其等效的绝缘要求

的隔离。

　　注３：“无纹波”通常被定义为纹波含量不超过１０％有效值的正弦脉动电压：对标称无纹波直流１２０Ｖ系统，最大峰

值电压不超过１４０Ｖ，相应的，对标称无纹波直流６０Ｖ系统，最大峰值电压不超过７０Ｖ，对标称无纹波直流

３０Ｖ系统，最大峰值电压不超过３５Ｖ。

３．２４

灯具效能　犾狌犿犻狀狅狌狊犲犳犳犻犮犪犮狔狅犳犪犾狌犿犻狀犪犻狉犲

在规定的使用条件下，ＬＥＤ灯具发出的总光通量与输入功率之商。

　　注：灯具效能的单位为流明每瓦特（ｌｍ／Ｗ）。

３．２５

驱动电源温度系数　狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋

在给定条件下，驱动电源工作温度每变化１℃所引起输出电流或电压的相对变化量。

３
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３．２６

驱动电源失效率　犳犪犻犾狌狉犲狉犪狋犲狅犳犱狉犻狏犲狉

驱动电源工作１０００ｈ后发生失效的比例。

４　一般要求

４．１　夜景照明用ＬＥＤ应满足安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保和维修方便的要求。

４．２　ＬＥＤ灯具应符合ＧＢ／Ｔ３５６２６和ＪＧＪ／Ｔ１６３的规定。

４．３　ＬＥＤ灯具的驱动电源应符合国家ＣＣＣ认证的规定。

４．４　ＬＥＤ灯具应能在－４０℃～５０℃环境温度内正常工作。特殊场所应满足具体使用场所的环境温

度、湿度和腐蚀性等其他要求。

４．５　ＬＥＤ灯具的控制系统应具有安全性、可靠性、开放性和可拓展性。

４．６　ＬＥＤ灯具的维护系数应按表１选用。

表１　犔犈犇灯具维护系数

灯具防护等级 维护系数

≥ＩＰ６５ ０．７０

＜ＩＰ６５ ０．６５

５　规格分类

５．１　灯具分类

５．１．１　ＬＥＤ灯具根据使用特性宜分为功能照明用ＬＥＤ灯具和景观照明用ＬＥＤ灯具。

５．１．２　ＬＥＤ灯具根据安装高度或安装方式宜分为ＬＥＤ中杆照明灯具、ＬＥＤ庭院灯具、ＬＥＤ壁装式灯

具、ＬＥＤ低位灯具、ＬＥＤ埋地灯具，其中ＬＥＤ低位灯具可分为ＬＥＤ护栏灯具、ＬＥＤ草坪灯具和ＬＥＤ

台阶灯具。

５．１．３　ＬＥＤ灯具根据照明方式可分为ＬＥＤ投光灯具、ＬＥＤ直视照明灯具和ＬＥＤ投影灯具，其中ＬＥＤ

投光灯具根据配光可分为窄光束、中光束和宽光束（见附录 Ａ），ＬＥＤ直视照明灯具根据形状可分为

ＬＥＤ点光源灯具、ＬＥＤ线光源灯具、ＬＥＤ面光源灯具和ＬＥＤ其他形状灯具。

５．１．４　ＬＥＤ灯具根据调光特性可分为调光型ＬＥＤ灯具和非调光型ＬＥＤ灯具。

５．１．５　ＬＥＤ灯具根据色表可分为白光ＬＥＤ灯具和彩色光ＬＥＤ灯具，其中白光ＬＥＤ灯具可分为色温

不可调节型和色温可调节型灯具。

　　注：彩色光ＬＥＤ灯具包含单个或多个彩色光通道，如ＲＧＢ（红、绿、蓝）、ＲＧＢＷ（红、绿、蓝、白）或ＲＧＢＡ（红、绿、蓝、

琥珀）等。

５．１．６　ＬＥＤ灯具根据输入电源要求可以分为直流供电ＬＥＤ灯具和交流供电ＬＥＤ灯具。

５．２　灯具规格

５．２．１　白光ＬＥＤ灯具规格根据额定光通量宜按表２分类。

４
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表２　白光犔犈犇灯具规格

灯具名称
额定光通量

ｌｍ

最大功率

Ｗ

ＬＥＤ中杆照明灯具

５４００ ６０

７２００ ８０

９０００ １００

１４４００ １６０

１９８００ ２２０

２５２００ ２８０

３２４００ ３６０

ＬＥＤ庭院灯具

２０００ ２５

２４００ ３０

３２００ ４０

４０００ ５０

ＬＥＤ壁装式灯具

７２０ １２

９００ １５

１０８０ １８

ＬＥＤ低位灯具

ＬＥＤ护栏灯具

ＬＥＤ草坪灯具

ＬＥＤ台阶灯具

４８０ ８

６００ １０

７２０ １２

３６０ ６

６００ １０

７２０ １２

１８０ ３

３６０ ６

４８０ ８

ＬＥＤ埋地灯具

８０ ３

３００ ６

６００ １２

９９０ １８

１３２０ ２４

１９８０ ３６

５
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表２（续）

灯具名称
额定光通量

ｌｍ

最大功率

Ｗ

直视照明

ＬＥＤ点光源灯具

ＬＥＤ线光源灯具

ＬＥＤ面光源灯具

３０ ０．５

６０ １

１２０ ２

１８０ ３

２４０ ４

４８０ ８

７２０ １２

９６０ １６

１４４０ ２４

２４０ ４

４８０ ８

７２０ １２

１０８０ １８

１４４０ ２４

２１６０ ３６

７２０ １２

１０８０ １８

１４４０ ２４

２１６０ ３６

５．２．２　彩色光ＬＥＤ灯具规格根据额定光通量宜按表３和表４分类。

６
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表３　彩色光（犚犌犅）犔犈犇灯具规格

灯具名称
额定光通量

ｌｍ

最大功率

Ｗ

ＬＥＤ点光源灯具

６ ０．５

２５ １

７５ ３

２４０ ８

３６０ １２

４８０ １６

７２０ ２４

ＬＥＤ线光源灯具

１２０ ４

２４０ ８

３６０ １２

５４０ １８

７５０ ２４

１２００ ３６

ＬＥＤ面光源灯具

３００ １２

４５０ １８

６００ ２４

９００ ３６

ＬＥＤ投光灯具

９０ ３

２４０ ８

３６０ １２

５４０ １８

７２０ ２４

１０８０ ３６

１４４０ ４８

２１００ ７２

３５００ １００

７０００ ２００

１４０００ ４００

２１０００ ６００

２８０００ ８００

３５０００ １０００

７
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表４　彩色光（犚犌犅犠）犔犈犇灯具规格

灯具名称
额定光通量

ｌｍ

最大功率

Ｗ

ＬＥＤ点光源灯具

６ ０．５

３５ １

１０５ ３

２８０ ８

４２０ １２

６４０ １６

９６０ ２４

ＬＥＤ线光源灯具

１４０ ４

３２０ ８

４８０ １２

７２０ １８

９６０ ２４

１４４０ ３６

ＬＥＤ面光源灯具

１８０ １２

２７０ １８

３６０ ２４

５４０ ３６

ＬＥＤ投光灯具

１２０ ３

３２０ ８

４８０ １２

７００ １８

９６０ ２４

１４４０ ３６

１９２０ ４８

２８８０ ７２

４５００ １００

９０００ ２００

１８０００ ４００

２７０００ ６００

３６０００ ８００

４５０００ １０００

８
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５．３　驱动电源

５．３．１　驱动电源按输出类型宜分为恒流型驱动电源和恒压型驱动电源。

５．３．２　驱动电源功率宜按以下输出功率额定值分类：２５Ｗ 及以下、３０Ｗ、５０Ｗ、７５Ｗ、１００Ｗ、１５０Ｗ、

２００Ｗ、２４０Ｗ、３２０Ｗ、４８０Ｗ、６００Ｗ、３ｋＷ、６ｋＷ、１５ｋＷ。

５．３．３　恒流型驱动电源宜按以下输出直流电流额定值分类：３５０ｍＡ、５００ｍＡ、７００ｍＡ、１０５０ｍＡ、

１４００ｍＡ、２１００ｍＡ、２８００ｍＡ、４２００ｍＡ、５６００ｍＡ、８０００ｍＡ。

５．３．４　恒压型驱动电源根据调压特性宜分为固定电压型和集中可调电压型，其额定电压宜按表５分类。

表５　恒压型驱动电源额定电压

电源类型 规格分类

固定电压型 １２Ｖ、２４Ｖ、３６Ｖ、４８Ｖ、２４０Ｖ

集中可调电压型 ４８Ｖ～７５０Ｖ范围内可调

５．３．５　驱动电源的尺寸及质量规格宜符合表６的规定。

表６　驱动电源的尺寸及质量

功率犘

Ｗ

尺寸

ｍｍ

长度 宽度 高度

最大质量

ｋｇ

７５≤犘≤２００ ２２０ ８０ ４５ １．５

２４０＜犘≤３２０ ２５０ １００ ４５ ２．０

４８０＜犘≤６００ ３００ １２０ ４５ ２．５

５．３．６　驱动电源根据调节特性宜分为可调光型驱动电源和不可调光型驱动电源，其中可调光型驱动电

源宜分为调输出电流大小型和调输出电流占空比型。

５．４　控制系统

５．４．１　ＬＥＤ夜景照明控制系统可分为模拟控制系统和数字控制系统。

５．４．２　ＬＥＤ夜景照明控制系统宜根据系统功能及控制方式按表７进行分类。

表７　犔犈犇夜景照明控制系统

类别 系统功能 控制方式／协议

开关
单一开关 实现照明系统全开全关 开关

分组开关 开关组合实现场景切换 编程开关

调光

模拟调光 通过模拟信号实现调光和场景切换 ０Ｖ～１０Ｖ

数字调光

低速切换 通过数字信号实现调光和场景低速切换 ＬｏＲａ、ＮＢＩｏＴ、电力线载波等

高速切换

通过数字信号实现艺术效果快速变换
ＤＭＸ５１２、ＲＤＭ、

ＡｒｔＮｅｔ、ＫｉＮＥＴ等

通过数字信号实现艺术效果快速变换，

并能与其他表演系统联动

ＤＭＸ５１２、ＲＤＭ、

ＯＲＢＩＴ等

９
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６　灯具性能

６．１　安全要求

６．１．１　ＬＥＤ灯具安全除应符合ＧＢ７０００．１的规定外，还应满足下列要求：

ａ）　ＬＥＤ庭院灯具、ＬＥＤ护栏灯具、ＬＥＤ草坪灯具和ＬＥＤ壁装式灯具应符合 ＧＢ７０００．２０３的

规定。

ｂ）　ＬＥＤ埋地灯具和ＬＥＤ台阶灯具应符合ＧＢ７０００．２１３的规定。

ｃ）　ＬＥＤ投光灯具和ＬＥＤ洗墙灯具应符合ＧＢ７０００．７的规定。

ｄ）　戏水池及类似场所用灯具应符合ＧＢ７０００．２１８的规定。

６．１．２　安装在人员可触及场所ＬＥＤ灯具应采用安全特低电压供电或防意外触电的保护措施。

６．１．３　ＬＥＤ灯具防护等级应符合下列规定：

ａ）　安装在室外的灯具防护等级不应低于ＩＰ５４。

ｂ）　ＬＥＤ埋地灯具和ＬＥＤ台阶灯具防护等级不应低于ＩＰ６７。

ｃ）　安装在戏水池及类似场所的ＬＥＤ灯具防护等级应满足：０区内不应低于ＩＰＸ８；１区内不应低

于ｌＰＸ５；２区内不应低于ＩＰＸ４。戏水池区域划分应符合附录Ｂ的规定。

６．１．４　对人员可触及的照明设备，当表面温度高于７０℃时，应采取隔离保护措施。

６．２　电气要求

６．２．１　ＬＥＤ灯具的额定电压应符合供电电压的规定。

６．２．２　ＬＥＤ灯具在额定电压９０％～１１０％范围内应能正常工作，特殊场所应满足使用场所的要求。

６．２．３　ＬＥＤ灯具的输入功率与额定值之差不应大于额定值的１０％或０．５Ｗ。

６．２．４　额定功率条件下交流供电ＬＥＤ灯具的功率因数不应低于表８的规定。

表８　交流供电犔犈犇灯具的功率因数

实测功率 ≤５Ｗ ＞５Ｗ

功率因数 ０．７ ０．９

６．２．５　交流供电ＬＥＤ灯具的防雷性能应符合下列规定：

ａ）　安装在室外的ＬＥＤ灯具（含适配的防雷器）在差模４ｋＶ、共模６ｋＶ的实验条件下，应能满足

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—２０１９附录Ｄ中ｂ）类的要求；

ｂ）　安装在室内的ＬＥＤ灯具（含适配的防雷器）在差模１ｋＶ、共模２ｋＶ的实验条件下，应能满足

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—２０１９附录Ｄ中ｂ）类的要求。

　　注：ｂ）类是指功能或性能暂时降低或丧失，不需要操作者干预。

６．２．６　交流供电ＬＥＤ灯具的骚扰电压应符合ＧＢ／Ｔ１７７４３的相关规定。

６．２．７　交流供电ＬＥＤ灯具的谐波电流应符合下列规定：

ａ）　灯具谐波电流限值应符合ＧＢ１７６２５．１的相关规定；

ｂ）　额定功率不大于２５Ｗ 且不小于５Ｗ 的交流供电ＬＥＤ灯具的电流总谐波畸变率不应大于

７０％，各次谐波电流不应大于表９的规定。

０１
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表９　额定功率不大于２５犠且不小于５犠的交流供电犔犈犇灯具各次谐波电流

谐波次数狀
最大允许谐波电流与基波频率下输入电流之比

％

２ ５

３ ３５

５ ２５

７ ３０

９ ２０

１１≤狀≤３９

（只考虑奇次谐波）
２０

６．３　光度要求

６．３．１　ＬＥＤ灯具初始光通量不应低于额定光通量的９０％，且不应高于额定光通量的１２０％。

６．３．２　ＬＥＤ灯具在额定输入电压９０％～１１０％范围内工作时，光输出变化应在５％以内。

６．３．３　功能照明用ＬＥＤ灯具在安装完成后，其上射光通比不应大于表１０的规定。

表１０　功能照明用犔犈犇灯具上射光通比

环境区域 Ｅ０区、Ｅ１区 Ｅ２区 Ｅ３区 Ｅ４区

上射光通比 ０％ ２．５％ ５％ １５％

　　注：环境区域的划分宜按照附录Ｃ确定。

６．３．４　用于照射墙面的ＬＥＤ投光灯具应为非对称配光。

６．３．５　安装在窗台上的ＬＥＤ灯具应采取限制溢散光的措施。

６．３．６　ＬＥＤ面光源表面亮度均匀度不应低于０．８，其计算方法应符合附录Ｄ的规定。

６．３．７　ＬＥＤ直视照明灯具表面亮度及视距应根据建筑表面设计亮度、建筑表面环境亮度及安装方式确

定，并宜按附录Ｅ进行计算。

６．３．８　景观标识用ＬＥＤ灯具平均亮度不应大于表１１的规定。

表１１　景观标识用犔犈犇灯具平均亮度 单位为坎德拉每平方米

环境区域 Ｅ０区 Ｅ１区 Ｅ２区 Ｅ３区 Ｅ４区

平均亮度 ０．１ ５０ ４００ ８００ １０００

６．３．９　功能照明用ＬＥＤ灯具眩光限值不应大于表１２的规定。

１１
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表１２　功能照明用犔犈犇灯具眩光限值 单位为坎德拉每千流明

灯具名称
最大光强

８０°≤β＜９０° β≥９０°

ＬＥＤ中杆照明灯具 １５０ ３０

ＬＥＤ庭院灯具 ２００ ５０

ＬＥＤ低位灯具

ＬＥＤ护栏灯具

ＬＥＤ草坪灯具

ＬＥＤ台阶灯具

ＬＥＤ壁装式灯具

— １０

　　注：表中给出的是灯具在安装就位后与其向下垂直轴形成的指定角度β上所有方向上的发光强度。

６．４　色度要求

６．４．１　功能照明用ＬＥＤ灯具额定相关色温不宜高于５０００Ｋ。

６．４．２　功能照明用ＬＥＤ灯具一般显色指数不应小于６０。

６．４．３　白光ＬＥＤ灯具的色品坐标实测值与标称色温色品坐标偏差在ＧＢ／Ｔ７９２１规定的ＣＩＥ１９７６均

匀色度标尺图中，不应大于０．００５５；用于照射墙面的白光ＬＥＤ投光灯具的色品坐标偏差不应大于

０．００３３。标称色温色品坐标可按照附录Ｆ选取。

６．４．４　ＬＥＤ灯具的空间色度均匀性应符合下列规定：

ａ）　白光ＬＥＤ灯具在不同方向上的色品坐标与其加权平均值偏差在ＧＢ／Ｔ７９２１规定的ＣＩＥ１９７６

均匀色度标尺图中，不应大于０．００７；

ｂ）　ＬＥＤ投光灯在不同方向上的色品坐标与其加权平均值偏差在ＧＢ／Ｔ７９２１规定的ＣＩＥ１９７６均

匀色度标尺图中，不应大于０．００４。

６．４．５　ＬＥＤ灯具寿命周期内的色品坐标与初始值的偏差应符合下列规定：

ａ）　白光ＬＥＤ灯具寿命周期内的色品坐标与初始值的偏差在ＧＢ／Ｔ７９２１规定的ＣＩＥ１９７６均匀

色度标尺图中，不应大于０．０１２；

ｂ）　ＬＥＤ投光灯寿命周期内的色品坐标与初始值的偏差在ＧＢ／Ｔ７９２１规定的ＣＩＥ１９７６均匀色度

标尺图中，不应大于０．００７。

６．４．６　彩色光ＬＥＤ灯具的主波长范围及颜色纯度应符合表１３的规定。

表１３　犔犈犇灯具的主波长范围及颜色纯度

颜色 红光 绿光 蓝光 黄光

主波长范围

ｎｍ
６１０～７００ ５０８～５５０ ４５５～４８５ ５８５～６００

颜色纯度限值

％
≥９４ ≥７２ ≥９０ ≥９３

６．５　调光要求

６．５．１　ＬＥＤ灯具调光的动态范围应符合下列规定：

ａ）　功能照明用ＬＥＤ灯具调光的动态范围下限值不应低于额定光通的２０％；

２１
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ｂ）　景观照明用ＬＥＤ灯具调光的动态范围应为０％～１００％。

６．５．２　ＬＥＤ灯具调光输出特性宜符合下列规定：

ａ）　功能照明用ＬＥＤ灯具宜采用光通量线性输出；

ｂ）　景观照明用ＬＥＤ灯具γ修正系数宜根据环境亮度确定。

　　注：γ修正是指对调光输出曲线的函数变换。

６．５．３　ＬＥＤ灯具在设定调光范围内的调光性能应符合下列规定：

ａ）　进行调光时，灯具的实测光通与设定值偏差不应超过５％；

ｂ）　采用调电流占空比控制方式进行调光的驱动电源，电流脉冲的频率不应低于２００Ｈｚ。

６．５．４　功能照明用ＬＥＤ灯具宜具备进行恒照度控制的装置。

６．５．５　用于表演的景观照明用ＬＥＤ灯宜采用ＤＭＸ５１２、ＤＭＸ５１２Ａ或ＲＤＭ标准协议的控制方式。

６．６　能效要求

６．６．１　白光ＬＥＤ庭院灯具的灯具效能不应低于表１４的规定。

表１４　白光犔犈犇庭院灯具的灯具效能 单位为流明每瓦特

相关色温

＜３０００Ｋ ３０００Ｋ～４０００Ｋ ＞４０００Ｋ

交流供电 直流供电 交流供电 直流供电 交流供电 直流供电

８０ ９０ ８５ ９５ ９０ １００

　　注：表中数据适用于一般显色指数为６０的白光ＬＥＤ庭院灯具。

６．６．２　白光ＬＥＤ草坪灯具、白光ＬＥＤ台阶灯具、白光ＬＥＤ壁装式灯具的灯具效能不应低于表１５的规定。

表１５　白光犔犈犇草坪灯具、白光犔犈犇台阶灯具、白光犔犈犇壁装式灯具的灯具效能

单位为流明每瓦特

显色指数

相关色温

＜３０００Ｋ ３０００Ｋ～４０００Ｋ ＞４０００Ｋ

交流供电 直流供电 交流供电 直流供电 交流供电 直流供电

６０ ６０ ６５ ７０ ７５ ８０ ８５

８０ ５５ ６０ ６５ ７０ ７５ ８０

６．６．３　白光ＬＥＤ投光灯具的灯具效能不应低于表１６的规定。

表１６　白光犔犈犇投光灯具的灯具效能 单位为流明每瓦特

光束角

相关色温

＜３０００Ｋ ３０００Ｋ～４０００Ｋ ＞４０００Ｋ

交流供电 直流供电 交流供电 直流供电 交流供电 直流供电

犅５０％＜４° ２５ ３０ ３５ ４０ ４５ ５０

４°≤犅５０％＜１８° ５５ ７０ ７０ ８０ ８０ ８５

１８°≤犅１０％＜４６° ５５ ７０ ７０ ８０ ８０ ９０
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表１６（续） 单位为流明每瓦特

光束角

相关色温

＜３０００Ｋ ３０００Ｋ～４０００Ｋ ＞４０００Ｋ

交流供电 直流供电 交流供电 直流供电 交流供电 直流供电

４６°≤犅１０％＜７０° ６０ ７５ ７５ ８５ ８５ ９５

７０°≤犅１０％＜１００° ６４ ８０ ７５ ９０ ８５ １００

犅１０％≥１００° ７７ ８５ ８０ ９５ ９０ １０５

　　注１：犅１０％是指按照１０％最大光强值进行计算的光束角，犅５０％是指按照５０％最大光强值进行计算的光束角。

　　注２：表中数据适用于一般显色指数为６０的白光ＬＥＤ投光灯具。

６．６．４　白光ＬＥＤ直视照明灯具的灯具效能不应低于表１７的规定。

表１７　白光犔犈犇直视照明灯具的灯具效能 单位为流明每瓦特

相关色温 ＜３０００Ｋ ３０００Ｋ～４０００Ｋ ＞４０００Ｋ

灯具效能限值 ６０ ７０ ７０

　　注：表中数据适用于一般显色指数为６０的白光ＬＥＤ直视照明灯具。

６．６．５　多通道ＬＥＤ直视照明灯具的灯具效能不应低于表１８的规定。

表１８　多通道犔犈犇直视照明灯具的灯具效能 单位为流明每瓦特

颜色 灯具效能

Ｒ ３０

Ｇ ４０

Ｂ ２０

ＲＧＢ ３０

Ｗ（１８００Ｋ～２７００Ｋ） ４５

Ｗ（３０００Ｋ～６５００Ｋ） ５５

ＲＧＢＷ（１８００Ｋ～２７００Ｋ） ３５

ＲＧＢＷ（３０００Ｋ～６５００Ｋ） ４０

Ｙ ４５

６．６．６　多通道ＬＥＤ草坪灯具、ＬＥＤ台阶灯具的灯具效能不应低于表１９的规定。

表１９　多通道犔犈犇草坪灯具、犔犈犇台阶灯具的灯具效能 单位为流明每瓦特

供电类型
颜色

Ｒ Ｇ Ｂ

交流 ３０ ５５ ２０

直流 ３５ ６５ ２５
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６．６．７　多通道ＬＥＤ投光灯具的灯具效能不应低于表２０的规定。

表２０　多通道犔犈犇投光灯具的灯具效能 单位为流明每瓦特

光束角

颜色

Ｒ Ｇ Ｂ

交流供电 直流供电 交流供电 直流供电 交流供电 直流供电

犅５０％＜４° ２１ ２５ ３５ ４０ １２ １３

４°≤犅５０％＜１８° ３５ ４０ ５５ ６５ ２０ ２５

１８°≤犅１０％≤１００° ３５ ４０ ５５ ６５ ２０ ２５

犅１０％＞１００° ４０ ４５ ６５ ７５ ２５ ２９

　　注：犅１０％是指按照１０％最大光强值进行计算的光束角，犅５０％是指按照５０％最大光强值进行计算的光束角。

６．７　耐久性要求

６．７．１　ＬＥＤ灯具在正常工作３０００ｈ的光通量维持率不应低于９６％，６０００ｈ的光通量维持率不应低

于９２％。

６．７．２　ＬＥＤ灯具的寿命不应小于２５０００ｈ。

６．７．３　ＬＥＤ灯具正常工作一年后的灯具损坏率不应高于０．５％。

７　驱动电源

７．１　基本要求

７．１．１　驱动电源应符合ＧＢ１９５１０．１和ＧＢ１９５１０．１４的相关规定。

７．１．２　驱动电源应能在温度－４０℃～５５℃、相对湿度１０％～１００％的条件下正常工作，特殊场所应满

足具体使用场所的环境温度、湿度和腐蚀性等其他要求。

７．１．３　驱动电源应采用标准电气和控制接口，并应便于安装、维护和更换。

７．２　安全要求

７．２．１　驱动电源在内部温度达到保护设定值时应能自动降功率或直接断电保护，且故障排除后应能自

动恢复正常工作。

７．２．２　驱动电源应具有过流保护和短路保护措施，且故障排除后应能自动恢复正常工作。

７．２．３　驱动电源的防护等级不应低于表２１的规定。

表２１　驱动电源的防护等级

电源类型 防护等级

内装式 ＩＰ２０

独立式（含集中供电式）
室内 ＩＰ４Ｘ

室外 ＩＰ６５

７．３　电气要求

７．３．１　驱动电源功率应与负载功率相匹配。

５１
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７．３．２　驱动电源的骚扰特性应符合ＧＢ／Ｔ１７７４３的相关规定。

７．３．３　驱动电源在额定输入电压９０％～１１０％范围内和交流输入电压总谐波畸变率不大于±５％的条

件下的性能不应发生改变。

７．３．４　驱动电源的谐波电流限值应符合ＧＢ１７６２５．１的规定，且在额定电压下其电流总谐波畸变率不应

大于表２２的规定。

表２２　额定电压下驱动电源电流总谐波畸变率

功率犘

Ｗ

负载比例

％

电流总谐波畸变率

％

５＜犘≤７５

１００ １５

７５ ２０

５０ ２５

犘＞７５

１００ １０

７５ １５

５０ ２０

　　注：本标准为２次～４０次谐波电流分量。

７．３．５　驱动电源交流输入电压的额定频率应为５０Ｈｚ，且应能在输入频率额定值±３Ｈｚ的波动范围内

正常工作。

７．３．６　驱动电源功率因数和效率不应小于表２３的规定。

表２３　驱动电源功率因数和效率

功率犘

Ｗ

负载比例

％
功率因数

效率

％

隔离式 非隔离式

犘≤５ １００ ０．８０ ８０ ８６

５＜犘≤７５

１００ ０．９２ ８５ ８９

７５ ０．９０ ８３ ８６

５０ ０．９０ ８０ ８３

７５＜犘≤２００

１００ ０．９６ ８８ ９２

７５ ０．９４ ８５ ８９

５０ ０．９０ ８３ ８７

犘＞２００

１００ ０．９６ ９０ ９３

７５ ０．９４ ８８ ９０

５０ ０．９０ ８５ ８８

７．３．７　驱动电源启动输出电压或电流过冲幅度不应超过额定电压值或电流值的１０％。

７．３．８　恒流型驱动电源输出电流的偏差不应超过标称值５％；恒压型驱动电源输出电压的偏差不应超

过标称值５％。

７．３．９　驱动电源进行调光时，电源的实测输出电流有效值与设定值的偏差不应超过５％。

７．３．１０　驱动电源集成照明控制器功能时，应具备和照明控制系统对接的控制接口。
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７．３．１１　驱动电源温度系数不应超过±０．１％。

７．３．１２　驱动电源的防雷性能应符合下列规定：

ａ）　安装在室外的驱动电源（含适配的防雷器）在差模４ｋＶ、共模６ｋＶ的实验条件下，应能满足

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—２０１９附录Ｄ中ｂ）类的要求；

ｂ）　安装在室内的驱动电源（含适配的防雷器）在差模１ｋＶ、共模２ｋＶ的实验条件下，应能满足

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—２０１９附录Ｄ中ｂ）类的要求。

　　注：ｂ）类是指功能或性能暂时降低或丧失，不需要操作者干预。

７．４　耐久性要求

７．４．１　驱动电源在外壳最高温度点的温度不超过７５℃时，寿命不应低于５００００ｈ。

７．４．２　在７．１．２规定的工作条件下，驱动电源失效率不应超过０．５％。

７．４．３　驱动电源在高温（８５℃）下进行的５００ｈ耐久性试验后，应能正常工作。

８　控制系统

８．１　基本要求

８．１．１　ＬＥＤ灯具的控制系统应能进行手动控制。

８．１．２　ＬＥＤ灯具的控制系统应根据夜景照明使用需求和现场条件确定控制系统的网络结构，并宜符合

下列规定：

ａ）　用于视频播放的媒体立面的控制系统宜采用有线控制方式；

ｂ）　不具备有线实施条件的区域，可采用无线组网方式。

８．１．３　景观照明用ＬＥＤ灯具的控制系统根据运行时间应设置深夜模式、平日模式、节假日模式和重大

节日模式，并应符合下列规定：

ａ）　应能根据季节性变化，合理调整每天的开关灯时间；

ｂ）　深夜模式亮度限制等级应根据所属区域确定，且不应高于表１１的Ｅ２区标准。

８．１．４　应用于居住区周边及限制区域内的ＬＥＤ媒体立面照明，每帧画面的播放时间不应小于２ｓ，切换

时间不应小于１ｓ。

８．２　功能要求

８．２．１　ＬＥＤ灯具应能通过控制系统实现开关控制。

８．２．２　ＬＥＤ照明灯具应能根据功能需求进行单灯、分组、分区或分时控制。

８．２．３　应用于需要进行调光的ＬＥＤ灯具，其控制系统的调光应符合下列规定：

ａ）　应能按设定值对光照度（光亮度）进行调节；

ｂ）　应具备亮度整体调节功能，且在调整整体亮度时不应损失正常灰阶输出。

８．２．４　应用于需要对照明场景进行切换的ＬＥＤ灯具，其控制系统应能按照明需求对设定的场景模式

进行自动或手动切换操作，并应符合下列规定：

ａ）　应能根据需求预置多种场景控制方案；

ｂ）　应能对场景进行现场调整。

８．２．５　ＬＥＤ灯具的控制系统可根据照明效果需求实现多建（构）筑物或多景物间的照明联动控制。

８．２．６　ＬＥＤ灯具的控制系统宜具备系统信息采集及数据存储功能，并可自动生成、打印统计及分析报表。

８．２．７　ＬＥＤ灯具的控制系统可具备环境信息采集和人机交互功能。

８．２．８　应用于功能照明或长时间无人逗留区域的照明时，ＬＥＤ灯具的控制系统宜能按使用需求自动关

闭灯具或降低照度水平。

８．２．９　ＬＥＤ灯具的控制系统应具备就地或远程设定、修改和重置系统参数的功能，并宜支持通过移动

７１

犌犅／犜３９２３７—２０２０

库七七 www.kqqw.com 提供下载



设备等实现远程查询及监测。

８．２．１０　ＬＥＤ灯具的控制系统应具有系统运行状态检测和故障报警功能。

８．３　性能要求

８．３．１　ＬＥＤ灯具的控制系统应能在温度－４０℃～５５℃、相对湿度１０％～９５％的条件下正常工作。

８．３．２　ＬＥＤ灯具的控制系统应能在供电电压８０％～１２０％范围内正常工作。

８．３．３　ＬＥＤ灯具的控制系统的平均无故障时间不应小于２００００ｈ，时钟走时误差应小于１ｓ／天。

８．３．４　ＬＥＤ灯具的控制系统在断电情况下应符合下列规定：

ａ）　应能保存相关的程序、参数和数据；

ｂ）　内部时钟应能连续正常工作不少于３０天；

ｃ）　故障恢复后系统应能自动重启，且应按预设的方式运行。

８．３．５　ＬＥＤ灯具的控制系统通信时延不应超过３０ｍｓ，数据传输丢包率不应大于０．１％，动态画面刷新

频率不应低于２５帧／ｓ。

８．３．６　ＬＥＤ灯具的控制系统网络应安全稳定，并应符合下列规定：

ａ）　系统应具有防火墙、覆盖病毒防护系统，并应支持其手动和自动升级，宜支持病毒日志和报表；

ｂ）　系统服务器设备上宜安装服务器证书，用以确认服务器的身份、进行通信加密；

ｃ）　总控制平台应具有完备的操作权限限制。

８．３．７　ＬＥＤ灯具的控制系统应具有开放性，并应符合下列规定：

ａ）　系统信号传输应采用标准协议；

ｂ）　应具备与强电系统的软硬件接口，且应能实现两种系统的联动控制；

ｃ）　宜预留与其他系统的联动接口。
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附　录　犃

（规范性附录）

投光灯具配光分类

　　投光灯具配光宜按表Ａ．１分类。

表犃．１　投光灯具配光分类 单位为度

光束分类 光束角

窄光束

犅５０％≤４

４＜犅５０％≤１０

１０＜犅５０％≤１８

１８＜犅１０％≤２９

２９＜犅１０％≤４６

中光束
４６＜犅１０％≤７０

７０＜犅１０％≤１００

宽光束
１００＜犅１０％≤１３０

犅１０％＞１３０
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附　录　犅

（规范性附录）

水池区域划分

　　戏水池及类似场所应根据电气危险程度划分区域，如图Ｂ．１所示。

犪）　地面及地下水池区域

犫）　地上水池区域

图犅．１　戏水池及类似场所的区域范围（侧视图）
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附　录　犆

（资料性附录）

照明环境亮度区域的划分

　　照明环境亮度区域宜根据区域功能性质和环境亮度按表Ｃ．１进行划分。

表犆．１　环境亮度区域划分

区域代号 环境亮度类型 对应区域

Ｅ０ 天然暗环境区 国家公园、自然保护区和天文台所在地区等

Ｅ１ 暗环境区 无人居住的乡村地区等

Ｅ２ 低亮度环境区 低密度城乡居住区等

Ｅ３ 中等亮度环境区 城市或城镇居住区及一般公共区等

Ｅ４ 高亮度环境区 城市或城镇中心区和商业区等
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附　录　犇

（规范性附录）

犔犈犇面光源灯具亮度均匀度的计算

犇．１　ＬＥＤ面光源灯具亮度均匀度测试方法应符合下列规定：

ａ）　亮度测量应采用不低于一级的亮度计；

ｂ）　应根据观测点间距、亮度计视角合理确定亮度计与被测灯具间距离，亮度计测试覆盖范围应为

２ｃｍ～３ｃｍ；

ｃ）　沿经发光面中心的垂直轴测量ＬＥＤ面光源灯具发光面上的亮度均匀度；

ｄ）　矩形长边或圆直径犇 不大于２０ｃｍ的ＬＥＤ面光源灯具应按图Ｄ．１ａ）的要求布点；矩形长边或

圆直径大于２０ｃｍ的ＬＥＤ面光源灯具应按图Ｄ．１ｂ）的要求布点。

犪）　矩形长边犔和圆直径犇 不大于２０犮犿

犫）　矩形长边犔和圆直径犇 大于２０犮犿

　　说明：

犔———矩形长边长；

犠———矩形短边长；

犇———圆直径。

图犇．１　犔犈犇面光源灯具亮度测点布置示意图

犇．２　ＬＥＤ面光源灯具的亮度均匀度的计算应符合下列规定：

ａ）　ＬＥＤ面光源灯具平均亮度应按式（Ｄ．１）计算：

犔ａｖ＝
∑
犻＝狀

犻＝１

犔犻

狀
…………………………（Ｄ．１）
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式中：

犔ａｖ———平均亮度，单位为坎德拉每平方米（ｃｄ／ｍ
２）；

犔犻 ———各测点的亮度，单位为坎德拉每平方米（ｃｄ／ｍ
２）；

狀 ———测点数。

ｂ）　ＬＥＤ面光源灯具亮度均匀度应按式（Ｄ．２）计算：

犝＝
犔ｍｉｎ

犔ａｖ
…………………………（Ｄ．２）

式中：

犝　———ＬＥＤ面光源灯具亮度均匀度；

犔ｍｉｎ———从规则分布测点上测出的最小亮度，单位为坎德拉每平方米（ｃｄ／ｍ
２）；

犔ａｖ ———按式（Ｄ．１）算出的平均亮度，单位为坎德拉每平方米（ｃｄ／ｍ
２）。

３２

犌犅／犜３９２３７—２０２０

库七七 www.kqqw.com 提供下载



附　录　犈

（规范性附录）

视距计算公式

犈．１　直视光源表面平均亮度可按以下规定计算：

ａ）　ＬＥＤ点光源灯具表面平均亮度可按式（Ｅ．１）计算：

犔ｅ＝
犔ｄ×犇１×犇２－犔ａ×（犇１×犇２－犛１）

犛１
………………（Ｅ．１）

式中：

犔ｅ　　———灯具表面平均亮度，单位为坎德拉每平方米（ｃｄ／ｍ
２）；

犔ｄ ———建筑表面设计亮度，单位为坎德拉每平方米（ｃｄ／ｍ２）；

犇１，犇２———ＬＥＤ点光源安装间距，单位为米（ｍ）；

犔ａ ———建筑表面环境亮度，单位为坎德拉每平方米（ｃｄ／ｍ２）；

犛１ ———灯具发光表面面积，单位为平方米（ｍ２）。

ｂ）　ＬＥＤ线光源灯具表面平均亮度可按式（Ｅ．２）计算：

犔ｅ＝
犔ｄ×犇－犔ａ×（犇－犱）

犱
……………………（Ｅ．２）

式中：

犔ｅ———灯具表面平均亮度，单位为坎德拉每平方米（ｃｄ／ｍ
２）；

犔ｄ———建筑表面设计亮度，单位为坎德拉每平方米（ｃｄ／ｍ
２）；

犔ａ———建筑表面环境亮度，单位为坎德拉每平方米（ｃｄ／ｍ
２）；

犇 ———ＬＥＤ线光源灯具安装间距，单位为米（ｍ）；

犱 ———ＬＥＤ线光源宽度，单位为米（ｍ）。

犈．２　直视光源观测视距可根据灯具安装间距按下列方法，并参照图Ｅ．１确定：

ａ）　ＬＥＤ点光源观测视距犔 可按式（Ｅ．３）进行计算：

犔＝１０００×Ｍａｘ（犇１，犇２） …………………………（Ｅ．３）

式中：

犔　　 ———视距，单位为米（ｍ）；

犇１，犇２———ＬＥＤ点光源安装间距，单位为米（ｍ）。

ｂ）　ＬＥＤ线光源观测视距犔 可按式（Ｅ．４）进行计算：

犔＝１０００×犇 …………………………（Ｅ．４）

式中：

犔 ———视距，单位为米（ｍ）；

犇———ＬＥＤ线光源灯具安装间距，单位为米（ｍ）。
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　　说明：

１———灯具；

２———视距。

图犈．１　视距计算示意图
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附　录　犉

（规范性附录）

标称色温色品坐标

　　标准色温在ＧＢ／Ｔ７９２１规定的ＣＩＥ１９７６均匀色度标尺图中的色品坐标可按表Ｆ．１确定。

表犉．１　标准色品坐标

额定相关色温

Ｋ

色品坐标

狌′ 狏′

额定相关色温

Ｋ

色品坐标

狌′ 狏′

额定相关色温

Ｋ

色品坐标

狌′ 狏′

１８００ ０．３２３１ ０．５４０３ ３４００ ０．２３８３ ０．５１３３ ５０００ ０．２１１４ ０．４８４７

１９００ ０．３１３６ ０．５３９６ ３５００ ０．２３５７ ０．５１１３ ５１００ ０．２１０４ ０．４８３２

２０００ ０．３０５１ ０．５３８６ ３６００ ０．２３３３ ０．５０９３ ５２００ ０．２０９５ ０．４８１７

２１００ ０．２９７３ ０．５３７４ ３７００ ０．２３１１ ０．５０７３ ５３００ ０．２０８６ ０．４８０３

２２００ ０．２９０１ ０．５３６０ ３８００ ０．２２９０ ０．５０５４ ５４００ ０．２０７７ ０．４７８９

２３００ ０．２８３６ ０．５３４５ ３９００ ０．２２７０ ０．５０３５ ５５００ ０．２０６９ ０．４７７６

２４００ ０．２７７７ ０．５３２９ ４０００ ０．２２５１ ０．５０１６ ５６００ ０．２０６１ ０．４７６２

２５００ ０．２７２２ ０．５３１１ ４１００ ０．２２３４ ０．４９９７ ５７００ ０．２０５４ ０．４７４９

２６００ ０．２６７１ ０．５２９３ ４２００ ０．２２１７ ０．４９７９ ５８００ ０．２０４６ ０．４７３７

２７００ ０．２６２５ ０．５２７３ ４３００ ０．２２０２ ０．４９６２ ５９００ ０．２０４０ ０．４７２４

２８００ ０．２５８２ ０．５２５４ ４４００ ０．２１８７ ０．４９４４ ６０００ ０．２０３３ ０．４７１２

２９００ ０．２５４３ ０．５２３４ ４５００ ０．２１７３ ０．４９２７ ６１００ ０．２０２７ ０．４７００

３０００ ０．２５０６ ０．５２１４ ４６００ ０．２１６０ ０．４９１０ ６２００ ０．２０２１ ０．４６８９

３１００ ０．２４７２ ０．５１９４ ４７００ ０．２１４８ ０．４８９４ ６３００ ０．２０１５ ０．４６７８

３２００ ０．２４４０ ０．５１７３ ４８００ ０．２１３６ ０．４８７８ ６４００ ０．２０１０ ０．４６６７

３３００ ０．２４１０ ０．５１５３ ４９００ ０．２１２５ ０．４８６２ ６５００ ０．２００５ ０．４６５６
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