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前　　言
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山东鲁北企业集团总公司。

本标准主要起草人：李云霞、彭立增、陈荔英、弓创周、刘泉军、胡磊、吕天宝、王华静、王翠琳、王志巍、

丁灵、安晓英。
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硫酸镁生产滤泥的处理处置方法

１　范围

本标准规定了硫酸镁生产滤泥的组成、处理处置方法及环境保护要求。

本标准适用于硫酸镁生产过程中经过滤产生的滤泥的处置处理。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ８９７８　污水综合排放标准

ＧＢ１６２９７　大气污染物综合排放标准

ＮＹ／Ｔ３０３４　土壤调理剂　通用要求

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

３．１

硫酸镁生产滤泥　犳犻犾狋犲狉狊犾狌犱犵犲犳狉狅犿犿犪犵狀犲狊犻狌犿狊狌犾犳犪狋犲狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀狆狉狅犮犲狊狊

硫酸镁生产过程中，硫酸与氧化镁、氢氧化镁或碳酸镁进行反应后，经过滤产生的滤泥。

４　组成

硫酸镁生产滤泥的组成见表１。

表１　硫酸镁生产滤泥的组成

成分
镁

（以 ＭｇＯ计）

水溶性

氧化镁

（ＭｇＯ）

氧化钙

（ＣａＯ）
铁（Ｆｅ） 锌（Ｚｎ） 锰（Ｍｎ）

二氧化硅

（ＳｉＯ２）

干燥减量

（１００℃，２ｈ）

重金属

（以Ｐｂ计）

狑／％ ≥５．０ ≥３．０ ≥３．０ ≤１．０ ≤０．０５ ≤０．０５ ５．０～１２．０ ≤３０．０ ≤０．００５

５　处理处置方法

５．１　硫酸酸化制微量元素土壤调理剂

５．１．１　方法提要

用浓硫酸对硫酸镁生产滤泥进行酸化处理后，粉碎至大小适宜的颗粒。再按一定比例加入生石灰、

石灰石、白云石、水镁石、菱镁矿、轻烧氧化镁等，和离子浓度调节剂混合复配后，添加其他所需微量元
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素，进行造粒，制得微量元素土壤调理剂产品。

５．１．２　工艺流程

根据硫酸镁生产滤泥的分析测试结果，按照滤泥和浓硫酸的合理配比，加入一定量的硫酸进行酸

化，酸化时间３０ｍｉｎ～６０ｍｉｎ，再静置一定时间后，用粉碎设备粉碎至一定粒径的颗粒，在混料设备中，

按一定的混料比，加入轻烧氧化镁、膨润土、菱镁矿粉等进行充分混料后，再进入造粒设备进行造粒、筛

分后，包装，制得微量元素土壤调理剂产品。

硫酸镁生产滤泥经硫酸酸化制微量元素土壤调理剂工艺流程见图１。

图１　硫酸酸化制微量元素土壤调理剂工艺流程

５．１．３　生产设备

粉碎设备、混料设备、烘干设备、造粒设备、筛分设备、包装设备等。

５．１．４　控制条件

工艺控制参数如下：

———硫酸浓度：５０％～９３％；

———浓硫酸与滤泥质量比：１０∶１００～４０∶１００；

———酸化时间：３０ｍｉｎ～６０ｍｉｎ；

———静置时间：２ｈ～４ｈ；

———粉碎后颗粒粒径：１５０μｍ～２００μｍ；

———混料质量比：酸化滤泥∶轻烧氧化镁∶膨润土∶菱镁矿粉≈１００∶２０∶３０∶５０；

———混料时间：不小于１ｈ。

５．２　轻烧氧化镁调节制微量元素土壤调理剂

５．２．１　方法提要

添加轻烧氧化镁，与硫酸镁生产滤泥充分混合，增加枸溶性氧化镁的含量，再加入一定量硫酸镁，增

加水溶性镁的含量，增加造粒时黏结性。再按一定比例加入生石灰、石灰石、白云石、水镁石、菱镁矿、轻

烧氧化镁等，和离子浓度调节剂混合复配后，粉碎至大小适宜的颗粒，添加其他所需微量元素，进行造

粒，制得微量元素土壤调理剂产品。

５．２．２　工艺流程

根据硫酸镁生产滤泥的分析测试结果，按照滤泥和轻烧氧化镁的合理配比，加入一定量的轻烧氧化

镁，使滤泥得到一定程度的干燥，增加枸溶性氧化镁含量。搅拌约２５ｍｉｎ，使物料混合均匀，粉碎至粒

径１００μｍ～１５０μｍ，加入一定量硫酸镁，再按一定比例加入矿物质原料混合均匀后，粉碎至大小适宜

的颗粒，添加其他所需微量元素，进行造粒，制得微量元素土壤调理剂产品。

２
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硫酸镁生产滤泥经轻烧氧化镁调节制微量元素土壤调理剂工艺流程见图２。

图２　轻烧氧化镁调节制微量元素土壤调理剂工艺流程

５．２．３　生产设备

粉碎设备、混料设备、造粒设备、筛分设备、包装设备等。

５．２．４　控制条件

工艺控制参数如下：

———轻烧氧化镁与滤泥质量比：４０∶１００～６０∶１００；

———干燥搅拌时间：２０ｍｉｎ～３０ｍｉｎ；

———粉碎后颗粒粒径：１００μｍ～１５０μｍ；

———混料质量比：干燥后滤泥∶硫酸镁∶矿物质原料≈１００∶１０∶５０；

———混料时间：不小于０．５ｈ。

５．３　处理结果

硫酸镁生产滤泥经处理处置后制得的微量元素土壤改良剂产品应符合ＮＹ／Ｔ３０３４中的要求。

６　环境保护要求

在硫酸镁生产滤泥的处理处置过程中，会产生少量的废水、废气，应根据自身条件进行无害化处理

处置，具体如下：

———对处理处置过程中产生的废水进行综合处理后，能循环使用的送至生产工艺，不能循环的，排

放应符合ＧＢ８９７８的要求。

———对处理处置过程中产生的废气，应进行无害化处理，排放应符合ＧＢ１６２９７的要求。
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