
书书书

犐犆犛８３．１８０
犌３８

! " # $ % & ' ' ( ) *

犌犅／犜３９２９５—２０２０

!"#$%&$"'()
犇犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳狋犺犲狋犪犮犽犳狅狉狑犪狋犲狉犫犪狊犲犱犪犱犺犲狊犻狏犲

２０２０１１１９*+ ２０２１１００１,-

' ( + , - . / 0 1 2
' ( ) * 3 / 0 4 5 6 * +



书书书

前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国胶粘剂标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８５）归口。

本标准起草单位：莆田市海西鞋业信息中心、莆田市茂隆鞋服有限公司、广东裕田霸力科技股份有

限公司、上海橡胶制品研究所有限公司、深圳市北测检测技术有限公司、中科院福建物质结构研究所、中

科华宇（福建）科技发展有限公司、莆田市产品质量检验所、莆田学院、厦门中迅德检测技术股份有限公

司、江苏黑松林粘合剂厂有限公司、福建省产品质量检验研究院。

本标准主要起草人：许莹、徐金霞、陈建锋、方猛超、林华玉、张建庆、廖武名、徐燕奇、曾华清、蔡志杰、

殷萍、李捷。
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水性胶粘剂触粘性的测定

１　范围

本标准规定了水性胶粘剂触粘性的测定方法。

本标准适用于水性胶粘剂触粘性的测定。也适用于溶剂型胶粘剂触粘性的测定。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ２９４３　胶粘剂术语

ＧＢ／Ｔ３０７７９—２０１４　鞋用水性聚氨酯胶粘剂

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９４３界定的术语和定义适用于本文件。

４　原理

在胶粘剂可操作时间内，两个胶粘剂试件的施胶面在轻力、短时接触后即分离时力的最大值，表征

为胶粘剂的触粘性。

５　试验设备和仪器

５．１　触粘性测试仪

量程０Ｎ～１００Ｎ，力值误差不大于１％，夹持器分离速度（１００±１０）ｍｍ／ｍｉｎ。

５．２　夹具

５．２．１　上、下两夹具（见图１），表面平整，夹持性能良好，夹持后试件不滑动。

５．２．２　上夹具由内芯、外套组成，总质量（２００±１）ｇ。

内芯为圆柱形，直径犇＝（２０±０．５）ｍｍ。

外套半圆环形，内径大小与所用试验材料厚度相匹配，中间开有长度（３０±３）ｍｍ，宽度（２０±２）ｍｍ

的窗口，用于曝露试样。

５．２．３　下夹具为长方形，长度（１００±１）ｍｍ，宽度（２０±０．１）ｍｍ，固定于拉力机上。

外套尺寸与内芯相适应，中间开有长度１５ｍｍ～２０ｍｍ的窗口，用于曝露试样。

１
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犪）　上夹具

犫）　下夹具

图１　夹具示意图

５．３　裁刀

裁刀规格为（７０±１）ｍｍ ×（２０±０．５）ｍｍ 和（８０±１）ｍｍ ×（３０±１）ｍｍ。

５．４　涂覆器

涂覆器应能在试验材料上均匀涂覆水性胶粘剂，推荐使用标称厚度为０．２０ｍｍ的涂覆器。

５．５　恒温干燥箱

精度±２℃。

　　注：试样需要活化时使用。

５．６　时间控制器

秒表或计时器，精度１ｓ。

６　试验材料

６．１　试验材料应符合ＧＢ／Ｔ３０７７９—２０１４附录Ａ的规定。推荐使用ＰＵ革／ＰＵ革组合，或由相关方

商定。

６．２　由相关方商定的除外，试验材料的表面处理应符合ＧＢ／Ｔ３０７７９—２０１４附录Ａ的规定。

７　试验环境与样品调节

７．１　测定前将样品放置在（２３±２）℃、相对湿度（５０±１０）％条件下调节至少２４ｈ。

７．２　测定应在（２３±２）℃、相对湿度（５０±１０）％条件下进行。

２
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８　试样制备

８．１　用裁刀在试验基材上裁取至少５组试片，尺寸按５．３裁刀规格。

８．２　全部试片作相应的表面处理。

８．３　取１组试片，用涂覆器把水性胶粘剂均匀涂布在试片上，制成厚度不超过２．０ｍｍ的试样。

８．４　必要时，两试样同时放入恒温干燥箱中，按样品产品说明书规定的条件进行活化。

９　试样安装

９．１　长度为（７０×２０）ｍｍ的试样从恒温干燥箱取出后，立即胶面向上放在下夹具内芯上，盖上外套，

夹紧。

９．２　另一试样胶面向下横向放在上夹具外套的窗口上，放上内芯，夹紧。

试样安装时，应夹持试样的侧面或端部，切不可触及测定时两试样接触位置的胶面，以免破坏胶面

的表面结构，影响测定结果。

９．３　将装了试样的上夹具迅速安放在测试仪的支架上。

１０　触粘性测定

１０．１　按照触粘测试仪说明书提供的方法使用触粘测试仪。

１０．２　启动测试程序，上夹具支架匀速下降，下降速度（１００±１０）ｍｍ／ｍｉｎ。

１０．３　两试样胶面接触（接触状态如图２所示）到压力为２Ｎ时，保持１ｓ，立即自动反向上升，上升速度

（１００±１０）ｍｍ／ｍｉｎ，直到两试样分开后再上升适当距离，点击“停止”按钮，测试仪停止工作，完成测试。

图２　测试时试样接触状态的示意图

１０．４　保存或记录拉力最大值，单位为牛顿（Ｎ）。

１０．５　从支架上取下带试样的上夹具，把试样从两夹具上取下。

１０．６　重复８．３～８．４、９．１～９．３、１０．１～１０．４的操作，测试完全部试样。
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１１　试验结果

去掉测定拉力的一个最大值和一个最小值，取三个拉力测定值的平均值。精确到０．０１Ｎ。

１２　试验报告

试验报告应包括以下内容：

ａ）　本标准的名称或编号；

ｂ）　测定样品的相关信息；

ｃ）　试验材料组合；

ｄ）　测定条件；

ｅ）　测定结果；

ｆ）　测定人员和日期。
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