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前　　言

　　本文件按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０２０《标准化工作导则　第１部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件由全国节水标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４４２）提出并归口。

本文件起草单位：自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所、中国标准化研究院、华电莱州发电

有限公司、大唐黄岛发电有限责任公司、天津大学、中交（天津）生态环保设计研究院有限公司、江苏拓邦

环保科技有限公司、清华大学、广东紫方环保技术有限公司。

本文件主要起草人：吴水波、王付杉、吴云奇、谢春刚、刘艳辉、韩旭、韩克鑫、周强、王晓玲、潘春佑、

赵河立、吕庆春、白雪、胡梦婷、胡洪营、夏守庆、于忠伟、张光辉、胡保安、何攀、谢富友、刘玉涛、赵慧宇、

罗晓妍、张岚、陈博。
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海水淡化利用 工业用水水质

１　范围

本文件规定了作为工业用水的海水淡化出厂水水质要求、出厂水利用方式及取样与监测方法。

本文件适用于以海水淡化出厂水为水源的工业用水，包括锅炉补给水、循环冷却水补充水、工艺

用水。

２　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

ＧＢ／Ｔ１５７６　工业锅炉水质

ＧＢ／Ｔ５７５０．４—２００６　生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标

ＧＢ／Ｔ５７５０．５—２００６　生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标

ＧＢ／Ｔ５７５０．６—２００６　生活饮用水标准检验方法　金属指标

ＧＢ／Ｔ５７５０．７—２００６　生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标

ＧＢ／Ｔ５７５０．１１—２００６　生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标

ＧＢ／Ｔ１１９１１—１９８９　水质　铁、锰的测定　火焰原子吸收分光光度法

ＧＢ／Ｔ１２１４５　火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量

ＧＢ／Ｔ１２１４９—２０１７　工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定

ＧＢ／Ｔ１４４２７—２０１７　锅炉用水和冷却水分析方法　铁的测定

ＧＢ／Ｔ１５４５１—２００６　工业循环冷却水　总碱及酚酞碱度的测定

ＧＢ／Ｔ２１５３４—２００８　工业用水节水　术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２１５３４—２００８界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

３．１　

出厂水　犳犻狀犻狊犺犲犱狑犪狋犲狉

经淡化厂所有工序处理后即将出厂供给工业用户的水。

３．２

锅炉补给水　 犿犪犽犲狌狆狑犪狋犲狉犳狅狉犫狅犻犾犲狉

补充锅炉汽、水损失的水。

［来源：ＧＢ／Ｔ２１５３４—２００８，３．１９］

３．３

循环冷却水补充水　 犿犪犽犲狌狆狑犪狋犲狉犳狅狉狉犲犮犻狉犮狌犾犪狋犻狀犵犮狅狅犾犻狀犵狑犪狋犲狉

用于补充循环冷却水系统在运行过程中所损失的水。

［来源：ＧＢ／Ｔ２１５３４—２００８，３．１６］
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３．４

工艺用水　狆狉狅犮犲狊狊狑犪狋犲狉

工业生产中，用于制造、加工产品以及与制造、加工工艺过程有关的用水。

［来源：ＧＢ／Ｔ２１５３４—２００８，３．６］

４　出厂水水质要求

当海水淡化出厂水作为工业用水水源时，出厂水水质应满足表１的规定。

表１　海水淡化工业利用出厂水水质要求

控制项目 单位 锅炉补给水水源 循环冷却水补充水及工艺用水水源

ｐＨ值（２５℃） — ７．０～８．５ ６．５～８．５

浑浊度 ＮＴＵ ≤０．１ ≤１．０

色度 度 — ≤１５

溶解性总固体 ｍｇ／Ｌ ≤２０ ≤５００

总有机碳（ＴＯＣ） ｍｇ／Ｌ ≤０．５ ≤２．５

总硬度（以ＣａＣＯ３ 计） ｍｇ／Ｌ ≤１．０ ≤５０

总碱度（以ＣａＣＯ３ 计） ｍｇ／Ｌ — ≤２０

氯化物 ｍｇ／Ｌ — ≤２５０

硫酸盐 ｍｇ／Ｌ — ≤２０

铁 ｍｇ／Ｌ ≤０．０１ ≤０．３

锰 ｍｇ／Ｌ ≤０．０１ ≤０．１

二氧化硅（ＳｉＯ２） ｍｇ／Ｌ ≤０．５ ≤１．０

游离氯 ｍｇ／Ｌ ≤０．０５ ≥０．０５

５　出厂水利用方式

５．１　当海水淡化出厂水作为锅炉补给水水源时，达到表１中所列的控制指标后，还应根据锅炉工况对

出厂水再做后续处理，直至满足锅炉用水水质指标要求。对于低压锅炉，终端水质应符合ＧＢ／Ｔ１５７６

的要求；对于中压及以上等级锅炉，终端水质应符合ＧＢ／Ｔ１２１４５的要求。

５．２　当海水淡化出厂水作为循环冷却水补充水及工艺用水水源时，达到表１中所列的控制指标后，还

应根据不同生产工艺要求，确定是否增加后续处理工艺，终端水质应符合相关标准的要求。

６　取样与监测方法

６．１　水样取样点宜设在海水淡化厂出厂水母管。

６．２　表１中所列主要项目（ｐＨ值、浑浊度、色度、氯化物、游离氯）的监测频次不宜少于每日一次，其他

项目的监测频次不宜少于每周一次。

６．３　水质测定方法按表２的规定执行。

２
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表２　海水淡化工业利用出厂水水质测定方法

项目 测定方法

ｐＨ值（２５℃） ＧＢ／Ｔ５７５０．４—２００６（玻璃电极法）

浑浊度 ＧＢ／Ｔ５７５０．４—２００６（散射法福尔马肼标准）

色度 ＧＢ／Ｔ５７５０．４—２００６（铂钴标准比色法）

溶解性总固体 ＧＢ／Ｔ５７５０．４—２００６（称量法）

总有机碳（ＴＯＣ） ＧＢ／Ｔ５７５０．７—２００６（仪器分析法）

总硬度（以ＣａＣＯ３ 计） ＧＢ／Ｔ５７５０．４—２００６（乙二胺四乙酸二钠滴定法）

总碱度（以ＣａＣＯ３ 计） ＧＢ／Ｔ１５４５１—２００６（电位滴定法）

氯化物 ＧＢ／Ｔ５７５０．５—２００６（硝酸银容量法）

硫酸盐 ＧＢ／Ｔ５７５０．５—２００６（硫酸钡比浊法）

铁 ＧＢ／Ｔ５７５０．６—２００６ａ（原子吸收分光光度法）

锰 ＧＢ／Ｔ５７５０．６—２００６ｂ（原子吸收分光光度法）

二氧化硅（ＳｉＯ２） ＧＢ／Ｔ１２１４９—２０１７（分光光度法）

游离氯 ＧＢ／Ｔ５７５０．１１—２００６（３，３′，５，５′四甲基联苯胺比色法）

　　
ａ 作为锅炉补给水时选用ＧＢ／Ｔ１４４２７—２０１７规定的测定方法。

ｂ 作为锅炉补给水时选用ＧＢ／Ｔ１１９１１—１９８９规定的测定方法。
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