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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准由全国节水标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４４２）提出并归口。

本标准起草单位：水利部水资源管理中心、深圳市标准技术研究院、合肥鸿儒信息科技有限公司、中

国水利水电科学研究院、水利部节约用水促进中心、岜山集团、中国标准化研究院、黄河水利委员会黄河

水利科学研究院、珠江水利委员会珠江水利科学研究院、水利部松辽水利委员会、淄博瀚海水业股份有

限公司、浙江圣雪休闲用品有限公司。

本标准主要起草人：井书光、张继群、孙淑云、李恩宽、许凤冉、蔡榕、张玉山、胡梦婷、谢宇宁、陈梅、

曹鹏飞、付新峰、李建昌、王益群、董四方、刘静、张岚、张玉博、张长龙、樊阳波、赵刚、吕迎智、高远、高燕、

刘阳旭、朱晓辉、赵春红、钟一丹、朱雪丹、刘川、徐宏伟、吴承铂。
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宾馆节水管理规范

１　范围

本标准规定了宾馆节水管理的基本要求、设备设施要求和定额管理要求。

本标准适用于各类宾馆的用水节水管理，民宿等可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ１２４５２　企业水平衡测试通则

ＧＢ／Ｔ２１５３４　工业用水节水　术语

ＧＢ２４７８９　用水单位水计量器具配备和管理通则

ＧＢ／Ｔ３１４３６　节水型卫生洁具

ＧＢ５０４００　建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范

ＧＢ５０５５５　民用建筑节水设计标准

ＣＪＪ１２２　游泳池给水排水工程技术规程

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１２４５２、ＧＢ／Ｔ２１５３４界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

３．１

宾馆　犺狅狋犲犾

以向消费者提供住宿服务为主，并能够提供餐饮、商务、会议等相关服务的单位。

　　注：按不同习惯也可能被称为酒店、饭店、旅馆等。

３．２

宾馆用水定额　狇狌狅狋犪狅犳狑犪狋犲狉狌狊犲犳狅狉犺狅狋犲犾狊

在一定的计量时间内（年），按宾馆出租床位数核算的标准床均用水量。

４　基本要求

４．１　应建立健全节约用水管理制度，实行节约用水管理岗位责任制，配备管理人员。

４．２　应按照ＧＢ２４７８９的要求配备水计量器具，并保证正常运行。应有完备的给水、排水管网图和水计

量器具配备网络图表。

４．３　应严格执行年度用水计划，用水原始记录和统计台账应完整规范。

４．４　应加强对用水设施的巡检和维护，杜绝跑冒滴漏，按照ＧＢ／Ｔ１２４５２要求至少每５年开展一次水

平衡测试。

４．５　应在卫生间、浴室、厨房、洗衣房等主要用水场所张贴节水标识。

４．６　应定期对工作人员进行节约用水培训。
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５　设备设施要求

５．１　应使用符合ＧＢ／Ｔ３１４３６要求的节水型用水器具。

５．２　绿地应采用喷灌、微灌等节水灌溉方式，浇洒方式应符合ＧＢ５０５５５的要求。

５．３　中央空调冷却水应循环利用，循环利用率不低于９８％。

５．４　直饮水尾水、锅炉冷凝水和空调冷凝水宜回收利用。

５．５　游泳池及水上娱乐设施应按照ＣＪＪ１２２的规定设置循环净化水系统。

５．６　应采取雨水集蓄利用措施，按照ＧＢ５０４００设置雨水控制及利用系统。

５．７　具备市政再生水管网接入条件的宾馆，应充分利用再生水。缺水地区不具备市政再生水管网的宾

馆，应配套建设中水利用设施。

５．８　绿地灌溉、景观用水不宜使用自来水。

６　定额管理要求

６．１　用水定额值

宾馆用水定额值应符合表１的规定。

表１　宾馆用水定额值 单位为立方米每床年

分　区 宾馆类别 先进值 通用值

北方地区

四、五星级（含白金五星级或具有同等规模、质量、水平） １４６ ２２３

三星级（或具有同等规模、质量、水平） １１８ １６５

一、二星级（或具有同等规模、质量、水平） ８５ １１３

星级以下 ４３ ５８

南方地区

四、五星级（含白金五星级或具有同等规模、质量、水平） ２１６ ３５０

三星级（或具有同等规模、质量、水平） １４６ ２５６

一、二星级（或具有同等规模、质量、水平） １１０ １８０

星级以下 ７０ １２５

　　注１：北方地区指北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等１４个

省（自治区、直辖市）。其他省（自治区、直辖市）为南方地区，包括江河源头区的青海省和西藏自治区。

　　注２：按照宾馆用水定额核定的用水量是取水量审批和计划用水下达等工作的主要依据，宾馆用水定额先进值

用于宾馆新建（改建、扩建）项目的水资源论证、取水许可审批和节水评价，通用值用于现有宾馆计划用水

等日常用水管理和节水考核。

６．２　计算方法

６．２．１　宾馆床位出租率

宾馆出租床位数占床位数的百分比，按式（１）计算：

狉＝
∑
３６５

犻＝１

犖ｂ犻

犖ｂ×３６５
×１００％ …………………………（１）

２
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　　式中：

狉 ———宾馆床位出租率；

犖ｂ犻———宾馆第犻日的出租床位数，单位为床；

犖ｂ———宾馆床位数，单位为床。

６．２．２　单位床位用水量

单位时间内，按宾馆出租床位数核算的床均用水量，按式（２）计算：

犞ｕ＝
犠ｕ

犖ｂ×狉
…………………………（２）

　　式中：

犞ｕ———宾馆床年均用水量，单位为立方米每床年［ｍ
３／（床·ａ）］；

犠ｕ———宾馆年用水量（宾馆取自任何常规水源并被其第一次利用的水量的总和，包括客房、餐饮、

洗衣房、娱乐健身房、景观绿化、附属设备等与宾馆服务相关的用水量，不包括外租办公区、

公寓、商场等用水量），单位为立方米每年（ｍ３／ａ）；

犖ｂ———宾馆床位数，单位为床；

狉 ———宾馆床位出租率，％。

　　注：对外营业餐厅达到相应规定规模餐位数的餐饮用水量另计，具体规模由省级人民政府水行政主管部门确定。
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