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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ５５８４《电工用铜、铝及其合金扁线》分为四个部分：

———第１部分：一般规定；

———第２部分：铜及其合金扁线；

———第３部分：铝扁线；

———第４部分：铜带。

本部分是ＧＢ／Ｔ５５８４的第４部分。

本部分按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本部分代替ＧＢ／Ｔ５５８４．４—２００９《电工用铜、铝及其合金扁线　第４部分：铜带》，与ＧＢ／Ｔ５５８４．４—

２００９相比主要技术变化如下：

———增加了磷脱氧铜ＴＰ１ＤＲ的技术要求（见第３章）；

———增加了铜带维氏硬度要求（见３．６）；

———修改了铜带的尺寸范围（见３．２，２００９年版的５．２）；

———删除了铜带的规格（见２００９年版的第５章）。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国裸电线标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４２２）归口。

本部分起草单位：上海电缆研究所有限公司、上海国缆检测中心有限公司、重庆鸽牌电线电缆有限

公司、中天合金技术有限公司、杭州电缆股份有限公司、上海浦东电线电缆（集团）有限公司、无锡统力电

工股份有限公司、无锡锡洲电磁线有限公司、浙江力博实业股份有限公司、山东金圆铜业有限公司、全球

能源互联网研究院有限公司。

本部分起草人：蔡西川、丁震霈、张永甲、庞小明、张达、胡建明、陈伟、张恒光、曹永义、徐高磊、赵汝海、

祝志祥、陈新。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５５８４．４—１９８５、ＧＢ／Ｔ５５８４．４—２００９。
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电工用铜、铝及其合金扁线

第４部分：铜带

１　范围

ＧＢ／Ｔ５５８４的本部分规定了电工用铜带的技术要求、试验及检验规则和交货要求等。

本部分适用于电工用铜带。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ３０４８．２　电线电缆电性能试验方法　第２部分：金属材料电阻率试验

ＧＢ／Ｔ４３４０．１　金属材料　维氏硬度试验　第１部分：试验方法

ＧＢ／Ｔ４９０９．２　裸电线试验方法　第２部分：尺寸测量

ＧＢ／Ｔ４９０９．３　裸电线试验方法　第３部分：拉力试验

ＧＢ／Ｔ４９０９．６　裸电线试验方法　第６部分：弯曲试验 单向弯曲

ＧＢ／Ｔ５１２１（所有部分）　铜及铜合金化学分析方法

ＧＢ／Ｔ５５８４．１—２０２０　电工用铜、铝及其合金扁线　第１部分：一般规定

３　技术要求

３．１　化学成分

铜带的化学成分应符合表１的规定。

表１　铜带的化学成分

产品类别
质量分数／％

Ｃｕ＋Ａｇ，不小于 Ｐ

ＴＤＲ，ＴＤＹ１，ＴＤＹ２ ９９．９０ —

ＴＰ１ＤＲ ９９．９０ ０．００４～０．０１２

　　注：当化学成分有特殊要求时，供需双方协商确定。

３．２　尺寸及偏差

３．２．１　铜带的尺寸范围为：

———窄边尺寸：０．３０ｍｍ≤犪≤３．５５ｍｍ；

———宽边尺寸：９．００ｍｍ≤犫≤１００．００ｍｍ。

３．２．２　铜带窄边犪和宽边犫的尺寸及偏差应符合表２的规定。

１
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表２　尺寸及偏差 单位为毫米

窄边ａ 偏差 宽边犫 偏差

０．３０≤犪≤０．８０ ±０．０２０ ９．００≤犫≤２５．００ ±０．１００

０．８０＜犪≤１．２５ ±０．０３０ ２５．００＜犫≤５０．００ ±０．１２０

１．２５＜犪≤１．８０ ±０．０４０ ５０．００＜犫≤１００．００ ±０．２５０

１．８０＜犪≤３．５５ ±０．０５０ — —

３．３　圆角和圆边半径

铜带的圆角和圆边半径应符合ＧＢ／Ｔ５５８４．１—２０２０的７．３规定。

３．４　抗拉强度和伸长率

铜带的抗拉强度和伸长率应符合表３的规定。

表３　抗拉强度、伸长率和维氏硬度

窄边犪

ｍｍ

材料

ＴＤＲ ＴＰ１ＤＲ ＴＤＹ１ ＴＤＹ２

伸长率

最小值

％

维氏

硬度

ＨＶ

伸长率

最小值

％

维氏

硬度

ＨＶ

抗拉强度

最小值

ＭＰａ

伸长率

最小值

％

维氏

硬度

ＨＶ

抗拉强度

最小值

ＭＰａ

维氏

硬度

ＨＶ

０．３０≤犪≤０．８０ ３５

０．８０＜犪≤１．３２ ３５

１．３２＜犪≤３．５５ ３５

４５～６５

３０

３０

３０

５０～６５

２５０ １０

２５０ １０

２５０ １５

８０～１１０

３０９

３０９

２８９

９０～１２０

３．５　弯曲

宽边不大于３０．００ｍｍ的软铜带犪边弯曲９０°，表面应不出现裂纹，弯曲圆柱的直径根据犫边尺寸

选定，应符合表４的规定。

表４　弯曲直径 单位为毫米

宽边犫 弯曲圆柱直径

９．００≤犫≤１６．００ １６

１６．００＜犫≤３０．００ ３２

３．６　维氏硬度

铜带的维氏硬度应符合表３的规定。

２
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３．７　２０℃时直流电阻率

３．７．１　铜带的２０℃时直流电阻率应符合表５的规定。

３．７．２　计算时，２０℃时的铜及其合金扁线物理参数应取下列数值：

———密度：８．８９ｇ／ｃｍ
３；

———线膨胀系数：０．００００１７　１／℃；

———电阻温度系数：软态０．００３９３　１／℃；硬态、特硬态０．００３８１　１／℃。

表５　２０℃时直流电阻率

产品种类

２０℃时质量电阻率ρ２０

最大值

Ω·ｍｍ２／ｍ

ＴＤＲ ０．０１７３７０

ＴＤＹ１ ０．０１７７７０

ＴＤＹ２ ０．０１７７７０

ＴＰ１ＤＲ ０．０１９１５６

３．８　表面质量

铜带的表面质量应符合ＧＢ／Ｔ５５８４．１—２０２０第１３章的规定。

４　试验及检验规则

４．１　铜带应按表６的规定进行试验。

４．２　抽样规则及合格判定应符合ＧＢ／Ｔ５５８４．１—２０２０的规定。

表６　试验要求

序号 项目名称 技术要求 试验类型 试验方法

１ 化学成分 ３．１ Ｔ ＧＢ／Ｔ５１２１（所有部分）

２ 尺寸及偏差 ３．２ Ｔ，Ｓ ＧＢ／Ｔ４９０９．２

３ 圆角及圆边半径 ３．３ Ｔ，Ｓ ＧＢ／Ｔ４９０９．２

４ 抗拉强度 ３．４ Ｔ，Ｓ ＧＢ／Ｔ４９０９．３

５ 伸长率 ３．４ Ｔ，Ｓ ＧＢ／Ｔ４９０９．３

６ 弯曲 ３．５ Ｔ，Ｓ ＧＢ／Ｔ４９０９．６

７ 维氏硬度 ３．６ Ｔ，Ｓ ＧＢ／Ｔ４３４０．１

８ ２０℃时直流电阻率 ３．７ Ｔ，Ｓ ＧＢ／Ｔ３０４８．２

９ 表面质量 ３．８ Ｔ，Ｒ 正常目力检查

　　注：Ｔ表示型式试验，Ｓ表示抽样试验，Ｒ表示例行试验。

３
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５　交货要求

５．１　铜带交货时，每卷或每圈的净重宜为１６ｋｇ～９０ｋｇ，短段宜不小于１０ｍ，其短段占比应不超过交货

总质量的１０％。

５．２　根据双方协议，允许以任何质量或长度的铜带交货。
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