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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T5801—2006《滚动轴承 48、49和69尺寸系列滚针轴承 外形尺寸和公差》,与

GB/T5801—2006相比,主要技术变化如下:
———应用了产品几何技术规范(GPS)体系(见第4章);
———扩大了49尺寸系列滚针轴承的尺寸范围(见表3,2006年版的表2);
———增加了59尺寸系列和特殊系列滚针轴承的尺寸(见表4、附录C);
———修改了无内圈滚针轴承的轴滚道公差(见附录A,2006年版的附录A)
———增加了GB/T5801—2006中的符号和术语与本文件中说明的关系(见附录B)。
本标准使用重新起草法修改采用ISO1206:2018《滚动轴承 机制套圈滚针轴承 外形尺寸、产品

几何技术规范(GPS)和公差值》。
本标准与ISO1206:2018的技术差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本标准做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用修改采用国际标准的GB/T1182代替ISO1101(见第3章);
● 用等同采用国际标准的GB/T6930代替ISO5593(见第3章);
● 增加引用了GB/T273.3(见第5章);
● 增加引用了GB/T274(见第5章);
● 增加引用了GB/T4604.1(见第7章);
● 增加引用了GB/T7811—2015(见表1)。

———将滚针轴承特殊系列尺寸作为资料性附录。特殊系列滚针轴承产量较小,且型号易与其他系

列滚针轴承混淆,因此作为附录仅供用户参考。
———在表2~表5以及表C.1、C.2中增加了轴承型号,以方便用户选型。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国滚动轴承标准化技术委员会(SAC/TC98)归口。
本标准起草单位:洛阳轴承研究所有限公司、舍弗勒(中国)有限公司、苏州轴承厂股份有限公司、襄

阳汽车轴承股份有限公司、浙江德沃轴承有限公司。
本标准主要起草人:张博文、温朝杰、李祎文、周彩虹、严卫国、蒋祯天宇、王慧娟、王玉良。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB5801—1986、GB/T5801—1994、GB/T5801—2006。
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引  言

  本标准是产品几何技术规范(GPS)体系(见ISO14638矩阵模型)中规定的机械零件几何要素

标准。
除另有规定外,ISO8015中给出的ISO/GPS的基本原则适用于本标准,ISO14253-1中给出的缺

省原则适用于根据本标准制定的技术规范。
对于功能要求与测量方法、测量不确定度之间的关系,建议予以考虑。测量不确定度建议关注

ISO14253-2。

Ⅳ
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滚动轴承 机制套圈滚针轴承 外形尺寸、
产品几何技术规范(GPS)和公差值

1 范围

本标准规定了机制套圈滚针轴承(以下简称轴承)的外形尺寸和普通级公差值。
本标准规定了轴承的尺寸和几何特性以及与公称尺寸的极限偏差。
本标准适用于成套滚针轴承和无内圈滚针轴承。
无内圈滚针轴承轴滚道公差的建议值参见附录A。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T273.3 滚动轴承 外形尺寸总方案 第3部分:向心轴承(GB/T273.3—2020,ISO15:

2017,IDT)

GB/T274 滚动轴承 倒角尺寸最大值(GB/T274—2000,ISO582:1995,IDT)

GB/T1182 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注(GB/T1182—

2018,ISO1101:2017,MOD)

GB/T4604.1 滚动轴承 游隙 第1部分:向心轴承的径向游隙(GB/T4604.1—2012,ISO5753-1:

2009,IDT)

GB/T6930 滚动轴承 词汇(GB/T6930—2002,ISO5593:1997,IDT)

GB/T7811—2015 滚动轴承 参数符号(ISO15241:2012,IDT)

ISO14405-1 产品几何技术规范(GPS) 尺寸公差 第1部分:线性尺寸[Geometricalproduct
specifications(GPS)—Dimensionaltolerancing—Part1:Linearsizes]

ISO/TS17863 产品几何技术规范(GPS) 活动组件的公差标准[Geometricalproductspecifica-
tion(GPS)—Tolerancingofmoveableassemblies]

3 术语和定义

GB/T1182、GB/T6930、ISO14405-1和ISO/TS17863界定的术语和定义适用于本文件。

ISO和IEC维护的标准化工作中使用的术语数据库网址如下:
———ISO在线浏览平台:https://www.iso.org/obp
———IEC电工百科:http://www.electropedia.org/

4 符号

符号的说明与GPS术语一致;与传统术语的关系参见附录B的表B.1。表1给出的符号适用于本

文件。
与特性相关的公差值用t加特性符号表示,如tΔCs。
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本标准中缺省的ISO尺寸规范操作集与ISO14405-1一致,即两点尺寸有效。

表1 公称尺寸符号、特性符号和规范修饰符

公称尺寸符号a 特性符号 GPS符号和规范修饰符b,c 说明d

B

内圈公称宽度

VBs 内圈宽度的两点尺寸的范围

ΔBs 内圈宽度的两点尺寸与其公称尺寸的偏差

C

外圈公称宽度

VCs 外圈宽度的两点尺寸的范围

ΔCs 外圈宽度的两点尺寸与其公称尺寸的偏差

d

公称内径

Vdmp
由圆柱孔任意截面得到的内径的平均尺寸(出自

两点尺寸)的范围

Δdmp
任意截面内,内径的平均尺寸(出自两点尺寸)与
其公称尺寸的偏差

D

公称外径

VDmp
由任意截面得到的外径的平均尺寸(出自两点尺

寸)的范围

ΔDmp
任意截面内,外径的平均尺寸(出自两点尺寸)与
其公称尺寸的偏差

Fw

滚针总体公称内径

ΔFws
f 滚针总体内径最大内接尺寸的最小值与其公称

尺寸的偏差

Kea
e

内圈固定、外圈旋转时,成套滚针轴承内圈内孔

表面和外圈外表面在垂直于基准(即由内圈内孔

表面确定的轴线)的特定截面上截面高度的两点

尺寸范围

Kia
e

内圈和滚针组旋转、外圈固定时,成套滚针轴承

外圈外表面和内圈内孔表面在垂直于基准(即由

外圈外表面确定的轴线)特定截面上截面高度的

两点尺寸范围

r 公称倒角尺寸

rs 单一倒角尺寸

  a 除了格式,按GB/T7811—2015中定义的符号。
b 按GB/T1182和ISO14405-1中定义的符号。
c 如果两点尺寸适用于规定的上、下极限,则规范修饰符“ ”在图样上不用标注。
d 说明依据GB/T1182、ISO5459和ISO14405-1。
e 重力方向符号“G”、固定零件符号“FP”和活动零件符号“MP”按ISO/TS17863和具体旗注(见图1、图2)。
f 考虑了滚针总体旋转的影响。
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  图1和图2分别示出了有内圈和无内圈滚针轴承的GPS规范。
这些原则适用于所有型式的滚针轴承(例如:有或无保持架、单列或双列滚针以及外圈有或无润滑

油槽和油孔)。

说明:

———FP①—MP②,G;

———FP②—MP①,G;

———在固定零件“FP”的任一特定位置,活动零件“MP”相对于重力方向的任一位置,滚针均应与内、外圈滚道均

接触。

图1 有内圈滚针轴承(NA、NKI、NKIS型)的GPS规范

  说明:

———考虑了滚针总体旋转的影响。

图2 无内圈滚针轴承(RNA、NK、NKS型)的GPS规范
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5 公称外形尺寸和倒角尺寸

表2~表5中的尺寸系列见GB/T273.3。最大倒角尺寸按GB/T274的规定。
特殊系列滚针轴承外形尺寸参见附录C。

表2 尺寸系列48 尺寸单位为毫米

轴承型号 成套轴承和无内圈轴承

NA型 RNA型 d Fw D B 和C
rs
min

NA4822 RNA4822 110 120 140 30 1

NA4824 RNA4824 120 130 150 30 1

NA4826 RNA4826 130 145 165 35 1.1

NA4828 RNA4828 140 155 175 35 1.1

NA4830 RNA4830 150 165 190 40 1.1

NA4832 RNA4832 160 175 200 40 1.1

NA4834 RNA4834 170 185 215 45 1.1

NA4836 RNA4836 180 195 225 45 1.1

NA4838 RNA4838 190 210 240 50 1.5

NA4840 RNA4840 200 220 250 50 1.5

NA4844 RNA4844 220 240 270 50 1.5

NA4848 RNA4848 240 265 300 60 2

NA4852 RNA4852 260 285 320 60 2

NA4856 RNA4856 280 305 350 69 2

NA4860 RNA4860 300 330 380 80 2.1

NA4864 RNA4864 320 350 400 80 2.1

NA4868 RNA4868 340 370 420 80 2.1

NA4872 RNA4872 360 390 440 80 2.1

NA4876 RNA4876 380 415 480 100 2.1

表3 尺寸系列49 尺寸单位为毫米

轴承型号 成套轴承和无内圈轴承

NA型 RNA型 d Fw D B 和C
rs
min

NA49/5 RNA49/5 5 7 13 10 0.15

NA49/6 RNA49/6 6 8 15 10 0.15

NA49/7 RNA49/7 7 9 17 10 0.15
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表3(续) 尺寸单位为毫米

轴承型号 成套轴承和无内圈轴承

NA型 RNA型 d Fw D B 和C
rs
min

NA49/8 RNA49/8 8 10 19 11 0.2

NA49/9 RNA49/9 9 12 20 11 0.3

NA4900 RNA4900 10 14 22 13 0.3

NA4901 RNA4901 12 16 24 13 0.3

NA4902 RNA4902 15 20 28 13 0.3

NA4903 RNA4903 17 22 30 13 0.3

NA4904 RNA4904 20 25 37 17 0.3

NA49/22 RNA49/22 22 28 39 17 0.3

NA4905 RNA4905 25 30 42 17 0.3

NA49/28 RNA49/28 28 32 45 17 0.3

NA4906 RNA4906 30 35 47 17 0.3

NA49/32 RNA49/32 32 40 52 20 0.6

NA4907 RNA4907 35 42 55 20 0.6

NA4908 RNA4908 40 48 62 22 0.6

NA4909 RNA4909 45 52 68 22 0.6

NA4910 RNA4910 50 58 72 22 0.6

NA4911 RNA4911 55 63 80 25 1

NA4912 RNA4912 60 68 85 25 1

NA4913 RNA4913 65 72 90 25 1

NA4914 RNA4914 70 80 100 30 1

NA4915 RNA4915 75 85 105 30 1

NA4916 RNA4916 80 90 110 30 1

NA4917 RNA4917 85 100 120 35 1.1

NA4918 RNA4918 90 105 125 35 1.1

NA4919 RNA4919 95 110 130 35 1.1

NA4920 RNA4920 100 115 140 40 1.1

NA4922 RNA4922 110 125 150 40 1.1

NA4924 RNA4924 120 135 165 45 1.1

NA4926 RNA4926 130 150 180 50 1.5

NA4928 RNA4928 140 160 190 50 1.5

NA4930 RNA4930 150 170 210 60 2

NA4932 RNA4932 160 180 220 60 2
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表3(续) 尺寸单位为毫米

轴承型号 成套轴承和无内圈轴承

NA型 RNA型 d Fw D B 和C
rs
min

NA4934 RNA4934 170 190 230 60 2

NA4936 RNA4936 180 205 250 69 2

NA4938 RNA4938 190 215 260 69 2

NA4940 RNA4940 200 225 280 80 2.1

NA4944 RNA4944 220 245 300 80 2.1

NA4948 RNA4948 240 265 320 80 2.1

NA4952 RNA4952 260 290 360 100 2.1

NA4956 RNA4956 280 310 380 100 2.1

NA4960 RNA4960 300 340 420 118 3

NA4964 RNA4964 320 360 440 118 3

NA4968 RNA4968 340 380 460 118 3

NA4972 RNA4972 360 400 480 118 3

NA4976 RNA4976 380 430 520 140 4

NA4980 RNA4980 400 450 540 140 4

NA4984 RNA4984 420 470 560 140 4

NA4988 RNA4988 440 490 600 160 4

表4 尺寸系列59 尺寸单位为毫米

轴承型号 成套轴承和无内圈轴承

NA型 RNA型 d Fw D B 和C
rs
min

NA5901 RNA5901 12 16 24 16 0.3

NA5902 RNA5902 15 20 28 18 0.3

NA5903 RNA5903 17 22 30 18 0.3

NA5904 RNA5904 20 25 37 23 0.3

NA59/22 RNA59/22 22 28 39 23 0.3

NA5905 RNA5905 25 30 42 23 0.3

NA59/28 RNA59/28 28 32 45 23 0.3

NA5906 RNA5906 30 35 47 23 0.3

NA59/32 RNA59/32 32 40 52 27 0.6

NA5907 RNA5907 35 42 55 27 0.6
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表4(续) 尺寸单位为毫米

轴承型号 成套轴承和无内圈轴承

NA型 RNA型 d Fw D B 和C
rs
min

NA5908 RNA5908 40 48 62 30 0.6

NA5909 RNA5909 45 52 68 30 0.6

NA5910 RNA5910 50 58 72 30 0.6

NA5911 RNA5911 55 63 80 34 1

NA5912 RNA5912 60 68 85 34 1

NA5913 RNA5913 65 72 90 34 1

NA5914 RNA5914 70 80 100 40 1

NA5915 RNA5915 75 85 105 40 1

NA5916 RNA5916 80 90 110 40 1

NA5917 RNA5917 85 100 120 46 1.1

NA5918 RNA5918 90 105 125 46 1.1

NA5919 RNA5919 95 110 130 46 1.1

NA5920 RNA5920 100 115 140 54 1.1

NA5921 RNA5921 105 120 145 54 1.1

NA5922 RNA5922 110 125 150 54 1.1

NA5924 RNA5924 120 135 165 60 1.1

NA5926 RNA5926 130 150 180 67 1.5

NA5928 RNA5928 140 160 190 67 1.5

表5 尺寸系列69 尺寸单位为毫米

轴承型号 成套轴承和无内圈轴承

NA型 RNA型 d Fw D B 和C
rs
min

NA6900 RNA6900 10 14 22 22 0.3

NA6901 RNA6901 12 16 24 22 0.3

NA6902 RNA6902 15 20 28 23 0.3

NA6903 RNA6903 17 22 30 23 0.3

NA6904 RNA6904 20 25 37 30 0.3

NA69/22 RNA69/22 22 28 39 30 0.3

NA6905 RNA6905 25 30 42 30 0.3

NA69/28 RNA69/28 28 32 45 30 0.3
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表5(续) 尺寸单位为毫米

轴承型号 成套轴承和无内圈轴承

NA型 RNA型 d Fw D B 和C
rs
min

NA6906 RNA6906 30 35 47 30 0.3

NA69/32 RNA69/32 32 40 52 36 0.6

NA6907 RNA6907 35 42 55 36 0.6

NA6908 RNA6908 40 48 62 40 0.6

NA6909 RNA6909 45 52 68 40 0.6

NA6910 RNA6910 50 58 72 40 0.6

NA6911 RNA6911 55 63 80 45 1

NA6912 RNA6912 60 68 85 45 1

NA6913 RNA6913 65 72 90 45 1

NA6914 RNA6914 70 80 100 54 1

NA6915 RNA6915 75 85 105 54 1

NA6916 RNA6916 80 90 110 54 1

NA6917 RNA6917 85 100 120 63 1.1

NA6918 RNA6918 90 105 125 63 1.1

NA6919 RNA6919 95 110 130 63 1.1

NA6920 RNA6920 100 115 140 71 1.1

6 公差

6.1 总则

表6~表8中,使用如下符号U和L:

U———上极限偏差;

L———下极限偏差。

6.2 成套轴承和无内圈轴承公差

见表6~表8。

表6 普通级公差———内圈 极限偏差和公差值单位为微米

d
mm

tΔdmp

> ≤ U L

tVdmp tKia
tΔBs

U L

tVBs

2.5 10 0 -8 6 10 0 -120 15

10 18 0 -8 6 10 0 -120 20

18 30 0 -10 8 13 0 -120 20
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表6(续) 极限偏差和公差值单位为微米

d
mm

tΔdmp

> ≤ U L

tVdmp tKia
tΔBs

U L

tVBs

30 50 0 -12 9 15 0 -120 20

50 80 0 -15 11 20 0 -150 25

80 120 0 -20 15 25 0 -200 25

120 180 0 -25 19 30 0 -250 30

180 250 0 -30 23 40 0 -300 30

250 315 0 -35 26 50 0 -350 35

315 400 0 -40 30 60 0 -400 40

400 500 0 -45 34 65 0 -450 50

表7 普通级公差———外圈 极限偏差和公差值单位为微米

D
mm

tΔDmp

> ≤ U L

tVDmp tKea
tΔCs tVCs

U L

6 18 0 -8 6 15

18 30 0 -9 7 15

30 50 0 -11 8 20

50 80 0 -13 10 25

80 120 0 -15 11 35

120 150 0 -18 14 40

150 180 0 -25 19 45

180 250 0 -30 23 50

250 315 0 -35 26 60

315 400 0 -40 30 70

400 500 0 -45 34 80

500 630 0 -50 38 100

与同一轴承内圈的tΔBs和

tVBs相同a

  a 对于无内圈轴承,可采用相应的有内圈轴承的公差值。

9

GB/T5801—2020

库七七 www.kqqw.com 提供下载



表8 无内圈轴承滚针总体内径 极限偏差单位为微米

Fw/mm tΔFws

> ≤ U L

3 6 +18 +10

6 10 +22 +13

10 18 +27 +16

18 30 +33 +20

30 50 +41 +25

50 80 +49 +30

80 120 +58 +36

120 180 +68 +43

180 250 +79 +50

250 315 +88 +56

315 400 +98 +62

400 500 +108 +68

7 径向游隙

成套轴承的径向游隙是指在不同的角方向、不承受任何外载荷,一套圈相对另一套圈从一个偏心极

限位置到相反的极限位置的径向距离的算术平均值。
成套轴承的径向游隙值应符合GB/T4604.1的规定。
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附 录 A
(资料性附录)

无内圈滚针轴承轴滚道公差

A.1 总则

无内圈滚针轴承的合适功能取决于用户提供的轴滚道质量。本附录给出了轴滚道公差的建议值。
表中数值仅供参考。在任何情况下,用户宜检查轴承安装后的游隙。

A.2 滚道硬度和淬硬层深度

轴滚道淬硬并精磨,表面硬度最低670HV(≈58HRC)。
若使用表面淬硬的轴承钢,滚道的最小淬硬层深度为0.3mm~0.8mm,它取决于轴承尺寸、滚动

体直径、轴的热处理工艺和载荷条件。如有疑问,可向轴承制造商咨询具体建议。
注:淬硬层深度的定义参见ISO18203:2016中3.1。

A.3 轴滚道公差

表A.1给出了无内圈滚针轴承轴滚道公差建议值。

表 A.1 无内圈滚针轴承轴滚道公差

轴滚道直径b

mm

> ≤

无内圈滚针轴承轴滚道公差a

轴滚道直径偏差c

公差等级

表面粗糙度

Ramaxf

μm

圆度d 平均直径变动量e

6 80 h5Ⓔ

80 200 g5Ⓔ

200 500 f6Ⓔ

0.2 IT3 IT3

  a 公差等级的极限偏差值和标准公差等级数值参见ISO286-1和ISO286-2。
b 轴滚道直径等于Fw。
c 轴承座公差为 H7~K7时,公差等级适用;对于更紧的轴承座公差等级,宜检查轴承的游隙。
d 圆度的测量按GB/T1182的规定。
e 若使用圆柱度代替平均直径变动量,圆柱度的公差值可与平均直径变动量公差值不同。如有疑问,可向轴承

制造商咨询具体建议。圆柱度按GB/T1182的规定。
f 或Rzmax1。

11

GB/T5801—2020

库七七 www.kqqw.com 提供下载



附 录 B
(资料性附录)

GB/T5801—2006中的符号和术语与本文件中说明的关系

  GB/T5801—2006中的符号和术语与本文件中说明的关系如表B.1所示。

表B.1 符号的说明

公称尺寸符号 特性符号
上一版标准

中的术语
本文件中的说明

B 内圈宽度 内圈公称宽度

VBs 内圈宽度变动量 内圈宽度的两点尺寸的范围

ΔBs 内圈单一宽度偏差 内圈宽度的两点尺寸与其公称尺寸的偏差

C 外圈宽度 外圈公称宽度

VCs 外圈宽度变动量 外圈宽度的两点尺寸的范围

ΔCs 外圈单一宽度偏差 外圈宽度的两点尺寸与其公称尺寸的偏差

d 内径 公称内径

Vdmp 平均内径变动量
由圆柱孔任意截面得到的内径的平均尺寸(出
自两点尺寸)的范围

Δdmp
单一 平 面 平 均 内 径

偏差

任意截面内,内径的平均尺寸(出自两点尺寸)

与其公称尺寸的偏差

D 外径 公称外径

VDmp 平均外径变动量
由任意截面得到的外径的平均尺寸(出自两点

尺寸)的范围

ΔDmp
单一 平 面 平 均 外 径

偏差

任意截面内,外径的平均尺寸(出自两点尺寸)

与其公称尺寸的偏差

Fw 滚针总体内径 滚针总体公称内径

ΔFws —
滚针总体内径最大内接尺寸的最小值与其公

称尺寸的偏差

Kea
成套 轴 承 外 圈 径 向

跳动

内圈固定、外圈旋转时,成套滚针轴承内圈内

孔表面和外圈外表面在垂直于基准(即由内圈

内孔表面确定的轴线)的特定截面上截面高度

的两点尺寸范围

Kia
成套 轴 承 内 圈 径 向

跳动

内圈和滚针组旋转、外圈固定时,成套滚针轴

承外圈外表面和内圈内孔表面在垂直于基准

(即由外圈外表面确定的轴线)特定截面上截

面高度的两点尺寸范围

r 倒角尺寸 公称倒角尺寸

rs — 单一倒角尺寸
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附 录 C
(资料性附录)

特殊系列滚针轴承外形尺寸

C.1 特殊系列有内圈滚针轴承外形尺寸

特殊系列有内圈滚针轴承外形尺寸参见表C.1。

表 C.1 特殊系列有内圈滚针轴承外形尺寸 尺寸单位为毫米

轴承型号 d Fw D B 和C
rs
mina

NKI5/12 5 8 15 12 0.15

NKI5/16 5 8 15 16 0.15

NKI6/12 6 9 16 12 0.15

NKI6/16 6 9 16 16 0.15

NKI7/12 7 10 17 12 0.15

NKI7/16 7 10 17 16 0.15

NKI9/12 9 12 19 12 0.3

NKI9/16 9 12 19 16 0.3

NKIS9 9 15 26 16 0.3

NKI10/16 10 14 22 16 0.3

NKI10/20 10 14 22 20 0.3

NKI12/20 12 16 24 20 0.3

NKI15/16 15 19 27 16 0.3

NKI15/20 15 19 27 20 0.3

NKIS15 15 22 35 20 0.6

NKI17/16 17 21 29 16 0.3

NKI17/20 17 21 29 20 0.3

NKIS17 17 24 37 20 0.6

NKI20/16 20 24 32 16 0.3

NKI20/20 20 24 32 20 0.3

NKIS20 20 28 42 20 0.6

NKI22/16 22 26 34 16 0.3

NKI22/20 22 26 34 20 0.3

NKI25/20 25 29 38 20 0.3

NKI25/30 25 29 38 30 0.3
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表 C.1(续) 尺寸单位为毫米

轴承型号 d Fw D B 和C
rs
mina

NKIS25 25 32 47 22 0.3

NKI28/20 28 32 42 20 0.3

NKI28/30 28 32 42 30 0.3

NKI30/20 30 35 45 20 0.3

NKI30/30 30 35 45 30 0.3

NKIS30 30 37 52 22 0.6

NKI32/20 32 37 47 20 0.3

NKI32/30 32 37 47 30 0.3

NKI35/20 35 40 50 20 0.3

NKI35/30 35 40 50 30 0.3

NKIS35 35 43 58 22 0.6

NKI38/20 38 43 53 20 0.3

NKI38/30 38 43 53 30 0.3

NKI40/20 40 45 55 20 0.3

NKI40/30 40 45 55 30 0.3

NKIS40 40 50 65 22 1

NKI42/20 42 47 57 20 0.3

NKI42/30 42 47 57 30 0.3

NKI45/25 45 50 62 25 0.3

NKI45/35 45 50 62 35 0.3

NKIS45 45 55 72 22 0.6

NKI50/25 50 55 68 25 0.3

NKI50/35 50 55 68 35 0.3

NKIS50 50 60 80 28 1.1

NKI55/25 55 60 72 25 0.3

NKI55/35 55 60 72 35 0.3

NKIS55 55 65 85 28 1.1

NKI60/25 60 68 82 25 0.6

NKI60/35 60 68 82 35 0.6

NKIS60 60 70 90 28 1.1

NKI65/25 65 73 90 25 0.6

NKI65/35 65 73 90 35 0.6

NKIS65 65 75 95 28 1.1
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表 C.1(续) 尺寸单位为毫米

轴承型号 d Fw D B 和C
rs
mina

NKI70/25 70 80 95 25 1

NKI70/35 70 80 95 35 1

NKI75/25 75 85 105 25 1

NKI75/35 75 85 105 35 1

NKI80/25 80 90 110 25 1

NKI80/35 80 90 110 35 1

NKIS80 80 95 115 32 1

NKI85/26 85 95 115 26 1

NKI85/36 85 95 115 36 1

NKI90/26 90 100 120 26 1

NKI90/36 90 100 120 36 1

NKI95/26 95 105 125 26 1

NKI95/36 95 105 125 36 1

NKI100/30 100 110 130 30 1

NKI100/40 100 110 130 40 1

NKIS100 100 115 135 32 1.1

  arsmin是从主要制造厂使用的倒角尺寸中选出的最小值。实际倒角尺寸建议与制造厂协商确定。

C.2 特殊系列无内圈滚针轴承外形尺寸

特殊系列无内圈滚针轴承外形尺寸参见表C.2。

表 C.2 特殊系列无内圈滚针轴承外形尺寸 尺寸单位为毫米

轴承型号 Fw D C
rs
mina

NK5/10 5 10 10 0.15

NK5/12 5 10 12 0.15

NK6/10 6 12 10 0.15

NK6/12 6 12 12 0.15

NK7/10 7 14 10 0.15

NK7/12 7 14 12 0.15

NK15/16 15 23 16 0.3

NK15/20 15 23 20 0.3
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表 C.2(续) 尺寸单位为毫米

轴承型号 Fw D C
rs
mina

NK17/16 17 25 16 0.3

NK17/20 17 25 20 0.3

RNA49/14 18 26 13 0.3

NK18/16 18 26 16 0.3

NK18/20 18 26 20 0.3

NK20/16 20 28 16 0.3

NK20/20 20 28 20 0.3

NKS20 20 32 20 0.3

NK22/16 22 30 16 0.3

NK22/20 22 30 20 0.3

NK25/16 25 33 16 0.3

NK25/20 25 33 20 0.3

NKS25 25 38 20 0.3

NK28/20 28 37 20 0.3

NK28/30 28 37 30 0.3

NK30/20 30 40 20 0.3

NK30/30 30 40 30 0.3

NKS30 30 45 22 0.6

NKS35 35 50 22 0.6

NK38/20 38 48 20 0.3

NK38/30 38 48 30 0.3

NKS40 40 55 22 0.6

NK42/20 42 52 20 0.3

NK42/30 42 52 30 0.3

RNA49/38 45 58 20 0.6

NK70/35 70 85 35 0.6

RNA49/62 70 88 25 0.6

NK75/25 75 92 25 0.6

NK75/35 75 92 35 0.6

RNA49/68 75 95 30 1

RNA49/82 95 115 30 1

  arsmin是从主要制造厂使用的倒角尺寸中选出的最小值。实际倒角尺寸建议与制造厂协商确定。
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