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书书书

前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准代替ＧＢ／Ｔ２５７９５—２０１０《反应蓝 ＫＮＲＧＢ（Ｃ．Ｉ．反应蓝２５０）》。与 ＧＢ／Ｔ２５７９５—２０１０相

比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

———标准名称变更为《Ｃ．Ｉ．反应蓝２５０（反应蓝ＫＮＲＧＢ）》；

———修改了外观指标（见３．１，２０１０年版的３．１）；

———增加了测色色光指标（见３．１）；

———修改了水分指标（见３．１，２０１０年版的３．１）

———修改了有害芳香胺控制要求和试验方法（见３．１、５．９，２０１０年版的３．２和５．９）；

———修改了外观评定方法（见５．１，２０１０年版的５．１）；

———增加了染料标准品内容，修改了染色条件、染色配方、色光和强度的评定（见５．２，２０１０年版的

５．２）；

———增加包装净含量允许差（见７．３）。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３４）归口。

本标准起草单位：湖北华丽染料工业有限公司、浙江劲光实业股份有限公司、沈阳化工研究院有限

公司、沈阳沈化院测试技术有限公司、国家染料质量监督检验中心。

本标准主要起草人：章宇、杨振梅、王国林、薛岩、王勇、崔孟元、张薇、黄飞、姬兰琴。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２５７９５—２０１０。
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犆．犐．反应蓝２５０（反应蓝犓犖犚犌犅）

１　范围

本标准规定了Ｃ．Ｉ．反应蓝２５０（反应蓝ＫＮＲＧＢ）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、

标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于Ｃ．Ｉ．反应蓝２５０（反应蓝ＫＮＲＧＢ）的产品质量控制。

结构式：

分子式：Ｃ２７Ｈ２３Ｎ５Ｎａ４Ｏ２０Ｓ６

相对分子质量：１０２１．８４（按２０１９年国际相对原子质量）

ＣＡＳ号：９３９５１２１４

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ２３７４—２０１７　染料　染色测定的一般条件规定

ＧＢ／Ｔ２３８１—２０１３　染料及染料中间体　不溶物质含量的测定

ＧＢ／Ｔ２３８６—２０１４　染料及染料中间体　水分的测定

ＧＢ／Ｔ２３８７—２０１３　反应染料　色光和强度的测定

ＧＢ／Ｔ２３９０　染料　ｐＨ值的测定

ＧＢ／Ｔ２３９１—２０１４　反应染料　固色率的测定

ＧＢ／Ｔ３６７１．１—１９９６　水溶性染料溶解度和溶液稳定性的测定

ＧＢ／Ｔ３９２０—２００８　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度

ＧＢ／Ｔ３９２１—２００８　纺织品　色牢度试验　耐皂洗色牢度

ＧＢ／Ｔ３９２２—２０１３　纺织品　色牢度试验　耐汗渍色牢度

ＧＢ／Ｔ４８４１．１—２００６　染料染色标准深度色卡　１／１

ＧＢ／Ｔ６１５２—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐热压色牢度

ＧＢ／Ｔ６６７８—２００３　化工产品采样总则

ＧＢ／Ｔ６６９３—２００９　染料　粉尘飞扬性的测定

ＧＢ／Ｔ８４２７—２０１９　纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧

ＧＢ／Ｔ８４３３—２０１３　纺织品　色牢度试验　耐氯化水色牢度（游泳池水）

ＧＢ／Ｔ１４５７６—２００９　纺织品　色牢度试验　耐光、汗复合色牢度

ＧＢ１９６０１　染料产品中２３种有害芳香胺的限量及测定

１
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ＧＢ２０８１４　染料产品中重金属元素的限量及测定

ＧＢ／Ｔ２４１０１　染料产品中４氨基偶氮苯的限量及测定

３　要求

３．１　Ｃ．Ｉ．反应蓝２５０（反应蓝ＫＮＲＧＢ）的质量要求应符合表１的规定。

表１　犆．犐．反应蓝２５０（反应蓝犓犖犚犌犅）的质量要求

序号 项目 指标 试验方法

１ 外观 深褐色至黑色均匀粉末或颗粒 ５．１

２ 强度（为标准品的）／分 １００ ５．２

３ 色光（与标准品）

目测 近似～微 ５．２

测色（Ｄ６５光源）ａ：

ＤＥ

ＤＣ

ＤＨ

≤０．３０

－０．２０～０．２０

－０．２０～０．２０

５．２

４ 水分的质量分数／％ ≤６．０ ５．３

５ 水不溶物的质量分数／％ ≤０．２ ５．４

６ ｐＨ值 ４．５～６．５ ５．５

７ 溶解度（５０℃）／（ｇ／Ｌ） ≥２００ ５．６

８ 防尘性／级 ≥３ ５．７

９ 固色率／％ ≥７５ ５．８

１０ 有害芳香胺／（ｍｇ／ｋｇ） 符合ＧＢ１９６０１和ＧＢ／Ｔ２４１０１的要求 ５．９

１１ 重金属元素／（ｍｇ／ｋｇ） 符合ＧＢ２０８１４的要求 ５．１０

　　
ａ 供需双方协商决定是否控制测色色光指标。

３．２　Ｃ．Ｉ．反应蓝２５０（反应蓝ＫＮＲＧＢ）在棉织物上的色牢度按本标准５．１１测定，应不低于表２规定的

级别。

表２　犆．犐．反应蓝２５０（反应蓝犓犖犚犌犅）在棉织物上的色牢度

染色

深度

耐光

（氙弧）

耐汗光
耐皂洗

９５℃

酸 碱 变色 棉沾 粘沾

耐　汗　渍

酸 碱

变色 棉沾 毛沾 变色 棉沾 毛沾

耐摩擦
耐热压

２００℃

干 湿
变色

（４ｈ后）

耐氯化水

有效氯

５０ｍｇ／Ｌ

１／１ ３４ ３ ３ ３４ ３４ ３４ ４ ４５ ４５ ４ ４５ ４５ ４５ ３４ ４ ３

　　注：２％（ｏｗｆ）相当于１／１染色标准深度。

２
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４　采样

以批为单位采样，一次拼混均匀的产品为一批。每批采样件数应符合ＧＢ／Ｔ６６７８—２００３中７．６的

规定。所采样产品的包装应完好，采样时不应使外界杂质落入产品中，用探管从上、中、下三部分采样，

所采样品总量应不少于２００ｇ。将采得的样品充分混匀后，分装于两个清洁、干燥、密封良好的容器中，

其上粘贴标签，注明：产品名称、批号、生产厂名称、采样日期、地点。一个供检验，一个保存备查。

５　试验方法

５．１　外观的评定

在自然北昼光下目视评定。

５．２　色光和强度的测定

５．２．１　染料标准品

染料标准品为测定色光和强度用的对照品，由供需双方协商确定并共同封存。

５．２．２　染色一般条件

染色时的一般条件应符合ＧＢ／Ｔ２３７４—２０１７的有关规定。

染色深度：２％（ｏｗｆ）。染色用５ｇ棉布、棉针织布或棉纱，染色浴比：１∶２０或１∶１０（在染色均匀的

前提下，也可根据实际情况选择其他染色深度和浴比）。

５．２．３　染浴的配制

以５ｇ棉布、棉针织布或棉纱染色，采用１∶２０的浴比为例，于五个染杯中，按表３规定配制染浴。

如采用１∶１０的浴比染色，表３中硫酸钠、碳酸钠用量减少一半，总液量减少一半。

表３　染浴的配制 单位为毫升

染浴组分
染样编号和染浴中各组分的体积

１ ２ ３ ４ ５

５ｇ／Ｌ染料标准品溶液 １９ ２０ ２１ — —

５ｇ／Ｌ染料样品溶液 — — — １９ ２０

２００ｇ／Ｌ无水硫酸钠溶液 ３０ ３０ ３０ ３０ ３０

２００ｇ／Ｌ无水碳酸钠溶液 １０ １０ １０ １０ １０

蒸馏水 ４１ ４０ ３９ ４１ ４０

５．２．４　染色操作

按ＧＢ／Ｔ２３８７—２０１３中６．１．５的规定进行，吸色温度和固色温度均为６０℃。

５．２．５　皂煮

按ＧＢ／Ｔ２３８７—２０１３中６．１．６的规定进行。

３
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５．２．６　色光和强度的评定

按ＧＢ／Ｔ２３７４—２０１７中７．１的有关规定进行。

５．３　水分的测定

按ＧＢ／Ｔ２３８６—２０１４中３．２烘干法的规定进行。

５．４　水不溶物的测定

按ＧＢ／Ｔ２３８１—２０１３中有关水溶性染料的规定进行。

５．５　狆犎值的测定

按ＧＢ／Ｔ２３９０的规定进行。

５．６　溶解度的测定

按ＧＢ／Ｔ３６７１．１—１９９６的规定进行，溶解温度为５０℃±２℃。

５．７　防尘性的测定

按ＧＢ／Ｔ６６９３—２００９中有关目测法的规定进行。

５．８　固色率的测定

按ＧＢ／Ｔ２３９１—２０１４中６．２的规定进行。助剂用量、染色操作参照５．２的规定。

５．９　有害芳香胺的测定

按ＧＢ１９６０１和ＧＢ／Ｔ２４１０１的规定进行。

５．１０　重金属元素的测定

按ＧＢ２０８１４的规定进行。

５．１１　在棉织物上色牢度的测定

５．１１．１　一般规定

所有色牢度的测试样应按ＧＢ／Ｔ４８４１．１—２００６的有关规定染成１／１染色标准深度。

５．１１．２　耐摩擦色牢度的测定

按ＧＢ／Ｔ３９２０—２００８的有关规定进行。

５．１１．３　耐皂洗色牢度的测定

按ＧＢ／Ｔ３９２１—２００８的规定进行。试验条件采用ＧＢ／Ｔ３９２１—２００８表２中的试验方法Ｄ（４）。

５．１１．４　耐汗渍色牢度的测定

按ＧＢ／Ｔ３９２２—２０１３的有关规定进行。

５．１１．５　耐热压色牢度的测定

按ＧＢ／Ｔ６１５２—１９９７的有关规定进行，２００℃干压（４ｈ后评定）。

４
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５．１１．６　耐光色牢度的测定

按ＧＢ／Ｔ８４２７—２０１９的有关规定进行。

５．１１．７　耐氯化水色牢度的测定

按ＧＢ／Ｔ８４３３—２０１３的有关规定进行。工作液按ＧＢ／Ｔ８４３３—２０１３中５．３的规定配制。

５．１１．８　耐汗光色牢度的测定

按ＧＢ／Ｔ１４５７６—２００９的有关规定进行。酸、碱汗液符合 ＧＢ／Ｔ１４５７６—２００９中５．２和５．３的

要求。

６　检验规则

６．１　检验分类及检验项目

检验分为型式检验和出厂检验。

第３章所列的检验项目均为型式检验项目。其中表１中１～８项为出厂检验项目，应逐批进行

检验。

６．２　型式检验

在正常连续生产情况下，每年至少进行一次型式检验。但如有下述情况需进行型式检验：

ａ）　新产品最初定型时；

ｂ）　产品异地生产时；

ｃ）　生产配方、工艺及原材料有较大改变时；

ｄ）　停产三个月后又恢复生产时；

ｅ）　客户提出要求时。

６．３　出厂检验

Ｃ．Ｉ．反应蓝２５０（反应蓝ＫＮＲＧＢ）应由生产厂的质量检验部门检验合格，附合格证明后方可出厂。

生产厂所有出厂的Ｃ．Ｉ．反应蓝２５０（反应蓝ＫＮＲＧＢ）产品均符合本标准的要求。

６．４　复检

如果检验结果中有一项指标不符合本标准的要求时，应重新自两倍量的包装中取样进行检验，重新

检验的结果，即使只有一项指标不符合本标准要求，则整批产品判定为不合格。

７　标志、标签、包装、运输、贮存

７．１　标志

Ｃ．Ｉ．反应蓝２５０（反应蓝 ＫＮＲＧＢ）的每个包装容器上都应涂印耐久、清晰的标志，标志内容至少

应有：

ａ）　产品名称；

ｂ）　生产厂名称、地址；

ｃ）　生产日期；

５
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ｄ）　净含量。

７．２　标签

产品应有标签，标签上应注明产品生产日期、合格证明、执行标准编号、批号。

７．３　包装

Ｃ．Ｉ．反应蓝２５０（反应蓝ＫＮＲＧＢ）装于内衬塑料袋的包装容器内，并加密封，每件净含量２５ｋｇ±

０．２５ｋｇ，其他包装可与用户协商确定。

７．４　运输

运输时应防止倒置，小心轻放，避免碰撞，切勿损坏包装。

７．５　贮存

Ｃ．Ｉ．反应蓝２５０（反应蓝ＫＮＲＧＢ）应贮存于阴凉、干燥、通风处，防止受潮受热。贮存期二年。
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