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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４４８）归口。

本标准起草单位：中国建筑金属结构协会、中国建筑科学研究院有限公司、红门智能科技股份有限

公司、江西百胜智能科技股份有限公司、湖南湘联节能科技股份有限公司、北京建筑材料检验研究院有

限公司、福建安麟智能科技股份有限公司、浙江先锋机械股份有限公司、许昌施普雷特节能科技有限公

司、佛山市南海鼎新机电设备科技有限公司、长春阔尔科技股份有限公司、广东坚朗五金制品股份有限

公司、青岛拉斐特智能装备科技有限公司、昆明海顿自动门业有限公司、霍曼（天津）门业有限公司、无锡

旭峰门业制造有限公司、浙江久易电子科技有限公司、佛山市自动门行业协会、无锡市苏可自动门制造

有限公司、天津海瑞德自动化设备有限公司、佛山市晶源门控有限公司、江苏德普尔门控科技有限公司、

大昶门控科技（上海）股份有限公司、无锡林特门业科技有限公司、海达门控有限公司、沈阳宝通门业有

限公司、亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司、山东锐泽自动化科技股份有限公司、宁波欧尼克科技

有限公司、深圳市易雷特科技有限公司、江苏赛迪乐节能科技有限公司。

本标准主要起草人：潘冠军、林夕范、戴建国、刘会涛、余家红、林郁、孙剑、白静国、欧阳晖、陈波、

杨杰、霍志文、刘建宏、杜万明、王旭东、王顺府、杨光旭、陈金华、毛小明、陈标明、苏可、王海、温卓龙、

程跃飞、夏新国、王俭俭、贾春林、杨国元、徐忠、张海峰、周国青、李荔、范晓祥。
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电动门窗通用技术要求

１　范围

本标准规定了电动门窗的分类、规格和标记、一般要求、技术要求、试验方法、性能分类及选用。

本标准适用于工业与民用建筑使用的电动门和电动窗。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ７５５　旋转电机　定额和性能

ＧＢ２８９４　安全标志及其使用导则

ＧＢ／Ｔ３７８５（所有部分）　电声学　声级计

ＧＢ／Ｔ３７９７　电气控制设备

ＧＢ／Ｔ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）

ＧＢ４７０６．１　家用和类似用途电器的安全　第１部分：通用要求

ＧＢ４７０６．９８　家用和类似用途电器的安全　闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求

ＧＢ／Ｔ５１７１．１　小功率电动机　第１部分：通用技术条件

ＧＢ／Ｔ５２２６．１　机械电气安全　机械电气设备　第１部分：通用技术条件

ＧＢ／Ｔ５８２３　建筑门窗术语

ＧＢ／Ｔ５８２４　建筑门窗洞口尺寸系列

ＧＢ／Ｔ６４６１　金属基体上金属和其他无机覆盖层　经腐蚀试验后的试样和试件的评级

ＧＢ／Ｔ７１０６　建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法

ＧＢ／Ｔ８４７８　铝合金门窗

ＧＢ／Ｔ８４８４　建筑外门窗保温性能检测方法

ＧＢ／Ｔ８４８５　建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法

ＧＢ／Ｔ１０１２５　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验

ＧＢ／Ｔ１２３５０　小功率电动机的安全要求

ＧＢ／Ｔ１４１５５　整樘门　软重物体撞击试验

ＧＢ／Ｔ１６９１７．１　家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（ＲＣＢＯ）　第１部分：一

般规则

ＧＢ／Ｔ１７４５４．２　机械安全　压敏保护装置　第２部分：压敏边和压敏棒的设计和试验通则

ＧＢ／Ｔ１９４３６．１　机械电气安全　电敏保护设备　第１部分：一般要求和试验

ＧＢ／Ｔ２４３４３—２００９　工业机械电气设备　绝缘电阻试验规范

ＧＢ／Ｔ２９９０７　建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法

ＧＢ／Ｔ３０５９１　建筑门窗洞口尺寸协调要求

ＧＢ／Ｔ３１４３３　建筑幕墙、门窗通用技术条件

ＧＢ／Ｔ３４６１６—２０１７　人行自动门通用技术要求

ＧＢ５００１７—２０１７　钢结构设计标准
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ＧＢ５００５７—２０１０　建筑物防雷设计规范

ＪＧ／Ｔ２２７　车库门电动开门机

ＪＧ／Ｔ３０５—２０１１　人行自动门安全要求

ＪＧ／Ｔ３１０　人行自动门用传感器

ＪＧ／Ｔ３２５　工业滑升门开门机

ＪＧ／Ｔ３７４　建筑用开窗机

ＪＧ／Ｔ４１１　电动卷门开门机

ＪＧ／Ｔ４１２　建筑遮阳产品耐雪荷载性能检测方法

ＪＧ／Ｔ４６２　平开门和推拉门电动开门机

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５８２３界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

３．１　

电动门　犲犾犲犮狋狉犻犮犱狅狅狉狊（犵犪狋犲狊）

用于敞开或隔断固定区域供人或车等通行的建筑洞口或通道出入口，按键操作或信号触发，由电力

驱动活动扇启闭的门系统或设备的总称。

注：通常包括门体、启闭装置、安全保护装置以及其他配件等。

３．２　

电动窗　犲犾犲犮狋狉犻犮狑犻狀犱狅狑狊

由电力驱动活动扇启闭的窗系统的总称。

注：通常包括窗体、启闭装置及其他配件等。

３．３　

场院门　犵犪狋犲狊

用于建筑物内外场所、庭院出入口的门或设备。门体非封闭或未与建筑物本体贴合连接，开启或关

闭时都处于透风、透气状态，不具备水密、气密等物理性能。

３．４　

电动栏杆（机）　犲狓犻狋犫犪狉狉犻犲狉犲犾犲犮狋狉犻犮犵犪狋犲狊

转动轴位于设备一端或一角，单杆或多杆组合的门体（杆件）绕轴上下往复旋转起落的电动场院门。

上扬角度通常为９０°。

３．５　

主危险区域　犿犪犻狀犱犪狀犵犲狉狅狌狊犪狉犲犪

电动门运行区间可能造成碰撞、挤压伤害的空间区域，为距离地面高度２．５ｍ以下，活动扇运行前

方５００ｍｍ以内的运行区域。

４　分类、规格和标记

４．１　分类

４．１．１　电动门

４．１．１．１　按用途

电动门按用途分类及代号见表１。

２
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表１　电动门按用途分类及代号

用途 建筑人行门 车库门 厂房门 场院门

代号 ＲＸ ＣＫ ＣＦ ＣＹ

４．１．１．２　按启闭方式

电动门按启闭方式分类及代号见表２。

表２　电动门按启闭方式分类及代号

类别 转轴类 平移类 上滑类 折叠类

启闭方式 平开 上扬 平移 悬臂 上卷 滑升 折叠 伸缩

代号 ＰＫ ＳＹ ＰＹ ＸＢ ＳＪ ＨＳ ＺＤ ＳＳ

４．１．２　电动窗

电动窗按启闭方式分类及代号见表３。

表３　电动窗按启闭方式分类及代号

类别 立窗／斜天窗 平天窗

启闭方式 平开 平移 提拉 上悬 中悬 下悬 折叠 立转 外开 内开 平移 中轴

代号 ＬＰＫ ＬＰＹ ＬＴＳ ＬＳＸ ＬＺＸ ＬＸＸ ＬＺＤ ＬＬＺ ＴＷＫ ＴＮＫ ＴＰＹ ＴＺＺ

４．２　规格

４．２．１　内门窗和外门窗的规格用洞口标志尺寸表示；洞口标志尺寸应符合ＧＢ／Ｔ５８２４和ＧＢ／Ｔ３０５９１

的规定。

４．２．２　场院电动门的规格用门体实际封挡尺寸表示。

４．２．３　电动门窗规格的标志尺寸见表４。

表４　电动门窗规格标志尺寸

类别 常规 大型 超大型

宽（犃）高（犅）尺寸 犃（或犅）≤６ｍ ６ｍ＜犃（或犅）≤１０ｍ 犃（或犅）＞１０ｍ

尺寸级差 按ＧＢ／Ｔ５８２４ ０．６ｍ级差递增 １．２ｍ级差递增

标志尺寸 按ＧＢ／Ｔ５８２４和ＧＢ／Ｔ３０５９１ 洞口（场院门为封挡）宽度（犃）ｍ高度（犅）ｍ

４．３　标记

４．３．１　电动门标记方法以电动门代号（ＤＤＭ）、本标准编号、用途代号、启闭方式代号和规格组成，见

图１。

３
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图１　电动门标记方法示意图

　　示例１：

门洞口宽度为４２００ｍｍ、高度为３６００ｍｍ，滑升启闭运行的工业厂房电动门，标记为：

　　　　ＤＤＭＧＢ／Ｔ３１９８８ＣＦＨＳ４２０３６０

示例２：

门体实际展开宽度为１２ｍ、高度为１．５ｍ，户外停车场电动伸缩门，标记为：

　　　　ＤＤＭＧＢ／Ｔ３１９８８ＣＹＳＳ１２ｍ１．５ｍ

４．３．２　电动窗标记方法以电动窗代号（ＤＤＣ）、本标准编号、启闭方式代号和规格组成，见图２。

图２　电动窗标记方法示意图

　　示例：

洞口宽度为２０００ｍｍ、高度为１５００ｍｍ，外开电动天窗，标记为：

　　　　ＤＤＣＧＢ／Ｔ３１９８８ＴＷＫ２００１５０

５　一般要求

５．１　适用条件

电动门和电动窗在以下条件应可靠使用：

ａ）　相对湿度：不大于９０％；

ｂ）　电压波动：采用交流电压时，电压波动不大于额定值的±１０％；采用直流电压时，电压波动不

大于额定值的±５％；

ｃ）　无强烈电磁干扰源；

ｄ）　周围无易燃、易爆和腐蚀性介质；

ｅ）　内门窗环境温度为－１０℃～＋４０℃；外门窗和户外场院门环境温度为－２０℃～＋５５℃。

５．２　材料

５．２．１　电动门窗所用材料应符合国家现行相关标准的规定，常用材料的标准参见附录Ａ。主要受力构

件材料的强度和刚度应计算确定，以满足设计要求。

４
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５．２．２　需做防锈防腐处理的金属零部件，镀层或涂层应均匀，无斑点剥落现象，按ＧＢ／Ｔ１０１２５中性盐

雾试验４８ｈ，保护评级犚Ｐ 不应小于ＧＢ／Ｔ６４６１的９级。

５．２．３　采光窗材料强度应满足门（窗）扇整体抗风性能要求。

５．３　电气系统

５．３．１　电动门窗应采用独立电源开关。

５．３．２　强电驱动的电动门窗应安装漏电保护装置，漏电保护装置应符合ＧＢ／Ｔ１６９１７．１的规定。

５．３．３　驱动和制动装置应满足正常运行的需要，并应符合 ＧＢ／Ｔ７５５、ＧＢ４７０６．９８、ＧＢ／Ｔ５１７１．１、

ＧＢ／Ｔ１２３５０的规定。

５．３．４　开门机应相应符合ＪＧ／Ｔ２２７、ＪＧ／Ｔ３２５、ＪＧ／Ｔ４１１、ＪＧ／Ｔ４６２的规定；开窗机应符合ＪＧ／Ｔ３７４

的规定。

５．３．５　压敏感应装置应相应符合ＧＢ／Ｔ１７４５４．２的要求；电敏感应装置、遥控装置应符合ＧＢ／Ｔ１９４３６．１

和国家无线电管理规定；感应装置还应符合ＪＧ／Ｔ３１０的要求。

５．３．６　室外安装的电器装置、感应装置、控制箱外壳防护等级不应低于ＧＢ／Ｔ４２０８规定的ＩＰ４４。

５．３．７　其他电气元件应符合ＧＢ／Ｔ３７９７及国家现行相关标准的规定。

５．４　制作和组装

５．４．１　焊接不应有松动、开裂、未熔化、气孔、夹渣、漏焊等缺陷，焊缝质量不应低于ＧＢ５００１７—２０１７规

定的２级；以螺接或铆接方式组装的框、扇应牢固可靠，不应有松动变形现象。

５．４．２　五金件应配置齐全、安装牢固，在门扇反复运动中不应有松动现象；承受反复运动的五金件应便

于更换。

５．４．３　导向轮、悬挂轮、行走轮等应转动灵活，无卡阻。

５．４．４　拼板、帘片式门窗应连接可靠、转动灵活，确保板、片运行不脱钩、不窜片；板、帘两端侧扣安装牢靠。

５．４．５　有轨门窗的轨道应安装牢固，固定点应均匀分布，间距不应大于６００ｍｍ。

５．４．６　围蔽式电动门窗固定扇、框、轨道等固定部件与墙体的缝隙应使用建筑密封胶密封，门窗关闭时

活动扇四周、扇与导轨等处均应采取密封措施，密封良好，运行不脱落。

６　技术要求

６．１　外观

６．１．１　电动门窗外表面应无明显色差，不应有裂纹、污物、压坑、划伤及明显的非工艺凹凸等缺陷。

６．１．２　金属部件表面不应有锈蚀、披锋、毛刺、锐边或尖角，拼接处应平整无翘曲；表面处理应均匀、同

色部件色泽一致，无流挂、剥离、花斑、露底等缺陷。

６．１．３　软质材料表面不应有破损、皱叠、毛边；拼接处不应开裂。

６．１．４　贴敷或涂装的警示标志不应出现剥离现象。

６．２　尺寸允许偏差

６．２．１　常规板式电动门门扇尺寸允许偏差应符合表５的要求。

表５　常规板式电动门门扇尺寸允许偏差

项目 弯曲度 平面度 棱边直线度 长度偏差 两对角线之差

允许偏差 ≤１／１０００，且≤５ｍｍ ≤２／１０００，且≤８ｍｍ ≤１／１０００，且≤５ｍｍ ±２ｍｍ ≤３／１０００，且≤５ｍｍ
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６．２．２　大型和超大板式电动门尺寸允许偏差应符合表６的要求。

表６　大型和超大板式电动门尺寸允许偏差

项目
允许偏差

折叠、平移类 上滑类

门扇宽度 ±１／１０００，且≤２０ｍｍ ±２ｍｍ

门扇高度 ±１／１０００，且≤１０ｍｍ ±４ｍｍ

门扇两对角线差 ≤１／１０００ ≤６ｍｍ

两板拼接处高低差 ≤１ｍｍ

门扇平面度 ≤２／１０００，且≤１５ｍｍ

门扇关闭时宽、高方向直线度 ≤１／１５００ —

轨道直线度 ≤１／１０００，每隔４ｍ测量；且≤１５ｍｍ

相邻轨道中心线间的距离 ±３ｍｍ，每隔６ｍ测量

　　注：表中门扇为单扇。

６．２．３　电动窗尺寸允许偏差应符合ＧＢ／Ｔ８４７８的规定。

６．３　性能要求

６．３．１　外门窗抗风压性能

６．３．１．１　电动外门窗活动扇关闭状态下，抗风压性能分级及指标值狆３应符合表７的规定，并应满足工

程设计值要求。在风荷载作用下，不应发生构件破坏、脱落等现象。

表７　电动外门窗抗风压性能分级 单位为千帕

分级 Ｓ１ Ｓ２ Ｓ３ １ ２ ３

分级指标值狆３ ０．２５≤狆３＜０．５ ０．５≤狆３＜０．７５ ０．７５≤狆３＜１．０ １．０≤狆３＜１．５ １．５≤狆３＜２．０ ２．０≤狆３＜２．５

分级 ４ ５ ６ ７ ８ ９

分级指标值狆３ ２．５≤狆３＜３．０ ３．０≤狆３＜３．５ ３．５≤狆３＜４．０ ４．０≤狆３＜４．５ ４．５≤狆３＜５．０ 狆３≥５．０

　　注：第９级在分级后同时注明具体检测压力差值。

６．３．１．２　硬质整板外门抗风压性能不应低于Ｓ３级，外窗不应低于１级；帘片式和软质外门窗不应低于

Ｓ１级。

６．３．２　场院门抗动态风压性能

６．３．２．１　室外电动场院门在关闭状态下，抗动态风压性能以其承受的动态风压表示，在此风压作用下，

不应发生门体倾倒、杆件弯折、脱落、面板变形、固定架损坏等现象，试验后仍能正常使用。抗动态风压

性能分级应符合表８的要求。
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表８　电动场院门抗动态风压性能等级

分级 １ ２ ３ ４ ５ ６

分级指标值狆

Ｐａ
１００ １５０ ２５０ ３５０ ５００ ≥７００

校准风速狏

ｍ／ｓ
１２．６ １５．５ ２０．０ ２３．７ ２８．３ ≥３３．５

　　注１：第６级在分级后同时注明具体动态风压值。

　　注２：表中数值参照ＧＢ／Ｔ２９９０７。

６．３．２．２　杆式场院门抗动态风压性能不应低于２级；板式场院门不应低于１级。

６．３．３　气密性能

有气密性能要求的电动门窗，气密性能分级应符合ＧＢ／Ｔ３１４３３的规定。

６．３．４　水密性能

有水密性能要求的电动门窗，水密性能分级应符合ＧＢ／Ｔ３１４３３的规定。

６．３．５　空气声隔声性能

电动内门窗、外门窗关闭时的空气声隔声性能分级应符合ＧＢ／Ｔ３１４３３的规定。

６．３．６　保温性能

电动外门窗保温性能分级应符合ＧＢ／Ｔ３１４３３的规定。

６．３．７　耐雪荷载性能

在室外使用与水平面夹角小于６０°的电动天窗，其耐雪荷载性能应符合表９的规定。

表９　耐雪荷载性能分级 单位为帕

分级 １ ２ ３ ４ ５ ６

额定荷载狆 １００ ２００ ４００ ６００ ８００ ≥１０００

　　注１：第６级注明具体荷载值狆 。

　　注２：安全测试荷载为１．２狆 。

６．３．８　运行噪声

内门窗的运行噪声（等效连续 Ａ声级）不应大于５５ｄＢ；外门窗不应大于６０ｄＢ；场院门不应大于

６５ｄＢ。

６．３．９　耐软物撞击性能

板式电动门活动扇耐软物撞击性能分级应符合表１０的规定。
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表１０　耐软物撞击性能分级 单位为毫米

分级 １ ２ ３ ４ ５ ６

软重物下落高度 １００ ２００ ３００ ４５０ ７００ ９５０

６．３．１０　反复启闭耐久性能

电动门窗运行一个完整开关过程为一次启闭，正常运行的反复启闭次数应符合表１１的规定。

表１１　电动门窗反复启闭次数 单位为万次

类型 建筑人行门 车库门 厂房门 场院门 快速卷门 场院栏杆（单杆） 卷帘门（辅门） 电动窗

次数 ≥１０ ≥２ ≥１０ ≥３０ ≥５０ ≥１

６．４　启闭功能

６．４．１　电动门窗启闭装置应便于操作，具有开、关、停功能，操作灵敏，标识清晰、明确。

６．４．２　电动门窗具有多种操作方式时，操作方式切换应互不干扰。

６．４．３　遥控启闭装置在无屏蔽和电磁干扰的情况下，遥控距离应不小于３０ｍ。

６．４．４　电动门窗运行到预设位置时应停止运行，预设位置可调整。限位允许误差应符合表１２的规定。

表１２　电动门窗限位允许误差 单位为毫米

类型 建筑人行门 车库门 厂房门 场院门 电动窗

常规 ±２ ±５ ±５ ±１０ ±２

大型 ±５ ±１０ ±１０ ±２０ ±５

超大型 ±５ — ±２０ — ±５

６．４．５　电动门窗在断电后，宜采用备用电源或其他方式支持至少运行一个循环，将门窗停在预置的安

全位置。

６．４．６　电动门和有手动启闭功能的电动窗在断电或打开离合状态下，应能手动或手动操作机构启闭。

手动启闭力应符合下列要求：

ａ）　常规内、外门窗应不大于１００Ｎ；

ｂ）　电动栏杆应不大于１５０Ｎ，其他类常规场院门应不大于２００Ｎ；

ｃ）　大型、超大型门窗应不大于２６０Ｎ。

６．４．７　超大型外门、场院门正常启闭应采用点动按钮模式。

６．５　运行速度

电动门窗的设计运行速度应满足通行要求，在允许的范围内应能调整，并应符合表１３的规定。
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表１３　运行速度 单位为米每秒

类别
平移类、上滑类 折叠类 平开式 快速卷门、上扬式

开启速度 关闭速度 启闭速度 启闭速度 开启速度 关闭速度

速度 ≤０．５０ ≤０．３５ ≤０．３５ ≤０．３０ ≥０．８０ ≤０．８０

　　注１：运行速度指单个活动扇从开到关或从关到开一个完整动作的平均速度。

　　注２：多重联动的活动扇，取最快扇的速度值。

　　注３：平开门、上扬门的运行速度指活动扇外边沿的平均线速度。

６．６　控制功能

６．６．１　大型、超大型厂房门，快速卷门和户外平移门应安装急停开关。按下急停开关后电动门应停止

运行，在人工方式解除急停状态前，不应执行其他设定的功能。

６．６．２　电动门应具备安全保护装置接口。

６．６．３　控制电路应具有电压保护功能，当电源中断、电压高于或低于设定值上下限时应停止运行。电

压恢复到设定值时，被控产品不应自动运行。

６．７　电气要求

６．７．１　抗电强度

电动门窗采用交流供电时，控制装置的带电主回路与金属外壳之间应能承受相应电压，在１ｍｉｎ内

应无击穿或闪络现象：

ａ）　应能承受１０００Ｖ、５０Ｈｚ的交流电压；

ｂ）　采用不大于５０Ｖ直流电压供电时，应能承受５００Ｖ直流电压；

ｃ）　采用大于５０Ｖ直流电压供电时，应能承受１０００Ｖ直流电压。

６．７．２　安全电压

人行电动场院门应采用安全特低电压供电，并应符合ＧＢ４７０６．１的规定。

６．７．３　强电电压

６．７．３．１　主机带电主回路与金属外壳之间的耐压应符合ＧＢ／Ｔ７５５和ＧＢ／Ｔ５１７１．１的规定，控制器带

电主回路与外壳之间的耐压应符合ＧＢ／Ｔ３７９７的规定，跳闸电流值应不大于１０ｍＡ。

６．７．３．２　在适用环境下，相对湿度不大于９０％的条件下，电动门窗绝缘电阻应不小于２ＭΩ；带电主回

路以及带电主回路与外壳之间的绝缘电阻应符合ＧＢ／Ｔ２４３４３—２００９中６．３和６．５的规定；驱动装置绝

缘电阻应不小于１０ＭΩ；电器装置应设安全保护接地端子（ＰＥ）并有接地标志，保护接地电路应符合

ＧＢ／Ｔ３７９７的规定；接地端子与产品连接可靠，接地端子与产品的接地电阻应不大于０．１Ω，并应符合

ＧＢ５００５７—２０１０中４．２．２．３的规定。

６．７．３．３　泄漏电流和电气强度应符合ＧＢ４７０６．１的规定。

６．７．３．４　带电部件的防护应符合ＧＢ４７０６．１的规定。
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６．８　人行电动门安全要求

６．８．１　防夹措施

６．８．１．１　电动门运行区域应对可能引起人体夹伤的部位进行防护，可采用改变构造或防护措施，加装额

外保护装置等方式。

６．８．１．２　各类电动门常见的夹持危险部位参见附录Ｂ。

６．８．１．３　转轴类门窗活动扇与框之间危险点的间隙，常见防护方式见图３。

　犪）　平开门轴的防护　　　　　犫）　铰链的防护　　　　　犮）　门轴圆形防护　　　　犱）　铰链门扇的防护

说明：

１———采用柔性材料保护平开门轴缝隙；

２———采用柔性材料保护铰链部位；

３———采用圆形平开门轴，且使缝隙小于８ｍｍ；

４———在铰链型门扇的边沿加装柔性材料填补缝隙。

图３　转轴类电动门窗夹持危险点及常见防护方式

６．８．１．４　沿轨道滑动的电动门窗，高度２．５ｍ以内的导轨侧面应封闭，运行在导轨中的滚轮应配置防滚

轮夹手指的保护装置。

６．８．１．５　拼板门拼接处应采取防夹手措施。

６．８．１．６　伸缩式、折叠式、分段上滑式等门体分离运行的电动门，应在明显位置设置警示标识，分离空间

应安装存在传感装置或设置其他防护措施。

６．８．１．７　上卷式电动门应具有防卷入保护措施。

６．８．２　安全距离

电动门窗各个相对运动部件之间易造成人体伤害的危险点应保留一定的安全距离，常见的安全距

离如图４所示。
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　犪）　铰链或折叠门窗的安全距离　　　　　犫）　平移门的安全距离　　　　　　　　犮）　门把手的安装位置

　　犱）　平移门的安全保护　　　　　　　　　　　　　　犲）　平开门的安全距离　　　

图４　常见人行电动门的安全距离

６．８．３　平衡和制动

６．８．３．１　上滑类人行电动门应具有安全可靠的制动性能或平衡系统，正常操作时，应能停在任意位置。

６．８．３．２　上滑类人行电动门应配置防坠落保护装置，当钢丝绳、链条、扭簧等断裂或配重失去平衡时，保

护装置应能阻止活动扇下滑或坠落。

６．８．３．３　沿轨道滑动的人行电动门应安装机械限位缓冲装置，在电气控制系统失灵时，应能有效阻挡门

扇发生碰撞和滑出轨道，行走轮应设置防脱轨装置。

６．８．３．４　门扇上设置有人行小门的电动门，应安装互锁装置，人行小门未关闭时，电动门不能启动。

６．８．３．５　电动门应制动可靠，运行过程中应能即时响应急停按键和各种制动信号，制动距离应符合

表１４的规定。

表１４　电动门制动距离 单位为毫米

类型 建筑人行门 车库门 常规厂房门 大型、超大型厂房门 场院门

制动距离 ≤５０ ≤５０ ≤１００ ≤２００ ≤１００

６．８．４　冲击力

６．８．４．１　最大冲击力

电动门在运行区间内以设定的运行速度运行至危险区域，当非接触传感器失效时，门扇碰撞到人或

障碍物发生撞击时，产生的最大冲击力犉ｄ的值按表１５分级。
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表１５　电动门最大冲击力分级表 单位为牛顿

分级 Ａ Ｂ Ｃ

动态冲击力 １５０≤犉ｄ＜４００ ５０≤犉ｄ＜１５０ 犉ｄ＜５０

　　注：Ｃ级在分级后注明具体指标值。

６．８．４．２　冲击力持续时间

门扇碰撞到人或障碍物发生撞击起的２ｓ内，门扇应停止或反向运行。

６．８．５　传感器

６．８．５．１　减震装置和传感器配置要求

根据表１５分级的电动门应按下列要求配置减震装置和传感器：

ａ）　最大冲击力分级为Ｂ级、Ｃ级的电动门应安装减震装置或接触式传感器；

ｂ）　快速卷门及冲击力在Ｃ级的电动门应安装接触式压敏传感器，且在主危险区域内安装非接触

存在传感器；

ｃ）　减震装置和接触式传感器安装位置：平开、平移、折叠等水平运行的电动门为活动扇运行前沿，

上滑类和上扬式等上下运行的电动门为活动扇下沿。

６．８．５．２　接触式传感器防护高度和长度

水平运行的电动门接触式传感器防护高度应不小于２ｍ或覆盖门扇全高，上下运行电动门应覆盖

活动扇下沿全长。

６．８．５．３　接触式传感器触发压力

在４０ｍｍ×４０ｍｍ接触面以不大于４５Ｎ的压力正向按压接触式传感器，电动门应立即停止或反

向运行。

６．８．５．４　非接触存在传感器感应范围和盲区

非接触存在传感器感应范围应覆盖整个主危险区域，且应不小于活动扇前沿端面至运行前方

５００ｍｍ之间的运行区域，区域内盲区应不大于２００ｍｍ；人或障碍物进入主危险区域时，电动门应立即

停止或反向运行。

６．８．５．５　传感器故障输出功能

接触式和非接触式传感器宜具备故障输出功能，电动门每次启闭运行周期内进行至少一次监控检

测，当监测到传感器有故障时门应停止运行并输出故障信号。

６．９　警示与标识

６．９．１　操作警示

６．９．１．１　电动门窗启闭操作时，应能全程观察门体运行状态和门区状况。固定启闭装置应安装在能观

察到门运行状况的位置；远程操作电动门时，应具有实时监控功能，直接显示门运行状况和各个监测点

报警状态。
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６．９．１．２　超大型电动门应设置声或光警报装置，在门扇运行前及运行时发出声或光预警信号。

６．９．２　警示标识

６．９．２．１　电动门窗启闭操作装置位置应有指示标识，并明确禁止儿童操作。

６．９．２．２　电动门窗应在明显位置粘贴“当心触电”“当心夹手”“当心缝隙”“当心挤压”等警示标识，电动

门警示标识还应明确下列内容：

ａ）　电动，请勿触摸和倚靠；

ｂ）　禁止快速闯入；

ｃ）　禁止在运行区域内停留。

６．９．２．３　警示标识应符合ＧＢ２８９４的规定，警示标识的尺寸可按表１６的规定选用。

表１６　安全标识牌的尺寸 单位为米

序号 观察距离犔 圆形标识的外径 三角形标识的外边长 正方形标识的边长 适用类型

１ ０＜犔≤２．５ ０．０７０ ０．０８８ ０．０６３ 常规门窗

２ ２．５＜犔≤４．０ ０．１１０ ０．１４２ ０．１００ 常规、大型门窗

３ ４．０＜犔≤６．３ ０．１７５ ０．２２０ ０．１６０ 大型、超大型门窗

４ ６．３＜犔≤１０．０ ０．２８０ ０．３５０ ０．２５０ 超大型门窗

７　试验方法

７．１　外观

在自然光条件下，距离试件０．５ｍ处目测观察。

７．２　尺寸允许偏差

采用金属直尺、钢卷尺、塞尺、铅垂、水准仪等仪器测量。

７．３　性能要求

７．３．１　抗风压性能应按ＧＢ／Ｔ７１０６的规定检测。

７．３．２　抗动态风压性能应按ＧＢ／Ｔ２９９０７的规定检测。

７．３．３　气密性能应按ＧＢ／Ｔ７１０６的规定检测。

７．３．４　水密性能应按ＧＢ／Ｔ７１０６的规定检测。

７．３．５　空气声隔声性能应按ＧＢ／Ｔ８４８５的规定检测。

７．３．６　保温性能应按ＧＢ／Ｔ８４８４的规定检测。

７．３．７　耐雪荷载性能应按ＪＧ／Ｔ４１２的规定检测。

７．３．８　运行噪声检测应符合下列规定：

ａ）　噪声检测用声级计应符合ＧＢ／Ｔ３７８５（所有部分）的规定；

ｂ）　检测前电动门窗应调整为设计正常运行条件；

ｃ）　声级计应放置在门窗边缘水平距离为１．０ｍ、高度为１．５ｍ的位置，检测电动门窗稳定运行不

少于３个周期的等效连续Ａ声级值；

ｄ）　电动门窗的内、外两侧分别检测，取最大值；

ｅ）　当噪声检测结果与环境噪声之差小于１０ｄＢ时，应设法降低环境噪声并重新进行检测。
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７．３．９　耐软重物撞击性能按ＧＢ／Ｔ１４１５５的规定检测。

７．３．１０　反复启闭耐久性能按下列规定检测：

ａ）　采用辅助方式使电动门窗能持续稳定运行，每运行５个循环、停２个循环时间，直到达到规定

的工作循环次数或者驱动机构及其他关键配件损坏为止；

ｂ）　滚轮、吊轮、密封条等易损件可根据产品使用说明书进行维护保养，全程允许更换一次；

ｃ）　在产品控制、运行、安全等指标正常的情况下，用计数器记录门窗的启闭次数；

ｄ）　检测应有影像记录。

７．４　启闭功能

７．４．１　目测观察操作标识，实际操作电动门窗检测。

７．４．２　实际操作电动门窗，切换不同的操作方式检测。

７．４．３　采用卷尺测量离电动门窗３０ｍ处，实际操作遥控装置检测。

７．４．４　电动门窗正常运行状态下，分别标记全开和全闭的预设位置，操作运行３个循环，用钢直尺测量

３次全开、全闭停止位置与预设位置的距离，取最大值。

７．４．５　电动门窗断电后实际操作检测。

７．４．６　电动门窗处于断电或打开离合状态，采用精度不低于１Ｎ的测力计检测手动开启力。检测位置

应为执手或最便于开启的位置：

ａ）　上滑类为活动扇下沿中间位置；

ｂ）　上扬式为活动扇边沿位置；

ｃ）　平移类、折叠类和平开式为活动扇前竖梃距地面高度为１２００ｍｍ的位置。

７．５　运行速度

测量或计算活动扇边沿启闭运行的距离，采用时间测量装置检测产品从全闭状态到全开状态以及

从全开状态到全闭状态所用的时间，并计算其运行速度，检测３次，取平均值。

７．６　控制功能

７．６．１　电动门窗通电待机状态下，手动方式操作按键上相应的控制标示（开、关、停）对应的按钮各５

次，观察启动、停止操作是否灵活、准确；在开或关门运行的任意位置上，手动按下急停开关，电动门窗应

能自锁，未释放急停开关前，不应执行其他设定的功能。

７．６．２　在控制系统安全保护装置口上接相应的安全保护装置，在开、关运行过程中触发安全保护装置，

驱动装置应停止或反向运行。

７．６．３　直流电源用自耦变压器或交流电源用可调交流电源给电动门窗供电，测试电压分别为：额定电

压、９０％额定电压、７０％额定电压、断电，每调整到一挡电压并稳定后，检查逻辑和功能。

７．７　电气试验

７．７．１　抗电强度

按ＧＢ／Ｔ５２２６．１规定的试验方法检测抗电强度。

７．７．２　安全电压

通电后用精度≤１％的电压表或数字多用表测试电压。

７．７．３　强电电压

７．７．３．１　主机带电主回路与金属外壳之间的耐压按ＧＢ／Ｔ５１７１．１的规定试验；控制器带电主回路与外
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壳之间的耐压按ＧＢ／Ｔ３７９７的规定试验。

７．７．３．２　绝缘电阻按 ＧＢ／Ｔ２４３４３—２００９中６．３和６．５试验方法试验；目测保护接地端子和标识，按

ＧＢ／Ｔ３７９７的规定试验；按 ＧＢ５００５７—２０１０中４．２．２第３款的试验方法，采用接地电阻仪测量接地

电阻。

７．７．３．３　泄漏电流和电气强度按ＧＢ４７０６．１的规定试验。

７．７．３．４　带电部件的防护按ＧＢ４７０６．１的规定试验。

７．８　电动人行门安全性能检测

７．８．１　防夹措施

自然光线条件下，距离试件０．５ｍ，以目测和实际操作等方式进行检测。

７．８．２　安全距离检测

采用钢直尺检测。

７．８．３　平衡和制动

７．８．３．１　电动门窗正常运行时，分别在关闭运行和开启运行区间选取两个位置按停止键检测。

７．８．３．２　电动门窗运行时，模拟控制系统失灵状况，观察检测。

７．８．３．３　电动门窗运行时，按要求模拟故障，目测观察。

７．８．３．４　人行小门未关闭时，启动产品，观察检测。

７．８．３．５　制动距离按ＪＧ／Ｔ３０５—２０１１中５．６的规定检测。

７．８．４　冲击力

７．８．４．１　最大冲击力

冲击力检测位置应设置在最易发生事故、冲击力或力矩最大处，具体按下列规定进行：

ａ）　上滑类电动门在活动扇下沿平均取３个点，大门和超大门取５个点，检测距离为距地面

５００ｍｍ；

ｂ）　平移类、折叠类及平开门位于活动扇最外沿距地面１．２ｍ处，门体高度不足２ｍ的可取门体高

度的中间位置，检测距离为距前竖梃或距固定框（墙体）５００ｍｍ；

ｃ）　上扬式栏杆位于栏杆最外沿，检测距离为距落杆终点前５００ｍｍ；

ｄ）　冲击力检测方法按ＪＧ／Ｔ３０５—２０１１中５．４的规定检测，每个位置检测３次，取３次平均值为

检测点值，各个检测点值最大者为最终冲击力值。

７．８．４．２　冲击力持续时间

检测冲击力的同时，用秒表检测从发生撞击起到门扇停止或反向运行所用的时间。

７．８．５　传感器

按ＧＢ／Ｔ３４６１６—２０１７中８．６．７．１的规定制作检测箱，参照ＪＧ／Ｔ３０５—２０１１中５．５．１和５．５．２的方

法检测。

７．９　警示与标识

７．９．１　操作警示

查验设计图纸、使用说明书或模拟实际使用状况检测。
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７．９．２　警示标识

在自然光线条件下，目测检查，并采用精度为１ｍｍ的钢卷尺检测。

８　性能分类及选用

电动门窗的适用性能分类及选用应符合表１７的规定。

表１７　电动门窗适用性能分类及选用

章条号 性能项目 适用门型

６．１ 外观 全部产品

６．２ 尺寸允许偏差 全部产品

６．３．１ 抗风压性能 外门窗

６．３．２ 抗动态风压性能 户外场院门

６．３．３ 气密性能 外门窗和有要求的内门窗

６．３．４ 水密性能 按设计要求

６．３．５ 空气声隔声性能 内门窗、外门窗

６．３．６ 保温性能 按设计要求

６．３．７ 耐雪荷载性能 有设计要求的外天窗

６．３．８ 运行噪声 全部产品

６．３．９ 耐软物撞击性能 板式电动门

６．３．１０ 反复启闭耐久性能 全部产品

６．４ 启闭功能 全部产品

６．５ 运行速度 电动门

６．６．１ 急停开关 大型超大型厂房门、快速门、室外平移门

６．６．２ 安全保护装置接口 电动门

６．６．３ 电压保护功能 全部产品

６．７．１ 抗电强度 全部产品

６．７．２ 安全电压 场院门

６．７．３ 强电电压 全部产品

６．８ 人行电动门安全要求 人行电动门

６．９ 警示与标识 全部产品
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附　录　犃

（资料性附录）

电动门窗相关产品标准和常用材料标准

犃．１　电动门窗相关产品标准

ＧＢ／Ｔ２８６３７—２０１２　电动采光排烟天窗

ＪＧ／Ｔ１５３—２０１２　上滑道车库门

ＪＧ／Ｔ１５４—２０１３　电动伸缩围墙大门

ＪＧ／Ｔ１５５—２０１４　电动平开、推拉围墙大门

ＪＧ／Ｔ２２７—２０１６　车库门电动开门机

ＪＧ／Ｔ３０２—２０１１　卷帘门窗

ＪＧ／Ｔ３０６—２０１１　彩钢整板卷门

ＪＧ／Ｔ３１０—２０１１　人行自动门用传感器

ＪＧ／Ｔ３２５—２０１１　工业滑升门开门机

ＪＧ／Ｔ３５３—２０１２　工业滑升门

ＪＧ／Ｔ３７４—２０１２　建筑用开窗机

ＪＧ／Ｔ４１０—２０１３　飞机库门

ＪＧ／Ｔ４１１—２０１３　电动卷门开门机

ＪＧ／Ｔ４５２—２０１４　车辆出入口栏杆机

ＪＧ／Ｔ４６２—２０１４　平开门和推拉门电动开门机

犃．２　电动门窗常用材料标准

犃．２．１　金属材料

ＧＢ／Ｔ６９９—２０１５　优质碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ７００—２００６　碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ７０６—２０１６　热轧型钢

ＧＢ／Ｔ７０８—２０１９　冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

ＧＢ／Ｔ１５９１—２０１８　低合金高强度结构钢

ＧＢ／Ｔ２５１８—２０１９　连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带

ＧＢ／Ｔ３０７７—２０１５　合金结构钢

ＧＢ／Ｔ３２８０—２０１５　不锈钢冷轧钢板和钢带

ＧＢ／Ｔ３８８０．１—２０１２　一般工业用铝及铝合金板、带材　第１部分：一般要求

ＧＢ／Ｔ３８８０．２—２０１２　一般工业用铝及铝合金板、带材　第２部分：力学性能

ＧＢ／Ｔ５２３７．１—２０１７　铝合金建筑型材　第１部分：基材

ＧＢ／Ｔ５２３７．２—２０１７　铝合金建筑型材　第２部分：阳极氧化型材

ＧＢ／Ｔ５２３７．３—２０１７　铝合金建筑型材　第３部分：电泳涂漆型材

ＧＢ／Ｔ５２３７．４—２０１７　铝合金建筑型材　第４部分：喷粉型材

ＧＢ／Ｔ５２３７．５—２０１７　铝合金建筑型材　第５部分：喷漆型材
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ＧＢ／Ｔ５２３７．６—２０１７　铝合金建筑型材　第６部分：隔热型材

ＧＢ／Ｔ６７２３—２０１７　通用冷弯开口型钢

ＧＢ／Ｔ６７２８—２０１７　结构用冷弯空心型钢

ＧＢ／Ｔ１１２６３—２０１７　热轧 Ｈ型钢和剖分Ｔ型钢

ＧＢ／Ｔ１１３５２—２００９　一般工程用铸造碳钢件

ＧＢ／Ｔ１２７５４—２０１９　彩色涂层钢板及钢带

ＧＢ／Ｔ１２７７０—２０１２　机械结构用不锈钢焊接钢管

犃．２．２　焊接材料

ＧＢ／Ｔ５１１７—２０１２　非合金钢及细晶粒钢焊条

ＧＢ／Ｔ５１１８—２０１２　热强钢焊条

犃．２．３　玻璃

ＧＢ１１６１４—２００９　平板玻璃

ＧＢ／Ｔ１１９４４—２０１２　中空玻璃

ＧＢ１５７６３．１—２００９　建筑用安全玻璃　第１部分：防火玻璃

ＧＢ１５７６３．２—２００５　建筑用安全玻璃　第２部分：钢化玻璃

ＧＢ１５７６３．３—２００９　建筑用安全玻璃　第３部分：夹层玻璃

ＧＢ１５７６３．４—２００９　建筑用安全玻璃　第４部分：均质钢化玻璃

ＧＢ／Ｔ１８９１５．１—２０１３　镀膜玻璃　第１部分：阳光控制镀膜玻璃

ＧＢ／Ｔ１８９１５．２—２０１３　镀膜玻璃　第２部分：低辐射镀膜玻璃

犃．２．４　五金附件及表面处理

ＧＢ／Ｔ１２３９．１—２００９　冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件　第１部分：拉伸弹簧

ＧＢ／Ｔ１２３９．２—２００９　冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件　第２部分：压缩弹簧

ＧＢ／Ｔ１２３９．３—２００９　冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件　第３部分：扭转弹簧

ＧＢ／Ｔ４３５７—２００９　冷拉碳素弹簧钢丝

ＧＢ／Ｔ８１６３—２０１８　输送流体用无缝钢管

ＧＢ／Ｔ８９１８—２００６　重要用途钢丝绳

ＧＢ／Ｔ９７９９—２０１１　金属及其他无机覆盖层　钢铁上经过处理的锌电镀层

ＧＢ／Ｔ２０１１８—２０１７　钢丝绳通用技术条件

ＪＢ／Ｔ８５２１．１—２００７　编织吊索　安全性　第１部分：一般用途合成纤维扁平吊装带

犃．２．５　紧固件

ＧＢ／Ｔ８４５—２０１７　十字槽盘头自攻螺钉

ＧＢ／Ｔ８４６—２０１７　十字槽沉头自攻螺钉

ＧＢ／Ｔ１２２８—２００６　钢结构用高强度大六角头螺栓

ＧＢ／Ｔ１２２９—２００６　钢结构用高强度大六角螺母

ＧＢ／Ｔ１２３０—２００６　钢结构用高强度垫圈

ＧＢ／Ｔ１２３１—２００６　钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

ＧＢ／Ｔ３６３２—２００８　钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副

ＧＢ／Ｔ５７８０—２０１６　六角头螺栓　Ｃ级

ＧＢ／Ｔ５７８２—２０１６　六角头螺栓
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犃．２．６　填充和密封材料

ＧＢ／Ｔ１０８０１．１—２００２　绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

ＧＢ／Ｔ１０８０１．２—２０１８　绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（ＸＰＳ）

ＧＢ／Ｔ１２００２—１９８９　塑料门窗用密封条

ＧＢ／Ｔ１４６８３—２０１７　硅酮和改性硅酮建筑密封胶

ＧＢ１６７７６—２００５　建筑用硅酮结构密封胶

ＧＢ／Ｔ２１５５８—２００８　建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

ＧＢ／Ｔ２４４９８—２００９　建筑门窗、幕墙用密封胶条

ＪＣ／Ｔ６３５—２０１１　建筑门窗密封毛条

犃．２．７　其他

ＧＢ／Ｔ２７６—２０１３　滚动轴承　深沟球轴承　外形尺寸

ＧＢ／Ｔ２９７—２０１５　滚动轴承　圆锥滚子轴承　外形尺寸

ＧＢ／Ｔ１２４３—２００６　传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮

ＧＢ／Ｔ１１０２１—２０１４　电气绝缘　耐热性和表示方法

ＧＢ／Ｔ２９４９８—２０１３　木门窗
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附　录　犅

（资料性附录）

电动门常见危险部位示意

电动门常见危险部位见图Ｂ．１。

　　　　　　　　　　　　犪）　折叠门　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犫）　伸缩门

　　　　犮）　平开门　　　　　　　　　　　　　　　犱）　上滑门　　　　　　　　　　　　犲）　平移门

　　　　犳）　室外平移（悬臂）门　　　　　　　　　　犵）　上滑（卷）门　　　　　　　　　　犺）　卷帘门

注：图示圆圈及箭头所示为不同类型电动门常见危险部位。

图犅．１　电动门常见危险部位示意图
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