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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ３９３１５《军民通用资源　数据模型》分为以下６个部分：

———第１部分：物资类　油品；

———第２部分：设备类　民用运输船舶；

———第３部分：器材类　航材；

———第４部分：器材类　卫生器材；

———第５部分：人员类；

———第６部分：设施类。

本部分为ＧＢ／Ｔ３９３１５的第１部分。

本部分按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本部分由全国物流信息管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６７）提出并归口。

本部分起草单位：中国人民解放军军事科学院系统工程研究院、中国物品编码中心、青岛市标准化

研究院、中国航天系统科学与工程研究院、中国人民解放军国防大学联合勤务学院、中国航空综合技术

研究所、中国人民解放军军事科学院军事法制研究院。

本部分主要起草人：陈俊、许俊霞、杨明、李华、李英、韩树文、王佩、刘志、邢延林、杨瑛、陈浩、赵滟、

胡杨、杜景荣、李军梅、曹志伟、董洪飞、徐杰。

Ⅰ
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军民通用资源　数据模型

第１部分：物资类　油品

１　范围

ＧＢ／Ｔ３９３１５的本部分规定了军民通用资源中物资类油品数据模型的一般要求、组成结构图、索引

表和专用数据模型。

本部分适用于军民通用资源中物资类油品数据模型的交换与共享。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ３７９４４—２０１９　军民通用资源　数据模型编制要求

ＧＢ／Ｔ３８００３．１　军民通用资源　分类与编码　第１部分：物资类　油品

ＧＢ／Ｔ３９３１６．１　军民通用资源　元数据　第１部分：物资类　油品

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３７９４４—２０１９界定的术语和定义适用于本文件。

４　一般要求

油品数据模型的命名规则、描述方法和格式应符合 ＧＢ／Ｔ３７９４４—２０１９的规定，元数据符合

ＧＢ／Ｔ３９３１６．１的规定。

５　组成结构图

油品数据模型应包括ＧＢ／Ｔ３８００３．１中规定的燃料、润滑剂、蜡、发动机冷却液和添加剂类别对应

的专用数据模型，其中燃料类包括汽油专用数据模型、柴油专用数据模型、多用途燃料专用数据模型、喷

气燃料专用数据模型、船用燃料油专用数据模型、气体燃料专用数据模型；润滑剂类包括发动机油专用

数据模型、齿轮油专用数据模型、压缩机油专用数据模型、电器绝缘油专用数据模型、润滑脂专用数据模

型、涡轮机油专用数据模型、液压油（液）专用数据模型、防锈油专用数据模型、制动液专用数据模型、固

体润滑剂专用数据模型；蜡类包括凡士林专用数据模型；发动机冷却液类包括冷却液专用数据模型；添

加剂类包括添加剂专用数据模型，其组成结构图见图１。

１
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图１　油品数据模型组成结构图

６　索引表

油品数据模型编号应符合ＧＢ／Ｔ３７９４４—２０１９中５．３的规定，采用８位数字字母混合编码，格式为

字母“ＷＹＰ”加５位数字，其中“ＷＹＰ”表示物资类油品，数据模型的编号应唯一，油品数据模型索引表

见表１。

表１　油品数据模型索引表

序号 模型编号 模型名称 模型描述

１ ＷＹＰ００００１ 汽油专用数据模型
用于车用汽油、航空活塞式发动机燃料、车用乙醇燃料

等属性及其关系的模型

２ ＷＹＰ００００２ 喷气燃料专用数据模型 用于煤油、喷气燃料等属性及其关系的模型

３ ＷＹＰ００００３ 柴油专用数据模型 用于车用柴油等属性及其关系的模型

４ ＷＹＰ００００４ 船用燃料油专用数据模型
用于船用馏分燃料、船用渣油燃料等属性及其关系的

模型

５ ＷＹＰ００００５ 多用途燃料专用数据模型 用于多用途燃料属性及其关系的模型

６ ＷＹＰ００００６ 气体燃料专用数据模型 用于气体燃料属性及其关系的模型

７ ＷＹＰ００００７ 发动机润滑油专用数据模型 用于发动机润滑油属性及其关系的模型

８ ＷＹＰ００００８ 涡轮机油专用数据模型 用于涡轮机油、汽轮机油等属性及其关系的模型

９ ＷＹＰ００００９ 齿轮油专用数据模型 用于齿轮油属性及其关系的模型

１０ ＷＹＰ０００１０ 液压油（液）专用数据模型
用于液压油（液）、液力传动油、减震油等属性及其关系

的模型

１１ ＷＹＰ０００１１ 压缩机油专用数据模型
用于压缩机油、冷冻机油和真空泵油等属性及其关系的

模型

１２ ＷＹＰ０００１２ 防锈油专用数据模型 用于防锈油、防护渗透油等属性及其关系的模型

１３ ＷＹＰ０００１３ 电器绝缘油专用数据模型 用于电器绝缘油属性及其关系的模型

１４ ＷＹＰ０００１４ 制动液专用数据模型 用于制动液属性及其关系的模型

２
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表１（续）

序号 模型编号 模型名称 模型描述

１５ ＷＹＰ０００１５ 润滑脂专用数据模型 用于润滑脂属性及其关系的模型

１６ ＷＹＰ０００１６ 固体润滑剂专用数据模型 用于固体润滑剂属性及其关系的模型

１７ ＷＹＰ０００１７ 凡士林专用数据模型 用于凡士林属性及其关系的模型

１８ ＷＹＰ０００１８ 冷却液专用数据模型 用于冷却液属性及其关系的模型

１９ ＷＹＰ０００１９ 添加剂专用数据模型 用于添加剂属性及其关系的模型

７　专用数据模型

７．１　数据模型的数据元取值和表述规则

７．１．１　专用数据模型中的包装方式和重量／容量数据元取值影响表述规则如下：

ａ）　当 Ｗ００７２Ａ０００（包装方式）取值为空或代码为 Ａ（散装）时，则 Ｗ００７４Ａ０００（重量／容量）应

为空；

ｂ）　当 Ｗ００７２Ａ０００（包装方式）取值为代码为Ｂ（整装），则应在 Ｗ００７４Ａ０００（重量／容量）中指定其

对应的属性值。

７．１．２　专业技术属性中，“Ｂ”表示对应数据元必填；“Ａ”表示对应数据元选填；“Ｘ”代表该实体包含该数

据元且存在取值相互影响情况。

７．２　数据模型

７．２．１　汽油专用数据模型

汽油专用数据模型的数据元实体关系表见表２。

表２　汽油专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 汽油专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ａ

Ｗ０００２Ａ００００ 燃料牌号 Ｂ

Ｗ０００３Ａ００００ 颜色 Ａ

Ｗ０００６Ａ００００ 硫含量 Ａ

Ｗ０００７Ａ００００ 馏程 Ａ

Ｗ０００８Ａ００００ 残留量 Ａ

３
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表２（续）

数据元标识符 数据元名称 汽油专用技术属性

Ｗ０００９Ａ００００ 损失量 Ａ

Ｗ００１０Ａ００００ 蒸汽压 Ａ

Ｗ００１１Ａ００００ 热值 Ａ

Ｗ００１３Ａ００００ 辛烷值 Ａ

Ｗ００１４Ａ００００ 品度 Ａ

Ｗ００１５Ａ００００ 铅含量 Ａ

Ｗ００１８Ａ００００ 胶质 Ａ

Ｗ００１９Ａ００００ 水分 Ａ

Ｗ００２１Ａ００００ 铜片腐蚀 Ａ

Ｗ００２３Ａ００００ 烯烃含量 Ａ

Ｗ００２４Ａ００００ 芳烃含量 Ａ

Ｗ００２６Ａ００００ 诱导期 Ａ

Ｗ００２８Ａ００００ 乙醇含量 Ａ

Ｗ００３３Ａ００００ 冰点 Ａ

Ｗ００６２Ａ００００ 密度 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ

７．２．２　喷气燃料专用数据模型

喷气燃料专用数据模型的数据元实体关系表见表３。

表３　喷气燃料专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 喷气燃料专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

４
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表３（续）

数据元标识符 数据元名称 喷气燃料专用技术属性

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ａ

Ｗ０００２Ａ００００ 燃料牌号 Ｂ

Ｗ０００６Ａ００００ 硫含量 Ａ

Ｗ０００７Ａ００００ 馏程 Ａ

Ｗ０００８Ａ００００ 残留量 Ａ

Ｗ０００９Ａ００００ 损失量 Ａ

Ｗ００１１Ａ００００ 热值 Ａ

Ｗ００１６Ａ００００ 电导率 Ａ

Ｗ００１７Ａ００００ 润滑性 Ａ

Ｗ００１８Ａ００００ 胶质 Ａ

Ｗ００１９Ａ００００ 水分 Ａ

Ｗ００２１Ａ００００ 铜片腐蚀 Ａ

Ｗ００２２Ａ００００ 银片腐蚀 Ａ

Ｗ００３１Ａ００００ 结晶点 Ａ

Ｗ００３３Ａ００００ 冰点 Ａ

Ｗ００３５Ａ００００ 运动黏度 Ａ

Ｗ００３８Ａ００００ 闪点 Ａ

Ｗ００６２Ａ００００ 密度 Ｂ

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６５Ａ００００ 允许加入的添加剂 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ

７．２．３　柴油专用数据模型

柴油专用数据模型的数据元实体关系表见表４。

５
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表４　柴油专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 柴油专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ａ

Ｗ０００２Ａ００００ 燃料牌号 Ｂ

Ｗ０００５Ａ００００ 灰分 Ａ

Ｗ０００６Ａ００００ 硫含量 Ａ

Ｗ０００７Ａ００００ 馏程 Ａ

Ｗ００１２Ａ００００ 十六烷值 Ｂ

Ｗ００１７Ａ００００ 润滑性 Ｂ

Ｗ００２１Ａ００００ 铜片腐蚀 Ａ

Ｗ００２４Ａ００００ 芳烃含量 Ｂ

Ｗ００２５Ａ００００ 氧化安定性 Ａ

Ｗ００２７Ａ００００ 残炭 Ａ

Ｗ００２９Ａ００００ 凝点 Ａ

Ｗ００３２Ａ００００ 冷滤点 Ｂ

Ｗ００３５Ａ００００ 运动黏度 Ａ

Ｗ００３８Ａ００００ 闪点 Ｂ

Ｗ００６２Ａ００００ 密度 Ｂ

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ

７．２．４　船用燃料油专用数据模型

船用燃料油专用数据模型的数据元实体关系见表５。

６
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表５　船用燃料油专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 船用燃料油专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ａ

Ｗ０００２Ａ００００ 燃料牌号 Ｂ

Ｗ００７５Ａ００００ 船用燃料油硫含量 Ａ

Ｗ００１２Ａ００００ 十六烷值 Ａ

Ｗ００１７Ａ００００ 润滑性 Ａ

Ｗ００１８Ａ００００ 胶质 Ａ

Ｗ００２１Ａ００００ 铜片腐蚀 Ａ

Ｗ００２３Ａ００００ 烯烃含量 Ａ

Ｗ００２４Ａ００００ 芳烃含量 Ａ

Ｗ００２７Ａ００００ 残炭 Ａ

Ｗ００２９Ａ００００ 凝点 Ａ

Ｗ００３２Ａ００００ 冷滤点 Ａ

Ｗ００３４Ａ００００ 倾点 Ａ

Ｗ００３５Ａ００００ 运动黏度 Ａ

Ｗ００３８Ａ００００ 闪点 Ｂ

Ｗ００６２Ａ００００ 密度 Ａ

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ

７．２．５　多用途燃料专用数据模型

多用途燃料专用数据模型的数据元实体关系见表６。

７

犌犅／犜３９３１５．１—２０２０

库七七 www.kqqw.com 提供下载



表６　多用途燃料专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 多用途燃料专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ａ

Ｗ０００２Ａ００００ 燃料牌号 Ｂ

Ｗ０００６Ａ００００ 硫含量 Ａ

Ｗ００１１Ａ００００ 热值 Ａ

Ｗ００１２Ａ００００ 十六烷值 Ａ

Ｗ００１６Ａ００００ 电导率 Ａ

Ｗ００１８Ａ００００ 胶质 Ａ

Ｗ００２１Ａ００００ 铜片腐蚀 Ａ

Ｗ００２２Ａ００００ 银片腐蚀 Ａ

Ｗ００２３Ａ００００ 烯烃含量 Ａ

Ｗ００２４Ａ００００ 芳烃含量 Ａ

Ｗ００２７Ａ００００ 残炭 Ａ

Ｗ００３０Ａ００００ 浊点 Ａ

Ｗ００３３Ａ００００ 冰点 Ａ

Ｗ００３５Ａ００００ 运动黏度 Ａ

Ｗ００３８Ａ００００ 闪点 Ａ

Ｗ００６２Ａ００００ 密度 Ａ

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６４Ａ００００ 必须加入的添加剂 Ａ

Ｗ００６５Ａ００００ 允许加入的添加剂 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ

８
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７．２．６　气体燃料专用数据模型

气体燃料专用数据模型的数据元实体关系见表７。

表７　气体燃料专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 气体燃料专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ａ

Ｗ００６２Ａ００００ 密度 Ａ

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ

７．２．７　发动机油专用数据模型

发动机油专用数据模型的数据元实体关系表见表８。

表８　发动机油专用数据油模型实体关系

数据元标识符 数据元名称 发动机油专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ｂ

Ｗ０００４Ａ００００ 机械杂质 Ａ

Ｗ００１９Ａ００００ 水分 Ａ

Ｗ００３４Ａ００００ 倾点 Ａ

Ｗ００３５Ａ００００ 运动黏度 Ｂ

Ｗ００３６Ａ００００ 黏度指数 Ｂ

９
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表８（续）

数据元标识符 数据元名称 发动机油专用技术属性

Ｗ００３７Ａ００００ 蒸发损失 Ａ

Ｗ００３８Ａ００００ 闪点 Ａ

Ｗ００３９Ａ００００ 泡沫性 Ａ

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６６Ａ００００ 基础油类型 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ｂ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ

７．２．８　涡轮机油专用数据模型

涡轮机油专用数据模型的数据元实体关系表见表９。

表９　涡轮机油专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 涡轮机油专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ｂ

Ｗ０００４Ａ００００ 机械杂质 Ａ

Ｗ００２１Ａ００００ 铜片腐蚀 Ａ

Ｗ００３４Ａ００００ 倾点 Ａ

Ｗ００３５Ａ００００ 运动黏度 Ａ

Ｗ００３８Ａ００００ 闪点 Ａ

Ｗ００３９Ａ００００ 泡沫性 Ａ

Ｗ００４０Ａ００００ 空气释放值 Ａ

Ｗ００４１Ａ００００ 抗乳化性 Ｂ

Ｗ００４２Ａ００００ 液相锈蚀 Ａ
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表９（续）

数据元标识符 数据元名称 涡轮机油专用技术属性

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６６Ａ００００ 基础油类型 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００６９Ａ００００ 适用温度范围 Ｂ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ

７．２．９　齿轮油专用数据模型

齿轮油专用数据模型的数据元实体关系表见表１０。

表１０　齿轮油专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 齿轮油专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ｂ

Ｗ０００４Ａ００００ 机械杂质 Ａ

Ｗ００３５Ａ００００ 运动黏度 Ａ

Ｗ００３６Ａ００００ 黏度指数 Ａ

Ｗ００３８Ａ００００ 闪点 Ａ

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６６Ａ００００ 基础油类型 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００６９Ａ００００ 适用温度范围 Ｂ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ
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表１０（续）

数据元标识符 数据元名称 齿轮油专用技术属性

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ

７．２．１０　液压油（液）专用数据模型

液压油（液）专用数据模型的数据元实体关系表见表１１。

表１１　液压油（液）专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 液压油（液）专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ｂ

Ｗ００２１Ａ００００ 铜片腐蚀 Ａ

Ｗ００２５Ａ００００ 氧化安定性 Ａ

Ｗ００３４Ａ００００ 倾点 Ａ

Ｗ００３５Ａ００００ 运动黏度 Ａ

Ｗ００３８Ａ００００ 闪点 Ａ

Ｗ００３９Ａ００００ 泡沫性 Ａ

Ｗ００４０Ａ００００ 空气释放值 Ａ

Ｗ００４２Ａ００００ 液相锈蚀 Ａ

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６６Ａ００００ 基础油类型 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００６９Ａ００００ 适用温度范围 Ｂ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ
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７．２．１１　压缩机油专用数据模型

压缩机油专用数据模型的数据元实体关系见表１２。

表１２　压缩机油专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 压缩机油专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ｂ

Ｗ０００４Ａ００００ 机械杂质 Ａ

Ｗ００２１Ａ００００ 铜片腐蚀 Ａ

Ｗ００３４Ａ００００ 倾点 Ａ

Ｗ００３５Ａ００００ 运动黏度 Ａ

Ｗ００３８Ａ００００ 闪点 Ｂ

Ｗ００４１Ａ００００ 抗乳化性 Ａ

Ｗ００４２Ａ００００ 液相锈蚀 Ａ

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６６Ａ００００ 基础油类型 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００６９Ａ００００ 适用温度范围 Ｂ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ

７．２．１２　防锈油专用数据模型

防锈油专用数据模型的数据元实体关系表见表１３。

表１３　防锈油专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 防锈油专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

３１

犌犅／犜３９３１５．１—２０２０

库七七 www.kqqw.com 提供下载



表１３（续）

数据元标识符 数据元名称 防锈油专用技术属性

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ｂ

Ｗ００２１Ａ００００ 铜片腐蚀 Ａ

Ｗ００３４Ａ００００ 倾点 Ａ

Ｗ００３５Ａ００００ 运动黏度 Ａ

Ｗ００３８Ａ００００ 闪点 Ａ

Ｗ００４３Ａ００００ 膜厚 Ａ

Ｗ００４４Ａ００００ 低温附着性 Ｂ

Ｗ００４５Ａ００００ 防锈性 Ａ

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６６Ａ００００ 基础油类型 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００６９Ａ００００ 适用温度范围 Ｂ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ

７．２．１３　电器绝缘油专用数据模型

电器绝缘油专用数据模型的数据元实体关系表见表１４。

表１４　电器绝缘油专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 电器绝缘油专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ｂ

Ｗ００２０Ａ００００ 水溶性酸和碱 Ａ
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表１４（续）

数据元标识符 数据元名称 电器绝缘油专用技术属性

Ｗ００３４Ａ００００ 倾点 Ａ

Ｗ００３５Ａ００００ 运动黏度 Ａ

Ｗ００３８Ａ００００ 闪点 Ｂ

Ｗ００４６Ａ００００ 击穿电压 Ｂ

Ｗ００４７Ａ００００ 介电损耗因数 Ａ

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６６Ａ００００ 基础油类型 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００６９Ａ００００ 适用温度范围 Ｂ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ

７．２．１４　制动液专用数据模型

制动液专用数据模型的数据元实体关系表见表１５。

表１５　制动液专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 制动液专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ｂ

Ｗ００３５Ａ００００ 运动黏度 Ａ

Ｗ００５６Ａ００００ 平衡回流沸点 Ａ

Ｗ００５７Ａ００００ 湿平衡回流沸点 Ａ

Ｗ００６１Ａ００００ ｐＨ值 Ａ

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ
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表１５（续）

数据元标识符 数据元名称 制动液专用技术属性

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ

７．２．１５　润滑脂专用数据模型

润滑脂专用数据模型的数据元实体关系表见表１６。

表１６　润滑脂专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 润滑脂专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ｂ

Ｗ００４８Ａ００００ 滴点 Ａ

Ｗ００５０Ａ００００ 水淋流失 Ａ

Ｗ００５１Ａ００００ 钢网分油 Ａ

Ｗ００５２Ａ００００ 锥入度 Ａ

Ｗ００５３Ａ００００ 漏失量 Ａ

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６６Ａ００００ 基础油类型 Ａ

Ｗ００６７Ａ００００ 稠化剂类型 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００６９Ａ００００ 适用温度范围 Ｂ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ
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７．２．１６　固体润滑剂专用数据模型

固体润滑剂专用数据模型的数据元实体关系见表１７。

表１７　固体润滑剂专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 固体润滑剂专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ｂ

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ

７．２．１７　凡士林专用数据模型

凡士林专用数据模型的数据元实体关系表见表１８。

表１８　凡士林专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 凡士林专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ｂ

Ｗ００３８Ａ００００ 闪点 Ａ

Ｗ００４９Ａ００００ 滴熔点 Ａ

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００６９Ａ００００ 适用温度范围 Ｂ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ
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表１８（续）

数据元标识符 数据元名称 凡士林专用技术属性

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ

７．２．１８　冷却液专用数据模型

冷却液专用数据模型的数据元实体关系表见表１９。

表１９　冷却液专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 冷却液专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ｂ

Ｗ００３３Ａ００００ 冰点 Ｂ

Ｗ００５４Ａ００００ 沸点 Ａ

Ｗ００５５Ａ００００ 氯含量 Ａ

Ｗ００５８Ａ００００ 泡沫倾向 Ａ

Ｗ００５９Ａ００００ 对汽车有机涂料的影响 Ａ

Ｗ００６０Ａ００００ 储备碱度 Ａ

Ｗ００６１Ａ００００ ｐＨ值 Ａ

Ｗ００６２Ａ００００ 密度 Ｂ

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００６９Ａ００００ 适用温度范围 Ａ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ
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７．２．１９　添加剂专用数据模型

添加剂专用数据模型的数据元实体关系表见表２０。

表２０　添加剂专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 添加剂专用技术属性

Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 Ｂ

Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 Ｂ

Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 Ｂ

Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 Ｂ

Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 Ｂ

Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 Ａ

Ｗ００６８Ａ００００ 用途 Ｂ

Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 Ｂ

Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 Ａ

Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 Ｘ

Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 Ａ

Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 Ｘ
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