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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ３９３１５《军民通用资源　数据模型》分为以下６个部分：

———第１部分：物资类　油品；

———第２部分：设备类　民用运输船舶；

———第３部分：器材类　航材；

———第４部分：器材类　卫生器材；

———第５部分：人员类；

———第６部分：设施类。

本部分为ＧＢ／Ｔ３９３１５的第６部分。

本部分按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本部分由全国物流信息管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６７）提出并归口。

本部分起草单位：中国船舶重工集团公司第七一四研究所、中国物品编码中心、中国人民解放军国

防大学联合勤务学院、中国航天系统科学与工程研究院、中国人民解放军军事科学院军事法制研究院、

内蒙古自治区标准化院。

本部分主要起草人：钟庭宽、师玉朋、周志桓、郑凯、王佩、赵滟、李英、刘志、贾双文、顾海涛、曹志伟、

李艳松、周杰、刘文、隋广琳、卓倬。

Ⅰ
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军民通用资源　数据模型

第６部分：设施类

１　范围

ＧＢ／Ｔ３９３１５的本部分规定了军民通用资源中设施类数据模型的一般要求、组成结构图、索引表、

数据元取值和表述规则、共用数据模型以及专用数据模型。

本部分适用于军民通用资源中设施类数据模型的交换与共享。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ３７９４４—２０１９　军民通用资源数据模型编制要求

ＧＢ／Ｔ３９３１６．６　军民通用资源　元数据　第６部分：设施类

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３９３１６．６界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

４　一般要求

军民通用资源中设施类数据模型的命名规则、描述方法和格式应符合ＧＢ／Ｔ３７９４４—２０１９的规定，

元数据符合ＧＢ／Ｔ３９３１６．６的规定。

５　组成结构图

军民通用资源中设施类应包括全部可调用的社会基础设施资源潜力。设施类数据模型组成结构见

图１，由军民通用资源设施类共用数据模型和土地专用数据模型、水域专用数据模型、海域专用数据模

型、建筑物专用数据模型、加油站专用数据模型、服务区专用数据模型、仓库专用数据模型等７个专用模

型组成。

图１　设施类数据模型组成结构图

１
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６　索引表

设施数据模型编号符合ＧＢ／Ｔ３７９４４—２０１９中５．３的规定，采用８位数字字母混合编码，格式为字

母“Ｅ”加７位数字，其中“Ｅ”表示设施类，数据模型的编号应唯一，数据模型索引表见表１。

表１　数据模型索引表

序号 数据模型编号 数据模型名称 数据模型描述

１ Ｅ００００００１
军民通用资源设施类共用数据

模型
描述设施类共用属性及其关系的模型

２ Ｅ００００００２ 土地专用数据模型 描述土地专用属性及其关系的模型

３ Ｅ００００００３ 水域专用数据模型 描述水域专用属性及其关系的模型

４ Ｅ００００００４ 海域专用数据模型 描述海域专用属性及其关系的模型

５ Ｅ００００００５ 建筑物专用数据模型 描述建筑物专用属性及其关系的模型

６ Ｅ００００００６ 加油站专用数据模型 描述加油站专用属性及其关系的模型

７ Ｅ００００００７ 服务区专用数据模型 描述服务区专用属性及其关系的模型

８ Ｅ００００００８ 仓库专用数据模型 描述仓库专用属性及其关系的模型

７　数据元取值和表述规则

７．１　设施类共用和专用数据模型数据元实体关系表的技术属性中，“Ｂ”表示对应数据元必填；“Ａ”表

示对应数据元选填；“Ｘ”代表该实体包含该数据元且存在取值相互影响的情况。

７．２　共用数据模型中的设施建设状态和设施使用状态取值影响表述规则如下：

ａ）　当Ｅ０００３Ａ００００（设施建设状态）取值为空或在建时，则Ｅ０００５Ａ００００（设施使用状态）应为空；

ｂ）　当Ｅ０００３Ａ００００（设施建设状态）取值为已建成时，则应在Ｅ０００５Ａ００００（设施使用状态）中指定

其对应的属性值。

８　设施类共用数据模型

设施类共用数据模型的数据元实体关系表见表２。

表２　军民通用资源设施类共用数据模型数据元实体关系表

数据元统一标识符 数据元名称 共用技术属性 注释

Ｅ０００１Ａ００００ 设施中文名称 Ｂ —

Ｚ０００５Ｇ００００ 军民通用资源分类代码 Ｂ —

Ｚ０００６Ｇ００００ 军民通用资源分类名称 Ｂ —

Ｚ０００７Ｇ００００ 军民通用资源基准名称 Ｂ —

Ｚ０００８Ｇ００００ 军民通用资源基准代码 Ｂ —

Ｅ０００２Ａ００００ 设施基本介绍 Ａ —

Ｅ０００３Ａ００００ 设施建设状态 Ｘ 在建或已建成

２
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表２（续）

数据元统一标识符 数据元名称 共用技术属性 注释

Ｅ０００４Ａ００００ 设施建成日期 Ａ —

Ｅ０００５Ａ００００ 设施使用状态 Ｘ
闲置、在用、堪用、

完好、报废等

Ｅ０００６Ａ００００ 设施几何中心经纬度坐标 Ｂ —

Ｅ０００７Ａ００００ 设施所在地 Ｂ —

Ｅ０００８Ａ００００ 设施所有者名称 Ｂ —

Ｅ０００９Ａ００００ 设施使用者名称 Ｂ —

Ｅ００１０Ａ００００ 设施管理者名称 Ｂ —

Ｅ００１１Ａ００００ 联系方式 Ｂ —

Ｅ００１２Ａ００００ 其他需要说明的事项 Ａ —

９　设施类专用数据模型

９．１　土地专用数据模型

土地专用数据模型的数据元实体关系表见表３。

表３　 土地专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 专用技术属性 注释

Ｅ００２３Ａ００００ 土地使用面积 Ｂ —

Ｅ００２４Ａ００００ 平均海拔高度 Ｂ —

Ｅ００２５Ａ００００ 土地所属气候带和所属气候大区名称 Ｂ —

Ｅ００２６Ａ００００ 土地所属气候带和所属气候大区代码 Ｂ —

Ｅ００２７Ａ００００ 土壤类别名称 Ａ —

Ｅ００２８Ａ００００ 土壤类别代码 Ａ —

Ｅ００２９Ａ００００ 地形类型名称 Ｂ —

Ｅ００３０Ａ００００ 地形类型代码 Ｂ —

９．２　水域专用数据模型

水域专用数据模型的数据元实体关系表见表４。

表４　水域专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 专用技术属性 注释

Ｅ００４２Ａ００００ 水域所属气候带和所属气候大区名称 Ｂ —

Ｅ００４３Ａ００００ 水域所属气候带和所属气候大区代码 Ｂ —

３
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表４（续）

数据元标识符 数据元名称 专用技术属性 注释

Ｅ００４４Ａ００００ 水域面积 Ａ —

Ｅ００４５Ａ００００ 水域平均水位 Ａ —

Ｅ００４６Ａ００００ 水域水量 Ａ —

Ｅ００４７Ａ００００ 水域最大流量 Ａ —

Ｅ００４８Ａ００００ 水域汛期时间 Ａ —

Ｅ００４９Ａ００００ 水域地表水冻结平均厚度 Ａ —

Ｅ００５０Ａ００００ 水域地表水冻结平均时段 Ａ —

Ｅ００５１Ａ００００ 水域功能分类名称 Ｂ —

Ｅ００５２Ａ００００ 水域功能分类代码 Ｂ —

Ｅ００５３Ａ００００ 湖泊化学性质分类名称 Ａ —

Ｅ００５４Ａ００００ 湖泊化学性质分类代码 Ａ —

９．３　海域专用数据模型

海域专用数据模型的数据元实体关系表见表５。

表５　海域专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 专用技术属性 注释

Ｅ００６１Ａ００００ 海洋地貌分类名称 Ｂ —

Ｅ００６２Ａ００００ 海域水深 Ｂ —

Ｅ００６３Ａ００００ 海水ｐＨ值 Ｂ —

Ｅ００６４Ａ００００ 海水年平均水温 Ｂ —

Ｅ００６５Ａ００００ 海域最大风速 Ｂ —

Ｅ００６６Ａ００００ 海域最大浪高 Ｂ —

Ｅ００６７Ａ００００ 海域水质分类名称 Ｂ —

Ｅ００６８Ａ００００ 海域水质分类代码 Ｂ —

Ｅ００６９Ａ００００ 海域离岸距离 Ａ —

９．４　建筑物专用数据模型

建筑物专用数据模型的数据元实体关系表见表６。

表６　建筑物专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 专用技术属性 注释

Ｅ００７７Ａ００００ 建筑物占地面积 Ｂ —

Ｅ００７８Ａ００００ 建筑面积 Ａ —

４
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表６（续）

数据元标识符 数据元名称 专用技术属性 注释

Ｅ００７９Ａ００００ 建筑高度 Ａ —

Ｅ００８０Ａ００００ 建筑层数 Ａ —

Ｅ００８１Ａ００００ 建筑结构类型名称 Ａ —

Ｅ００８２Ａ００００ 建筑结构类型代码 Ａ —

Ｅ００８３Ａ００００ 建筑物抗震设防类别名称 Ａ —

Ｅ００８４Ａ００００ 建筑物抗震设防类别代码 Ａ —

Ｅ００８５Ａ００００ 建筑物耐火等级名称 Ａ —

Ｅ００８６Ａ００００ 建筑物耐火等级代码 Ａ —

Ｅ００８７Ａ００００ 建筑出入口最大高度 Ａ —

Ｅ００８８Ａ００００ 建筑出入口最大宽度 Ａ —

Ｅ００８９Ａ００００ 建筑物内水电气等设施情况 Ａ —

９．５　加油站专用数据模型

加油站专用数据模型的数据元实体关系表见表７。

表７　加油站专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 专用技术属性 注释

Ｅ００９３Ａ００００ 加油站等级名称 Ｂ —

Ｅ００９４Ａ００００ 加油站等级代码 Ｂ —

Ｅ００９５Ａ００００ 加油站油品类型名称 Ｂ —

Ｅ００９６Ａ００００ 加油站周边交通设施状况 Ａ —

９．６　服务区专用数据模型

服务区专用数据模型的数据元实体关系表见表８。

表８　服务区专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 专用技术属性 注释

Ｅ０１００Ａ００００ 服务区占地面积 Ｂ —

Ｅ０１０１Ａ００００ 服务区道路广场、停车场用地面积 Ｂ —

Ｅ０１０２Ａ００００ 服务区餐馆建筑规模等级名称 Ａ —

Ｅ０１０３Ａ００００ 服务区餐馆建筑规模等级代码 Ａ —

Ｅ０１０４Ａ００００ 是否配备充电站 Ｂ —

Ｅ０１０５Ａ００００ 是否配备汽修站 Ｂ —

Ｅ０１０６Ａ００００ 服务区附属服务功能情况 Ａ —

５
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９．７　仓库专用数据模型

仓库专用数据模型的数据元实体关系表见表９。

表９　仓库专用数据模型数据元实体关系表

数据元标识符 数据元名称 专用技术属性 注释

Ｅ０１１３Ａ００００ 仓库类型名称 Ｂ —

Ｅ０１１４Ａ００００ 仓库类型代码 Ｂ —

Ｅ０１１５Ａ００００ 通用仓库等级名称 Ａ —

Ｅ０１１６Ａ００００ 通用仓库等级代码 Ａ —

Ｅ０１１７Ａ００００ 油库等级名称 Ａ —

Ｅ０１１７Ａ００００ 油库等级代码 Ａ —

Ｅ０１１８Ａ００００ 仓库占地面积 Ｂ —

Ｅ０１１９Ａ００００ 仓储能力描述 Ａ —

Ｅ０１２０Ａ００００ 仓库收发作业能力描述 Ａ —

６
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