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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ３９３１６《军民通用资源　元数据》分为以下６个部分：

———第１部分：物资类　油品；

———第２部分：设备类　民用运输船舶；

———第３部分：器材类　航材；

———第４部分：器材类　卫生器材；

———第５部分：人员类；

———第６部分：设施类。

本部分是ＧＢ／Ｔ３９３１６的第１部分。

本部分按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本部分由全国物流信息管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６７）提出并归口。

本部分起草单位：中国人民解放军军事科学院系统工程研究院、中国物品编码中心、青岛市标准化

研究院、中国人民解放军国防大学联合勤务学院、中国航空综合技术研究所、中国人民解放军军事科学

院军事法制研究院。

本部分主要起草人：许俊霞、陈俊、杨明、李华、李英、韩树文、王佩、刘志、邢延林、陈浩、杨瑛、赵滟、

胡杨、杜景荣、李军梅、曹志伟、董洪飞、徐杰、徐妮。
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军民通用资源　元数据

第１部分：物资类　油品

１　范围

ＧＢ／Ｔ３９３１６的本部分规定了军民通用资源物资类中油品的元数据及数据元值域代码表。

本部分适用于军民通用资源物资类中油品的信息处理和信息交换。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ２６１　闪点的测定　宾斯基马丁闭口杯法

ＧＢ／Ｔ２６５　石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法

ＧＢ／Ｔ２６６　石油产品恩氏黏度测定法

ＧＢ／Ｔ２６８　石油产品残炭测定法（康氏法）

ＧＢ／Ｔ３８０　石油产品硫含量测定法（燃灯法）

ＧＢ／Ｔ３８４　石油产品热值测定法

ＧＢ／Ｔ５０３　汽油辛烷值的测定　马达法

ＧＢ／Ｔ５０９　发动机燃料实际胶质测定法

ＧＢ１７８７—２０１８　航空活塞式发动机燃料

ＧＢ／Ｔ１８８４　原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

ＧＢ／Ｔ２４２９　航空燃料净热值计算法

ＧＢ／Ｔ２４３０　航空燃料冰点测定法

ＧＢ／Ｔ２４３２　汽油四乙基铅含量测定法（络合滴定法）

ＧＢ／Ｔ３５３６　石油产品　闪点和燃点的测定　克利夫兰开口杯法

ＧＢ／Ｔ５４８７　汽油辛烷值的测定　研究法

ＧＢ６５３７—２０１８　３号喷气燃料

ＧＢ／Ｔ８０１９　燃料胶质含量测定　喷射蒸发法

ＧＢ／Ｔ８０２０　汽油铅含量测定法（原子吸收光谱法）

ＧＢ／Ｔ１１１３７　深色石油产品运动黏度测定法（逆流法）和动力黏度计算法

ＧＢ／Ｔ１１１４０　石油产品硫含量的测定　波长色散Ｘ射线荧光光谱法

ＧＢ／Ｔ１２５８１　加抑制矿物油的氧化安定性测定法

ＧＢ／Ｔ１３３７７　原油和液体或固体石油产品　密度或相对密度的测定　毛细管塞比重瓶和带刻度

双毛细管比重瓶法

ＧＢ／Ｔ１７０４０　石油和石油产品硫含量测定　能量色散Ｘ射线荧光光谱法

ＧＢ／Ｔ１７１４４　石油产品残炭测定法（微量法）

ＧＢ１７４１１—２０１５　船用燃料油

ＧＢ１７９３０—２０１６　车用汽油

ＧＢ／Ｔ３７９３６　军民通用资源　信息分类与编码编制要求

ＧＢ／Ｔ３７９４８　军民通用资源　数据元编制要求

１
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ＧＢ／Ｔ３８００３．１—２０１９　军民通用资源　分类与编码　第１部分：物资类　油品

ＳＨ／Ｔ００９０　发动机冷却液冰点测定法

ＳＨ／Ｔ０１７５　馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）

ＳＨ／Ｔ０２５３　轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法）

ＳＨ／Ｔ０６８９　轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

ＳＨ／Ｔ０７７０　航空燃料冰点测定法（自动相转换法）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３７９４８界定的术语和定义适用于本文件。

４　一般要求

按ＧＢ／Ｔ３８００３．１—２０１９给定的范围选取对应油品数据元，数据元的编制应符合ＧＢ／Ｔ３７９４８的规

定，代码表的编制应符合ＧＢ／Ｔ３７９３６的规定。油品的元数据包括数据元的标识符、数据元名称、数据

元简称、数据元定义、数据元值的数据类型、数据元值的表示形式、数据元值的参数、数据元值的计量单

位、数据元值的组成模式代码、数据元值的交换格式、数据元的值域和数据元取多值标识。

５　油品元数据

５．１　油品数据元索引表

油品数据元索引表见表１。

表１　油品数据元索引表

序号 数据元标识符 数据元名称 数据元的值域

１ Ｚ０００１Ｇ００００ 军民通用资源品种标识代码 ｛ＤＥＦ｝

２ Ｚ０００５Ｇ００００ 分类代码 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０１００１｝

３ Ｚ０００６Ｇ００００ 分类名称 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０１００１｝

４ Ｚ０００７Ｇ００００ 基准名称 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０１００２｝

５ Ｗ０００１Ａ００００ 油品名称 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２００１｝

６ Ｗ０００２Ａ００００ 燃料牌号 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２００２｝

７ Ｗ０００３Ａ００００ 颜色 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２００５｝

８ Ｗ０００４Ａ００００ 机械杂质 ｛有，无｝

９ Ｗ０００５Ａ００００ 灰分 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２７｝｜［０，１］

１０ Ｗ０００６Ａ００００ 硫含量 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２００６｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＴＡＢ３｜Ｗ０２０２４｝｜［０，１］

１１ Ｗ０００７Ａ００００ 馏程 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２００７｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＤＥＦ｝

１２ Ｗ０００８Ａ００００ 残留量 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２７｝｜｛ＤＥＦ｝

１３ Ｗ０００９Ａ００００ 损失量 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２７｝｜｛ＤＥＦ｝

１４ Ｗ００１０Ａ００００ 蒸汽压 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０１６｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＤＥＦ｝

１５ Ｗ００１１Ａ００００ 热值 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２００８｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＤＥＦ｝
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表１（续）

序号 数据元标识符 数据元名称 数据元的值域

１６ Ｗ００１２Ａ００００ 十六烷值 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２６｝｜［１０，９９］

１７ Ｗ００１３Ａ００００ 辛烷值 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２００９｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜［１０．０，９９．９］

１８ Ｗ００１４Ａ００００ 品度 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

１９ Ｗ００１５Ａ００００ 铅含量 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０１０｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ３｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

２０ Ｗ００１６Ａ００００ 电导率 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＤＥＦ｝

２１ Ｗ００１７Ａ００００ 润滑性 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

２２ Ｗ００１８Ａ００００ 胶质
｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０１１｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ３｜Ｗ０２０１２｝｜｛ＴＡＢ４｜

Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

２３ Ｗ００１９Ａ００００ 水分 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２７｝｜｛ＤＥＦ｝

２４ Ｗ００２０Ａ００００ 水溶性酸和碱 ｛有，无｝

２５ Ｗ００２１Ａ００００ 铜片腐蚀 ｛ＤＥＦ｝

２６ Ｗ００２２Ａ００００ 银片腐蚀 ｛ＤＥＦ｝

２７ Ｗ００２３Ａ００００ 烯烃含量 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２７｝｜｛ＤＥＦ｝

２８ Ｗ００２４Ａ００００ 芳烃含量 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２７｝｜｛ＤＥＦ｝

２９ Ｗ００２５Ａ００００ 氧化安定性 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０１３｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ３｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

３０ Ｗ００２６Ａ００００ 诱导期 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

３１ Ｗ００２７Ａ００００ 残炭 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０１７｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

３２ Ｗ００２８Ａ００００ 乙醇含量 ｛ＤＥＦ｝

３３ Ｗ００２９Ａ００００ 凝点 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜（８０，２０）

３４ Ｗ００３０Ａ００００ 浊点 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜（８０，０）

３５ Ｗ００３１Ａ００００ 结晶点 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜（８０，０）

３６ Ｗ００３２Ａ００００ 冷滤点 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜（８０，２０）

３７ Ｗ００３３Ａ００００ 冰点 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜（８０，０）

３８ Ｗ００３４Ａ００００ 倾点 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０１６｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ３｜Ｗ０２０２６｝｜（－８０，０）

３９ Ｗ００３５Ａ００００ 运动黏度 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０１７｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２５｝｜｛ＴＡＢ３｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＤＥＦ｝

４０ Ｗ００３６Ａ００００ 黏度指数 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

４１ Ｗ００３７Ａ００００ 蒸发损失 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２７｝｜｛ＤＥＦ｝

４２ Ｗ００３８Ａ００００ 闪点 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０１８｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ３｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

４３ Ｗ００３９Ａ００００ 泡沫性 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０１６｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ３｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

４４ Ｗ００４０Ａ００００ 空气释放值 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

４５ Ｗ００４１Ａ００００ 抗乳化性 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２５｝｜｛ＴＡＢ３｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

４６ Ｗ００４２Ａ００００ 液相锈蚀 ｛ＤＥＦ｝

４７ Ｗ００４３Ａ００００ 膜厚 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

４８ Ｗ００４４Ａ００００ 低温附着性 ｛ＤＥＦ｝

４９ Ｗ００４５Ａ００００ 防锈性 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０１６｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ３｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝
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表１（续）

序号 数据元标识符 数据元名称 数据元的值域

５０ Ｗ００４６Ａ００００ 击穿电压 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

５１ Ｗ００４７Ａ００００ 介质损耗因数 ｛０，１｝

５２ Ｗ００４８Ａ００００ 滴点 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

５３ Ｗ００４９Ａ００００ 滴熔点 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

５４ Ｗ００５０Ａ００００ 水淋流失 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２７｝｜｛ＤＥＦ｝

５５ Ｗ００５１Ａ００００ 钢网分油 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２７｝｜｛ＤＥＦ｝

５６ Ｗ００５２Ａ００００ 锥入度 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０１６｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ３｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

５７ Ｗ００５３Ａ００００ 漏失量 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

５８ Ｗ００５４Ａ００００ 沸点 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

５９ Ｗ００５５Ａ００００ 氯含量 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

６０ Ｗ００５６Ａ００００ 平衡回流沸点 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

６１ Ｗ００５７Ａ００００ 湿平衡回流沸点 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

６２ Ｗ００５８Ａ００００ 泡沫倾向 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２５｝｜｛ＴＡＢ３｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

６３ Ｗ００５９Ａ００００ 对汽车有机涂料的影响 ｛ＤＥＦ｝

６４ Ｗ００６０Ａ００００ 储备碱度 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

６５ Ｗ００６１Ａ００００ ｐＨ值 ［０，１４］｜［０，１４］

６６ Ｗ００６２Ａ００００ 密度
｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０１９｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＴＡＢ３｜Ｗ０２０２５｝｜｛ＴＡＢ４｜

Ｗ０２０２６｝｜｛ＤＥＦ｝

６７ Ｗ００６３Ａ００００ 俗称 ｛ＤＥＦ｝

６８ Ｗ００６４Ａ００００ 必须加入的添加剂 ｛ＤＥＦ｝

６９ Ｗ００６５Ａ００００ 允许加入的添加剂 ｛ＤＥＦ｝

７０ Ｗ００６６Ａ００００ 基础油类型 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２０｝

７１ Ｗ００６７Ａ００００ 稠化剂类型 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２１｝

７２ Ｗ００６８Ａ００００ 用途 ｛ＤＥＦ｝

７３ Ｗ００６９Ａ００００ 适用温度范围 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜［８０，２０］｜［０，４００］

７４ Ｗ００７０Ａ００００ 产品标准 ｛ＤＥＦ｝

７５ Ｗ００７１Ａ００００ 标准类型 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２２｝

７６ Ｗ００７２Ａ００００ 包装方式 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２３｝

７７ Ｗ００７３Ａ００００ 计量单位 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝

７８ Ｗ００７４Ａ００００ 重量／容量 ｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２０２４｝｜｛ＤＥＦ｝

７９ Ｗ００７５Ａ００００ 船用燃料油硫含量
｛ＴＡＢ１｜Ｗ０２００３｝｜｛ＴＡＢ２｜Ｗ０２００４｝｜｛ＴＡＢ３｜Ｗ０２００６｝｜

｛ＴＡＢ４｜Ｗ０２０２６｝｜｛ＴＡＢ５｜Ｗ０２０２７｝｜［０，１］

５．２　油品数据元属性描述表

油品数据元属性描述表见表２。

４
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书书书

表
２
　
油
品
数
据
元
属
性
描
述
表

数
据
元
标

识
符

数
据
元

名
称

数
据
元

简
称

数
据
元
定
义

数
据
元
值
的

数
据
类
型

数
据
元
值
的

表
示
形
式

数
据
元
值
的

参
数

数
据
元
值
的

计
量
单
位

数
据
元
值
的

组
成
模
式

代
码

数
据
元
值
的
交
换

格
式

数
据
元
的
值
域

数
据
元
取

多
值
标
识

Ｚ
０
０
０
１
Ｇ
０
０
０
０

军
民
通
用

资
源
品
种

标
识
代
码

品
种
标

识
代
码

军
民
通
用
资
源
品
种

的
标
识
代
码

字
符
串
型

普
通
文
本

９
—

１
Ａ

｛ ９
Ｘ
｝

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｚ
０
０
０
５
Ｇ
０
０
０
０
分
类
代
码

—
标
识
军
民
通
用
资
源

分
类
类
型
的
代
码

字
符
串
型

代
码
文
本

７
—

１
Ｄ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
１
０
０
１
｝

否

Ｚ
０
０
０
６
Ｇ
０
０
０
０
分
类
名
称

—
军
民
通
用
资
源
的
分

类
名
称

字
符
串
型

代
码
文
本

０
．．６
０

—
１
Ｄ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ｂ
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
１
０
０
１
｝

否

Ｚ
０
０
０
７
Ｇ
０
０
０
０
基
准
名
称

—
军
民
通
用
资
源
物
品

的
基
准
名
称

字
符
串
型

代
码
文
本

０
．．１
０
０

—
１
Ｄ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ｂ
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
１
０
０
２
｝

否

Ｗ
０
０
０
１
Ａ
０
０
０
０
油
品
名
称

名
称

是
指
油
品
的
名
称

字
符
串
型

代
码
文
本

７
—

１
Ｄ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
０
１
｝

否

Ｗ
０
０
０
２
Ａ
０
０
０
０
燃
料
牌
号

—
表
示
燃
料
级
别
性
能

字
符
串
型

代
码
文
本

７
—

１
Ｄ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
０
２
｝

否

Ｗ
０
０
０
３
Ａ
０
０
０
０
颜
色

—
通
过
目
测
判
断
油
品

外
观

字
符
串
型

代
码
文
本

６
—

１
Ｄ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
０
５
｝

否

Ｗ
０
０
０
４
Ａ
０
０
０
０
机
械
杂
质

—
是
指
油
品
中
是
否
含

有
机
械
杂
质

字
符
串
型

布
尔
值

２
—

１
Ｐ

｛ ２
Ｘ
｝

｛
有
，
无
｝

否

Ｗ
０
０
０
５
Ａ
０
０
０
０
灰
分

—

是
指
试
油
在
规
定
条

件
下
燃
烧
后
，
所
剩

的
不
燃
物
质

字
符
串
型

复
合
文
本

７
—

２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜
｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２

｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜
｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
４
．３
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
７
｝ ｜

［ ０
， １
］

否

Ｗ
０
０
０
６
Ａ
０
０
０
０
硫
含
量

—

指
存
在
于
油
品
中
的

硫
及
其
衍
生
物
的
总

硫
量

字
符
串
型

复
合
文
本

７
—

３
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜
｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２

｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜
｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
３
．２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
０
６
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

［ ０
， １
］

否

５
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书书书

表
２
（
续
）

数
据
元
标

识
符

数
据
元

名
称

数
据
元

简
称

数
据
元
定
义

数
据
元
值
的

数
据
类
型

数
据
元
值
的

表
示
形
式

数
据
元
值
的

参
数

数
据
元
值
的

计
量
单
位

数
据
元
值
的

组
成
模
式

代
码

数
据
元
值
的
交
换

格
式

数
据
元
的
值
域

数
据
元
取

多
值
标
识

Ｗ
０
０
０
７
Ａ
０
０
０
０
馏
程

—

是
在
规
定
的
试
验
条

件
下
，
石
油
产
品
中

可
能
蒸
馏
出
来
的
数

量
和
对
应
温
度
的

表
示

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｜
｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
３
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
０
７
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

是

Ｗ
０
０
０
８
Ａ
０
０
０
０
残
留
量

—

指
停
止
蒸
馏
后
，
存

在
于
烧
瓶
内
的
残
油

的
体
积
分
数

字
符
串
型

复
合
文
本

５
—

２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜
｛ Ｔ
Ａ

Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜
｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
２
．１
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
７
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
０
９
Ａ
０
０
０
０
损
失
量

—

指
蒸
馏
过
程
中
，
因

漏
气
、
冷
凝
不
好
和

结
焦
等
造
成
试
油
损

失
的
量
，
以
１
０
０
ｍ
Ｌ

试
油
减
去
液
和
残
留

量
即
得

字
符
串
型

复
合
文
本

５
—

２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
２
．１
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
７
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
１
０
Ａ
０
０
０
０
蒸
汽
压

—

规
定
温
度
下
的
测
得

的
燃
料
蒸
汽
最
大

压
力

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０
０

—
２
Ｄ
１
Ｆ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
２
｝ ｜
｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
１
６
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

是

Ｗ
０
０
１
１
Ａ
０
０
０
０
热
值

—

单
位
重
量
或
体
积
的

燃
料
完
全
燃
烧
时
所

放
出
的
热
量

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．４
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
６
．１
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
０
８
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

６
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书书书

表
２
（
续
）

数
据
元
标

识
符

数
据
元

名
称

数
据
元

简
称

数
据
元
定
义

数
据
元
值
的

数
据
类
型

数
据
元
值
的

表
示
形
式

数
据
元
值
的

参
数

数
据
元
值
的

计
量
单
位

数
据
元
值
的

组
成
模
式

代
码

数
据
元
值
的
交
换

格
式

数
据
元
的
值
域

数
据
元
取

多
值
标
识

Ｗ
０
０
１
２
Ａ
０
０
０
０
十
六
烷
值

—

是
指
在
规
定
试
验
条

件
下
，
用
标
准
单
缸

试
验
机
测
定
柴
油
的

着
火
性
能
，
并
与
一

定
组
成
的
标
准
燃
料

的
着
火
性
能
相
比
较

而
得
到
的
实
测
值

字
符
串
型

复
合
文
本

３
—

１
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

［ １
０
， ９
９
］

否

Ｗ
０
０
１
３
Ａ
０
０
０
０
辛
烷
值

—

是
汽
油
抗
爆
性
的
表

示
单
位
，
数
值
上
等

于
在
规
定
试
验
条
件

下
与
试
样
抗
爆
性
相

同
的
标
准
燃
料
中
所

含
异
辛
烷
的
体
积

分
数

字
符
串
型

复
合
文
本

６
—

２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
３
．１
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
０
９
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

［ １
０
．０
， ９
９
．９
］

否

Ｗ
０
０
１
４
Ａ
０
０
０
０
品
度

—
燃
料
在
富
混
合
气
下

测
的
辛
烷
值

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０

—
１
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
３
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
１
５
Ａ
０
０
０
０
铅
含
量

—
表
示
燃
料
中
含
铅
的

数
量

字
符
串
型

复
合
文
本

９
—

３
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
４
．３
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
１
０
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
１
６
Ａ
０
０
０
０
电
导
率

—
是
以
数
字
表
示
的
试

样
传
导
电
流
的
能
力

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．８
０

—
１
Ｄ
１
Ｆ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
３
｝ ｜
｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
３
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

７
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书书书

表
２
（
续
）

数
据
元
标

识
符

数
据
元

名
称

数
据
元

简
称

数
据
元
定
义

数
据
元
值
的

数
据
类
型

数
据
元
值
的

表
示
形
式

数
据
元
值
的

参
数

数
据
元
值
的

计
量
单
位

数
据
元
值
的

组
成
模
式

代
码

数
据
元
值
的
交
换

格
式

数
据
元
的
值
域

数
据
元
取

多
值
标
识

Ｗ
０
０
１
７
Ａ
０
０
０
０
润
滑
性

—
用
于
表
征
燃
料
对
喷

油
泵
的
磨
损
程
度

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．５
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
５
．２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
１
８
Ａ
０
０
０
０
胶
质

—

是
液
体
燃
料
在
试
验

条
件
下
，
被
热
空
气

流
或
过
热
蒸
汽
加
速

蒸
发
后
所
形
成
的

残
留

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０
０

—
４
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
４
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
３
．１
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
１
１
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｗ
０
２
０
１
２
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
４
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝

｜
｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

是

Ｗ
０
０
１
９
Ａ
０
０
０
０
水
分

—
油
品
中
测
定
的
含

水
量

字
符
串
型

复
合
文
本

６
—

２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
３
．２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
７
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
２
０
Ａ
０
０
０
０
水
溶
性
酸

和
碱

—
是
指
试
油
中
可
溶
于

水
的
无
机
酸
或
碱

字
符
串
型

布
尔
值

２
—

１
Ｐ

｛ ２
Ｘ
｝

｛
有
，
无
｝

否

Ｗ
０
０
２
１
Ａ
０
０
０
０
铜
片
腐
蚀

—

是
测
定
油
品
在
规
定

条
件
下
，
对
规
定
金

属
铜
试
片
的
腐
蚀

作
用

字
符
串
型

普
通
文
本

０
．．２
０

—
１
Ａ

｛

２
０
Ｘ
｝

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
２
２
Ａ
０
０
０
０
银
片
腐
蚀

—

是
测
定
油
品
在
规
定

条
件
下
，
对
规
定
金

属
银
试
片
的
腐
蚀

作
用

字
符
串
型

普
通
文
本

０
．．２
０

—
１
Ａ

｛

２
０
Ｘ
｝

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

８
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书书书

表
２
（
续
）

数
据
元
标

识
符

数
据
元

名
称

数
据
元

简
称

数
据
元
定
义

数
据
元
值
的

数
据
类
型

数
据
元
值
的

表
示
形
式

数
据
元
值
的

参
数

数
据
元
值
的

计
量
单
位

数
据
元
值
的

组
成
模
式

代
码

数
据
元
值
的
交
换

格
式

数
据
元
的
值
域

数
据
元
取

多
值
标
识

Ｗ
０
０
２
３
Ａ
０
０
０
０
烯
烃
含
量

—
油
品
中
所
含
烯
烃
的

数
量

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．１
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
７
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
２
４
Ａ
０
０
０
０
芳
烃
含
量

—
油
品
中
所
含
芳
烃
的

数
量

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．１
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
７
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
２
５
Ａ
０
０
０
０
氧
化
安

定
性

—
表
述
油
品
的
抗
氧
化

性
能

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．５
０

—
３
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｂ
Ａ
｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
４
．１
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
１
３
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
２
６
Ａ
０
０
０
０
诱
导
期

—

是
用
来
评
价
汽
油
在

储
存
和
使
用
过
程
中

发
生
氧
化
生
成
胶
质

的
倾
向

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．５
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
３
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
２
７
Ａ
０
０
０
０
残
炭

—

在
规
定
的
试
验
条
件

下
，
油
中
的
多
环
芳

烃
、
胶
质
和
沥
青
等

受
热
蒸
发
、
分
解
并

缩
合
，
排
出
燃
烧
气

体
后
所
剩
的
鳞
片
状

黑
色
残
余
物

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．８
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
３
．２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
１
７
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
２
８
Ａ
０
０
０
０
乙
醇
含
量

—
乙
醇
的
含
量
，
用
体

积
分
数
表
示

字
符
串
型

范
围
值

０
．．８
０

—
１
Ｆ

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
３
．１
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
３
．１
｝

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

９
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书书书

表
２
（
续
）

数
据
元
标

识
符

数
据
元

名
称

数
据
元

简
称

数
据
元
定
义

数
据
元
值
的

数
据
类
型

数
据
元
值
的

表
示
形
式

数
据
元
值
的

参
数

数
据
元
值
的

计
量
单
位

数
据
元
值
的

组
成
模
式

代
码

数
据
元
值
的
交
换

格
式

数
据
元
的
值
域

数
据
元
取

多
值
标
识

Ｗ
０
０
２
９
Ａ
０
０
０
０
凝
点

—

试
油
在
试
验
条
件

下
，
试
油
失
去
流
动

的
最
高
温
度
。
是
油

品
低
温
性
能
指
标

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．８
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

（
－
８
０
， ２
０
）

否

Ｗ
０
０
３
０
Ａ
０
０
０
０
浊
点

—

试
油
在
试
验
条
件

下
，
试
油
开
始
析
出

石
蜡
结
晶
的
温
度
。

是
油
品
低
温
性
能

指
标

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．８
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

（
－
８
０
， ０
）

否

Ｗ
０
０
３
１
Ａ
０
０
０
０
结
晶
点

—

是
指
轻
质
燃
料
在
试

验
条
件
下
冷
却
，
出

现
肉
眼
看
见
的
结
晶

时
的
最
高
温
度

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．８
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

（
－
８
０
， ０
）

否

Ｗ
０
０
３
２
Ａ
０
０
０
０
冷
滤
点

—

在
规
定
试
验
条
件

下
，
试
油
开
始
不
能

通
过
滤
器
２
０
ｍ
Ｌ

的
最
高
温
度

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．８
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

（
－
８
０
， ２
０
）

否

Ｗ
０
０
３
３
Ａ
０
０
０
０
冰
点

—

试
样
在
规
定
条
件
下

冷
却
，
逐
渐
降
温
，
直

到
试
油
中
出
现
肉
眼

看
得
见
的
结
晶
时
的

最
高
温
度
后
，
将
温

度
逐
渐
回
升
，
使
结

晶
完
全
消
失
的
最
低

温
度

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．８
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

（
－
８
０
， ０
）

否

０１
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书书书

表
２
（
续
）

数
据
元
标

识
符

数
据
元

名
称

数
据
元

简
称

数
据
元
定
义

数
据
元
值
的

数
据
类
型

数
据
元
值
的

表
示
形
式

数
据
元
值
的

参
数

数
据
元
值
的

计
量
单
位

数
据
元
值
的

组
成
模
式

代
码

数
据
元
值
的
交
换

格
式

数
据
元
的
值
域

数
据
元
取

多
值
标
识

Ｗ
０
０
３
４
Ａ
０
０
０
０
倾
点

—

油
品
在
规
定
条
件
下

冷
却
时
能
够
流
动
的

最
低
温
度

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０
０

—
３
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
１
６
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

（
－
８
０
， ０
）

是

Ｗ
０
０
３
５
Ａ
０
０
０
０
运
动
黏
度

黏
度

在
特
定
条
件
下
测
得

液
体
在
重
力
作
用
下

流
动
内
摩
擦
力
的
量

度
，
其
值
为
相
同
温

度
下
液
体
的
动
力
黏

度
与
其
密
度
之
比

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０
０

—
３
Ｄ
１
Ｆ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
３
．１
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
５
．１
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
１
７
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
５
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

是

Ｗ
０
０
３
６
Ａ
０
０
０
黏
度
指
数

—

是
用
黏
温
性
能
较
好

和
黏
温
性
能
较
差
的

两
种
标
准
油
，
以
４
０

℃
及
１
０
０
℃
运
动
黏

度
为
基
准
进
行
比
较

而
得
出

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０

—
１
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
３
７
Ａ
０
０
０
０
蒸
发
损
失

—

指
试
样
加
热
到
一
定

温
度
并
恒
温
一
定
时

间
后
的
质
量
损
失

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０

—
１
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
３
．１
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
７
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
３
８
Ａ
０
０
０
０
闪
点

—

在
规
定
条
件
下
，
将

油
品
加
热
，
油
蒸
气

与
周
围
空
气
形
成
的

混
合
物
，
遇
到
火
焰

即
发
生
闪
火
的
最
低

温
度

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．６
０

—
３
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
３
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
１
８
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

１１
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表
２
（
续
）

数
据
元
标

识
符

数
据
元

名
称

数
据
元

简
称

数
据
元
定
义

数
据
元
值
的

数
据
类
型

数
据
元
值
的

表
示
形
式

数
据
元
值
的

参
数

数
据
元
值
的

计
量
单
位

数
据
元
值
的

组
成
模
式

代
码

数
据
元
值
的
交
换

格
式

数
据
元
的
值
域

数
据
元
取

多
值
标
识

Ｗ
０
０
３
９
Ａ
０
０
０
０
泡
沫
性

—

减
少
油
品
使
用
中
氧

化
变
质
，
保
证
油
膜

完
整
和
良
好
润
滑
，

降
低
润
滑
油
溢
流
损

失
，
防
止
供
油
系
统

发
生
气
阻
的
指
标

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０
０

—
３
Ｄ
１
Ａ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛

Ｘ
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
１
６
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

是

Ｗ
０
０
４
０
Ａ
０
０
０
０
空
气
释
放

值
　

—

在
规
定
条
件
下
，
油

品
中
携
带
的
空
气
减

少
到
规
定
数
量
时
所

需
要
的
时
间

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
４
１
Ａ
０
０
０
０
抗
乳
化
性

—
油
品
与
水
迅
速
分
离

所
需
要
的
时
间

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０
０

—
３
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
５
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
４
２
Ａ
０
０
０
０
液
相
锈
蚀

—

在
规
定
条
件
下
，
将

钢
棒
浸
入
试
样
与
蒸

馏
水
或
合
成
海
水
的

混
合
液
中
保
持
至
规

定
时
间
后
，
目
测
钢

棒
的
生
锈
程
度

字
符
串
型

普
通
文
本

０
．．２
０

—
１
Ａ

｛

２
０
Ｘ
｝

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
４
３
Ａ
０
０
０
０
膜
厚

—

将
试
样
用
规
定
的
方

法
涂
覆
在
试
片
上
，

垂
直
保
持
２
４
ｈ
，
检

测
附
着
膜
质
量
，
计

算
油
膜
厚
度

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
３
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

２１
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表
２
（
续
）

数
据
元
标

识
符

数
据
元

名
称

数
据
元

简
称

数
据
元
定
义

数
据
元
值
的

数
据
类
型

数
据
元
值
的

表
示
形
式

数
据
元
值
的

参
数

数
据
元
值
的

计
量
单
位

数
据
元
值
的

组
成
模
式

代
码

数
据
元
值
的
交
换

格
式

数
据
元
的
值
域

数
据
元
取

多
值
标
识

Ｗ
０
０
４
４
Ａ
０
０
０
０
低
温
附
着

性
　

—

是
指
低
温
条
件
下
，

防
锈
膜
的
附
着
的

强
度

字
符
串
型

普
通
文
本

０
．．２
０

—
１
Ａ

｛

２
０
Ｘ
｝

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
４
５
Ａ
０
０
０
０
防
锈
性

—
表
示
防
锈
油
防
锈
性

能
的
一
项
指
标

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０
０

—
３
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
３
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
１
６
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

是

Ｗ
０
０
４
６
Ａ
０
０
０
０
击
穿
电
压

—

是
指
使
单
位
厚
度
的

电
解
质
（
电
器
绝
缘

油
）
击
穿
的
电
压
值

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
４
７
Ａ
０
０
０
０
介
质
损
耗

因
数

—

当
对
变
压
器
油
施
加

交
流
电
压
时
，
所
通

过
的
电
流
与
其
两
端

的
电
压
相
位
差
要
小

一
个
δ
角
，
此
δ
角

称
为
变
压
器
油
的
介

质
损
耗
角
，
介
质
损

耗
角
的
正
切
值
称
为

介
质
损
耗
因
数

数
值
型

数
值

５
—

１
Ｂ

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
４
．３
｝

｛ ０
， １
｝

否

Ｗ
０
０
４
８
Ａ
０
０
０
０
滴
点

—
是
表
示
润
滑
脂
热
性

能
的
一
个
参
数

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
３
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
４
９
Ａ
０
０
０
０
滴
熔
点

—
是
指
蜡
类
产
品
开
始

融
化
的
温
度

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
３
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

３１
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表
２
（
续
）

数
据
元
标

识
符

数
据
元

名
称

数
据
元

简
称

数
据
元
定
义

数
据
元
值
的

数
据
类
型

数
据
元
值
的

表
示
形
式

数
据
元
值
的

参
数

数
据
元
值
的

计
量
单
位

数
据
元
值
的

组
成
模
式

代
码

数
据
元
值
的
交
换

格
式

数
据
元
的
值
域

数
据
元
取

多
值
标
识

Ｗ
０
０
５
０
Ａ
０
０
０
０
水
淋
流
失

—

润
滑
脂
在
有
水
冲
刷

的
情
况
下
，
仍
能
附

着
在
润
滑
点
上
面

不
致
大
量
流
失
的

性
能

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
７
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
５
１
Ａ
０
０
０
０
钢
网
分
油

—
是
表
示
润
滑
脂
的
胶

体
安
定
性
的
指
标

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
３
．１
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
７
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
５
２
Ａ
０
０
０
０
锥
入
度

—

试
料
在
标
准
润
滑
脂

工
作
器
中
经
往
复
工

作
后
测
定
的
锥
入
度

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０
０

—
３
Ｄ
１
Ｆ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
３
｝ ｜
｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
３
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
１
６
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

是

Ｗ
０
０
５
３
Ａ
０
０
０
０
漏
失
量

—
是
评
价
润
滑
脂
漏
失

性
能
的
主
要
指
标

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
３
．１
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
５
４
Ａ
０
０
０
０
沸
点

—

在
规
定
条
件
下
，
将

冷
却
液
加
至
热
沸
，

当
达
到
汽
液
平
衡

时
，
读
取
试
样
的
温

度
，
经
大
气
压
力
差

校
即
为
该
试
样
的

沸
点

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
４
．１
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

４１
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书书书

表
２
（
续
）

数
据
元
标

识
符

数
据
元

名
称

数
据
元

简
称

数
据
元
定
义

数
据
元
值
的

数
据
类
型

数
据
元
值
的

表
示
形
式

数
据
元
值
的

参
数

数
据
元
值
的

计
量
单
位

数
据
元
值
的

组
成
模
式

代
码

数
据
元
值
的
交
换

格
式

数
据
元
的
值
域

数
据
元
取

多
值
标
识

Ｗ
０
０
５
５
Ａ
０
０
０
０
氯
含
量

—
指
冷
却
液
中
微
量
的

氯
含
量

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
５
６
Ａ
０
０
０
０
平
衡
回
流

沸
点

—

制
动
液
在
规
定
的
试

验
条
件
下
测
得
的
制

动
液
产
品
的
沸
腾
温

度
，
简
称
干
沸
点

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
４
．１
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
５
７
Ａ
０
０
０
０
湿
平
衡
回

流
沸
点

—

是
指
制
动
液
在
规
定

的
试
验
条
件
下
，
制

动
液
产
品
吸
收
一
定

量
水
分
或
加
入
一
定

量
水
分
后
测
得
的
平

衡
回
流
沸
点
温
度

值
，
简
称
湿
沸
点

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
４
．１
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
５
８
Ａ
０
０
０
０
泡
沫
倾
向

—
冷
却
液
产
生
泡
沫
的

倾
向

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０
０

—
３
Ｄ
１
Ａ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜
｛

Ｘ
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
５
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

是

Ｗ
０
０
５
９
Ａ
０
０
０
０

对
汽
车
有

机
涂
料
的

影
响

—

测
定
冷
却
液
对
汽
车

表
面
的
有
机
涂
料
的

侵
蚀

字
符
串
型

普
通
文
本

０
．．２
０

—
１
Ａ

｛

２
０
Ｘ
｝

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

５１
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书书书

表
２
（
续
）

数
据
元
标

识
符

数
据
元

名
称

数
据
元

简
称

数
据
元
定
义

数
据
元
值
的

数
据
类
型

数
据
元
值
的

表
示
形
式

数
据
元
值
的

参
数

数
据
元
值
的

计
量
单
位

数
据
元
值
的

组
成
模
式

代
码

数
据
元
值
的
交
换

格
式

数
据
元
的
值
域

数
据
元
取

多
值
标
识

Ｗ
０
０
６
０
Ａ
０
０
０
０
储
备
碱
度

—

用
浓
度
为
犮
（ Ｈ
Ｃｌ
）
＝

０
．１
０
０
０
ｍ
ｏｌ
／
Ｌ
的

盐
酸
标
准
滴
定
溶
液

滴
定
１
０
ｍ
Ｌ
试
样

至
ｐ
Ｈ
值
为
５
．５
时

所
需
要
的
毫
升
数

（
精
确
到
０
．１
ｍ
Ｌ
）

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０

—
２
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
３
．１
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
６
１
Ａ
０
０
０
０
ｐ
Ｈ
值

—
反
映
物
质
酸
碱
性
程

度
的
指
标

字
符
串
型

范
围
值

０
．．２
０

—
１
Ｆ

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
３
．１
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
３
．１
｝

［ ０
， １
４
］ ｜
［ ０
， １
４
］

否

Ｗ
０
０
６
２
Ａ
０
０
０
０
密
度

—
指
单
位
体
积
的
质
量

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０
０

—
４
Ｄ
１
Ｆ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜
｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２

｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜
｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
４
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜
｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ

｜
５
．１
｝ ｜
｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
５
．１
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
１
９
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｗ
０
２
０
２
５
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
４
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
６
３
Ａ
０
０
０
０
俗
称

—
油
品
的
通
俗
称
谓

字
符
串
型

普
通
文
本

０
．．４
０

—
１
Ａ

｛

４
０
Ｘ
｝

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
６
４
Ａ
０
０
０
０
必
须
加
入

的
添
加
剂

—
指
必
须
加
入
的
添

加
剂

字
符
串
型

普
通
文
本

０
．．８
０

—
１
Ａ

｛

８
０
Ｘ
｝

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
６
５
Ａ
０
０
０
０
允
许
加
入

的
添
加
剂

—
允
许
加
入
改
善
性
能

的
添
加
剂

字
符
串
型

普
通
文
本

０
．．８
０

—
１
Ａ

｛

８
０
Ｘ
｝

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
６
６
Ａ
０
０
０
０
基
础
油
类

型
　

—
是
指
组
成
润
滑
剂
的

基
础
油
类
型

字
符
串
型

代
码
文
本

１
—

１
Ｄ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
０
｝

否

６１

犌犅／犜３９３１６．１—２０２０

库七七 www.kqqw.com 提供下载



书书书

表
２
（
续
）

数
据
元
标

识
符

数
据
元

名
称

数
据
元

简
称

数
据
元
定
义

数
据
元
值
的

数
据
类
型

数
据
元
值
的

表
示
形
式

数
据
元
值
的

参
数

数
据
元
值
的

计
量
单
位

数
据
元
值
的

组
成
模
式

代
码

数
据
元
值
的
交
换

格
式

数
据
元
的
值
域

数
据
元
取

多
值
标
识

Ｗ
０
０
６
７
Ａ
０
０
０
０
稠
化
剂
类

型
　

—
是
指
润
滑
脂
中
稠
化

剂
的
类
型

字
符
串
型

代
码
文
本

２
—

１
Ｄ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
１
｝

否

Ｗ
０
０
６
８
Ａ
０
０
０
０
用
途

—
油
品
的
功
能
用
途

字
符
串
型

普
通
文
本

０
．．３
０
０

—
１
Ａ

｛

３
０
０
Ｘ
｝

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
６
９
Ａ
０
０
０
０
适
用
温
度

范
围

—
产
品
适
用
的
最
高
、

最
低
温
度

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．４
０

℃
１
Ｄ
１
Ｆ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
３
｝ ｜
｛ Ｉ
Ｎ
Ｔ
｜
３
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

［
－
８
０
， ２
０
］ ｜
［ ０
， ４
０
０
］

否

Ｗ
０
０
７
０
Ａ
０
０
０
０
产
品
标
准

—
是
指
油
品
产
品
标
准

和
规
格

字
符
串
型

普
通
文
本

０
．．６
０

—
１
Ａ

｛

６
０
Ｘ
｝

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
７
１
Ａ
０
０
０
０
标
准
类
型

—
产
品
标
准
的
种
类

字
符
串
型

代
码
文
本

１
—

１
Ｄ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
２
｝

否

Ｗ
０
０
７
２
Ａ
０
０
０
０
包
装
方
式

—
油
品
包
装
的
方
式

字
符
串
型

代
码
文
本

１
—

１
Ｄ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
３
｝

否

Ｗ
０
０
７
３
Ａ
０
０
０
０
计
量
单
位

—
计
量
单
位

字
符
串
型

代
码
文
本

２
—

１
Ｄ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝

否

Ｗ
０
０
７
４
Ａ
０
０
０
０
重
量
／
容
量

—
整
装
油
品
净
重
量
或

容
量

字
符
串
型

复
合
文
本

０
．．２
０

—
１
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛
｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
５
．１
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
２
４
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｆ
｝

否

Ｗ
０
０
７
５
Ａ
０
０
０
０
船
用
燃
料

油
硫
含
量

—

指
存
在
于
油
品
中
的

硫
及
其
衍
生
物
的
总

硫
量

字
符
串
型

复
合
文
本

９
—

５
Ｄ
１
Ｂ

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
４
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
５
｜
Ｂ
Ａ
｝ ｜

｛ Ｄ
Ｅ
Ｃ
｜
３
．２
｝

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
１
｜
Ｗ
０
２
０
０
３
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
２
｜
Ｗ
０
２
０
０
４
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
３
｜
Ｗ
０
２
０
０
６
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
４
｜
Ｗ
０
２
０
２
６
｝ ｜

｛ Ｔ
Ａ
Ｂ
５
｜
Ｗ
０
２
０
２
７
｝ ｜

［ ０
， １
］

否

７１
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６　数据元值域代码表

６．１　数据元值域代码表索引表

数据元值域代码表索引表见表３。

表３　数据元值域代码表索引表

数据元值域代码表编号 数据元值域代码表名称 备注

Ｗ０２００１ 油品名称代码表 —

Ｗ０２００２ 燃料牌号代码表 —

Ｗ０２００３ 船用燃料油分类代码表 —

Ｗ０２００４ 船用燃料油等级代码表 —

Ｗ０２００５ 颜色代码表 —

Ｗ０２００６ 硫含量测定方法代码表 —

Ｗ０２００７ 馏程代码表 —

Ｗ０２００８ 热值测定方法代码表 —

Ｗ０２００９ 辛烷值测定方法代码表 —

Ｗ０２０１０ 铅含量测定方法代码表 —

Ｗ０２０１１ 胶质测定方法代码表 —

Ｗ０２０１２ 胶质分类代码表 —

Ｗ０２０１３ 氧化安定性测定方法代码表 —

Ｗ０２０１４ 残炭测定方法代码表 —

Ｗ０２０１５ 冰点测定方法代码表 —

Ｗ０２０１６ 测定条件代码表 —

Ｗ０２０１７ 运动黏度测定方法代码表 —

Ｗ０２０１８ 闪点测定方法代码表 —

Ｗ０２０１９ 密度测定方法代码表 —

Ｗ０２０２０ 基础油类型代码表 —

Ｗ０２０２１ 稠化剂类型代码表 —

Ｗ０２０２２ 标准类型代码表 —

Ｗ０２０２３ 包装方式代码表 —

Ｗ０２０２４ 计量单位代码表 —

Ｗ０２０２５ 温度代码表 —

Ｗ０２０２６ 数值含义代码表 —

Ｗ０２０２７ 百分比类型代码表 —

８１
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６．２　油品名称代码表

６．２．１　代码表含义

对油品名称赋予的代码。

６．２．２　编码方法及代码结构

采用两层结构７位数字代码，前５位为类别，后２位为顺序码。

６．２．３　代码表列说明

ＢＡ：油品名称代码，｛７Ｎ｝；

ＢＢ：油品名称，｛６０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．２．４　代码表

油品名称代码表编号为 Ｗ０２００１，见表４。

表４　油品名称代码表（犠０２００１）

油品名称代码 油品名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

２０１００００ 发动机油 —

２０１０１００ 汽油机／柴油机通用油 —

２０１０２００ 汽油机油 —

２０１０３００ 柴油机油 —

２０２００００ 涡轮机油 —

２０３００００ 齿轮油 —

２０３０１００ 车辆齿轮油 —

２０３０２００ 工业闭式齿轮油 —

２０４００００ 液压油 —

２０５００００ 空气压缩机油 —

２０６００００ 冷冻机油 —

２０７００００ 真空泵油 —

２０８００００ 防锈油 —

２０９００００ 变压器油 —

２１０００００ 制动液 —

３０１００００ 润滑脂 —

４０１００００ 冷却液 —

…… …… ……

９１
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６．３　燃料牌号代码表

６．３．１　代码表含义

对燃料牌号赋予的代码。

６．３．２　编码方法及代码结构

采用两层结构７位数字代码，前５位为类别，后２位为顺序码。

６．３．３　代码表列说明

ＢＡ：燃料牌号代码，｛７Ｎ｝；

ＢＢ：燃料牌号名称，｛６０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．３．４　代码表

燃料牌号代码表编号为 Ｗ０２００２，见表５。

表５　燃料牌号代码表（犠０２００２）

燃料牌号代码 燃料牌号名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

１０１０１００ 航空汽油 —

１０１０１０１ ７５号航空活塞式发动机燃料 ＧＢ１７８７—２０１８

１０１０１０３ ９５号航空活塞式发动机燃料 ＧＢ１７８７—２０１８

１０１０２００ 车用汽油 —

１０１０２０１ ９２号车用汽油 ＧＢ１７９３０—２０１６

１０１０２０２ ９５号车用汽油 ＧＢ１７９３０—２０１６

１０１０２０３ ９８号车用汽油 ＧＢ１７９３０—２０１６

１０２００００ 喷气燃料 —

１０２０００３ ３号喷气燃料 ＧＢ６５３７—２０１８

１０３０１００ 车用柴油 —

１０４００００ 船用燃料油 —

１０４０１００ 船用馏分燃料油 —

１０４０１０１ ＤＭＸ ＧＢ１７４１１—２０１５

１０４０２００ 船用残渣燃料油 —

１０４０２０１ ＲＭＡ ＧＢ１７４１１—２０１５

…… …… ……

６．４　船用燃料油分类代码表

６．４．１　代码表含义

对船用燃料油分类赋予的代码。

０２
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６．４．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．４．３　代码表列说明

ＢＡ：船用燃料油分类代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：船用燃料油分类名称，｛８０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．４．４　代码表

船用燃料油分类代码表编号为 Ｗ０２００３，见表６。

表６　船用燃料油分类代码表（犠０２００３）

船用燃料油分类代码 船用燃料油分类名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ｄ 船用馏分燃料油 —

Ｒ 船用残渣燃料油 —

６．５　船用燃料油等级代码表

６．５．１　代码表含义

对船用燃料油等级赋予的代码。

６．５．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．５．３　代码表列说明

ＢＡ：船用燃料油等级代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：船用燃料油等级名称，｛８０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．５．４　代码表

船用燃料油等级代码表编号为 Ｗ０２００４，见表７。

表７　船用燃料油等级代码表（犠０２００４）

船用燃料油等级代码 船用燃料油等级名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ Ⅰ —

Ｂ Ⅱ —

Ｃ Ⅲ —

１２
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６．６　颜色代码表

６．６．１　代码表含义

对颜色赋予的代码。

６．６．２　编码方法及代码结构

采用２层结构６位字母数字混合代码，前２位为字母，后４位为数字。

６．６．３　代码表列说明

ＢＡ：颜色代码，｛６Ｘ｝；

ＢＢ：颜色名称，｛１０｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．６．４　代码表

颜色代码表编号为 Ｗ０２００５，见表８。

表８　颜色代码表（犠０２００５）

颜色代码 颜色名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

ＡＭ００００ 琥珀色 —

ＢＵ００００ 蓝色 —

ＣＬ００００ 透明 —

ＣＬ０００１ 无色 —

ＧＲ００００ 绿色 —

ＰＵ００００ 紫色 —

ＲＥ００００ 红色 —

ＷＨ００００ 白色 —

ＹＥ００００ 黄色 —

ＭＳ０２６１ 未染色———无效（无法辨认） —

…… …… —

６．７　硫含量测定方法代码表

６．７．１　代码表含义

对硫含量测定方法赋予的代码。

６．７．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

２２
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６．７．３　代码表列说明

ＢＡ：硫含量测定方法代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：硫含量测定方法名称，｛８０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．７．４　代码表

硫含量测定方法代码表编号为 Ｗ０２００６，见表９。

表９　硫含量测定方法代码表（犠０２００６）

硫含量测定方法代码 硫含量测定方法名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ ＧＢ／Ｔ３８０　石油产品硫含量测定法（燃灯法） —

Ｂ ＧＢ／Ｔ１１１４０　石油产品硫含量的测定　波长色散Ｘ射线荧光光谱法 —

Ｃ
ＧＢ／Ｔ１７０４０　石油和石油产品硫含量测定　能量色散 Ｘ射线荧光光

谱法
—

Ｄ ＳＨ／Ｔ０２５３　轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法） —

Ｅ
ＳＨ／Ｔ０６８９　轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外

荧光法）
—

６．８　馏程代码表

６．８．１　代码表含义

对馏程赋予的代码。

６．８．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．８．３　代码表列说明

ＢＡ：馏程代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：馏程名称，｛２０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．８．４　代码表

馏程代码表编号为 Ｗ０２００７，见表１０。

３２
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表１０　馏程代码表（犠０２００７）

馏程代码 馏程名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ Ｔ１０ 蒸发１０％的温度

Ｂ Ｔ２０ 蒸发２０％的温度

Ｃ Ｔ５０ 蒸发５０％的温度

Ｄ Ｔ９０ 蒸发９０％的温度

Ｅ Ｔ９５ 蒸发９５％的温度

Ｆ Ｔ９８ 蒸发９８％的温度

Ｇ 终馏点 —

Ｊ 初馏点 —

Ｋ 干点 —

６．９　热值测定方法代码

６．９．１　代码表含义

对热值测定方法赋予的代码。

６．９．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．９．３　代码表列说明

ＢＡ：热值测定方法代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：热值测定方法名称，｛６０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．９．４　代码表

热值测定方法代码表编号为 Ｗ０２００８，见表１１。

表１１　热值测定方法代码表（犠０２００８）

热值测定方法代码 热值测定方法名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ ＧＢ／Ｔ３８４　石油产品热值测定法 —

Ｂ ＧＢ／Ｔ２４２９　航空燃料净热值计算法 —

６．１０　辛烷值测定方法代码表

６．１０．１　代码表含义

对辛烷值测定方法赋予的代码。

４２
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６．１０．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．１０．３　代码表列说明

ＢＡ：辛烷值测定方法代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：辛烷值测定方法名称，｛１０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．１０．４　代码表

辛烷值测定方法代码表编号为 Ｗ０２００９，见表１２。

表１２　辛烷值测定方法代码表（犠０２００９）

辛烷值测定方法代码 辛烷值测定方法名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ ＧＢ／Ｔ５０３　汽油辛烷值的测定　马达法 —

Ｂ ＧＢ／Ｔ５４８７　汽油辛烷值的测定　研究法 —

６．１１　铅含量测定方法代码表

６．１１．１　代码表含义

对铅含量测定方法赋予的代码。

６．１１．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．１１．３　代码表列说明

ＢＡ：铅含量测定方法代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：铅含量测定方法名称，｛８０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．１１．４　代码表

铅含量测定方法表编号为 Ｗ０２０１０，见表１３。

表１３　铅含量测定方法代码表（犠０２０１０）

铅含量测定方法代码 铅含量测定方法名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ ＧＢ／Ｔ２４３２　汽油四乙基铅含量测定法（络合滴定法） —

Ｂ ＧＢ／Ｔ８０２０　汽油铅含量测定法（原子吸收光谱法） —

５２
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６．１２　胶质测定方法代码表

６．１２．１　代码表含义

对胶质测定方法赋予的代码。

６．１２．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．１２．３　代码表列说明

ＢＡ：胶质测定方法代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：胶质测定方法名称，｛８０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．１２．４　代码表

胶质测定方法代码表编号为 Ｗ０２０１１，见表１４。

表１４　胶质测定方法代码表（犠０２０１１）

胶质测定方法代码 胶质测定方法名称 注　释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ ＧＢ／Ｔ５０９　发动机燃料实际胶质测定法 —

Ｂ ＧＢ／Ｔ８０１９　燃料胶质含量测定　喷射蒸发法 —

６．１３　胶质分类代码表

６．１３．１　代码表含义

对胶质分类赋予的代码。

６．１３．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．１３．３　代码表列说明

ＢＡ：胶质分类代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：胶质分类名称，｛８０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．１３．４　代码表

胶质分类代码表编号为 Ｗ０２０１２，见表１５。

６２
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表１５　胶质分类代码表（犠０２０１２）

胶质分类代码 胶质分类名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ 未洗 加入清净剂前

Ｂ 溶剂洗 —

Ｃ 实际胶质 —

６．１４　氧化安定性测定方法代码表

６．１４．１　代码表含义

对氧化安定性测定方法赋予的代码。

６．１４．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．１４．３　代码表列说明

ＢＡ：氧化安定性测定方法代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：氧化安定性测定方法名称，｛８０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．１４．４　代码表

氧化安定性测定方法代码表编号为 Ｗ０２０１３，见表１６。

表１６　氧化安定性测定方法代码表（犠０２０１３）

氧化安定性测定方法代码 氧化安定性测定方法名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ ＳＨ／Ｔ０１７５　馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法） —

Ｂ ＧＢ／Ｔ１２５８１　加抑制矿物油的氧化安定性测定法 —

６．１５　残炭测定方法代码表

６．１５．１　代码表含义

对残炭测定方法赋予的代码。

６．１５．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．１５．３　代码表列说明

ＢＡ：残炭测定方法代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：残炭测定方法名称，｛８０Ｘ｝；

７２
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ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．１５．４　代码表

残炭测定方法代码表编号为 Ｗ０２０１４，见表１７。

表１７　残炭测定方法代码表（犠０２０１４）

残炭测定方法代码 残炭测定方法名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ ＧＢ／Ｔ２６８　石油产品残炭测定法（康氏法） —

Ｂ ＧＢ／Ｔ１７１４４　石油产品残炭测定法（微量法） —

６．１６　冰点测定方法代码表

６．１６．１　代码表含义

对冰点测定方法赋予的代码。

６．１６．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．１６．３　代码表列说明

ＢＡ：冰点测定方法代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：冰点测定方法名称，｛８０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．１６．４　代码表

冰点测定方法代码表编号为 Ｗ０２０１５，见表１８。

表１８　冰点测定方法代码表（犠０２０１５）

冰点测定方法代码 冰点测定方法名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ ＧＢ／Ｔ２４３０　航空燃料冰点测定法 —

Ｂ ＳＨ／Ｔ０７７０　航空燃料冰点测定法（自动相转换法） —

Ｃ ＳＨ／Ｔ００９０　发动机冷却液冰点测定法 —

６．１７　测定条件代码表

６．１７．１　代码表含义

对测定条件赋予的代码。

６．１７．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

８２
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６．１７．３　代码表列说明

ＢＡ：测定条件代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：测定条件名称，｛８０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．１７．４　代码表

测定条件代码表编号为 Ｗ０２０１６，见表１９。

表１９　测定条件代码表（犠０２０１６）

测定条件代码 测定条件名称 备注

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ 冬季 倾点

Ｂ 夏季 倾点

Ｃ １１月１日至４月３０日 蒸气压

Ｄ ５月１日至１０月３１日 蒸气压

Ｅ 不工作 锥入度

Ｆ 工作 锥入度

Ｇ 延长工作（１０万次） 锥入度

Ｈ １／４ 锥入度

Ｉ 湿热 防锈性

Ｊ 盐雾 防锈性

Ｋ 耐候 防锈性

Ｌ 包装贮存 防锈性

Ｍ 任意条件 —

６．１８　运动黏度测定方法代码表

６．１８．１　代码表含义

对运动黏度测定方法赋予的代码。

６．１８．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．１８．３　代码表列说明

ＢＡ：运动黏度测定方法代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：运动黏度测定方法名称，｛８０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．１８．４　代码表

运动黏度测定方法代码表编号为 Ｗ０２０１７，见表２０。

９２
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表２０　运动黏度测定方法代码表（犠０２０１７）

运动黏度测定方法代码 运动黏度测定方法名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ ＧＢ／Ｔ２６５　石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法 —

Ｂ ＧＢ／Ｔ２６６　石油产品恩氏黏度测定法 —

Ｃ ＧＢ／Ｔ１１１３７　深色石油产品运动黏度测定法（逆流法）和动力黏度计算法 —

６．１９　闪点测定方法代码表

６．１９．１　代码表含义

对闪点测定方法赋予的代码。

６．１９．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．１９．３　代码表列说明

ＢＡ：闪点测定方法代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：闪点测定方法名称，｛８０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．１９．４　代码表

闪点测定方法代码表编号为 Ｗ０２０１８，见表２１。

表２１　闪点测定方法代码表（犠０２０１８）

闪点测定方法代码 闪点测定方法名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ ＧＢ／Ｔ３５３６　石油产品　闪点和燃点的测定　克利夫兰开口杯法 —

Ｂ ＧＢ／Ｔ２６１　闪点的测定　宾斯基马丁闭口杯法 —

６．２０　密度测定方法代码表

６．２０．１　代码表含义

对密度测定方法赋予的代码。

６．２０．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．２０．３　代码表列说明

ＢＡ：密度测定方法代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：密度测定方法名称，｛８０Ｘ｝；

０３
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ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．２０．４　代码表

密度测定方法代码表编号为 Ｗ０２０１９，见表２２。

表２２　密度测定方法代码表（犠０２０１９）

密度测定方法代码 密度测定方法名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ ＧＢ／Ｔ１８８４　原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法） —

Ｂ
ＧＢ／Ｔ１３３７７　原油和液体或固体石油产品　密度或相对密度的测

定　毛细管塞比重瓶和带刻度双毛细管比重瓶法
—

６．２１　基础油类型代码表

６．２１．１　代码表含义

对基础油类型赋予的代码。

６．２１．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．２１．３　代码表列说明

ＢＡ：基础油类型代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：基础油类型名称，｛２０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．２１．４　代码表

基础油类型代码表编号为 Ｗ０２０２０，见表２３。

表２３　基础油类型代码表（犠０２０２０）

基础油类型代码 基础油类型名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ 溶剂精制矿物油 —

Ｂ 加氢精制矿物油 —

Ｃ 聚α烯烃合成油（ＰＡＯ） —

Ｄ 酯类合成油 —

Ｅ 苯基硅油、全氟聚醚 —

Ｆ 高苯基硅油 —

Ｗ 植物油、再生油等其他 —

１３
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６．２２　稠化剂类型代码表

６．２２．１　代码表含义

对稠化剂类型赋予的代码。

６．２２．２　编码方法及代码结构

采用２位字母代码。

６．２２．３　代码表列说明

ＢＡ：稠化剂类型代码，｛２Ａ｝；

ＢＢ：稠化剂类型名称，｛４０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．２２．４　代码表

稠化剂类型代码表编号为 Ｗ０２０２１，见表２４。

表２４　稠化剂类型代码表（犠０２０２１）

稠化剂类型代码 稠化剂类型名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

ＦＦ 钙皂 —

ＦＫ 钠皂 —

ＦＮ 铝皂 —

ＦＶ 锂皂 —

ＧＧ 膨润土 —

ＧＪ 复合钙皂 —

ＧＺ 复合铝皂 —

ＨＤ 有机物 —

ＷＷ 其他 —

６．２３　标准类型代码表

６．２３．１　代码表含义

对标准类型赋予的代码。

６．２３．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．２３．３　代码表列说明

ＢＡ：标准类型代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：标准类型名称，｛８０Ｘ｝；

２３
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ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．２３．４　代码表

标准类型代码表编号为 Ｗ０２０２２，见表２５。

表２５　标准类型代码表（犠０２０２２）

标准类型代码 标准类型名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ 国家标准 —

Ｂ 地方标准 —

Ｃ 行业标准 —

Ｄ 企业标准 —

Ｅ 团体标准 —

Ｆ 国际标准 —

Ｗ 其他 —

６．２４　包装方式代码表

６．２４．１　代码表含义

对包装方式赋予的代码。

６．２４．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．２４．３　代码表列说明

ＢＡ：包装方式代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：包装方式名称，｛１０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．２４．４　代码表

包装方式代码表编号为 Ｗ０２０２３，见表２６。

表２６　包装方式代码表（犠０２０２３）

包装方式代码 包装方式名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ 散装 —

Ｂ 整装 —

３３
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６．２５　计量单位代码表

６．２５．１　代码表含义

对计量单位赋予的代码。

６．２５．２　编码方法及代码结构

采用２位字母代码。

６．２５．３　代码表列说明

ＢＡ：计量单位代码，｛２Ａ｝；

ＢＢ：计量单位名称，｛２０Ｘ｝；

ＢＣ：计量单位符号，｛１０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．２５．４　代码表

计量单位代码表编号为 Ｗ０２０２４，见表２７。

表２７　计量单位代码表（犠０２０２４）

计量单位代码 计量单位名称 计量单位符号 注释

ＢＡ ＢＢ ＢＣ ＣＡ

ＦＫ 加仑 ｇａｌ 容量计量单位

ＣＣ 升 Ｌ —

ＤＰ 毫升 ｍＬ —

ＣＤ 克 ｇ —

ＤＤ 千克 ｋｇ —

ＤＺ 牛顿 Ｎ —

ＤＢ 摄氏度 ℃ —

ＣＹ 千卡每千克 ｋｃａｌ／ｋｇ 英制热量计量单位

ＣＺ 卡每克 ｃａｌ／ｇ —

ＤＬ 焦耳每千克 Ｊ／ｋｇ —

ＤＭ 千焦耳每千克 ｋＪ／ｋｇ —

ＤＹ 兆焦耳每千克 ＭＪ／ｋｇ 热值

ＤＮ 毫帕 ｍＰａ

ＤＯ 帕 Ｐａ —

ＤＷ 千帕 ｋＰａ —

４３

犌犅／犜３９３１６．１—２０２０

库七七 www.kqqw.com 提供下载



表２７（续）

计量单位代码 计量单位名称 计量单位符号 注释

ＢＡ ＢＢ ＢＣ ＣＡ

ＤＺ 兆帕 ＭＰａ —

ＤＸ 微米 μｍ —

ＤＳ 千伏特 ｋＶ 击穿电压

ＥＡ 分 ｍｉｎ —

ＥＣ 小时 ｈ —

ＥＥ 天 ｄ —

ＥＩ 欧姆厘米 Ω·ｃｍ —

ＥＦ 皮西门子每米 ｐＳ／ｍ —

ＥＧ 毫克每千克 ｍｇ／ｋｇ —

ＥＭ 千克每立方米 ｋｇ／ｍ
３ —

ＦＡ 克每千克 ｇ／ｋｇ 四乙基铅含量

ＦＢ 克每升 ｇ／Ｌ 铅含量

ＦＣ 毫克每１００毫升 ｍｇ／１００ｍＬ —

ＦＤ 帕斯卡秒 Ｐａ·ｓ —

ＦＥ 平方毫米每秒（厘斯） ｍｍ２／ｓ 运动黏度

ＦＧ 级 — —

……

６．２６　温度代码表

６．２６．１　代码表含义

对温度赋予的代码。

６．２６．２　编码方法及代码结构

采用２位字母代码。

６．２６．３　代码表列说明

ＢＡ：温度代码，｛２Ａ｝；

ＢＢ：温度名称，｛１０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

５３
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６．２６．４　代码表

温度代码表编号为 Ｗ０２０２５，见表２８。

表２８　温度代码表（犠０２０２５）

温度代码 温度名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

ＢＡ －４０℃ —

ＢＤ －２０℃ —

ＢＢ １５℃ —

ＢＣ ２０℃ —

ＢＬ ４０℃ —

ＢＧ ５０℃ —

ＢＨ ５４℃ —

ＢＩ ６０℃ —

ＢＪ ８２℃ —

ＢＷ １００℃ —

ＢＺ 其他 其他任何温度

６．２７　数值含义代码表

６．２７．１　代码表含义

对数值含义赋予的代码。

６．２７．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．２７．３　代码表列说明

ＢＡ：数值含义代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：数值含义名称，｛１０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．２７．４　代码表

数值含义代码表编号为 Ｗ０２０２６，见表２９。

６３
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表２９　数值含义代码表（犠０２０２６）

数值含义代码 数值含义名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ 标准 —

Ｂ 最小 —

Ｃ 最大 —

Ｄ 不大于 —

Ｅ 不小于 —

Ｆ 不高于 —

Ｇ 不低于 —

６．２８　百分比类型代码表

６．２８．１　代码表含义

对百分比类型赋予的代码。

６．２８．２　编码方法及代码结构

采用１位字母代码。

６．２８．３　代码表列说明

ＢＡ：百分比类型代码，｛１Ａ｝；

ＢＢ：百分比类型名称，｛１０Ｘ｝；

ＣＡ：注释，｛１００Ｘ｝。

６．２８．４　代码表

百分比类型代码表编号为 Ｗ０２０２７，见表３０。

表３０　百分比类型代码表（犠０２０２７）

百分比类型代码 百分比类型名称 注释

ＢＡ ＢＢ ＣＡ

Ａ 体积分数 —

Ｂ 质量分数 —
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