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1范围

合成水滑石热稳定剂

HG／T 449512013

本标准规定了合成水滑石热稳定剂的分型、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、

贮存。

本标准适用于合成水滑石热稳定剂，该产品主要用作聚氯乙烯等其他含氯高分子材料的热稳定

材料。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB／T 191 2008包装储运图示标志

GB／T 6678化工产品采样总则

GB／T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定

HG／T 3820 2013合成水滑石分析方法

3分子式通式

分子式通式：[M；‘。)M妒(OH)z]2+(越疋)·mHzO

式中：

M” 二价金属阳离子；

M” 三价金属阳离子；

即一 层间阴离子；

n——阴离子的价态值5

z——三价金属阳离子所占摩尔分数；

m 层间水的数量。

4分型

合成水滑石热稳定剂分为三种型号：

I型为镁铝摩尔比为2：1的镁铝碳酸根型水滑石，分子式为MgnAl2(OH)12C03·mH20；

Ⅱ型为镁锌铝摩尔比为7：1：4的镁锌铝碳酸根型水滑石，分子式为Mg，ZnAla(OH)2a(COs)z·

mHzO；

Ⅲ型为镁锌铝摩尔比为3：l：2的镁锌铝碳酸根型水滑石，分子式为M昏zr、朋2(oH)12cq·mHzO。

5要求

5．1外观：白色粉末。

5．2合成水滑石热稳定剂按本标准规定的试验方法检测应符合表1技术要求。



HG／T4495--2013表1技术要求指标项目I型Ⅱ型Ⅲ型优等品一等品合格品优等品一等品合格品优等品一等品合格品粒径分布D50／“m≤0．215O．2150．215(体积)D90／“m≤0．4310O．43100．4310团聚指数≤2lO502105021050氧化镁(MgO)w／％32．0～34．028．9～30．921．9～23．9氧化铝(AIz03)w／％199～21．920．6～22．6183～203氧化锌(Zn0)w／％7．6～9．6144～16．4MgO与A1203摩尔比3．8--4．23．4～3．62．9～31ZnO与A1203摩尔比O．4～O．60．9～1．1重金属(以Pb计)w／蹦≤O．001铁(Fe)w／％≤O．01pH(20g／L悬浮液)7．0～9．0白度≥90干燥减量(105℃)俐／％≤0．5电镜平均粒径／nm≤100比表面积／(m2／g)≥106试验方法6．1警告本试验方法中使用的部分试剂具有腐蚀性，操作时须小心谨慎!必要时，应在通风橱中进行。如溅到皮肤上应立即用水冲洗。严重者应立即治疗。6．2外观检验在自然光下，于白色衬底的表面皿或白瓷板上用目视法判定外观。6．3粒径分布(体积)的测定按HG／T38202013中3．3的规定进行测定。6．4团聚指数的测定按HG／T38202013中3．4的规定进行测定。6．5氧化镁含量的测定按HG／T38202013中3．5的规定进行测定。取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0．2％。6．6氧化铝含量的测定按HG／T38202013中3．6的规定进行测定。取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0．2％。6．7氧化锌含量的测定按HG／T38202013中3．7的规定进行测定。取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0．2％。9
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6．8 MgO与A1203摩尔比

按HG／T 3820 2013中3．8的规定进行测定。

6．9 ZnO与A1203摩尔比

按HG／T 3820 2013中3．9的规定进行测定。

6．10重金属含量的测定

按HG／T 3820 2013中3．10的规定进行测定。

6．11铁含量的测定

按HG／T 3820 2013中3．11的规定进行测定。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0．001％。

6．12 pHl20 g／L悬浮液)的测定

按HG／T 3820 2013中3．12的规定进行测定。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0．2。

6．13白度的测定

按HG／T 3820 2013中3．13的规定进行测定。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于1。

6．14干燥减量{105℃)的测定

按HG／T 3820 2013中3．14的规定进行测定。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0．03％。

6．15电镜平均粒径的测定

按HG／T 3820 2013中3．15的规定进行测定。

6．16比表面积的测定

按HG／T 3820 2013中3．16的规定进行测定。

7检验规则

7．1本标准采用型式检验和出厂检验。

7．1 1型式检验

要求中规定的所有指标项目为型式检验项目，在正常生产情况下，每三个月至少进行一次型式检

验。在下列情况之一时，必须进行型式检验：

a) 更新关键生产工艺；

b)主要原料有变化；

c)停产又恢复生产；

d) 与上次型式检验有较大差异；

e)合同规定。

7．1．2出厂检验

要求中规定的粒径分布(体积)、氧化镁含量、氧化铝含量、氧化锌含量、MgO与A1203摩尔比、ZnO

与A120。摩尔比、重金属含量、铁含量、pH、白度、干燥减量共十一项指标为出厂检验项目，应逐批

检验。

7．2生产企业用相同材料，基本相同的生产条件、连续生产或同一班组生产的同一型号、同一等级的合

成水滑石热稳定剂为一批，每批产品不超过10 t。

7 3按照GB／T 6678的规定确定采样单元数。采样时将采样器自包装袋的上方斜插人料层深度的

3／4处采样。将所采样品混匀，用四分法缩分至不少于500 g，将样品分装于两个清洁、干燥的容器中，

密封，并粘贴标签，注明：生产厂名、产品名称、型号、等级、批号、采样日期和采样者姓名。一份用于检

验，另一份保存备查，保存时间由生产厂根据实际情况确定。
3



HG／T4495--20137．4检验结果如有指标不符合本标准要求时，应重新自两倍量的包装中采样复验，复验结果即使只有一项指标不符合本标准要求时，则整批产品为不合格品。7．5采用GB／T8170规定的修约值比较法判定检验结果是否符合标准。8标志、标签8．1合成水滑石热稳定剂包装上应有牢固清晰的标志，内容包括：生产厂名、厂址及产品名称、型号、等级、净含量、批号(或生产日期)和本标准编号以及GB／T1912008中规定的“怕晒”、“怕雨”的标志。8．2每批出厂的合成水滑石热稳定剂都应附有质量证明书。内容包括：生产厂名、厂址及产品名称、型号、等级、净含量、批号(或生产日期)、产品质量符合本标准的证明和本标准编号。9包装、运输、贮存9．1合成水滑石热稳定剂采用双层包装。内包装采用聚乙烯塑料薄膜袋，内袋包装时将袋内空气排净后，袋El用维尼龙绳扎紧，或用与其相当的其他方式封1=I，应严密不漏；外包装采用铝塑编织袋，外包装袋应牢固缝合或热合封口，应无漏缝和跳线。每袋净含量为10kg、15kg、20kg。或根据用户要求协商确定包装方式及净含量。9．2合成水滑石热稳定剂在运输中应有遮盖物，防止日晒、雨淋、受潮。9．3合成水滑石热稳定剂应贮存在阴凉、通风、干燥处，防止日晒、雨淋、受潮。4
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