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1范围

工业溴酸钾

HG／T 4512—2013

本标准规定了工业溴酸钾的要求，试验方法．检验规则，标志、标签，包装、运输、贮存和安全。

本标准适用于工业溴酸钾。该产品主要作为印染助剂、羊毛处理剂、制造感光胶片显影药剂及底片

加厚剂等。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本

文件。凡是不注Et期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 190危险货物包装标志

GB／T 191—2008包装储运图示标志

GB／T 6678化工产品采样总则

GB／T 6682 2008分析实验室用水规格和试验方法

GB／T 8170数值修约规则与极限数值的表示方法和判定

GB 12268--2005危险货物品名表

HG／T 3696．1无机化工产品化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第l部分：标准滴定

溶液的制备

HG／T 3696．2无机化工产品化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第2部分：杂质标准

溶液的制备

HG／T 3696．3无机化工产品化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备第3部分：制剂及制

品的制备

3分子式和相对分子质量

分子式：KBr03

相对分子质量：167．00(按2011年国际相对原子质量)

4要求

4．1外观：白色结晶颗粒或结晶粉末。

4．2工业溴酸钾按本标准的试验方法检测应符合表1的技术要求。
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表1技术要求

指 标
项 目

优等品 一等品

溴酸钾(KBr03)叫％ ≥ 99．5 99 0

溴化物(以Br计)w／％ ≤ 0．05 0．06

硫酸盐(以s皤计)硼／％ ≤ O．01 0 02

水分w／％ ≤ 0．2 0．5

氯化物及氯酸盐(以cl汁)w／％ ≤ O．05 O．10

pH(50 g／L溶液) 5．0～8．0

5试验方法

5．1警告

本试验方法中使用的部分试剂具有毒性或腐蚀性。操作时应小心谨慎!如溅到皮肤或眼睛上应立

即用水冲洗．严重者应立即就医。

5．2一般规定

本标准所用的试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB／T 6682 2008中规定的

三级水。试验中所用的标准滴定溶液、杂质标准溶液、制剂和制品，在没有注明其他要求时，均按HG／

T 3696．1、HG／T 3696．2和HG／T 3696．3的规定制备。

5．3外观检验

在自然光下，于白色衬底的表面皿或白瓷板上用目视法判定外观。

5．4溴酸钾含量的测定

5．4．1方法提要

溴酸钾与碘化钾在酸性溶液中反应析出碘后，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定，根据硫代硫酸钠标

准滴定溶液的消耗量计算出溴酸钾含量。

5．4．2试剂

5．4．2．1碘化钾。

5．4．2．2盐酸溶液：l+l。

5．4．2．3硫代硫酸钠标准滴定溶液：c(Na2 s203)≈o．1 mol／L。

5．4．2．4淀粉指示液：10 g／L。

5．4．3分析步骤

称取约1 g试样，精确至0．000 2 g，置于250mL烧杯中，加水溶解，移入250mL容量瓶中，用水稀

释至刻度，摇匀。

用移液管移取20mL上述溶液，置于500mL碘量瓶中，加2 g碘化钾、5mL盐酸溶液，摇匀。加水

封口，并于暗处放置5 min后，加10℃以下的水150 mL，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至溶液呈淡

黄色时，加入3mL淀粉指示液，继续滴定溶液至无色，且保持30 S不变即为终点。

同时进行空白试验，空白试验溶液除不加试样外，其他加入试剂的种类和量与试验溶液相同。

5．4．4结果计算

溴酸钾的含量以溴酸钾(KBr03)质量分数Wl计。按式(1)计算：w-一盟羡警×100％⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯_(1)”1一—_；为忑万弼r一“1””舶⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”L1)

式中：
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V一谪定试验溶液所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液体积的数值，单位为毫升(mL)；
砜一一滴定空白试验溶液所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液体积的数值，单位为毫升(mL)；
c 一硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度的准确数值，单位为摩尔每升(tool／L)；

m 一试料质量的数值，单位为克(g)；
，1 、

M 溴酸钾f{-KBr03)摩尔质量的数值，单位为克每摩尔(g／t001)(M=27．83)。
、” ，

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0．3％。

5．5溴化物含量的测定

5．5．1方法提要

样品溶液中加入硫酸溶液，使过量的溴酸盐与溴化物二者反应释出游离溴。根据溴的颜色与标准

溶液中析出溴的颜色进行比较，确定试验溶液中溴化物的含量。

5．5．2试剂

5．5．2．1硫酸溶液：1+8。

5．5．2．2溴标准溶液：1mL溶液含溴(Br)1mg。

5．5．3分析步骤

称取3，0 g士0．01 g试样，置于100mL比色管中，加入85mL热水溶解完全，冷却，加0．5mL硫酸

溶液，摇匀，放置30 min，所呈黄色不得深于标准比色溶液。

标准比色溶液的制备：称取1．00 g士0，01 g试样，置于100mL比色管中，移取1．00mL(优等品)、

1．20 mL(一等品)溴化物标准溶液，从“加入85 mL热水溶织⋯⋯”开始与试样同时、同样处理。

5．6硫酸盐含量的测定

5．6．1方法提要

在酸性介质中，硫酸根离子与钡离子形成沉淀使溶液浑浊，根据溶液的浊度与标准溶液比较，确定

溶液中硫酸盐的含量。

5。6．2试剂

5．6．2．1 95％乙醇。

5．6．2．2盐酸溶液：1+1。

5．6．2．3氯化钡溶液：250 g／L。

5．6．2．4硫酸盐标准溶液：1 mL溶液含硫酸盐(以s暖一计)o．01 mg。

移取1．oomL按HG／T 3696．2配制的硫酸盐标准溶液，置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，

摇匀。此溶液现用现配。

5．6．3分析步骤

称取2．0 g±0．01 g试样，置于100mL烧杯中，缓缓加入20mL盐酸溶液，于通风橱中在水浴上蒸

干。再加lo mL盐酸溶液，蒸干，残渣溶于水，移人100 mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。过滤，弃去

20 mL前滤液，移取10．oo mL滤液，置于25 mL比色管中，加入5 mL乙醇、1 mL盐酸溶液，在不断振

摇下滴加3 mL氯化钡溶液，稀释至刻度，摇匀。放置10 min，于黑色背景下与标准比浊溶液比对．所产

生的浊度不得深于标准比浊溶液。

标准比浊溶液的配制：移取2．00 mL(优等品)或4．00 mL(一等品)硫酸盐标准溶液，置于25 mL比

色管中，稀释至lomL，从“加入5mL乙醇⋯⋯”开始，与试验溶液同时、同样处理。

5．7水分的测定

5．7．1方法提要

将试样在105℃±2℃下干燥至质量恒定，根据试样干燥前后的减量计算水分含量。

5．7．2仪器

5．7．2．1称量瓶：≠50 mmx 30 mm。
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5．7．2．2电热恒温干燥箱：可控制温度105℃±2℃。

5．7．3分析步骤

称取约2 g试样，精确至0．000 2 g，置于预先于105℃土2℃下干燥至质量恒定的称量瓶中，在

105℃±2℃电热恒温干燥箱中干燥至质量恒定。

5．7．4结果计算

水分以质量分数wz计，按公式(2)计算：

w2：7H1--7”2×100％⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯．⋯⋯⋯．⋯⋯(2)
卅

式中：

71／1--⋯称量瓶和试料干燥前质量的数值，单位为克(g)；

m2——称量瓶和试料干燥后质量的数值，单位为克(g)；

m——试料质量的数值，单位为克(g)。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0．02％。

5．8氯化物殛氯酸盐含量的测定

5．8．1方法提要

在酸性溶液中，用亚硫酸将氯酸盐还原为氯化物；用硝酸银使氯化物沉淀，根据溶液的浊度确定试

样中氯化物及氯酸盐含量。

5．8．2试剂

5．8．2．1亚硫酸。

5．8．2．2硝酸溶液：1+2。

5．8．2．3硝酸银溶液：17 g／L。

5．8．2．4氯标准溶液：1 mL溶液含氯(以cl计)0．01 mg。

移取1．oo mL按HG／T 3696．2配制的氯标准溶液，置于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇

匀。此溶液现用现配。

5．8．3分析步骤

称取1．0 g土0．01 g试样，置于200 mL烧杯中，加15 mL水溶解，滴加约20 mL亚硫酸至溶液无

色。缓缓煮沸2 rain，使过量的二氧化硫逸出。冷却，加50 mL硝酸溶液，加热至溶液无色，用少量水洗

涤瓶壁，继续加热15 min。冷却，移入250 mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。

移取5．00 mL上述溶液置于25 mL比色管中，稀释至20 mL，加2 mL硝酸溶液及l mL硝酸银溶

液，稀释至刻度，摇匀，放置10min。于黑背景下与标准比浊溶液比对，所产生的浊度不得深于标准比

浊溶液。

标准比浊溶液的配制：移取1．00 mL(优等品)或2．00 mL(一等品)氯标准溶液，置于25 mL比色管

中，从“稀释至20mL，加2mL硝酸溶液⋯⋯”开始，与试样同时、同样处理。

5．9 pH的测定

5．9．1方法提要

用玻璃电极作为测量电极，甘汞电极作为参比电极，测定试验溶液的pH。

5．9．2试剂

无二氧化碳的水。

5．9．3仪器和设备

5．9．3．1指示电极：玻璃电极。

5．9．3．2参比电极：甘汞电极。

5．9．3．3复合电极。

5．9．3．4酸度计：分度值为0．1 pH单位。

4
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5．9．4分析步骤

称取约5 g±0．Ol g试样，置于100mL烧杯中，用无二氧化碳的水溶解，移入100mL容量瓶中。稀

释至刻度，摇匀。用酸度计测定试验溶液的pH。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0．1 pH单位。

6检验规则

6．1本标准所有项目为出厂检验项目。

6．2用相同材料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的溴酸钾产品为一批，每批产品不超

过2 t。

6．3按GB／T 6678中的规定确定采样单元数。每一桶为一包装单元。采样时，将采样器自包装袋的

上方斜插至料层的3／4处采样。将采得的样品混匀后，按四分法缩分至约500 g，立即装入两个清洁干

燥、带磨口塞的广口瓶中，密封。瓶上粘贴标签，注明生产厂名、产品名称、等级、批号、采样日期和采样

者姓名。一瓶作为实验室样品，另一瓶保存备查，保存时间由生产企业根据实际情况自行确定。

6．4检验结果如有指标不符合本标准要求，应重新自两倍量的包装中采样进行复验。复验结果即使只

有一项指标不符合本标准的要求，整批产品也为不合格。

6．5按GB／T 8170中规定的修约值比较法判定试验结果是否符合标准。

7标志、标签

7．1工业溴酸钾包装桶上应有牢固清晰的标志，内容包括生产厂名、厂址、产品名称、级别、净含量、批

号或生产日期、本标准编号，以及GB 190中规定的“氧化性物质”标签和GB／T 191 2008规定的“怕

晒”、“怕雨”标志。

7．2每批出厂的工业溴酸钾都应附有质量证明书。内容包括生产厂名、厂址及产品名称、级别、净含

量、批号或生产日期和本标准编号。

8包装、运输、贮存

8．1工业溴酸钾采用纸板桶包装。内包装采用聚乙烯塑料薄膜袋，厚度为不小于0．08 mm。外包装

采用纸板桶，厚度为不小于4 mm，其性能和检验方法应符合有关规定。包装时内包装塑料袋使用聚丙

烯捆扎绳或与其质量相当的绳分层对折分别扎口，或用与其相当的其他方式封口。外包装桶用卡紧圈

卡紧，插好插销。每桶净含量50 kg或25 kg。如果用户对包装另有要求，在符合相关规定的条件下协

商解决。

8．2工业溴酸钾在运输过程中应有遮盖物，防止日晒、雨淋、受潮，严禁明火，防止撞击、破损和摩擦。

铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，

运输过程中要确保容器不泄捅、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消

防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜

过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

8．3工业溴酸钾应贮存在阴凉、干燥处，防止雨淋、受潮，防止日晒、受热，远离火种、热源。应与还原

剂、易燃、可燃物，硫、磷、金属粉末、铵化合物等分开存放。

9安全

9．1根据GB 12268 2005中的分类：溴酸钾属于第5．1项氧化性物质。溴酸钾固体不应受热或摩

擦，不应与还原性物质如铵盐、可燃物、金属粉末、有机物或其他易氧化物混贮混运，这些混合物摩擦敏

感度高并易着火爆炸。溴酸钾应远离火源。

9．2皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或
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生理盐水冲洗，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，立即输氧；如

呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食人：饮足量温水，催吐，就医。

9．3人员防护：局部排风。操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防护用

品。工作场所严禁吸烟。

9．4泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制进入污染区。建议应急处理人员戴好防护用品，防止直接接

触泄漏物。小量泄漏：用铲子和扫帚收集，如燃烧场所用砂土、干燥石灰或苏打灰覆盖。大量泄漏：用塑

料布、帆布覆盖，减少飞散，然后收集回收或运至专业废物处理场所处置。

9．5灭火方式：喷水冷却容器，在保证安全的前提下将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、砂土。
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