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1范围

硝酸铵溶液

HG／T 4523--2013

本标准规定了硝酸铵溶液的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存和安全。

本标准适用于由氨与稀硝酸中和制得的硝酸铵溶液，该产品用于制备工业炸药、硝酸盐、硝态氮肥

等的原料。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 190危险货物包装标志

GB／T 6678 化工产品采样总则

GB／T 6680液体化工产品采样通则

GB／T 6682--2008分析实验室用水规格和试验方法

GB／T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 18564．1--2006道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术要求

HG／T 3696．1无机化工产品化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备第1部分：标准滴定

溶液的制备

HG／T 3696．3无机化工产品化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备第3部分：制剂及制

品的制备

JT 617汽车运输危险货物规则

3分子式和相对分子质量

分子式：NH4N03

相对分子质量：80．02(按2011年国际相对原子质量)

4要求

4．1外观：结晶温度以上为无色或淡黄色透明液体。

4．2硝酸铵溶液按本标准规定的试验方法检测应符合表1技术要求。

表1技术要求

项 目 指 标

【硝酸铵(NH4NOs)锄／％ 65．0～95．o

I pH(10％硝酸铵溶液) 4．5～7．0

I灼烧残渣w／M ≤ o．05

5试验方法

5．1警告

本试验方法中使用的部分试剂具有腐蚀性．操作时须小心谨慎!如溅到皮肤上应立即用水冲洗．严

重者应立即就医。



HG／T4523--20135．2一般规定本标准所用的试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB／T66822008中规定的三级水。试验中所用的标准滴定溶液、制剂和制品，在没有注明其他规定时，均按HG／T3696．1、HG／T3696．3的规定制备。5．3外观检验在自然光下，于烧杯中用目视法判定外观。5．4试验溶液的制备量取硝酸铵溶液约200mL～300mL，置于已知质量(mo)的烧杯中，用适量的水(m1)将烧杯内壁粘附的试样洗人烧杯内，直至用玻璃棒搅拌3min～4min后烧杯内无可见硝酸铵结晶，称量(m2)，精确至0．1g，此溶液为试验溶液A，将用于以下所有项目的检验。试验溶液A的稀释倍率以^计，按公式(1)计算：矗一f●U—m1-}no式中：mo——烧杯的质量的数值，单位为克(g)；m，——利用减量法计算出的加入水的质量的数值，单位为克(g)；mz——稀释后硝酸铵试验溶液和烧杯的质量的数值，单位为克(g)。5．5硝酸镀含量的测定5．5．1方法提要在中性溶液中，铵盐与甲醛作用，生成六亚甲基四胺和相当于铵盐含量的酸，在指示剂存在下，用氢氧化钠标准溶液滴定。5．5．2试剂和材料5．5．2．1氢氧化钠标准滴定溶液：c(NaOH)≈0．5mol／L。5．5．2．2中性甲醛溶液：1+1；将37％甲醛溶液用等体积的水稀释后，加2滴酚酞指示液，滴加0．1moL／LNaOH标准溶液至溶液呈粉红色。5．5．2．3酚酞指示液：10g／L。5．5．2．4甲基红指示液：1g／L。5．5．3分析步骤称取约1．5g试验溶液A，精确至0．0002g，置于250mL锥形瓶中，加入100mL～120mL水，加1滴甲基红指示液，用氢氧化钠标准滴定溶液调节至溶液呈橙色。加入15mL中性甲醛溶液至试液中，摇匀，放置5min，加入3滴酚酞指示液，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定溶液呈粉红色，保持1min，颜色不消失即为终点。同时进行空白试验，空白试验溶液除不加试样外，其他操作和加入的试剂与试验溶液相同。5．5．4结果计算试验溶液A中硝酸铵的含量以硝酸铵(NH4N03)的质量分数vA21计，按公式(2)计算：7$JI一—(V1--Vo)—cMX103×100％⋯．．⋯⋯．⋯．．．．⋯⋯⋯⋯⋯．．(2)m式中：y·——滴定试验溶液所消耗的氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升(mL)；yo——滴定空白试验溶液所消耗的氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升(mL)’c——氢氧化钠标准滴定溶液的浓度的准确数值，单位为摩尔每升(mol／L)；m——试验溶液A质量的数值，单位为克(g)；2
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ItG／T 4523--2013

M一一硝酸铵(NHtN03)的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔(g／t001)(M一80．02)。
硝酸铵的含量以硝酸铵(NHtN03)的质量分数w2计，按公式(3)计算：

w2一Ⅲ1k⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3)

式中：

Ⅲ1——按公式(2)计算出的试验溶液A中硝酸铵的质量分数，以％表示；

^——按公式(1)计算出的试验溶液A的稀释倍率。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0．30％。

5．6 pH的测定

5．6．1方法提要

将试样溶于水中，用酸度计测定10％硝酸铵溶液的pH。

5．6．2试剂和材料

无二氧化碳的水。

5．6．3仪器

酸度计：分度值为0．02，配有复合电极或玻璃测量电极和饱和甘汞参比电极。

5．6．4分析步骤

在200 mL烧杯中，先加入一定质量(m1)的试验溶液A，再加入一定质量(mz)的无二氧化碳的水，

配制成100 g的10％硝酸铵溶液，用酸度计测定该溶液的pH。

10％硝酸铵溶液需加入的试验溶液A的质量m·，按公式(4)计算：

m1一!!幽殳筮⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)
Ze)1

式中：

w1——按公式(2)计算出的试验溶液A中硝酸铵的质量分数，以％表示。

10％硝酸铵溶液需加入的无二氧化碳的水的质量m2，按公式(5)计算：

m2—100一ml⋯⋯⋯⋯···⋯········-······⋯·-··⋯-·······(5)

式中：

m1——按公式(4)计算出的加入试验溶液A的质量的数值，单位为克(g)。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0．2。

5．7灼烧残渣的测定

5．7．1方法提要

将试样干燥后用电炉加热使其分解挥发，在800℃±20℃高温炉将试样灼烧至质量恒定，根据试

样剩余的量，确定试样的灼烧残渣。

5．7．2仪器、设备

5．7．2．1电热恒温干燥箱：温度能控制在105℃4-2℃。

5．7．2．2高温炉：温度能控制在800℃士20℃。

5．7．2．3瓷坩埚：容量50mL。

5．7．2．4电炉。

5．7．3分析步骤

称取约20 g试验溶液A，精确至0．01 g，置于预先于800℃士20℃的高温炉中灼烧至质量恒定的

瓷坩埚中，置于温度控制在105℃士2℃的电热恒温干燥箱中干燥至固态，再用电炉缓缓加热，使试样

完全分解挥发，再移人800℃±20℃的高温炉中灼烧至质量恒定。

5．7．4结果计算

灼烧残渣以质量分数ws计，按公式(6)计算：

"3一ml-m2×100％
m'wl

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(6)

3



HG／T4523—2013式中：7／21——灼烧后瓷坩埚和残渣的质量的数值，单位为克(g)；m——瓷坩埚的质量的数值，单位为克(g)；'tLtl——按公式(2)计算的试验溶液A中硝酸铵的质量分数，以％表示；m——试验溶液A的质量的数值，单位为克(g)。取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0．005％。6检验规则6．1本标准采用型式检验和出厂检验。6．1．1型式检验要求中规定所有项目为型式检验项目，正常生产情况下每六个月进行一次型式检验。在下列情况下应进行型式检验：a)更新关键设备和生产工艺；b)主要原料有变化；c)停产又恢复生产；d)与上次型式检验有较大的差异；e)合同规定。6．1．2出厂检验要求中规定的硝酸铵含量、pH两项指标为出厂检验项目，应逐批检验。6．2生产企业用相同材料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产同等质量的产品为一批，也可按产品贮罐组批。6．3按照GB／T6678和GB／T6680的规定确定采样单元数和液体采样设备。采样时可用玻璃制采样管、铝制采样管或加重型采样器取样。采取具有代表性的试样，取样量不少于500mL。将所采的样品收集于清洁干燥带磨口塞的瓶中，密封。瓶上粘贴标签，注明：生产厂名、产品名称、批号、采样日期和采样者姓名。应保证取样瓶周围不出现结晶，如果出现结晶，应在取样时采取保温措施避免结晶的出现。6．4检验结果如有指标不符合本标准要求，应重新采取两倍量试样进行复验，复验结果即使只有一项指标不符合本标准要求时，则整批产品为不合格。6．5按GB／T8170规定的修约值比较法判定检验结果是否符合本标准。7标志、标签7．1硝酸铵溶液产品包装槽罐车上应有牢固清晰的标志，内容包括：产品名称、罐体体积、核载重量、和GB190中规定的“氧化性物质”的标签。7．2每批出厂的硝酸铵溶液都应附有质量证明书。内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、净含量、批号(或生产日期)和本标准编号。8包装、运输和贮存8．1硝酸铵溶液应采用保温性能良好、双层夹套式不锈钢材质的槽车灌装，槽车应具有加热和蒸气吹扫功能，应达到在一20℃条件下运输，罐体内硝酸铵溶液24h降温不超过10℃，罐装容器应符合GB18564．12006的要求。8．2硝酸铵溶液主要采用公路运输形式，公路运输必须执行交通部颁发的JT617的相关规定。硝酸铵溶液应避免与油类、木屑等有机物及金属性粉末等混装混运，运输槽车应专车专用。8．3硝酸铵溶液运输、贮存时应避免液体结晶或过热分解。
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9安全

9．1硝酸铵与硫黄、硫铁矿、酸、过磷酸钙、漂白粉和粉末金属(特别是锌)作用时，能分解析出有毒的氮

氧化物和氧，所析出的氧能引起燃烧而导致火灾；硝酸铵被有机物料污染或在高温状态时，将剧烈分解

而导致爆炸。

9．2在硝酸铵溶液的充装和运输过程中，如遇少量泄漏可待其冷却结晶后收集处理，大量泄漏时可用

砂土(不得混有木屑、纸张、油脂等可燃有机物)围堵，冷却后回收处理。

9．3硝酸铵分解温度为210℃，因而生产、贮存等场所应备有消防器材和应急救援器材，如发生火灾应

用大量水扑灭。

9．4装卸过程操作人员应佩戴防护镜、防护手套等劳动保护用品，如被硝酸铵溶液烫伤可用大量水冲

洗降温，严重时应立即就医。
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