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1 总则

1. O. 1 为规范分布式电掘的并网工程验收和调试，保障人员、电

网和设备的安全，制定本标准 。

1. O. 2 本标准适用于接入 35kV 及以下电压等级电网的新建、扩

建、改建分布式电源的并网工程验收和调试 。

1. O. 3 分布式电源并网工程验收和调试包括资料审查、现场验

收、并网调试前的现场检查以及系统联调 。

1. O. 4 分布式电源并网工程验收和调试，除应符合本标准外，尚

应符合国家现行有关标准的规定 。

• 1 • 



2 术语

2.0.1 分布式电源 distributed resources 

接入 35kV 及以下电压等级电网、位于用户附近，在 35kV 及

以下电压等级就地消纳为主的电源，包括同步发电机、异步发电

机、变流器等类型电源 。

注 .包括太阳能、天然气、生物质能 、风能、水能 、氢能、地热能、海洋能、资源、综合利

用发电(含煤矿瓦斯发电)和储能等类型 。

2.0.2 变流器 converter 

用于将电功率变换成适合于电网或用户使用的一种或多种形

式的电功率的电气设备 。

注·包括整流糕、逆变器、交流变流器和直流变流器。

2. 0.3 变流器类型电源 converter- type power supply 

全部或部分通过变流器与电网相连的电源。

2.0.4 同步发电机类型电源

supply 

synchronous-machine- type power 

通过同步发电机直接与电网相连的电源 。

2.0.5 异步发电机类型电源

supply 

asynchronous-machine- type power 

通过异步发电机直接与电网相连的电源 。

2.0.6 旋转电机类型电源 rotating-machine- type power supply 

包括同步发电机类型电源和异步发电机类型电源 。

2. 0.7 井网验收 acceptance for grid-connected distribut ed 

reso urces 

对与分布式电源接入电网直接相关的电气设备、继电保护和

安全自动装置、监控和通信、电能计量等设备设施、建(构)筑物以



及相关涉网资料进行的验收 。

2. O. 8 并网调试 commissioning for grid-connec ted 

di s tr i bu ted resources 

对分布式电源项目中动作行为和参数设置与电网运行方式有

关或需要与电网运行调度相协调的涉网设备或功能进行的调试，

包括分布式电源项目的并网开断设备等涉网设备，以及并网功率

控制等涉网功能等 。

• 3 • 



3 基本规定

3.0. 1 分布式电源项目的土建工程、设备安装及分部分项调试验

收已完成，具备并网条件后，方可进行并网验收;并网验收合格后，

方可进行并网调试。

3.0.2 分布式电源项目提出井网验收和调试申请时，应按本标准

附录 A 的规定提交项目相关资料 。

3. 0. 3 分布式电源并网验收和调试的环境条件应符合下列规定:

1 环境温度:户内应为一 5 .C~45 .C ，户外应为一25 .C~50 .C ; 

2 环境湿度:相对湿度不应大于 95 % ，应无凝露 ;

3 遇恶劣天气(如五级以上大风、雨雪天气等)时，宜停止井

网验收和调试工作 。

3. 0. 4 并网验收和调试用仪器、仪表的测量精度应满足验收和调

试要求，并应通过国家认可的有关计量检定部门检定，且应在有效

期内 。

3.0.5 并网验收和调试工作应符合现行国家标准《 电力安全工作

规程 电力线路部分 ))GB 26859 和 《 电力安全工作规程 发电厂

和变电站电气部分 ))GB 26860 的有关规定。

3.0.6 井网验收和调试人员应熟悉紧急事件处理程序 。 发生直

接危及人身、设备和电网安全的紧急情况时，并网验收和调试人员

应停止作业，且应在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并应立

即报告 。

3.0.7 并网验收和调试过程中，分布式电源公共连接点的谐波、

电压偏差、电压波动和闪变、三相电压不平衡和频率偏差等电能质

量指标应符合现行国家标准《 电能质量 公用电网谐波 )) GB/T

1 45 49 、《电能质量 供电电压偏差 )) GB/T 12 325 、 《电能质量 电
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压波动和闪变 ))GB/T 12326 、 《 电能质量 三相电压不平衡 ))GB/T

1 5543 、《 电能质量 电力系统频率偏差 )) GB/T 1 5945 的有关

规定 。

3. 0.8 分布式电源并网调试结果应符合现行国家标准《分布式电

源并网技术要求 ))GB/T 33593 的有关规定 。
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4 并 网 验 收

4.1 一般规定

4. 1. 1 并网验收前，分布式电源项目应符合下列规定 :

1 并网前单位工程调试山已完成，应具备并网前单位工程调

试报告和验收报告;

2 分布式电源项目的发电量计量装置以及上、下网电量的关

口计量装置应已安装;上 、下网电量计量装置中的电压互感器、电

流五感器、电能表计应具备检定校验报告，计量装置应已完成通流

试验、通压试验、极性检查，并应具有现场检验报告;上、下网电能

计量信息采集系统应已完成调试，并应具有接入调试报告和测试

报告:

3 购售电、供用电和调度方面的合同和协议应已签订完毕 ;

4 分布式电源项目的电力监控系统安全防护调试应己完成;

5 接入 10(6) kV ~35 kV 电网的分布式电源项目，应按本标

准第 4 . 1. 2 条的规定提交项目建设安装调试方面的技术资料 。

4.1.2 接入 1 0( 6)kV~35kV 电网的分布式电师、项目，提交的建

设安装调出方面技术资料应包括下列内容:

1 天然气三联供机组、风电机组、光伏电池、逆变器等发电设

备的技术参数、型式试验报告和静态调试报告;装有功率预测装置

的项目，应同时提供功率预测装置配置情况的相关资料及其静态

调试报告 ;

2 涉网高压断路器和隔离开关的交接试验报告 ;

3 涉网变压器(含电抗器、消弧线圈)容量配置和选型配置资

料，以及交接试验报告;

4 装有无功补偿设备的项目，应提供无功补偿装置选型自己置
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相关资料，包括出厂性能测试报告和现场静态调试报告 ;

5 避雷器配置和选型资料，以及交接试验报告 ;

6 接地网和防雷装置接地电阻交接试验报告;

7 并网送出线路、高压架空集电线路、汇流电力电缆的交接

试验报告，以及线路实测参数 ;

8 涉网继电保护和安全自动装置及其二次回路的各组成部

分和整组的电气性能试验报告等相关资料，配备纵联差动保护的

应提供保护逻辑关系图、各端联合调试试验报告;

9 通信调试及调度自动化的联调试验报告;

10 项目送出工程(升压站、汇集站、送出线路及公网侧间隔

部分)的电力工程质量监督报告， 同时提供设备型号、参数和有关

图纸;

11 并网前电能质量评估报告。

4.2 并网验收的组织

4.2.1 分布式电源所接入电网的运营管理部门应组织相关部门

成立并网验收工作组，分布式电源项目的建设单位、设计单位、施

工单位、调试单位、监理单位以及涉网设备提供单位等应配合验收

相关工作 。

4.2. 2 并网验收工作组主要职责应包括下列内容 :

1 审核并网相关资料 ;

2 负责井网验收的现场检查验收;

3 对验收中发现的问题，提出整改意见 ;

4 签署并网验收结果文件等 。

4.3 井网验收内容

4. 3.1 井网验收应包括资料审查和现场验收 。

4. 3 . 2 资料审查应对本标准附录 A 规定提交的项目相关资质文

件、主要电气设备技术资料、并网前调试报告(记录)等进行审查 。
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4.3.3 现场验收应包括对设备外观及安全标识的现场检查，以及

一次系统、二次系统、通用技术条件的现场查验。

4.3. 4 接入 220V/380V 电网的分布式电源项目，现场验收的内

容和要求应符合本标准附录 B 的规定 。

4.3. 5 接入 10(6) kV~35 kV 电 网的分布式电源项目，现场验收

的内容和要求应符合本标准附录 C 的规定 。

4. 3. 6 并网验收通过的条件应符合下列规定 :

1 提交的资料应符合本标准附录 A 的规定;

2 现场验收的"验收意见"不得存在"不合格"项 。

4.3.7 井网验收"不合格"项的处理应符合下列规定 :

1 应由建设(业主)单位组织，监理及施工单位参加 ，分析原

因，提出整改措施，落实责任单位，并应进行整改闭环;

2 应由分布式电源所接入电网的运营管理部门组织对整改

问题逐项检查 、验收 。

4.4 并网验收结论与报告

4.4.1 并网验收通过后，应按本标准附录 D 的规定内容编写验

收报告，做出验收结论，并应由验收工作组签字确认 。

4.4. 2 并网验收过程中所发现的问题及其整改落实情况应有专

门记录，并应及时归档 。
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5 并网调试

5.1 一般规定

5. 1. 1 并网调试前，分布式电源项目应具备下列条件:

1 分布式电源项目已完成并网验收且合格;

2 所需调试的设备或分系统的建(构)筑物和设备安装工程

已完成，设备安装记录、监理报告、施工记录等资料齐全，并验收

合格;

3 分布式电源本地监控通信系统调试完成;

4 接受所接入电网直接调度的分布式电源项目，已具有其所

接入电网调度部门下达的设备命名、远动信息表、保护定值单、受

令人资质等相关文件;

5 场地环境条件满足调试要求，屏柜、设备、交直流系统、接

地等满足调试要求 。

5. 1. 2 并网调试方案应根据分布式电源的结构形式特点确定相

应的调试项目、调试步骤和方法，应包括下列内容:

1 调试依据;

2 调试参加人员、调试使用设备及调试环境要求;

3 调试项目、步骤和方法;

4 调试安全管理细则;

5 紧急事件处理程序 。

5. 1. 3 并网调试人员应具有电力工程调试从业人员岗位资格，应

熟悉设备的工作原理及基本结构，掌握必要的机械、电气、检测、安

全防护等知识和方法，能够正确使用调试工具和安全防护设备，能

够判断常见故障的原因并掌握相应处理方法，具备发现危险和察

觉潜伏危险井排除危险的能力 。
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5. 1. 4 并网调试前，分布式电源项目应按本标准表 5. l. 4 的规定

进行现场检查。

表 5. 1. 4 并网调试前的现场检查

检查
按人 220V I 接人 1 0(6) kV~

序号 主要检查内容和要求 380V 电网的 35 kV 电网的分
项目

分布式电源 布式电源

(1)断路器就地手动分/合 |明操

控:断路器应能正常分、合闸，分/

合闸位置指示与实际位置相符 s

并网点
(2)隔离开关就地手动分/合闸

l 揉按:隔离开关应能正常分 、 合 J .J 
开断设备

闸 ，分、合 |阀位置指示与实际位置

相符;

(3) 接地刀 l明分/合闸操控:接

地刀闸应能正常分、合闸

涉网保护'
涉网保护定值应与保护定值单

2 
一致，涉网保护装置工作正常

.J 、/

J监控系统
监控系统工作正常 ， 监控系统

、/3 
运行监视图与现场实际状态一致

电能质量监视J 装置的安装位

电能质量 置、精度应满足现行国家标准《分
J 4 

l监测装置 布式电源并网技术要求 ))GB/T

33593 的有关规定

5 五防功能 五防操作逻辑正确 、J

5. 1. 5 接入不同电压等级电网的分布式电源项目，并网调试项目

应符合本标准表 5. l. 5 的规定 。



表 5 . 1. 5 并网调试项 目 表

接人 220 V / 按人 J O(6) kV~

序号 调试.lJíî 1=1 调试方法 380V f且 |冽的 35 kV 电网的

分布式电源 分布式电源

1 涉网主设备的训1 试 本标准第 5 . 2 . 3 条 .-J 

本标准~ 5.2 . 4 条成
2 并fl'J功能调试 i

本标准m 5 .2. 5 条
J J 

故障后恢复并网功能
本标准第 5 . 2. 6 条 J J 3 

if~J试

有功功率控制功能
本标准m 5 . 2 . 7 条 J 4 

调试

无功功 率投制功 能
本标准第 5 . 2 . 8 条 、/5 

调试

防孤岛保护功能
6 

调试2
本书iFi1Ë第 5 . 2. 9 条 J .-J 

注 ， 1 有专门 |百J JVl装置的分布式电源.执行本标准第 5 . 2. <1条的规定 ，以电网参

考也压进行同期的分布式电源 ，执行本标准第 5 . 2 . 5 条的规定 。

2 变流 2异类型分布式 i也 illi， f，故此项调 i式 。

5 . 2 系统 联 调

5.2.1 系统联调方案应经审定且所有保护装置投入后，方可进行

系统联调 。

5. 2. 2 系统联调应包括涉网主设备调试、并网功能调试、故障后

恢复井网功能调试、有功功率控制功能调试、无功J)]率控制功能调

i式以及防孤岛保护功能调试 。

5.2.3 涉网主设备的并网调出应符合下列规定 :

1 分布式电惊送出线路空载冲击合闸试验的试验方法应符

合现行国家标准《 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 》

GI:3 50 1 50 的有关规定，试验过程 中一次设备应无异常，保护装置

应无误动，电压应在允许范围内;
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2 对分布式电源并网点、发电单元并网间隔等处的断路器进

行带电投切试验，有中压母线的，应同时进行中压母线充电试验;

试验方法应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交

接试验标准 ))GB 50150 的有关规定，试验过程中一次设备应元异

常，保护装置应无误动;

3 变压器空载冲击试验的试验方法应符合现行国家标准《电

气装置安装工程 电气设备交接试验标准 )) GB 50 1 50 的有关规

定，变压器低压侧断路器断开的情况下，应连续做五次冲击试验，

每次冲击试验间隔不应少于 5min; 变压器应元异常，保护应无误

动，每次冲击试验时，现场应对变压器进行监视;

4 变压器有载调压分接头调试的试验方法应符合现行国家

标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 ))GB 50 150 的

有关规定，变压器应无异常，分接头档位应指示正确;

5 对涉网主设备接线进行相序核查，可采用高压静电电压表

进行相序核对;

6 完成母线充电并带负荷后，应进行电压二次回路核相、电

流二次回路极性检查和相序核对 。

5. 2. 4 有专门同期装置的分布式电源，同期并网功能调试方法应

符合下列规定:

1 调试前应确保所有保护装置投入，调试过程中保护动作应

正确;

2 应监视并记录分布式电源并网点两侧的频率、电压和

相位;

3 应发出并网指令:

4 应记录并网时分布式电源与电网间的频率差、电压差 、相

角差以及合闸电流值。

5. 2. 5 以电网参考电压进行同期的分布式电源，并网功能调试方

法应符合下列规定 :

1 应连接监测设备，监视并网合闸命令以及分布式电源并网



点的电压、电流和频率;

2 应合上分布式电源并网开关，记录分布式电源井网过程中

并网点电压 、电流;

3 分布式电源并网瞬间的合闸电流不应超过分布式电源额

定输出电流的 110 % 。

5.2. 6 调试分布式电源所接入电网故障后恢复正常运行情况下

分布式电源重新并网的功能，故障后恢复并网功能调试方法应符

合下列规定:

1 应将分布式电源与电网相连，分布式电源应稳定运

行. 5min ;

2 应断开分布式电源送出线路电网侧开关，并应保持 5min;

3 接入 220V/380V 电网的分布式电源，应合上送出线路电

网侧开关，并应记录分布式电源恢复井网时间;

4 接入 10(6)kV~35kV 电压等级的分布式电源，应合上送

出线路电网侧开关 ;5min 后，应向分布式电源发出并网指令，并应

记录恢复并网时间;下发并网指令前，分布式电源不应自行并网 。

5.2.7 调试分布式电源响应调度自动化系统指令进行输出有功

功率控制的功能，调试应在分布式电源现场有功出力大于额定输

出 20% 以上的工况下进行 。 有功功率控制功能的调试方法应符

合下列规定:

1 保持无功输出设定值不变的情况下，通过调度自动化系统

主站给分布式电源下发有功控制指令值 P PSET , P PSET 不应大于现

场环境条件下分布式电源最大可输出有功功率值;

2 应记录调度自动化系统主站下发有功功率指令时刻(作为

计时起点)及指令值 PPSET' 以及分布式电源有功输出曲线和元功

输出曲线;

3 应计算分布式电源有功输出达到稳定值的调整时

间 T阳r 0 • 

5.2. 8 调试分布式电源响应调度自动化系统指令进行输出无功
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功率控制的功能 。 元功功率控制功能的调试方法应符合下列

规定:

1 通过调度自动化系统主站给分布式电源下发无功控制指

令值 QQSET , QQSEl 应在分布式电源允许输出值范围内;

2 应记录调度自动化系统主站下发无功功率指令时刻(作为

计时起点)及数值 QQSE丁 ，以及分布式电源并网点电压、有功输出曲

线、元功输出 曲线;

3 调试过程中，分布式电源井网点电压偏差应符合现行国家

标准《电能质量 供电电压偏差 )> GB/T 1 2325 的有关规定，且功

率因数应符合现行国家标准《分布式电源并网技术要求 )) GB/T

33593 的有关规定;

4 应 计算 分布式电惊无功输出达到稳定值的调 整 时

间 TQSET 。

5. 2. 9 防孤岛保护功能的调试方法应符合下列规定 :

1 防孤岛保护功能调试前，应检查厂家提供的防孤岛保护出

厂试验报告 ;

2 应将分布式电源与电网相连;

3 应断开分布式电源、并网点开关的上一级开关，并应记录核

时刻为 l ， ; 
4 应记 录分布式电源防孤岛保护动作时刻，记录眩时刻

为 t 2 ; 

5 应计算防孤岛保护响应时间 b 。

5. 3 并网调试报告

5. 3. 1 并网调试报告应在系统联调完成后及时编写 ，应能反映调

试内容和调试结论 。

5. 3.2 并网调试报告应包括下列内容:

1 被调试项目简介，包括分布式电源的系统结构，以及一 次

系统、二次系统的接线原理罔、主要设备参数等 ;
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2 并网调试目的;

3 并网调试依据和调试方法;

4 并网调试用仪器和设备的精度等级说明;

5 并网调试现场主要设备布置及测点位置说明 ;

6 并网调试原始记录及数据处理 ;

7 井网调试参加人员、时间、地点以及环境条件 ;

8 调试过程中出现的问题及其处理记录;

9 并网调试结论 。
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附录 A 并网验收和调试需提供的资料清单

A.O.l 接入不同电压等级电网的不同类型分布式电源，提起井

网验收和调试申请时需提供的资料应符合表 A.0.1 的规定 。

表 A.O.l 并网验收和调试需提供的资料清单

220V 单 380V 三 接入 10(6) 接人 1 0(6)

相并网 相并网 kV-35 kV kV-35 kV 

序号 资料名称 的分布 的分布 电网的变流 电网的旋转

式电源 式电源 器类型分布 咆机类型分

项目 项目 式电源项目 布式电源项目

I 并网申请书 J .J J 、/

若需核准(或备案)，提供核
、J J 、/ 、/2 

准(或备案)文件

若委托第三方管理，提供项

目管理方资料(工商营业执
J 3 

照、税务登记证、与用户 签署
、J J 、/

的合作协议复印件)

施工单位资质复印件[承装

(修、试)电力设施许可 ìiE、~
、/ J 、/ 、/4 

筑企业资质证书、安全生产许

可证]

5 设计单位资质复印件 J 、/ J J 

6 项目可行性研究报告 、/ J 

接人系统工程设计报告、图
、/ 、/ 、J7 

纸、说明书

按人系统审查意见和复核
、/ J 、、/ .J 8 

意见
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续表 A.O.l

220V 单 380V 三 接入 1 0 ( 6) 接入 10(6)

相并网 相并网 kV-35 kV kV- 35 kV 

序号 资 料名称 的分布 的分布 电网的变流 电网的旋转

式电源 式电源 器类型分布 电机类型分

项目 项目 式电源、项目 布式电源项目

9 隐蔽工程设计资料 J J 

主要电气设备一览表 ，设备

订货合同及技术条件、设备安

10 装记录、监理报告，以及电气 J J 

一次主接线图、二次系统图等

其他相关图纸和资料

主要设备技术参数、型式试

验报告或质检证书、出 厂试验

报告、运行操作说明书以及相

关图纸和系统图，包括分布式
J J 、/ J 11 

发电、储能、逆变、变电、涉网

断路器和刀闸、并网线路、继

电保护和安全 自动装置、通信

与控制等设备

涉网高压断路器和隔离开

关、涉网变压器 (含电抗器 、?肖

弧线圈) 、接地网和防雷装置接

地电阻、避m苦苦，以及并网送出
、、/ 、/12 

线路、高压架空集电线路、汇流

电力电缆的交接试验报告;无

功补偿设备出厂性能测试报告

和现场静态调试报告

并网前单位工程调试报告
13 、/ J -J J 

(记录)

并网前单位工程验收报告
J J 、J J 14 

(记录)
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续表 A. 0 . 1

Z20V 单 380V 三 接入 10(6) 接人 1 0 (6)

相并网 相并网 kV-35 kV kV - 35 kV 

序号 资料名称 的分布 的分布 电网的变流 电网的旋转

式电源 式电M、 器类型分布 电机类型分

项目 项目 式电源项目 布式电源项目

并网前设备电气试验、继电

15 保护整定、通信联调、电能量 -J J J 、/

信息采集调试记录

分布式电源送出线路及公
、/ J 16 

网侧间隔的质量监督报告

17 并网前电能质量评估报告 J 、/

18 并网启动调试方案 J 

分布式电源项目现场运行
、J J 、/19 

规程(制度)

项目运行人员名单及相应

20 的专业资质证书复印件和1 1联 J J J 
系方式

也网计算和运行所能其他
J 、J J 、/21 

资料
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附录 B 22üV / 38üV 电压等级并网分布式电源

项目现场验收的检查内容及要求

B.0.1 接入 220V/380V 电网的分布式电源项目 ， 现场验收的检

查内容和要求应符合表 B. O .l 的规定 。

表 B. O. 1 220 V /380V 电压等级并网分布式电 i原

项目现场验收的检查内容和要求

序号 验收项目 要 求 盒i正方式

1.合同

合同
供用电合同和l 购售电台同己 资料

1. 1 
审查签订

2 . 电能计量装置主.装

分布式电源的发电出口(发电
现场

2. 1 发电盐计:íll 量 计量)应安装具有 电能信息采
查验

集功能的 计iLI表

分布式电源与公)'~电 网 的连撞
现场

2. 2 关口计量 点(关口计盐)应安装具有电能信
查验

息采集功能的计量表

(1)计盘装置应由技术监1'1'局

授权的单位校规定校验、安装、更

换 、 1m封 ;

(2)配置和技术要求应符合现行
资料

行业标准《咆能计量装置技术管理
审查

2.3 计量装置 规程 )) DL/ T 448 、 《 电能盐计量系

统设计 技术规科\ )) DL/ T 5 202 以及
现场

相关标准和规程的有关规定 :
查验

( 3) 出具上、下网计量装ft 中 电

压互感器、电流互感器、也能表计

检定校验报告;

验收 整改
意见 i 要求 2
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续表 8.0.1

序号 验收项目 要 求 查证方式
验收 整改

意见 1 要求2

(4)完成计量装置通流通压试验 资料

和极性检查，提供现场检验报告; 审查
2. 3 计量装置

(5)提供上、下网电能计量信息采 现场

集系统接入调试报告和测试报告 查验

3 外观及安全标识检查

(1)设备安装基础符合设计

要求;

(2)设备铭牌清晰;

(3) 泊漆或电镀应牢固、平整 ，

无剥落、锈蚀及裂痕等现象;

(4) 电气导线无裸露、无损伤; 资料

设备外观
( 5 )接线牢固 . 紧固螺钉无 审查

3. 1 
松动; 现场

(6) 机构箱门平整、开启灵活、 查验

关闭紧密 s

(7)所有金属结构及设备外壳均

连接于等电位I也网，设备可靠接地;

(8)互感器套管支柱绝缘清洁、

无放电现象

应根据分布式电源、工程实际标

明"警告"、"双电源"等提示性文 资料

安全标识
字和符号，标识的形状、颜色、尺 审查

3.2 
寸和l 高度应符合现行国家标准 现场

《安全标志及其使用导则 )) GB 查验

2894 的有关规定

4. 一次系统

资料

一次接线
应与分布式电源项目设计图纸 审查

4. 1 
一致，到接线应整齐 、规范 现场

查验
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续表 8.0.1

序号 验收项目 要 求 查证方式
验收 整改

意见1 要求2

应具有相关试验报告、调试报
资料

主要电气
告、产品合格证和随带的技术使

审查
4.2 用说明等文件;实行生产许可证

设备
和安全认证制度的产品，有许可

现场

证编号和安全认证标志
查验

检查分布式电源并网点开断设
资料

并网点开院fr 审查
4.3 备测试报告，应满足相应产品的

设备 现场
技术要求

查验

检查分布式电源与其所接入电

网的电气连接点各回路的一次回

路电缆的绝缘测试报告 ， 其测试

方法应利合现行国家标准《电气

装置安装工程 电气设备交接试

验标准 >>GB 50 1 50 的有关规定，测

试结果应满足现行国家标准《额

定电压 1kV (Um = 1. 2kV) 到 资料

一次回路电 35kV<Um =40 . 5 kV)挤包绝缘电 审查
4.4 

力电缆及附件 第 l 部分.额定缆绝缘 现场

电压 lkV (Um = 1. 2 kV ) 和 3 kV 查验

(U", = 3. 6kV) 电缆 >> GB/ T 

12706. 1 和《额定电压 lkV <Um =

1. 2kV) 3iIJ 35 kV (Um = 40. 5kV) 

挤包绝缘电力电缆及附件 第 2

部分 : 额定电压 6kV (Um = 

7.2 kV) 至:rJ 30 kV (Um = 36 kV ) 电

缆 ))GB/T 12706 . 2 的有关规定
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续表 B. O. I 

序号 验收项目 要 求 查i正方式
验收 整改

意见! 要求2

俭查分布式电源、接地系统的接

地 l也阻测试报告.:ft训试方法应
资料

符合现行国家标准《 建筑物防 fE

装置检测技术规范 )) G I:l /T 21431 
审查

'1. 5 接地系统 现场
的有关规定.测试结果应符合现

查验
行国家标准《 交流电气装置的孩

地设计规范 >>CB!T 500 6 5 的有关

规定

5 . 二次系统

二次接线应与分布式电视l项目
资料

审查
5. 1 二次接线 设计阁纸一致，且接线应整齐、

现场
规范

盒验

检查分布式电源、接入 II:l网的校

制电缆和通信电缆等二次电缆的

绝缘由IiJ试报告，其测试方法JSl7.符合

现行国家标准《 电气装监安装工

程 l包气设备交接试验标准 >> C I:l

50 1 50 的有关规定，测试结果应满

足现行国家标准《额定咆压 lkV

W川 = 1. 2 kV ) 到 3 5 kV CU", = 
资料

二次回路电
40 . 5 kV)挤包绝缘电;;JJ I I:!.缆及附件

审查
5. 2 

缆绝缘
第 1 部分 · 锁定电压 lkVWm =

现场

1. 2kV) 和 3kVWm= 3. 6kV) I也缆 》
查验

Cß! T 12706. 1 和 《额定电压 l kV

CUm = 1. 2kV ) r:U 35kV (U", = 

40 . 5kV )挤包绝缘电力电缆及附件

第 2 部分领定电压 6kV (U"， = 

7. 2kV ) 'ljlj 30kVCUm = 36 kV) 1包缆 》

GB/ T 12706. 2 的有关规定
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续表 8. 0.1

序号 验收项目 要 求 查证方式
验收 整改

意见! 要求 2

(1)保护定值应与保护定值单

一致;
资料

(2)涉网保护配置和参数整定符合
审查

5. 3 涉网保护 现行国家标准《分布式电源并网技术

要求把B!T 33593 的有关规定;
现场

(3) 防孤岛保护动作时间应小
查验

于 2s

6 通用技术条件

分布式电源相关设备的防雷和
资料

接地，应符合现行国家标准《建筑
审查

6.1 防雷和接地 物防雷装置检测技术规范 >> GB/T

2 1 431 和《交流电气装置的接地设
现场

查验
计规范 ))GB!T 50065 的有关规定

并网工程相关设备绝缘水平应

符合现行国家标准《绝缘配合 第 资料

l 部分. 定义、原则和规则 >> GB!T 审查
6. 2 绝缘配合

311. 1 或《低压成套开关设备和l控 现场

制设备 第 1 部分 ， 总 贝IJ>> GH!T 查验

7251. 1 的有关规定

(1)照明正常;

(2)工具箱、测试仪表配置齐全.

(3)绝缘手套、绝缘鞋、验电笔、

接地线钳、安全标识牌、安全警示
现场

6. 3 其他 带等安全工器具齐全，
查验

(" )消防器械自己置齐全;

(5) 电缆沟及沟盖板铺设完毕 ;

(6)防火封堵、防小动物等措施

完备

注 ， 1 ..验收意见"一列填写"合格"或 .，不合格"

2 ;.验收意见"一列填写..不合格"时整改要求"一列 111明确具体的整改措施。
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附录 C lO(6)kV------3 5 kV 电压等级并网分布式

电源、项目现场验收的检查内容及要求

C. O. l 接入 10(6) kV ~35 kV 电网的分布式电源项 目 ，现场验收

的检查内容和要求应符合表 C. 0 . 1 的规定。

表 C.O.l 10 ( 6)kV-3SkV 电压等级并网分布式

电源项 目现场验收的检查 内容和要求

序号 验收项目 要 求
查证

方式

1.合同及协议

合同
供用电合同和购售咆合同已 资料

1. 1 
签订 审查

协议 调度协议已签订
资料

1. 2 
审查

2. 电能计量装置安装

分布式电源的发电出口 (发 电
现场

2.1 发电盘计量 盘计量〕应安装具有 电能信息采
查验

集功能的计量表

分布式电源与公用电网的连接
现场

2.2 关口计量 点(关口计量)应安装具有电能信

息采集功能的计量表
查验

(1)计量装置应由技术监督局 资料

计量装置
授权的单位按规定校验、安装、更 审查

2.3 
换、加封; 现场

查验
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验收 整改

意见 1 要求 2



续表 C.0. 1

序号 验收项目 要 求 查证方式
验收 整改

意见1 要求 2

(2)配置和技术要求应符合现行

行业标准《电能计量装置技术管理

规程 )) DL/T 448 、 《 电能量计量系

统设计技术规程 ))DL/T 520 2 以及

相关标准和规程的有关规定: 资料

(3) 出具上、下网计量装置中 电 审查
2. 3 计量装置

压互感苦苦 、 电流互感器、电能表计 现场

检定校验报告; 查验

( 4)完成计量装置通流通压试验

和极性检查，提供现场检验报告 ;

(5)提供上 、下网电能计量信息采

集系统接入调试报告和测试报告

3 . 外观及标识检查

(1)设备安装基础符合设计要求，

(2)设备铭牌清晰;

(3) 汹漆或电镀应牢固、平整，

元剥落、锈蚀及裂痕等现象:

( 4) 电气导线无裸露 、无损伤; 资料

( 5 )接线牢固 ，紧固螺钉无松动; 审查
3. 1 设备外观

(6) 机构箱门平整、开启灵活 、 现场

关闭紧密; 查验

( 7 )所有金属结构及设备外壳均

连接子等电位地网，设备可靠接地 ;

( 8 )互感器套管支柱绝缘清洁 、

元放电现象

应根据分布式电源工程实际标

明"警告"、"双电源"等提示性文 资料

字和符号，标识的形状、颜色 、尺 审查
3. 2 安全标识

寸和高度应符 合 现行国家标准 现场

《安全标志及其使 用 导 则 >> GB 查验

2894 的有关规定
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续表 C.O.l

序号 验收项目 要 求 查证方式
验收 整改

意见i 要求 2

4 . 一次系统

资料

一次接线
应与分布式电源项目设计图纸 审查

4. 1 
一致，且接线应整齐、规范 现场

查验

应具有相关试验报告、调试报
资料

主要电气
告、交接试验报告、产品合格证和

审查
4. 2 随带的技术使用说明等文件 ; 实行

设备
生产许可证和安全认证制度的产

现场

查验
品，有许可证编号和安全认证标志

检查分布式电源并网点开断设

备测试报告，其绝缘电阻、回路电

阻、交流耐压的测试方法应符合
资料

并网点开断
现行国家标准 ((3. 6kV -40. 5kV 

审查
4.3 交流金属封闭开关设备和控制设

设备
备 ))GB/T 3906 的有关规定 ，测 试

现场

结果应符合现行国家标准《 电 气
查验

装置安装工程 电气设备交接试

验标准 >>GB 50 1 50 的有关规定

检查分布式电源与其所接入电

网的电气连接点各回路的一次回

路电缆的绝缘视~ ì式报告，其 ij!~ ì式

方法应符合现行国家标准 《 电气

装置安装工程 电气设备交接试
资料

一次回路
验标准 ))GB 50 1 50 的有关规定，ij!IJ

审查
4.4 

电缆绝缘
试结果应满足现行国家标准《额

现场

定电压 l kV (Um = 1. 2kV ) ~J 
查验

35kVWm = 40.5 kV )挤包绝缘电

力电缆及附件第1 部分额定电

压 lkV(U川、= 1. 2 kV)和 3kVWm =
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续表c. 0.1 

序号 验收项目 要 求 查证方式
验收 整改

意见 1 要求2

3.6 I<V) 电缆 >> GB/T 1 2706 目 l 和

《额定电压 lkV <Um = 1. 2kV) 到

3 5 kV<Um = 40.5 kV ) 挤包绝缘电
资料

一次囚路
力电缆及附件 第 2 部分:额定

审查
4. 4 

电缆绝缘 现场
电压 6kV <Um = 7. 2kV ) 到 30kV

查验
Wm = 36kV) 电缆 >> GB/T 12706. 2 

的有关规定

检查分布式电源接地系统的接

地电阻测试报告，其测试方法应符 资料

合现行国家标准《建筑物防雷装置 审查

4. 5 接地系统 检测技术规范 )) GB/T 2143 1 的有 现场

关规定，测试结果应符合现行国家 查验

标准《交流电气装置的接地设计规

范 ))GB/T 5006 5 的有关规定

5. 二次系统

二次接线应与分布式电源项目
资料

审查
5. 1 二次接线 设计图纸一致，且接线应整齐、

现场
规范

查验

检查分布式电源接入电网的控

制电缆和通信电缆等二次电缆的

绝缘测试报告，其测试方法应符合

现行国家标准《 电气装置安装工

程电气设备交接试验标准 >> GB
资料

二次回路
501 50 的有关规定，测试结果应满

审查
5. 2 

电缆绝缘
足现行国家标准《额定电压 lkV

现场

W m = 1. 2kV ) 到 35kV W m = 
查验

40 . 5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附

件第1 部分:额定电压 IkV(Um =

l. 2kV)和 3kVWm = 3.6kV) 电缆》
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缓衰 C.O.l

序号 验收项目 要 求 查证方式
验收 整改

意见 i 要求2

GB/ T 12706. 1 和《额定电压

1kVCUm = 1. 2kV) JIJ 35 kV (Um = 资料

二次回路 40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附 审查
5. 2 

电缆绝缘 件第 2 部分:额定电压 6kVCUm 现场

= 7.2 kV) 到 30kV (Um = 36kV) 查验

电缆 ))GB/T 12706.2 的有关规定

(1)保护定值应与保护定值单

一致;

(2)涉网保护配置和参数整定符

合现行国家标准《分布式电源并网

技术要求)) GB/ T 33593 的有关
资料

规定;
审查

5. 3 涉网保护 (3) 防孤岛保护动作时间应小
现场

于 2 S; 

(4 )涉网继电保护和安全自动装
查验

置及其二次回路的各组成部分和

整组的电气性能试验报告，配备纵

联差动保护的应提供保护逻辑关

系图 、各端联合调试试验报告

(1 )系统工作正常，运行监视图

与现场实际状态一致;

(2) 分布式电源与电网运营管 资料

监控与通信 理部门之间的信息通信应满足 审查
5. 4 

系统 《电力 监控系统安全防护规定 》 现场

(发改委第 14 号令〕的要求; 查验

(3) 通信调试及调度自动化的

联调试验报告

资料

5.5 五防功能 五防操作逻辑正确
审查

现场

查验
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续褒 C. O. l

序号 验收项目 要 求 查证方式
验收 整改

意见1 要求2

6. 通用技术条件

并网前项目的电能质量评估结

电能质盘
果应符合现行国家标准《分布式 资料

6. 1 
电源并网技术要求 >>GB/T 33593 审查

的有关规定

(1)分布式 电 源相关设备的防

雷和接地， 应符合现行国家标准

《建筑物防雷装置检测技术规范 》

GB/ T 2 1 431 和《交流电气装置的 资料

接地设计规范)GB/T 50065 的有 审查
6.2 防雷和接地

关规定 3 现场

(2)避雷器配置和选型资料，以 查验

及交接试验报告:

(3) 接地网和独立避雷针接地

电阻交接试验报告

并网工程相关设备绝缘水平应

符合现行国家标准《绝缘配合 资料

第 I 部分:定义、原则和规则 >>GB 审查
6.3 绝缘配合

311. 1 或《低压成套开关设备和控 现场

制设备 第 1 部分:总则 >> GB/T 查验

72 51. 1 的有关规定

分布式电源安全组织机构应健
资料

审查
6. 4 安全管理 全，安全生产责任制应落实，安全

管理规章制度应齐全
现场

查验

分布式电源涉网相关设备已按
资料

调度规定进行命名编号;已制订
审查

6. 5 运行管理 分布式电源运行操作规程;配备

有资质的运行人员，熟悉掌握相
现场

查验
关规程制度
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续表c. 0.1 

序号 验收项目 要 求 查证方式
验收 整改

意见1 要求2

(1)照明正常 s

( 2 )工具箱、测试仪表配置

齐全;

( 3 )绝缘手套、绝缘鞋、验电笔 、

其他
接地线钳、安全标识牌、安全警示 现场

6.6 
带等安全工器具齐全; 查验

(4 )消防器械配置齐全;

(5) 电缆沟及沟盖板铺设完毕，

(6)防火封堵、防小动物等措施

完备
」一一一

注: 1 "验收意见"一列填写"合格"或"不合格"

2 "验收意见"一列填写"不合格"时"整改要求"一列应明确具体的整改措施 .
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附录 D 并网验收报告

D.0.1 分布式电源并网验收报告应包括下列内容:

1 并网验收的依据、验收目的、组织机构和验收流程;

2 被验收分布式电源项目简介;

3 并网验收前已完成的相关工作;

4 井网验收内容和项目;

5 存在主要问题及整改建议;

6 并网验收结论;

7 并网验收工作组成员签字表;

8 相关附件。
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本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不

同的用词说明如下:

1)表示很严格，非这样做不可的:

正面词采用"必须"，反面词采用"严禁";

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的 :

正面词采用"应"，反面词采用"不应"或"不得";

3 )表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的 :

正面词采用"直"，反面词采用"不宜'气

4 )表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用"可"。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为"应符合……

的规定"或"应按……执行"。
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引用标准名录

《交流电气装置的接地设计规范 ))GB/T 50065 

《 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 ))GB 50150 

《绝缘配合第 1 部分:定义、原则和规则 ))GB/T 311. 1 

《安全标志及其使用导则 ))GB 2894 

(( 3. 6kV~40. 5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备))GB/T 3906 

《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分 :总则 ))GB/T 7251. 1 

《 电能质量 供电电压偏差 ))GB/T 12325 

《 电能质量 电压披动和闪变 ))GB/T 12326 

《额定电压 1kVCUm = 1. 2kV) 到 35kVCUm = 40. 5 kV)挤包绝缘

电力电缆及附件第 1 部分:额定电压 1kV CUm = 1. 2kV) 和 3kV

CUm =3 . 6kV) 电缆 ))GB/T 12706. 1 

《额定电压 1kVCUm = 1. 2 kV ) 到 35 kV CUm =40. 5 kV )挤包绝缘

电力电缆及附件 第 2 部分 : 额定电压 6kV CUm = 7. 2kV ) 到

30kVCUm = 36 kV) 电缆 ))GB/T 12706. 2 

《 电能质量 公用电网谐波 ))GB/T 14549 

《 电能质量 三相电压不平衡))GB/T 15543 

《 电能质量 电力系统频率偏差 ))GB/T 15945 

《 建筑物防雷装置检测技术规范 ))GB/T 21431 

《 电力安全工作规程 电力线路部分 ))GB 26859 

《 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 ))GB 26860 

《分布式电源并网技术要求 ))GB/T 33593 

《 电能计量装置技术管理规程 )) DL/ T 448 

《 电能量计量系统设计技术规程 ))DL/T 5202 
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中华人民共和国国家标准

分布式电源、并网工程调试与验收标准

CB/T 51338 - 2018 

条文说明



编制说明

《分布式电源并网工程调试与验收标准 ))GB/T 51338- 2018 , 

经住房城乡建设部 2018 年 11 月 8 日以第 290 号公告批准发布 。

本标准在编制过程中 ，编制组进行了广泛的调查分析，总结了

近年来我国分布式电源并网验收和调试的实践经验，在此基础上

以多种方式广泛征求了国内有关单位的意见，对主要问题进行了

反复讨论和研究，最后经审查定稿 。

为便于广大施工、监理、设计、科研、学校等有关人员在使用本

标准时能正确理解和执行条文规定， ((分布式电源并网工程调试与

验收标准》编写组按章、节、条顺序编制了条文说明 ，对条文规定的

目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条

文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解

和把握规范规定的参考 。
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1 总则

1. 0.1 鉴于分布式电游、并网涉及用户、电网、设备制造等多行业

的事实，为规范和引领分布式电源安全并网，特制定本标准 。

1. O. 2 本条明确了本标准的适用范围 。 基于分布式电源在用户

附近安装建设、接入配电电压等级的事实，以及目前我国配电网的

电压等级在 35 kV 及以下的现状，本条明确规定本标准适用于接

入 35kV 及以下电压等级电网的分布式电源的并网验收和调试。

1. O. 3 本条明确了分布式电源并网工程验收与调试的主要内容，

包括并网验收和并网调试，其中并网验收包括资料审查和现场验

收，并网调试包括并网调试前的现场检查和系统联调 。
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2 术语

2.0.1 为便于相关人员使用本标准，本条基于现行国家标准《分

布式电源并网技术要求 >>GB/T 33593 明确了分布式电源的界定，

并列举了常见类型 。

2. O. 2-2. O. 6 为便于标准的执行和使用，同时与已有国家标准

的规定相一致，这些条款基于现行国家标准《分布式电源并网技术

要求 >>GB/T 33593 对分布式电源类型的相关定义，明确了本标准

提及的分布式电源类型的术语 。

2.0.7 本条明确了并网验收的界定，是对分布式电源并网工程进

行的验收，即对分布式电源项目的涉网设备设施、建(构)筑物的功

能以及相关涉网资料进行的查验 。

2.0. 8 本条明确了并网调试的界定，是在分布式电源与电网连接

的情况下，按设计和并网技术文件规定对分布式电源项目的涉网

设备和涉网功能进行调整、整定和一系列试验工作的过程 。
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3 基本规定

3.0.1 为确保并网前分布式电源项目的相关设备设施质量合格、

功能齐备，本条规定了分布式电源并网验收和调试前应具备的条

件，即分布式电源项目的士建工程、设备安装，以及电气设备单体

调试、分系统调试(电流互感器、电压互感器二次回路通电试验、保

护自动化系统整组传动、故障录披)和断路器投切等分部分项调试

验收已完成，具备并网条件后，方可进行并网验收和调试。

3. 0.2 分布式电源项目的相关资质文件以及主要电气设备的技

术文件和并网前调试验收报告等资料，是分布式电源并网相关设

备或系统是否质量合格或功能符合要求的重要佐证材料，所以本

条规定了不同电压等级井网的不同类型分布式电源提起并网验收

和调试申请时应提交的资料 。 同时，鉴于接入 220V/380V 电网的

分布式电源大多容量较小、对电网的安全稳定运行影响较少，所以

这个电压等级并网的分布式电源提交的资料相对较少 。

3.0.3 为保障分布式电源并网工程验收和调试工作的顺利进行，

以及结果的准确性和可重复性，本条规定了并网验收和调试的环

境条件。户 内和户外的环境温度、相对湿度是依据我国对工业设

备装置的温度特性和耐湿性的要求，同时考虑到各类分布式电源

的运行对环境的要求而确定的 。 调试过程中遇恶劣天气时，如五

级以上大风、暴雨、雷电等气象活动时，建议停止调试;并在确保人

身安全前提下，尽快将设备恢复原状，或采取临时安全措施;夜间

调试应有足够的照明 。

3.0.4 为确保测量表计的测量结果能够客观、真实地反映被测试

设备的功能或参数，本条明确了并网验收和调试用仪器、仪表的测

量精度以及合格检定方面应满足的要求 。
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3.0.5 为确保并网验收和调试的安全，本条规定分布式电源并网

验收和调试工作应满足现行国家标准对电力安全工作规程的有关

规定。

3.0.6 正确处理验收和调试过程中出现的紧急事件是确保人员、

电网和设备安全的基本要素，本条从紧急事件处理的角度规定了

并网验收人员和并网调试人员应具备的紧急事件处理能力 。

3.0.7 并网验收和调试过程中分布式电源公共连接点的电能质

量可能影响被验收和调试设备的功能或性能，为确保并网调试结

果真实、客观地反映被调试设备的功能和质量，本条规定了分布式

电源、并网调试过程中分布式电源公共连接点电能质量指标应满足

的相关规定。

3.0.8 本条明确了分布式电源并网调试的合格标准，应符合现行

国家标准《分布式电源并网技术要求 ))GB/T 33593 的有关规定。
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4 并网验收

4. 1 一般规定

4. 1. 1 为确保并网验收前分布式电源项目已具备安全井网运行

的条件，本条明确了并网验收前分布式电源项目应具备的条件，包

括井网前单位工程已通过调试和验收、关口计量和发电量计量装

置已安装完成、相关合同和协议已签订完成等。

4. 1. 2 接入 lO(6)kV~35kV 电网的分布式电源项目规模较大，

对电网安全稳定运行影响明显，因此其并网需要提交涉网设备的

交接试验报告、并网前电能质量评估报告等表征其涉网设备质量

或涉网功能的资料。

4.2 并网验收的组织

4.2. 1 为便于并网验收工作的开展，本条明确了分布式电源并网

验收的组织工作，明确了验收工作的组织方和参与方。

4.2. 2 本条明确了并网验收工作组的主要职责，包括审核并网工

程资料、确认并网验收结果、提出并网验收中所发现问题的处理意

见等 。

4.3 并网验收内容

4.3.1 为便于本标准的使用，本条明确了分布式电源并网验收的

主要内容，包括资料审查和现场验收。

4.3.2 本条规定了井网验收工作中资料审查的具体内容，并用表

格的形式在附录 A 中列出了不同并网电压等级的不同类型分布

式电源项目的资料清单 。

4.3.3 本条规定了并网验收工作中现场验收的具体内容 。
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4. 3.4 本着简化低电压等级并网项目验收内容的原则，本条规定

了 220V/380V 电压等级并网分布式电源现场验收的内容及应满

足的技术要求 。

4.3.5 本着便于操作的原则，本条用表格的形式条目化地规定了

lO(6) kV~35kV 电压等级并网分布式电源项目现场验收的内容

及应满足的技术要求。

4.3. 6 本条明确了分布式电源项目并网工程验收的合格条件，以

便于现场操作和执行 。

4.3 . 7 从闭环管理的角度，本条明确了验收不合格项的处理

办法。

4.4 并网验收结论与报告

4.4.1 为确保验收结论的有效性和可追溯性，应翔实记录过程数

据，验收报告应明确表述被验收分布式电源项目是否通过验收等

结论性内容;有保留意见时，应明确记录;最终验收结论应由验收

工作组确认。

4. 4 . 2 为进行分布式电源项目的全寿命周期管理，应留存并网验

收过程中所发现的问题、整改措施以及落实情况的记录文档 。
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5 并网调试

5.1 一假规定

5. 1. 1 为确保分布式电源项目并网调试前已具备相关条件，本条

明确了分布式电源项目并网调试前应满足的要求。

5. 1. 2 为确保并网调试工作的顺利进行，并网调试方案是必不可

少的 。 本条规定了并网调试方案的基本内容。

5. 1. 3 并网调试人员是并网调试工作的具体操作人员，依据中国

电力建设企业协会颁布的《电力工程调试单位资质管理办法 )) ，并

网调试人员应具备相应专业的《电力工程调试能力资格证书 )) ，其

专业划分为锅炉、汽机、电气、热工、化学、智能电网等专业 。 分布

式电源并网调试人员应具有对口专业的电力工程调试从业人员岗

位资格 。

5. 1. 4 本条明确了分布式电掠并网调试前现场检查的内容和要

求，检查方式可以通过现场查看或现场操作的方式进行;现场查看

以外观和资料检查为主，现场操作主要是开关的开/合操作。对于

户用系统，没有安装隔离开关或接地刀闸的项目，无须进行隔离开

关或接地刀闸的就地于动分/合闸操控 。 此外 ，低压并网分布式电

源项目，依据现行国家标准 《分布式电源并网技术要求 ))GB/T

33593 的有关规定，只要求具有监测分布式电源项目运行状态的

功能，不要求监控 。

5. 1. 5 鉴于现行国家标准 《分布式电源并网技术要求 )) GB/T

33593 对不同电压等级并网分布式电源的并网功能要求不同，本

条按照并网电压等级的不同分别规定了并网调试项目，简化了接

入 220V/380V 低压配电网分布式电源的井网调试项目 ，无须进行

功率控制功能调试;但容量较大的 380V 三相井网分布式电源项
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目，可选做上网功率因数调试，调试方法可按国家现行行业标准

《分布式电源接入电网测试技术规范 ))NB/T 33011 执行 。

5.2 系统联调

5.2.1 系统联调是分布式电源与电网连接状态下进行的带电调

试，为确保调试安全和调试的科学合理性，系统联调方案应经审定

后方可执行。

5. 2. 2 本条列出了系统联调的项目，接入不同电压等级电网的不

同类型分布式电源的系统联调项目不一样，本标准第 5. 1. 5 条款

有具体规定 。 接入低压配网的分布式电源不必做有功功率控制功

能调试和无功功率控制功能调试;同时，只有变流器类型分布式电

源才需要做防孤岛保护功能调试 。

5.2.3 分布式电源井网运行性能与其涉网主设备的质量和性能直接

相关，本条规定了分布式电源项目中涉网主设备应进行的调试内容 。

5.2.4 本条仅适用于有专门同期装置的分布式电源项目，如旋转

电机类型的分布式电源 。

5.2.5 本条仅适用于变流器类型分布式电源项目，如分布式光伏

发电项目 。

5.2.6 系统发生扰动脱网后，在电网电压和频率恢复到正常运行

范围之前分布式电源不允许并网 。 在电网电压和频率恢复正常

后，通过 220V/380V 电压等级井网的分布式电源宜经过一定延时

时间后才能重新并网，通过 10(6)kV ~35kV 电压等级并网的分

布式电源恢复并网应执行电网调度机构指令 。 故本条分别规定了

不同电压等级并网分布式电源的故障后恢复并网功能调试方法 。

5.2.7 现行国家标准《分布式电源并网技术要求 )) GB/T 33593 

规定"通过 10(6) kV ~35kV 电压等级并网的分布式电源应具有

有功功率调节能力，输出功率偏差及功率变化率不应超过电网调

度机构的给定值，并能根据电网频率值、电网调度机构指令等信号

调节电糠的有功功率输出"，同时考虑到分布式光伏发电等可再生



能源发电出力受一次能源限制，本条规定调试应在分布式电源现

场有功出力大于额定输出 20 % 以上的工况下进行，且下发的有功

控制指令值 PPSET不应大于现场环境条件下分布式电源最大可输

出有功功率值 。 本条中分布式电源有功输出达到稳定值的调整时

间 TpSET ' 指从下发指令时刻起，即图中零时刻，到分布式电源有功

输出值达到并保持在指令值 PPSET 的允许偏差值 Pdcv 以内所用的

时间，如图 1 所示 。 此外，调试过程中，若现场条件受限，无法通过

调度自动化系统主站下发指令时，可通过模拟主站下发指令的方

式进行调试 。

P 

Pmu 

。 几s盯

图 1 有功功率调整时间示意图

P一分布式电源有功输出功率 ;PmllX一现场环绕条件下分布式电源

最大可输出有功功率值 ; PPSET一有功控制指令值 ; Pdev一响应有功

指令的允许偏差值 ; Tps盯一有功调整时间 ; t一时间

5. 2.8 无功调节与电压调节是强捐合关系，本条规定无功功率控

制功能调试过程中分布式电源井网点电压偏差应符合现行国家标

准《 电能质量 供电电压偏差 )) GB/T 12325 的有关规定，同时分

布式电源上网功率因数应符合现行国家标准《分布式电掘井网技
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术要求 >>GB/T 33593 的有关规定。本条中分布式电源无功输出达

到稳定值的调整时间 TQS盯 ，指从下发指令时刻起，即图中零时刻，

到分布式电源无功输出值达到并保持在指令值 QQ凹的允许偏差值

Qcv 以内所用的时间，如图 2 所示 。

Q 

Q~， 

QQ 忑

。 T唱目

图 2 无功功率调整时间示意图

Q一分布式电源无功输出功率 ; Qmllx一现场环境条件下分布式电源

最大可输出无功功率值;QpSET一无功控制指令值; Qdev一响应无功

指令的允许偏差值 ;TQS I':l 一无功调整时间;/一时间

5.2.9 分布式电源可能在其所接入电网停电时与就地负荷组成

孤岛，继续孤立运行，防孤岛保护就是针对这一情况而动作于断开

分布式电源与其所接入电网之间连接的保护。为模拟分布式电源

所接入电网停电这一情况，本条规定了"断开分布式电源并网点开

关的上一级开关"这一操作 。

5.3 并网调试报告

5.3. 1 井网调试报告是调试结果的直接佐证，本条规定并网调试



报告应能反映调试内容和调试结论 。

5.3.2 井网调试报告是技术人员了解分布式电源项目详细技术

情况的重要信息来源，并网调试报告应提供足够的资料以表明全

部调试目的均已达到;同时，为确保调试结果的可追溯性和可重复

性，并网调试原始记录应包括并网调试日期、环境条件、调试用仪

器仪表及参数、调试步骤、直接数据、数据二次处理过程以及调试

人员签名等内容。

• 51 • 



5jN : 155182 • 0325 

9 11 155182 11 032507 

统→书号 : 1551 82.0325 

定价 12.00 元


